SPECYFIKACJA C.O.

Zestawienie rur, ksztattek i ztaczek

Produkt Wielkosé Iloé¢ Jednostka

Rury systemowe ze stali weglowej, cienko$cienne, ocynk., taczone mechanicznie
poprzez zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym

Rury

Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m 18x1,2 51 m
Rura ze stali weglowej - sztanga 6 m 35x1,5 4 m
Ksztattki

Kolano 90° GZ 18- 14"z 6 szt.
Kolano 90° 18 30 szt.
Kolano 90° 35 4 szt.
tuk 90° 18 46 szt.
PétSrubunek z ptaskim uszczelnieniem GW 18 10 szt.
Redukcja nyplowa Steel 35-22 2 szt.
Srubunek GW 18 36 szt.
Srubunek GW 35 2 szt.
Srubunek GZ 18 - 14"z 50 szt.
Trdjnik GW 18- 3%"w- 18 2 szt.
Trdjnik 18-18-18 4 szt.
Ztaczka GZ 18 - 12"z 36 szt.
Ztaczka GZ 18 - 34"z 26 szt.
Ztaczka GZ 22 - %"z 2 szt.

Rusy systemowe wielowarstowe PERT/AIl/PERT

Rury

Bura \{Ylelowarstwowa PERT/AI/PERT w 16x2,0 68 m
|zolac1|.czerw. 9mm w zwojach

Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w 16x2,0 75 m
sztangach

Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w 20x2,0 1 m
sztangach

Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w 25%2.5 33 m
sztangach

Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w 32x3,0 18 m
sztangach

Ksztattki

Kolano zaprasowywane 90° 16-16 24 szt.
Kolano zaprasowywane 90° 25-25 2 szt.
Kolano zaprasowywano-nakretne GW 16 - %4"w 24 szt.
Tréjnik zaprasowywano-nakretny GW 25 - %"w - 25 2 szt.
Tréjnik zaprasowywany, prosty 16-16-16 6 szt.
Trdjnik zaprasowywany, prosty 32-32-32 4 szt.
Trdjnik zaprasowywany, redukcyjny 16-20-16 4 szt.
Trdjnik zaprasowywany, redukcyjny 20-16-16 2 szt.
Trojnik zaprasowywany, redukcyijny 20-16-20 6 szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 20-20-16 2 szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 25-16-25 4 szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 25-20-20 4 szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 25-25-20 4 szt.
Trdjnik zaprasowywany, redukcyjny 32-16-32 2 szt.
Trdjnik zaprasowywany, redukcyjny 32-25-32 2 szt.
Ztaczka zaprasowywana prosta 16-16 10 szt.
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Produkt Wielkos¢ Iloé¢ Jednostka
zaprasowywana prosta 25-25 2 szt.
zaprasowywana prosta 32-32 2 szt.
zaprasowywana, redukcyjna 20-16 4 szt.
zaprasowywana, redukcyjna 32-16 4 szt.
zaprasowywana, redukcyjna 32-25 2 szt.
zaprasowywano-nakretna GW 16 - 12"w 6 szt.
zaprasowywano-wkretna GZ 16 - 12"z 4 szt.
zaprasowywano-wkretna GZ 16 - 34"z 2 szt.
zaprasowywano-wkretna GZ 20 - %"z 10 szt.
zaprasowywano-wkretna GZ 25 - %"z 4 szt.
zaprasowywano-wkretna GZ 32-1"z 4 szt.
zaprasowywano-wkretna GZ 32-1"z 2 szt.
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Zestawienie izolacji

Produkt Wielkosé Iloé¢ Jednostka

Katalog izolacji standardowych

Otuliny

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 18 mm. Gruggé;:; 85 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 22 mi. Gr“?gif; 21 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 28 mm. Gruggé;:; 33 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK Sred. wewn. = 35 mm. Grubo$¢ = 21 m

30 mm
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Zestawienie zaworow i armatury

Produkt Wielkos¢é Iloé¢ Jednostka

zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory

Zawor odcinajacy powrotny grzejnikowy 15 o5 szt
(bez nast.). Figura prosta. Wileko$¢ DN15 ’
Zawor termostatyczny grzejnikowy. Figura 15 o5 szt.

prosta. Wilekos$¢ DN15
Glowice/Sitowniki

Gtowica termostatyczna - model

instytucjonalny (mozliwo$¢ ograniczenia

skali nastawy, blokowania ustalonego

pofozenia nastawy, zintegrowane 25 szt.
zabezpieczenie antykradziezowe,

podwyzszona wytrzymatos$¢ na zginanie),

zakres regulacji 7 - 28°C

Katalog neutralny zaworéw - konstrukcje typowe

Zawory
Zawor kulowy, GW 15 2 szt.
Zawor kulowy, GW 20 2 szt.

Zawor kulowy, GW 25 2 szt.
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Zestawienie grzejnikow

Produkt L H D Ilos¢ Jednostka

Zestawienie grzejnikow - grzejniki stalowe plytowe niezintegrowane

Grzejnik stalowy jednoptytowy z jednym konwektorem 520 600 61 1 szt.
Grzejnik stalowy jednoptytowy z jednym konwektorem 920 600 61 1 szt.
Grzejnik stalowy dwuptytowy z jednym konwektorem 1000 600 80 6 szt.
Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami 720 600 105 1 szt.
Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami 1000 600 105 6 szt.
Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami 1200 600 105 3 szt.
Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami 1320 600 105 1 szt.
Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami 1400 600 105 2 szt.
Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami 1800 600 105 1 szt.
Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami 400 900 105 1 szt.
Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami 520 900 105 1 szt.

Grzejniki tazienkowe drabinkowe
SAN11 500 1134 100 1 szt.



