obnizenie sufitu podwieszanego

pod kanaty wentylacyjne (wolna

%rzesterz,e,n wysokosci 40cm).
zeroko$¢ zabudowy 50cm
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obnizenie sufitu podwieszanego
pod kanaty wentylacyjne (wolna

%rzesterz,en wysokosci 20cm).
zerokos$¢ zabudowy 50cm

2.1 Salka

2.2 Magazyn

2.3 Sala gtéwna

2.4 Korytarz

2.5 Aneks kuchenny
26 WC

LEGENDA:

- 0znaczenie pionu instalacji wentylac;ji
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- nawiewnik okienny naramow¥]. .

Budowa: Czerpnia 0 wymiarach 430x21x23mm; Siatka ptaska o
wymiarach 390x20x3mm. .
Parametry: Wydatek powietrza 40m3h przy sprezu 20Pa; Wymiary
szczelin Z x 176x12mm. Montaz nawiewnika na ramie gornej okna

- otwory yventy.l_a((:}/{)ne w drzwiach (powierzchnia czynna otworéw
nie mniejsza niz 0,022 m?)

- okap $cienny. Budowa: wentylator z regulatorem; filtry;
oswietlenie diodami LED; konstrukcja jednoblokowa zée stali
nierdzewnej AlS| 430.

Parametry: wymiary zewnetrzne 2,0x 0,45x0,7m (szer.x gteb.x
wg/s.}; wgdajnos'é 00m3/h przy sprezu 300Pa; zasilanie
230/11/50Hz; moc 0,18kW

- wentylator kanatowy okragty. Budowa: obudowa z wysokiej
jakosci tworzywa na bazie polimeru; bezszczotkowy synchroniczny

. silnik komutowany elektronicznie EC ze zintegrowanym

zabezpieczeniem termicznym; podstawka montazowa.

b iem t 1, podstawk taz

Parametry: kro¢ce podigczeniowe 150mm: stopien ochrony 1P44;
zasilanie 230/1f/50Hz; moc nominalna 50W;

Wydajnos¢ wentylatora W2 V=210m3/h przy sprezu 100Pa;
Wydajnos¢ wentylatora W3 V=295m3/h przy sprezu 150Pa;
Wydajnos¢ wentylatora W4 V=100m3/h przy sprezu 100Pa;
Wydajnos¢ wentylatora W5 V=140m3/h przy sprezu 100Pa;
Wydajnos¢ wentylatora W6 V=120m3/h przy sprezu 100Pa;
W¥dajn $¢ wentylatora W7 V=300m3/h przy sprezu 100Pa;
W23, ... - oznaczenie wentylatora sterowanego z konkretne%)
regulatora wg numeru (W2 - sterowanie z regulatora REG2, W3 -
sterowanie z regulatora REGS3, ...)

- mikroprocesorowy sterownik obrotéw wentylatora z funkcjg pracy
wielostopniowej i programatorem czasowym, przeznaczony do
zdalnej lub automatyCznej zmiany obrotéw wentylatorow
wyposazonych w weéjscie 'sygnatu analogowego 0-10V.
Funkcje: trzy wejscia cyfrowe o ustalonym priorytecie, stuzgce do
przytaczenia urzgdzen zewnetrzn%/ch wyposazonych wyjscie w
?ostam stykow bezpotencjatowych (przékaznikow, detektorow,
ermostatow, hl_?ro_statow czujnikéw ruchu).
Parametry: zasilanie 230/1f/50Hz; sygnat analogowegy 0-10VDC
(max 10mA); doprowadznie zasilania do wentylatora W (numer
wentylatora' W odpowiada numerowi regulatora REG),
Zasada dziatania: ustawienie pracy ciggtej wentylatorow W na
niskim biegu (ok. 30% wydajnosci hadrzednej wentylatoraE). Po
sygnale z czujnika ruchu CZ przetaczanie regulatorem REG
wentylatora W na bieg z wydajnoscig nadrzedna.
Montaz nascienny na wysokosci 2,5m.

3, ... - 0znaczenié regulatora sterujgcego konkretnym
wentgfatorem wg numeru (REG2 - sterowanie wentylatorem W2,
REGS3 - sterowanie wentylatorem W3, ...)

- czujnik ruchu do instalac;ji wewn_etrzngch montowany na suficie
Bowmszanym. Parametry: zasilanie 230V/1-faz/50Hz; wyjscie
ezpotenCﬁIowe -Erzelaczame jednobiegunowe ze styKiem
zwiernym NO, 10 A; odlegtos¢ czujnika od podtogi do 3,0m;
rednica detekgji ruchu 8m. i i ) o
Zasada dziatania: w chwili wykrycia ruchu w pomieszczeniu czujnik
zwiera styk dajac sygnat do regulatora REG.
C , ... - 0znaczenie czujnika daj?cego sygnat do konkretneg
regulatora wg numeru (CZ2 - sygnat do regulatora REG2, CZ3 -
sygnat do regulatora REG3, Y

UWAGI DO WENTYLACJI. . o
- sterowanie wentylatorami poprzez automatyk? i sterowniki
a

dostarczane wraz'z urzgdzeniami od producén

wentylatoréw

- w celu kontroli stanu technicznego wentylatorow nalezy
przewidzie¢ dostep serwisowy do w/w urZadzen

- potaczenia uktadoéw kanatowych wentylacyjnych z
wentylatorami poprzez potgczénia elastyczie )

- nie przechodzi¢ kanatami przez elementy konstrukcyjne

budynku ty

u belki, stupy, podciagi

- przejscia Eanaiam| przéz przegrody oddzielajgce strefy
pozarowe wykonac stosujac klapy p.poz.
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