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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

1. Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej:

- roboty ziemne przygotowawcze, rozbiérkowe i odtworzeniowe,

- roboty ziemne i pomocnicze zwigzane z wykopami pod rury i studnie,
- montaz rur kanalizacyjnych,

- montaz studni kanalizacyjnych,

- préby szczelnosci trasy rur kanalizacjnych.

2. Budowa przytagcza wodociggowego:

- roboty ziemne przygotowawcze,

- roboty ziemne i pomocnicze zwigzane z wykopami pod rury,
- montaz rur wodociggowych,

- montaz uzbrojenia wodociggowego,

- préby szczelnosci i oznakowanie trasy wodociagu.

3. Budowa studni wody:

- roboty ziemne przygotowawcze,

- roboty ziemne i pomocnicze zwigzane z wykopami pod studnie,
- montaz studni wody.

4. Budowa instalacji wody uzytkowej:

- montaz baterii i punktow czerpalnych,

- roboty instalacyjne rur i armatury,

- roboty budowlane zwigzane z pracami instalacyjnymi,
- préby i uruchomienie instalacji.

5. Budowa instalacji kanalizacji sanitarne;j:

- montaz ceramiki sanitarnej,

- roboty instalacyjne rur i armatury,

- roboty budowlane zwigzane z pracami instalacyjnymi,
- préby i uruchomienie instalacji.

6. Budowa kottowni z pompg ciepta:

- montaz pompy ciepta,

- montaz urzadzen podstawowych (uktady hydrauliczne, zbiorniki, naczynia wzbiorcze, pompy),
- montaz rurociggoéw i armatury zaporowej, odcinajacej i regulacyjnej,

- wykonanie izolacji cieplnej przewodoéw i armatury,

- roboty budowlane zwigzane z pracami instalacyjnymi,

- uruchomienie kottowni.

7. Budowa instalacji centralnego ogrzewania:

- roboty instalacyjne rur i armatury,

- montaz odbiornikéw ciepta,

- rownowazenie hydrauliczne instalacji,

- roboty budowlane zwigzane z pracami instalacyjnymi,
- préby i uruchomienie instalacji.

8. Budowa instalacji ciepta technologicznego:

- roboty instalacyjne rur i armatury,

- montaz odbiornikéw ciepta,

- rownowazenie hydrauliczne instalacji,

- roboty budowlane zwigzane z pracami instalacyjnymi,
- préby i uruchomienie instalacji.

9. Budowa instalacji wentylacji:

- montaz central wentylacyjnych,

- montaz wenylatorow,

- montaz kanaléw wentylacyjnych,

- montaz elementéw wentylacyjnych (elementy nawiewne i wywiewne, czerpnie, wyrzutnie, przepustnice),
- wykonanie izolacji cieplnej kanatéw wentylacyjnych,

- roboty budowlane zwigzane z pracami instalacyjnymi,

- préby i uruchomienie instalacji.
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Przedmiar roboét

Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Budowa budynku remizy strazackiej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng
1 Grupa Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej
1.1 Element Roboty terenowe przygotowawcze, rozbidorkowe i odtworzeniowe
1.1.1 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,1
1.1.2 |KNR 201/125/1 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosé warstwy do 15°cm, z przerzutem,
humus bez darni m2 2
1.1.3 |KNR201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do
15'cm m2 15
1.1.4 |KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze
5’cm grubosci m2 15
1.1.5 |KNNR 1/526/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski m3 2
1.1.6 |KNR221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 2
1.1.7 |KNR 228/712/3 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, na terenie ptaskim bez nawozenia, grunt
kategorii IV m2 30
1.2 Element Rurarz i roboty ziemne
1.2.1 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160'mm
218/408/2 m 17
1.2.2 |KNR201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,15'm3,
grunt kategorii 1l m3 20
1.2.3 |KNR201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych
(1) z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-IV,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 3
1.2.4 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbidrkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm gtebokos$¢ wykopu do
3.0'm, kategoria gruntu llI-IV m2 30
1.2.5 |KNR228/501/9 |Podsypka 15cm rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 2
1.26 |KNR228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 1,7
1.2.7 |KNR 228/501/9 |Zasypka 30cm rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 5
1.2.8 |KNR 231/105/1 |Analogia - Zageszczenie reczne podsypki pod rurociag m2 14
1.2.9 |KNR231/105/1 |Analogia - Zageszczenie reczne obsypki rurociagu m2 11
1.2.10 |KNR 231/105/1 |Analogia - Zageszczenie reczne zasypki rurociagu m2 27
1.2.11 |[KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ wykopu do 1,5'm, grunt
201/312/2 (1) kategorii Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 2
1.2.12 |[KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-111,
(1) spycharka 55°kW (75°'KM) m3 13
1.2.13 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie gruntu, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V m3 15
1.3 Element Studnie kanalizacyjne
1.3.1 |KNR 228/408/1 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425’'mm z gotowych elementéw z tworzywa
(1) sztucznego, gtebokos¢ do 2,0'm - Kineta PP przeptywowa Fi 160mm 90° (szt.1); Rura PP
karbowana trzonowa L=2,0m (szt.1); Pokrywa zeliwna na rure karbowana klasy A15 (szt.1);
Uszczelka (szt.1) szt 2
1.4 Element Pozostate roboty towarzyszace
1.4.1  |KNR 728/204/11 |Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach betonowych, przewdéd Fi'do 300
mm, grubos¢ scian do 15 cm otwor 1,0
1.4.2 |KNR 231/1409/1 |Remonty obiektéw z betonu, beton w jednym miejscu do 0,3'm3 m3 0,2
1.4.3 |KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat Dn*150 ' mm
(1) m 17
1.4.4 |KNR 228/315/2 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku betonowym kpl 1
1.4.5 |KNR 228/315/1 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na murze kpl 1
2 Grupa Budowa zewnetrznej instalacji wody
2.1 Element Roboty terenowe przygotowawcze, rozbiérkowe i odtworzeniowe
211 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rur wodociggowych km 0,01
2.1.2 |KNR221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,8
2.1.3 |KNR 228/712/5 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, na terenie ptaskim z nawozeniem, grunt
kategorii Il m2 6
22 Element Roboty ziemne
221 |KNR201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,25'm3,
grunt kategorii lll m3 3
strona nr: 3




Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2.2.2 |KNR201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych
(1) z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-IV,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 0,2
2.2.3 |KNR 228/501/9 |Podsypka 15cm rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 0,2
2.24 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 0,2
2.2.5 |KNR228/501/9 |Zasypka 30cm rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 1
2.2.6 |KNR231/105/1 |Analogia - Zageszczenie reczne podsypki pod rurocigg m2 2
2.2.7 |KNR 231/105/1 |Analogia - Zageszczenie reczne obsypki rurociagu m2 2
2.2.8 |KNR231/105/1 |Analogia - Zageszczenie reczne zasypki rurociagu m2 3
229 |KNRW Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ wykopu do 1,5'm, grunt
201/312/2 (1) kategorii llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 0,1
2.2.10 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-II,
(2) spycharka 74’kW (100°'KM) m3 3
2.2.11 |KNR 201/236/2 |Zaggszczanie gruntu, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV m3 3
23 Element Rurarz
2.3.1 |KNR 228/302/1 |Rury PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania, PE-HD klasy PE 100 do wody. PN10 SDR17.
(1) Wielko$¢ Fi'40x2,4mm m 15
2.3.2 |KNR 228/302/1 |Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi’40°’mm, dodatek za transport
(2) technologiczny m 15
2.3.3 |Kalkulacja Analogia - Rura ochronna peszel PE fi75/61mm L=4,0m uszczelniona piankg PUR i rekawem
indywidualna termokurczliwym kpl 1
2.3.4 |KNR218/412/1 |Analogia - Rura ochronna PE-HD, 1.0MPa, SDR17, DN110 m 1
2.4 Element Oznakowanie, ptukanie, proby szczelnosci, dezynfekcja wodociagu
241 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno-ostrzegawczg z wtopiong
wktadkg miedziang
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5
2.4.2 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150 mm odcinek 1
243 |KNR228/316/1 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
(1) préba 1
2.44 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200'm) Dn"do 150'mm odcinek 1
3 Grupa Budowa studni wody
3.1 Element Roboty ziemne
3.1.1  |KNR 201/221/4 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii ll m3 4
3.1.2 |KNR 228/501/9 |Podsypka 10cm rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 0,5
3.1.3 |KNR 201/320/2 |Formowanie warstwy uszczelniajgcej ubitg gling, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu -1V,
(1) szerokos¢ 0.8-1.5'm m3 5
3.1.4 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie warstwy uszczelniajgcej ubitg gling, ubijakami mechanicznymi, glina m3 5
3.1.5 |KNR 231/9920/3 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm, kostka dwuteownik 20x16,5'cm, na
podsypce piaskowej m2 2
3.2 Element Studnia
3.2.1 |KNR 225/502/1 |Studnie z kregéw betonowych z recznymi urzgdzeniami pompowymi, o gtebokosci 9,0'm,
budowa kpl 1
3.3 Element Montaz armatury
3.3.1 |KNR215/112/4 |Analogia - Kosz ssawny studzienny na waz 1_1/4" szt 1
4 Grupa Instalacja wody uzytkowej
4.1 Element Zestawienie baterii i punktow czerpalnych
411 |KNNR4/137/2 |Montaz baterii - Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa ze statg wylewka, dla
niepetnosprawnych, materiat chrom, Dn"15"'mm szt 1
4.1.2 |KNNR 4/137/2 |Montaz baterii - Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa ze statg wylewka, materiat chrom,
Dn'15'mm szt 2
4.1.3 |KNNR4/137/2 |Montaz baterii - Bateria zlewozmywakowa sztorcowa jednouchwytowa z wylewka obrotowg typu
U, materiat chrom, Dn"15'mm szt 1
4.1.4 |KNNR4/137/8 |Montaz baterii - Bateria natryskowa $cienna jednouchwytowa z zestawem natryskowym i wezem
dtugosci 150cm, materiat chrom, Dn"15'mm szt 2
4.1.5 |KNR35/113/2 |Montaz zaworow - Zawor podtgczeniowy do sptuczki Dn*15'mm
(1) szt 3
41.6 |KNR35/113/2 |Montaz zaworéw - Zawor sptukujgcy do pisuarow Dn"15'mm
(1) szt 2
4.1.7 |KNNR4/135/1 |Montaz zaworow - Zawor kulowy wodny czerpalny ze ztgczkg do weza (szybkoztgczka), DN15  |szt 2
4.1.8 |KNR215/107/1 |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantow,
mieszaczy, Dn'15'mm szt 17
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

4.2

Element

Zestawienie urzadzen

4.21

KNR 215/122/1

Analogia - Hydrofor do studni wody skadajacy sie z pompy i zbiornika przeponowego
poziomego. Budowa: wat oraz wirniki pompy wykonany ze stali nierdzewnej; pompa
samozasysajgca 5-cio stopniowa; wbudowany wytacznik termiczny - zabezpieczenie silnika
przed zbyt wysokg temperaturg. Parametry: kré¢éce podtgczeniowe DN25, wydanosé pompy 40
dm3/min przy wysokosci podnoszenia 45 mH20; pojemnos$¢ zbiornika 80dm3; maksymalna
gtebokos¢ ssania 8m; zasilanie 230/1f/50Hz; moc silnika 1300W (szt.1)

Wyposazenie: Ztgcze antywibracyjne (Waz podtaczeniowy ssacy DN25) (szt.1); Zawor kulowy
DN25 (szt.1); Zawor zwrotny DN25 montowany na kré¢cu ssawnym pompy (szt.1); Filtr
antypiaskowy DN25 (szt.1); Trojnik zalewowy DN25 (szt.1); Wytacznik ci$nieniowy zakres
ci$nien do 8 bar, zasilanie 230/1f/50Hz (szt.1); Barytka stal ocynk DN25, L=20cm (szt.1);
Manometr 0+10 bar (szt.1); Wyj$cie ttoczne 5-drozne DN25 (wlot gwint zewnetrzny 1" wylot
gwint wewnetrzny 1", odejscie boczne gtéwne gwint wewnetrzny 1", odejscia boczne osprzetu
gwint wewnetrzny 1/4", gwint zewnetrzny 1/4") (szt.1); Wstepny filtr wody narurowy 10" z
odpowietrznikiem, tworzywo sztuczne 3/4", GW 1", cisnienie do 8 bar, filtracja 60mikron siatka
poliestrowa (szt.1); Podkfadki antywibracyjne pod nogi hydrofora (szt.1)

kpl

422

KNR 215/113/1

Analogia - Zabezpieczenie przed suchobiegiem: elektrohydrauliczne urzgdzenie do kontroli
ci$nienia, ci$nieniowe zabezpieczenie przed praca na sucho. Parametry: reczny restart; kré¢ce
podtgczeniowe gwintowane DN25; cisnienie min./max [bar] 0,6/6,0; zasilanie 230/1f/50Hz;
znamionowy prad ciggty 10A,; stopien ochrony IP44

szt

4.2.3

KNR 215/122/1

Analogia - Filtr wielofrakcyjny. Budowa: gtowica; zawor by-pass; potréjne zabezpieczenie
antyprzelewowe; sterownik elektroniczny; regeneracja solg pastylkowang. Parametry usuwania
zwigzkoéw z wody: zelazo do 15mg/l; mangan do 3mg/l; twardos¢ do 750mg/I; utlenialnos¢ do
16mg/l; amoniak do 4mg/l; maksymalne zasolenie wody 4000ppm. Parametry techniczne: butla
ztoza 10x54"; zbiornik soli 90x36¢cm; srednica przytgcza GZ 1"; przytgcz do kanalizacji 1/2";
objetos¢ zywicy 37dm3; objetos¢ podsypki zwirowej 3dm3; pojemnos¢ zbiornika soli 100dm3;
zywotnos¢ ztoza 10 lat; sterowanie automatyczne bezobstugowe; system regeneracji
objetosciowo-czasowy; czas trwania regeneracji ok.1,5h; $rednie zuzycie soli na regeneracje
3kg; zuzycie wody na regeneracje do 200dm3; regeneracja przeciwprgdowa; maks. przeptyw
wody gwarantujgcy regeneracje 1,5m3/h; cisnienie pracy 1,5+8bar; temp.pracy 4+45C; zasilanie
elektryczne 230/1f/50Hz (szt.1)

szt

424

KNR 215/112/1
(1)

Zawor ¢wieréobrotowy pod baterie, Dn 15'mm

szt

425

KNR 215/112/3
(1)

Zawor wodny przelotowy kulowy mosiezny gwintowany, Dn 25°'mm

szt

15

426

KNR 215/118/1
(2)

Wodomierz skrzydetkowy, Dn 20'mm - Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody
zimnej, DN20, klasa doktadnosci MID160, Q3=4,0m3/h

szt

43

Element

Rurarz - rury wielowarstwowe w zwojach PERT/AI/PERT

4.31

KNR 13/128/1

Rurociagi z rur wielowarstwowych w zwojach PERT/AI/PERT tgczonych metodg mechaniczng -
Rura wielowarstwowa w zwoju PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z zaprasowywanym
pierscieniem stalowym). Rura o $rednicy 16x2,0mm w izolacji termicznej 9mm

48

43.2

KNR 13/128/1

Rurociagi z rur wielowarstwowych w zwojach PERT/AI/PERT tgczonych metodg mechaniczng -
Rura wielowarstwowa w zwoju PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z zaprasowywanym
pierscieniem stalowym). Rura o $rednicy 20x2,0mm w izolacji termicznej 9mm

4.3.3

KNR 13/128/1

Rurociagi z rur wielowarstwowych w zwojach PERT/AI/PERT tgczonych metodg mechaniczng -
Rura wielowarstwowa w zwoju PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z zaprasowywanym
pierscieniem stalowym). Rura o $rednicy 16x2,0mm

4.3.4

KNR 13/128/1

Rurociagi z rur wielowarstwowych w zwojach PERT/AI/PERT tgczonych metodg mechaniczng -
Rura wielowarstwowa w zwoju PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z zaprasowywanym
pierscieniem stalowym). Rura o $rednicy 20x2,0mm

435

KNR 13/128/2

Rurociagi z rur wielowarstwowych w zwojach PERT/AI/PERT tgczonych metodg mechaniczng -
Rura wielowarstwowa w zwoju PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z zaprasowywanym
pierscieniem stalowym). Rura o srednicy 25x2,5mm

19

4.3.6

KNR 13/128/3

Rurociagi z rur wielowarstwowych w zwojach PERT/AI/PERT tgczonych metodg mechaniczng -
Rura wielowarstwowa w zwoju PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z zaprasowywanym
pierscieniem stalowym). Rura o $rednicy 32x3,0mm

4.3.7

KNR 215/110/4

Proba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociagi Fi do 65 'mm

3

95

4.3.8

KNR 215/110/4

Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm

95

4.4

Element

Rurarz - rury wielowarstwowe w sztangach PERT/AI/PERT

4.41

KNR 13/128/4

Rurociagi z rur wielowarstwowych w sztangach PERT/AI/PERT tgczonych metodg mechaniczng
- Rura wielowarstwowa w sztandze PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z zaprasowywanym
pierscieniem stalowym). Rura o $rednicy 40x4,0mm

4.4.2

KNR 215/110/4

Préba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65°'mm

3

~

4.4.3

KNR 215/110/4

Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociagi Fi do 65’ mm

4.5

Element

Ztaczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT

4.51

KNR 215/112/3

Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano 90°
zaprasowywane rownoprzelotowe 25x25

szt

452

KNR 215/112/4

Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano 90°
zaprasowywane rownoprzelotowe 32x32

szt

4.5.3

KNR 215/112/5

Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano 90°
zaprasowywane rownoprzelotowe 40x40

szt

454

KNR 215/112/1
(1)

Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano zaprasowywane
ustalone 16x1/2”

szt

4.5.5

KNR 215/112/2

Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano zaprasowywane
ustalone 20x1/2”

szt

strona nr:




Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
456 |KNR215/112/1 |Ztgczkii ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano
(1) zaprasowywano-wkretne GZ 16x1/2” szt 1
4.5.7 |KNR215/112/3 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano
zaprasowywano-wkretne GZ 25x1/2” szt 2
458 |KNR215/112/1 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
(1) prosty 16 - 16 - 16 szt 2
459 |KNR215/112/5 |Ztgczkii ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
prosty 40 - 40 - 40 szt 1
4.5.10 [KNR 215/112/2 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 20 - 16 - 16 szt 4
4.511 |KNR 215/112/2 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 20 - 16 - 20 szt 1
4512 |KNR 215/112/2 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 20 - 20 - 16 szt 2
4513 |KNR 215/112/2 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 20 - 25 - 20 szt 1
4.5.14 |KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 25 - 16 - 25 szt 2
4.5.15 |KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 25 - 20 - 25 szt 1
4.5.16 |KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 25 - 20 - 20 szt 2
4.517 |KNR 215/112/4 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 32 - 20 - 32 szt 2
4.5.18 |[KNR 215/112/4 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 32 - 25 - 32 szt 1
4.5.19 |[KNR 215/112/5 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany,
redukcyjny 40 - 25 - 40 szt 1
4.5.20 |KNR 215/112/2 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztaczka zaprasowywana,
redukcyjna 20x16 szt 3
4.5.21 |KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztaczka zaprasowywana,
redukcyjna 25x20 szt 1
4.5.22 |KNR 215/112/4 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztaczka zaprasowywana,
redukcyjna 32x25 szt 1
4.5.23 |KNR 215/112/5 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztaczka zaprasowywana,
redukcyjna 40x25 szt 1
4.5.24 |KNR 215/112/5 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztaczka zaprasowywana,
redukcyjna 40x32 szt 1
4.5.25 [KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Zigczka
zaprasowywano-nakretna GW 25x1” szt 1
4.5.26 |KNR 215/112/1 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka
(1) zaprasowywano-wkretna GZ 16x1/2” szt 19
4.5.27 |KNR 215/112/3 |Ztgczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Zigczka
zaprasowywano-wkretna GZ 25x1/2” szt 1
4.6 Element Izolacja rurociggow
4.6.1 |KNR 34/101/3 |Otulina izolacyjna z folig ochronng - jednowarstwowa - otulina PE, wspoétczynnik przewodzenia
ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 9°'mm, srednica wewn. 18mm m 3
4.6.2 |KNR34/101/3 |Otulina izolacyjna z folig ochronng - jednowarstwowa - otulina PE, wspoétczynnik przewodzenia
ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 9°'mm, srednica wewn. 22mm m 13
4.6.3 |KNR 34/101/3 |Otulina izolacyjna z folig ochronng - jednowarstwowa - otulina PE, wspoétczynnik przewodzenia
ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 9°'mm, srednica wewn. 25mm m 8
4.6.4 |KNR 34/101/4 |Otulina izolacyjna z folig ochronng - jednowarstwowa - otulina PE, wspoétczynnik przewodzenia
ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 9°'mm, srednica wewn. 35mm m 7
4.6.5 |KNR 34/101/4 |Otulinaizolacyjna z folig ochronng - jednowarstwowa - otulina PE, wspotczynnik przewodzenia
ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 9°'mm, srednica wewn. 42mm m 7
4.6.6 |KNR34/101/10 |Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspdtczynnik przewodzenia ciepta (dla
20°C)=0,038W/mK - izolacja 20°'mm, $rednica wewn. 25mm m 12
4.7 Element Elementy robo6t budowlanych
4.7.1 |KNR 728/203/4 |Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdd Fi‘do 50
mm, grubos$¢ Sciany: 2 cegly otwor 5
4.7.2 |KNR728/203/2 |Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi‘do 50
mm, grubos¢ Sciany: 1 cegta otwor 5
4.7.3 |KNR401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gteboko$¢ ponad 10°'cm szt 5
4.7.4 |KNR 401/206/1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gtebokos$¢ do 10°cm szt 5
4.7.5 |KNR401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 2
4.7.6 |KNR401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Ill w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1'm2,
(1) $ciana, tynk cementowo-wapienny szt 2
4.7.7 |KNR728/211/1 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10 kg szt 5
4.7.8 |KNR 401/108/13 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,1
4.7.9 |KNR401/108/16 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.13-15) i jego utylizacja |m3 0,1
5 Grupa Instalacja kanalizacji sanitarnej
5.1 Element Zestawienie ceramiki sanitarnej
5.1.1 |KNR 215/224/3 |Biaty montaz - Ustepy pojedyncze + ptuczka + deska sedesowa kpl 2
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
5.1.2 |KNR 215/224/3 |Biaty montaz - Ustepy pojedyncze, dla niepetnosprawnych + ptuczka + deska sedesowa kpl 1
5.1.3 |KNR 215/221/2 |Biaty montaz - Umywalka pojedyncza porcelanowa, biata + syfon
(2) kpl 2
5.1.4 |KNR215/221/2 |Biaty montaz - Umywalka pojedyncza porcelanowa, dla niepetnosprawnych + syfon
(2) kpl 1
5.1.5 |KNR215/225/1 |Bialy montaz - Pisuar biaty kpl 2
5.1.6 |KNR 215/220/4 |Biaty montaz - Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy + syfon
(2) kpl 1
5.1.7 |KNR 215/223/2 |Biaty montaz - Brodzik z tworzywa sztucznego 900x900mm + syfon + kabina prysznicowa kpl 2
5.1.8 |KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowg, Fi 110°'mm szt 3
5.1.9 |KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowsg, Fi 50'mm szt 6
5.2 Element Zestawienie armatury sanitarnej
5.2.1 |KNR 215/209/6 |Rury wywiewne, PCV, Fi 160°'mm szt 1
5.2.2 |KNR215/212/2 |Wpusty podiogowe, Dn"100°mm - Podtogowy wpust kanalizacyjny przemystowy z nierdzewnym
rusztem 20x20 cm, z syfonem. Klasa wytrzymatosci D400. Srednica podejscia kan.san.
0110mm dolne szt 3
5.2.3 |KNR215/212/2 |Wpusty podtogowe, Dn’100°'mm - Podtogowy wpust kanalizacyjny z nierdzewnym rusztem
15x15 cm, z syfonem. Srednica podejscia kan.san. O110mm dolne szt 2
5.24 |KNR215/217/2 |Czyszczaki kanalizacyjne, Fi 110°'mm - Rewizja kanalizacyjna na poziomie, ptytowa 15x15 cm ze
stali nierdzewnej. Srednica podejscia kan.san. O110mm dolne szt 2
5.2.5 |KNR 215/217/2 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowg, Fi 110'mm szt 3
5.2.6 |KNR215/217/1 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowa, Fi 75'mm szt 2
5.2.7 |KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowsg, Fi 160'mm szt 1
5.2.8 |KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowg, Fi 110°'mm szt 10
5.2.9 |KNR 215/208/4 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tagczone metodg wciskowa, Fi 75’ mm szt 2
5.2.10 |KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi 50'mm szt 2
5.3 Element Rurarz
5.3.1 |KNR218/412/1 |Analogia - Rura ochronna PE-HD, 1.0MPa, SDR17, DN225 m 2
5.3.2 |KNR218/412/1 |Analogia - Rura ochronna PE-HD, 1.0MPa, SDR17, DN160 m 4
5.3.3 |KNR218/412/1 |Analogia - Rura ochronna PE-HD, 1.0MPa, SDR17, DN110 m 2
5.3.4 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
215/203/4 Fi"160°'mm m 30
5.3.5 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
215/203/3 Fi'110°'mm m 12
5.3.6 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi'75'mm
215/203/2 m 5
5.3.7 |KNR 215/205/4 |Rurociagi z PVC, na $cianach, taczone metodg wciskowa, Fi 110°'mm m 36
5.3.8 |KNR 215/205/3 |Rurociagi z PVC, na $cianach, tgczone metodg wciskowg, Fi 75'mm m 21
5.3.9 |KNR 215/205/2 |Rurociagi z PVC, na $cianach, taczone metodg wciskowa, Fi 50°'mm m 12
5.3.10 |KNR 215/205/1 |Rurociagi z PVC, na $cianach, tgczone metodg wciskowg, Fi 40°'mm m 10
5.3.11 |KNR 215/205/1 |Rury odprowadzenia kondensatu z PVC, O25mm m 10
5.3.12 |KNRW Analogia - Proba wodna szczelnosci instalacji kanalizacji z rur typu PCW, Dn"160"mm
218/704/2 préba 1
5.3.13 |[KNRW Analogia - Préba wodna szczelnosci instalacji kanalizacji z rur typu PCW, Dn"90-110'mm
218/704/1 proba 1
5.3.14 |KNRW Analogia - Proba wodna szczelnosci instalacji kanalizacji z rur zeliwnych, Dn*50-150"'mm
218/704/1 préba 1
5.4 Element Elementy robét budowlanych
5.4.1 |KNR 728/207/14 |Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20 cm,
przewdd Fi do 100 mm otwor 4
5.4.2 |KNR 728/207/15 |Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20 cm,
dodatek za dalsze 50 mm otwor 4
5.4.3 |KNR 728/203/9 |Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych w scianach murowanych, przewéd Fi'do 150
mm, grubo$¢ Sciany: 2 cegly otwor 1
5.4.4 |KNR 728/203/7 |Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych w scianach murowanych, przewéd Fi'do 150
mm, grubo$¢ Sciany: 1 cegta otwor 1
5.4.5 |KNR 728/204/8 |Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych w scianach betonowych, przewod Fi'do 150
mm, grubo$¢ $cian do 20 cm otwor 1
5.4.6 |KNR 728/204/4 |Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych w Scianach betonowych, przewdd Fi'do 50 mm,
grubos¢ $cian do 20 cm otwor 1
5.4.7 |KNR401/337/6 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, gtebokos¢é/szerokosc¢ 1
x 1/2 cegly m 15
5.4.8 |KNR401/340/6 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, gtebokos¢/szerokos¢ 1
x 1/2 cegly m 15
5.4.9 |KNR401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan m 30
5.4.10 |[KNR 401/206/1 |Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gteboko$¢ do 10°cm szt 5
5.4.11 |KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gtebokos$¢ ponad 10°cm szt 5
5.4.12 |KNR 401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 4
5.4.13 |KNR 401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyklych kategorii lll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1'm2,
(1) $ciana, tynk cementowo-wapienny szt 2
5.4.14 |KNR 401/108/13 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,2
5.4.15 |KNR 401/108/16 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) i jego utylizacja |m3 0,2
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Grupa

Instalacja pompy ciepta powietrze-woda

6.1

Element

Urzadzenia gtéwne zrédta ciepta

6.1.1

Kalkulacja
indywidualna

Analogia - Pompa ciepta powietrze-woda typu split. Parametry: Zasilanie trojfazowe (jednostka
wewetrzna); Czynnik R410A; Wydajnos¢ zintegrowanej grzaiki elektrycznej 9kW; Zalecany
bezpiecznik 16/16A; Zakres dtugosci rur od 3 do 30m; Rdéznica wysokosci (wejscie/wyjscie) 30m;
Zakres dziatania (otoczenie na zewnatrz) od -28 do 35°C; Temperatura wody (grzanie) od 20 do
60°C.

Wydajnos¢ grzewcza (A +7°C, W 35°C) 16kW, COP (A +7°C, W 35°C) 4,28

Wydajnos¢ grzewcza (A +7°C, W 55°C) 16kW, COP (A +7°C, W 55°C) 2,71

Wydajnos¢ grzewcza (A -7°C, W 35°C) 16kW, COP (A -7°C, W 35°C) 2,49

Wydajnos¢ grzewcza (A -7°C, W 55°C) 16kW, COP (A -7°C, W 55°C) 1,86

Ogrzewanie - klimat umiarkowany. Sezonowa efektywnos¢ energetyczna SCOP (W 35°C/W
55°C) 4,08/3,20

Ogrzewanie - klimat zimny. Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna SCOP (W 35°C/W 55°C)
3,82/3,20

Jednostka zewnetrzna. Parametry:Moc akustyczna na zewnatrz przy petnym obcigzeniu
(grzanie) 72dB(A); Wymiary (wys. x szer. x gteb.)

Jednostka wewnetrzna z wbudowanym sterownikiem panelowym. Parametry: Ci$nienie
akustyczne w pomieszczeniu (grzanie) 33dB(A); Wymiary 1340 x 900 x 320 (wys. x szer. X
gteb.); Zasilanie 3-fazowe 400V. Jednostka wewnetrzna P.C. wyposazona w: Ptyta rozszerzen
umozliwiajgca sterowanie dwoma obiegami grzewczymi; Zawor bezp. nastawa 3bar; Naczynie
wzbiorcze 10dm3 (kpl.1)

Wyposazenie dodatkowe: Grzatka tacy ociekowej - odprowadzanie skroplin z tacy ociekowe;j
agregatu pompy ciepta (szt.1).

Dodatkowe prace przy montazu pompy ciepta: Uruchomienie centrali i przeszkolenie z obstugi
(jedn.1)

kpl

Kalkulacja
indywidualna

Analogia - Uktad blokowy sterowania i regulacji pomp ciepta. Urzadzenia sktadowe: Modut
komunikacji WiFi umozliwiajgcy zdalny dostep do informacji i funkcji systemu ogrzewania i c.w.u.
pomp ciepta tj. funkcje zwigzane z ogrzewaniem, chtodzeniem oraz przygotowaniem cieptej
wody uzytkowej a takze z funkcje monitoringu zuzycia energii elektrycznej, mozliwo$¢ zdalnego
sterowania i serwisowania pompy ciepta (przewdd przytgczeniowy 1,5 m, zasilanie z jednostki
wewnetrznej) (szt.1); PC-TZ czujnik temperatury powietrza zewnetrznego (szt.1); Czujnik
temperatury bufora (szt.1); Czujnik temperatury c.w.u. (szt.1); Czujnik temperatury opaskowy
(szt.2); Strefowy czujnik temperatury (szt.1); Stycznik bezpotencjatowy (szt.1)

uktad

KNNR 4/511/4
(2)

Analogia - Zbiornik buforowy. Budowa: materiat stal nierdzewna, reczny zawor odpowietrzajacy,
zawor spustowy. Pojemnos$¢ 200 dm3

szt

Kalkulacja
indywidualna

Analogia - Wymiennik CWU do pomp ciepta i uktadéw solarnych, wykonany na zamowienie.
Budowa: zbiornik stal nierdzewna, dwie wezownice o zwiekszonej wymianie ciepta, termometr na
zbiorniku, mufa pod element grzejny, kapilara czujnika, praca z grzatkami wykonanymi ze stopu
'Incoloy', podtgczenia kro¢cow zbiornika ksztattkami mosieznymi.

Najwyzsze dopuszczalne stezenia zwigzkdw chemiczno/mineralnych w wodzie zasilajgce;j:
chlorki 250mg/dm3, magnez 10mg/dm3, PH wody w przedziale 6,5 - 9,5, séd 150mg/dm3,
catkowita twardos¢ wody CaCO3 maks. 250mg/dm3, siarczany 200mg/dm3

Parametry: ci$nienie pracy min/maks. 1/6bar, zalecana temperatura eksploatacji w zakresie 50 -
60°C, okresowy przegrzew powyzej 70°C.

Wymiary zbiornika i jego gtéwnych elementéw: srednica maks.900mm, wysoko$¢
maks.2100mm, pojemnos¢ magazynowania min.620dm3, powierzchnia wezownicy dla uktadu
solarnego min.3m2, powierzchnia wezownicy dla uktadu pompy ciepta min.4m2.

Krécce przytgczeniowe: kré¢ce wezownicy uktadu solarnego 1", kroéce wezownicy uktadu
pompy ciepta 1", kréciec cyrkulacji 1/2", kréciec podtgczenia cieptej wody 1_1/4", kréciec
podtgczenia zimnej wody 1_1/4", mufa pod element grzejny 1_1/2".

Wyposazenie dodatkowe: grzatka elektryczna ze stopu Incoloy w korku mosieznym, z
przewodem z wtyczkg. Termoregulator z bezstopniowg nastawg temp. i niesamoczynnym
ogranicznikiem temp. Podigczenie gwint 1_1/2", zasilanie 230V/50Hz/1-faz., moc 3kW (element
funkcji okresowej dezynfekcji termicznej) (szt.1)

kpl

KNR 215/121/3

Urzgdzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 300°dm3 - Zasobnikowy podgrzewacz c.w.u.
z wezownicg o zwiekszonej powierzchni, emaliowany. Parametry: Pojemnosé 300dm3; Grzatka
elektryczna 3,0kW zasilanie 230V/50Hz/1-faz. Osprzet: Przewdd przytgczeniowy czujnika
temperatury o dtugosci 20 m w zestawie (kpl.1)

kpl

KNR 31/204/4

Pompy obiegowe do wodnych instalacji grzewczych i chtodniczych - Pompa bezdtawicowa
obiegowa, silnik EC, automatyczne dopasowanie wydajnosci. Budowa: Korpus zeliwo szare;
Wirnik tworzywo sztuczne; Wat stal nierdzewna; Skorupa izolacyjna. Parametry: Typ 15/1-6;
Przytacza Rp1" PN10; Wydajno$¢ V=0,5m3/h, H=1,5m

szt

KNR 31/204/4

Pompy obiegowe do wodnych instalacji grzewczych i chtodniczych - Pompa bezdtawicowa
obiegowa, silnik EC, automatyczne dopasowanie wydajnosci. Budowa: Korpus zeliwo szare;
Wirnik tworzywo sztuczne; Wat stal nierdzewna; Skorupa izolacyjna. Parametry: Typ 25/1-8-130;
Przytacza Rp1_1/2" PN10; Wydajno$¢ V=1,5m3/h, H=3,0m

szt

KNR 215/112/1
(1)

Analogia - Kréciec z zaworem do napetniania - Zawér prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany,
PN10, 0-100°C, Fi"15'mm

szt

KNR 31/213/1

Naczynia wzbiorcze przeponowe, do 20°dm3 - Ci$nieniowe naczynie wzbiorcze przeponowe do
instalacji grzewczych i chtodniczych z niewymienng membrang. Dopuszczalna temperatura
pracy 70°C. Dopuszczalne ci$nienie 6 bar. Pojemnos$¢ naczynia nominalna 8dm3. Wyposazenie
dodatkowe: Uchwyt do montazu sciennego (szt.1), Armatura przeptywowa odcinajgca i
oprézniajgca, parametry: Zigcze R 3/4"; PN10/ 120°C (szt.1)

kpl

strona nr:




Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednostkowej
6.1.10 |[KNR 31/213/2 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, do 30°dm3 - Cisnieniowe naczynie wzbiorcze do instalacji
wody uzytkowej, podwyzszajgcych cisnienie i podgrzewajgcych wode zgodnie z normg DIN
1988, wiszace. Budowa: Niewymienna membrana; Czesci majace kontakt z woda
zabezpieczone przed korozjg. Parametry: Pojemnos$¢ nominalna 25dm3; Dopuszczalna ci$nienie
pracy 10bar; Dopuszczalna temperatura pracy 70°C (szt.1). Wyposazenie dodatkowe: Uchwyt
do montazu sciennego (szt.1), Armatura przeptywowa odcinajgca i oprézniajgca, parametry:
Ztacze R 3/4"; PN10/120°C (szt.1) kpl 1
6.1.11 |Kalkulacja Elektroniczny zawér mieszajgcy CWU z sitownikiem-regulatorem, czujnikiem temperatury i
indywidualna wbudowanym termometrem. Funkcje: regulacja, dezynfekcja, catkowite zamknigcie i otwarcie.
Budowa: materiat stop mosigdzu odpornego na odcynkowanie. Parametry: Maks. ci$nienie
10bar; Stosunek cisnienia ciepta/zimna woda maks. 2/1; Maks. temp. zasilania 90°C; Zakres
nastawy temp. od 35 do 65°C (nastawa 45°C); Zakres temperatury dezynfekcji od 50 do 85°C;
DN25 (1"); Kv=7,6 m3/h; Zasilanie 230V/50Hz/1-faz szt 1
6.1.12 |[KNRW Membranowy zawor bezpieczenstwa do zabezp. ciSnieniowych systeméw wodnych i innych z
215/526/1 nieklejgcymi cieczami. Dopuszczony do stosowania w instalacjach wody z glikolem. Dane
tech.:Cisnienie otw. 1.5-6bar, Maks.temp.140°C. Wielko$¢ DN15, nastawa p=3.0bar szt 1
6.1.13 |[KNRW Membranowy zawoér bezpieczenstwa do zabezp. ci$nieniowych systeméw wypetnionych ciecza.
215/526/3 Dane tech.:Cisnienie otwarcia 4-10 bar, Maksymalna temperatura robocza 110°C. Wielko$c¢
DN32, nastawa po=6.0bar szt 1
6.2 Element Armatura zrédta ciepta
6.2.1 |KNR 215/406/1 |Odmulacze z rur stalowych, kré¢ce przytgczne Fi'40'mm - Filtr magnetyczny (separator
(1) zanieczyszczen z magnesem). Budowa: Korpus z mosigdzu; Przytgcze z zaslepka (korkiem)
6/4"GW; Zawor spustowy z kr6ccem do weza. Parametry: Maksymalne cisnienie pracy 10 bar;
Zakres temperatury pracy 0+110°C; Optymalne usuwanie zanieczyszczen przy przeptywie
maksymalnym 2,11 m3/h (przy zalecanej najwiekszej predkosci 1,2 m/s); Wielko$¢
separowanych czastek do 5 ym szt 1
6.2.2 |KNR 215/112/2 |Analogia - Reduktor ci$nienia wody. Budowa: Korpus mosigdz EN 12165 CW617N chromowany;
Filtr stal nierdzewna. Parametry: Maksymalne ci$nienie zasilania 16 bar; Ci$nienie wyjsciowe
regulowane w zakresie 1+6 bar; Max. temperatura pracy 40°C; Wielkos¢ 3/4” GW szt 1
6.2.3 |KNR215/112/2 |Zawor antyskazeniowy typ EA, gwintowany, DN20 szt 1
6.2.4 |KNR 215/408/4 |Zawor zwrotny, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi"32'mm
(1) szt 1
6.2.5 |KNR 215/408/3 |Zawdr zwrotny, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'25'mm
(1) szt 2
6.2.6 |KNR 215/408/2 |Zawdr zwrotny, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi"’20'mm
(1) szt 1
6.2.7 |KNR 215/408/1 |Zawor zwrotny, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi"15'mm
(1) szt 1
6.2.8 |KNR 215/112/5 |Zawor prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'40'mm szt 11
6.2.9 |KNR215/112/4 |Zawdr prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'32'mm szt 2
6.2.10 |KNR 215/112/3 |Zawor prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'25'mm
(1) szt 3
6.2.11 |KNR 215/112/3 |Zawor prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'20'mm
(1) szt 2
6.2.12 |[KNR 215/112/1 |Zawér prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi'15'mm
(1) szt 1
6.2.13 |KNR 215/112/1 |Zawdr prosty przelotowy, mosiezny, gwintowany, PN10, 0-100°C, Fi’15’mm (spustowy)
(1) szt 2
6.2.14 |KNR 215/415/5 |Odpowietrznik reczny DN15 szt 2
6.2.15 |KNRW Termo - manometr T(0-110°C), P(0-4bar) fi 80 mm, z rurkg manometryczng i kurkiem
215/530/2 szt 2
6.2.16 |KNRW Manometr przemystowy, P(0-10,0bar) fi 80 mm, z rurkg syfonowa i kurkiem
215/530/4 szt 1
6.3 Element Rurarz - Rura miedziana migkka instalacyjna gatunku Cu-DHP (w zwojach),
wykonana zgodnie z norma PN-EN 12735-1:2020-08, para rur w izolacji + ptaszcz
ochronny. taczenie rur lutem twardym
6.3.1 |Kalkulacja Rura miedziana miekka instalacyjna gatunku Cu-DHP (w zwojach) w izolacji fabrycznej
indywidualna stanowigcg pare. Izolacja - otulina z ekstrudowanej pianki polietylenowej,
zamknieto-komorkowej, z zewnetrzng powtoka ochronng z polietylenu. Grubos$é izolacji 13mm.
Srednica rur 09,52x0,80 (3/8") / 015,87x1,00 (5/8") m 7
6.3.2 |KNR216/601/1 |Ptaszcze z blachy nierdzewnej, blacha 0,55'mm, rurociagi, Fi do 55'mm m2 0,5
6.3.3 |KNR 724/513/8 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych, wydajnos¢ 15,0 tys.
kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
6.3.4 |KNR 724/514/8 |Proba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnosc¢ 15,0
tys. kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
6.3.5 |KNR 724/515/8 |Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym,
wydajnosé 15,0 tys. kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
6.3.6 |KNR 724/516/8 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnos¢ 15,0 tys. kcal/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
6.4 Element Rury systemowe ze stali weglowej, cienkoscienne, ocynk., {agczone mechanicznie
poprzez zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym

6.4.1 |Kalkulacja Analogia - Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ze stali weglowej, ocynkowane, fgczone

indywidualna mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 15x1,2 m 2
6.4.2 |Kalkulacja Analogia - Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ze stali weglowej, ocynkowane, fgczone

indywidualna mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 18x1,2 m 2
6.4.3 |Kalkulacja Analogia - Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ze stali weglowej, ocynkowane, fgczone

indywidualna mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 22x1,5 m 4
6.4.4 |Kalkulacja Analogia - Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ze stali weglowej, ocynkowane, fgczone

indywidualna mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 28x1,5 m 2
6.4.5 |Kalkulacja Analogia - Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ze stali weglowej, ocynkowane, fgczone

indywidualna mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 35x1,5 m 4
6.4.6 |Kalkulacja Analogia - Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ze stali weglowej, ocynkowane, fgczone

indywidualna mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 42x1,5 m 4
6.4.7 |KNR215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 18
6.4.8 |KNR 215/404/2 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 18
6.5 Element Ksztattki rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynk., taczonych

mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym

6.5.1 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - £uk 90°

indywidualna press, wielkos¢ 15x15 szt 2
6.5.2 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - £uk 90°

indywidualna press, wielkos¢ 18x18 szt 2
6.5.3 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - £uk 90°

indywidualna press, wielkos$¢ 22x22 szt 2
6.5.4 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - £uk 90°

indywidualna press, wielkos¢ 28x28 szt 2
6.5.5 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - £uk 90°

indywidualna press, wielkos¢ 35x35 szt 2
6.5.6 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - £uk 90°

indywidualna press, wielko$¢ 42x42 szt 2
6.5.7 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Mufa press,

indywidualna wielkos¢ 15x15 szt 2
6.5.8 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Mufa press,

indywidualna wielkos¢ 18x18 szt 2
6.5.9 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Mufa press,

indywidualna wielkos¢ 22x22 szt 2
6.5.10 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Mufa press,

indywidualna wielkos¢ 28x28 szt 2
6.5.11 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Mufa press,

indywidualna wielkos¢ 35x35 szt 2
6.5.12 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Mufa press,

indywidualna wielkos¢ 42x42 szt 2
6.5.13 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Redukcja

indywidualna nyplowa press, wielko$¢ 18-15 szt 1
6.5.14 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Redukcja

indywidualna nyplowa press, wielko$¢ 22-18 szt 1
6.5.15 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Ztgczka z GZ

indywidualna press, wielkos¢ 22xR1"z szt 1
6.5.16 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Ztgczka z GZ

indywidualna press, wielkos¢ 28xR1"z szt 1
6.5.17 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Ztgczka z GZ

indywidualna press, wielkos¢ 35xR1_1/4"z szt 2
6.5.18 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Ztgczka z GZ

indywidualna press, wielkos¢ 42xR1_1/2"z szt 2
6.5.19 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Pétsrubunek

indywidualna GW press, wielkos¢ 22xG1" szt 1
6.5.20 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Pétsrubunek

indywidualna GW press, wielkos¢ 28xG1_1/4" szt 1
6.5.21 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Pétsrubunek

indywidualna GW press, wielkos¢ 35xG1_1/2" szt 2
6.5.22 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Pétsrubunek

indywidualna GW press, wielkos¢ 42xG1_3/4" szt 2
6.5.23 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkoéciennych, ocynkowanych - Srubunek GZ

indywidualna press, wielkos¢ 15 - 1/2"z szt 1
6.6 Element Przeptukania, préby, uruchomienie kotowni
6.6.1 |KNR215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 18
6.6.2 |KNR 215/404/2 |Analogia - Proba szczelnosci instalacji, w budynkach niemieszkalnych m 18
6.6.3 |Kalkulacja Uruchomienie instalacji PC

indywidualna kpl 1
6.7 Element Fundament pod jednostke zewnetrzng pompy ciepta
6.7.1 |KNKRB 2/201/3 |tawy fundamentowe betonowe i zelbetowe tawy betonowe o szer. w m do: 1.3 m3 0,5
6.7.2 |KNR 202/281/4 |Podtoza betonowe fundamentéw pod maszyny, dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci podioza,

(1) transport betonu taczkami, japonkami m2 5
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
6.8 Element Pozostate roboty towarzyszace
6.8.1 |KNR 708/506/2 |Przewody sygnatowe instalacji zrodta ciepta (4x0,75mm2)
4) m 30
6.9 Element Elementy robo6t budowlanych
6.9.1 |KNR 728/203/4 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdd Fi'do 50
mm, grubos¢ Sciany: 2 cegly otwor 2
6.9.2 |KNR 728/203/2 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdd Fi'do 50
mm, grubos¢ Sciany: 1 cegta otwor 2
6.9.3 |KNR401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gteboko$¢ ponad 10°cm szt 2
6.9.4 |KNR401/206/1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gtebokos$¢ do 10°cm szt 2
6.9.5 |KNR401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 2
6.9.6 |KNR401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii lll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1'm2,
(1) $ciana, tynk cementowo-wapienny szt 2
6.9.7 |KNR401/322/1 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, wsporniki lub haki zawiasowe szt 12
6.9.8 |KNR728/211/6 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, dodatek za dalsze 10 do 50 kg szt 2
6.9.9 |KNR 728/211/5 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, zawieszenia w stropach o masie do 20
kg szt 2
6.9.10 |[KNR 728/211/2 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w scianach o masie do 20 kg  |szt 2
6.9.11 |[KNR 728/211/1 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10 kg |szt 2
6.9.12 |KNR 401/108/13 |Wywo6z samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,1
6.9.13 |KNR 401/108/16 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) i jego utylizacja |m3 0,1
7 Grupa Instalacja C.O.
7.1 Element Zawory i armatura
7.1.1 |KNNR 4/412/1 |Zawor odcinajgcy podwajny do grzejnikéw dolnozasilanych, kgtowy. Budowa: Materiat mosigdz
niklowany. Parametry: PN 10; Potgczenie z instalacjg 3/4"; Potaczenie z grzejnikiem 1/2";
Odlegtos¢ pomiedzy podigczeniami 50 mm; Kvs=1.3 m3/h; Maks. temp. wody 120°C szt 9
7.1.2 |KNNR 4/412/1 |Montaz gtowicy termostatycznej - Gtowica termostatyczna - model instytucjonalny (mozliwosé
ograniczenia skali nastawy, blokowania ustalonego potozenia nastawy, zintegrowane
zabezpieczenie antykradziezowe, podwyzszona wytrzymato$¢ na zginanie), zakres regulacji 7 -
28°C szt 9
7.2 Element Rozdzielacze
7.2.1 |KNR 215/9909/1 |Analogia - Montaz szafki podtynkowe;j i rozdzielacza C.O. dla 2 obwodoéw grzejnych.
Wyposazenie szafki: Rozdzielacz ze stali nierdzewnej 1_1/4" z nyplami 3/4" i zaworami
odcinajgcymi. Podtgczenie belek G1". llo$¢ obwodéw grzejnych 2; Zawoér mosigzny przelotowy,
katowy, fi 256mm (szt.2); odpowietrznik Fi'15'mm (szt.2) szt 1
7.2.2 |KNR 215/9909/1 |Analogia - Montaz szafki podtynkowej i rozdzielacza C.O. dla 3 obwodéw grzejnych.
Wyposazenie szafki: Rozdzielacz ze stali nierdzewnej 1_1/4" z nyplami 3/4" i zaworami
odcinajgcymi. Podtgczenie belek G1". llo$¢ obwoddéw grzejnych 3; Zawoér mosigzny przelotowy,
katowy, fi 25mm (szt.2); odpowietrznik Fi'15'mm (szt.2) szt 1
7.2.3 |KNR 215/9909/1 |Analogia - Montaz szafki podtynkowej i rozdzielacza C.O. dla 4 obwodéw grzejnych.
Wyposazenie szafki: Rozdzielacz ze stali nierdzewnej 1_1/4" z nyplami 3/4" i zaworami
odcinajgcymi. Podtgczenie belek G1". llo$¢ obwodéw grzejnych 4; Zawoér mosigzny przelotowy,
katowy, fi 25mm (szt.2); odpowietrznik Fi*15°'mm (szt.2) szt 1
7.3 Element Zestawienie grzejnikow - grzejniki stalowe plytowe zintegrowane
7.3.1 |KNR215/419/3 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy jednoptytowy z jednym konwektorem. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=600mm
L=600mm kpl 1
7.3.2 |KNR 215/419/3 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwupltytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=400mm
L=520mm kpl 1
7.3.3 |KNR 215/419/4 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=600mm
L=1120mm kpl 1
7.3.4 |KNR 215/419/4 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy dwuplytowy z dwoma konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=600mm
L=2000mm kpl 3
7.3.5 |KNR215/419/4 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy trzyptytowy z trzema konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=600mm
L=1200mm kpl 1
7.3.6 |KNR215/419/4 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy trzyptytowy z trzema konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=600mm
L=1400mm kpl 1
7.3.7 |KNR 215/419/4 |Montaz grzejnika - Grzejnik stalowy trzyptytowy z trzema konwektorami. Korek spustowy,
odpowietrznik, konsole do zawieszenia grzejnika ptytowego na $cianie. Wymiary: H=900mm
L=800mm kpl 1
7.3.8 |KNR 215/422/1 |Analogia - dodatek do podejscia do grzejnika
(1) szt 9
7.3.9 |KNR 215/512/1 |Proba instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji szt 9
7.4 Element Rurarz - rury wielowarstwowe w zwojach PERT/AI/PERT
7.4.1 |KNR13/128/1 |Rurociagi z rur wielowarstwowych w zwojach PERT/AI/PERT tgczonych metodg mechaniczng -
Rura wielowarstwowa w zwoju PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z zaprasowywanym
pierscieniem stalowym). Rura o $rednicy 16x2,0mm w izolacji termicznej 9mm m 142
7.4.2 |KNR 215/110/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 142
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7.4.3 |KNR215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 142
7.5 Element Rurarz - rury wielowarstwowe w sztangach PERT/AI/PERT
7.5.1 |KNR 13/128/1 |Rurociagi z rur wielowarstwowych w sztangach PERT/AI/PERT tgczonych metodg mechaniczng
- Rura wielowarstwowa w sztandze PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z zaprasowywanym
pierscieniem stalowym). Rura o $rednicy 16x2,0mm m 9
752 |KNR13/128/1 |Rurociagi z rur wielowarstwowych w sztangach PERT/AI/PERT tgczonych metodg mechaniczng
- Rura wielowarstwowa w sztandze PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z zaprasowywanym
pierscieniem stalowym). Rura o srednicy 20x2,0mm m 31
7.5.3 |KNR 13/128/2 |Rurociagi z rur wielowarstwowych w sztangach PERT/AI/PERT tgczonych metodg mechaniczng
- Rura wielowarstwowa w sztandze PERT/AI/PERT (technika zaciskowa z zaprasowywanym
pierscieniem stalowym). Rura o $rednicy 25x2,5mm m 18
754 |KNR215/110/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65’ mm m 58
7.5.5 |KNR 215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 58
7.6 Element Ziaczki i ksztaltki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT
7.6.1 |KNR215/112/1 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano 90°
(1) zaprasowywane rownoprzelotowe 16x16 szt 5
7.6.2 |KNR215/112/2 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano 90°
zaprasowywane rownoprzelotowe 20x20 szt 6
7.6.3 |KNR215/112/3 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Kolano 90°
zaprasowywane rownoprzelotowe 25x25 szt 2
7.6.4 |KNR 215/112/3 |Ztaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Tréjnik zaprasowywany
redukcyjny 25x20x20 szt 2
7.6.5 |KNR215/112/3 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Troéjnik zaprasowywany
redukcyjny 25x25x20 szt 2
7.6.6 |KNR 215/112/1 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztagczka podejsciowa do
(1) grzejnika lub rozdzielacza 16x3/4” mosigdz szt 36
7.6.7 |KNR 215/112/2 |Ziaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka zaprasowywana
prosta 20x20 szt 6
7.6.8 |KNR 215/112/3 |Ziaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka zaprasowywana
prosta 25x25 szt 2
7.6.9 |KNR 215/112/2 |Ziaczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka zaprasowywana,
redukcyjna 20x16 szt 4
7.6.10 |KNR 215/112/1 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka
(1) zaprasowywano-nakretna GW 16x1” szt 2
7.6.11 |KNR 215/112/2 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka
zaprasowywano-nakretna GW 20x1” szt 1
7.6.12 |KNR 215/112/3 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka
zaprasowywano-nakretna GW 25x1” szt 2
7.6.13 |KNR 215/112/1 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka
(1) zaprasowywano-wkretna GZ 16x1” szt 2
7.6.14 |KNR 215/112/2 |Zigczki i ksztattki systemowe rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT - Ztgczka
zaprasowywano-wkretna GZ 20x1” szt 1
7.7 Element Izolacje rurociggow
7.7.1 |KNR 34/101/3 |Otulina izolacyjna z folig ochronng - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia
ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 9°'mm, srednica wewn. 18mm m 9
7.7.2 |KNR 34/101/3 |Otulina izolacyjna z folig ochronng - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia
ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 9°'mm, srednica wewn. 22mm m 32
7.7.3 |KNR 34/101/3 |Otulina izolacyjna z folig ochronng - jednowarstwowa - otulina PE, wspétczynnik przewodzenia
ciepta (dla 20°C)=0,038W/mK - izolacja 9°'mm, srednica wewn. 25mm m 18
7.8 Element Elementy robot dodatkowych
7.8.1 |KNR INSTAL Ptukanie instalaciji c.o.
215/307/1 m 200
7.8.2 |KNR INSTAL Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych
215/307/3 m 200
7.8.3 |KNR215/110/4 |Analogia - Napuszczenie wody do instalacji c.o. i odpowietrzenie instalacji, budynki
niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 200
7.9 Element Elementy robo6t budowlanych
7.9.1 |KNR 728/207/14 |Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20 cm,
przewdd Fi do 100 mm otwor 2
7.9.2 |KNR 728/203/4 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi'do 50
mm, grubos$¢ Sciany: 2 cegly otwor 4
7.9.3 |KNR728/203/2 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewdd Fi‘do 50
mm, grubos¢ Sciany: 1 cegta otwor 2
7.9.4 |KNR401/206/2 |Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gteboko$¢ ponad 10°cm szt 2
7.9.5 |KNR401/206/1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach, otwory do 0,1°'m2, gteboko$¢ do 10°cm szt 6
7.9.6 |KNR401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 2
7.9.7 |KNR 401/322/1 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, wsporniki lub haki zawiasowe szt 10
7.9.8 |KNR 728/211/1 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10 kg [szt 6
7.9.9 |KNR401/108/13 |Wywo6z samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,1
7.9.10 |KNR 401/108/16 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) i jego utylizacja |m3 0,1
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8 Grupa Instalacja C.T.
8.1 Element Zawory i armatura
8.1.1 |KNR 215/408/1 |Zawor rownowazacy z nastawg reczng. Funkcije: Nastawa wstepna; Odciecie przeptywu.
(10) Budowa: Materiat mosigdz DZR; Gwint zewnetrzny G1/2". Parametry: Maks. statyczne cisnienie
robocze 20bar; Statyczne ci$nienie prébne 30bar; Maks. spadek ci$nienia na zaworze 2,5 bar;
Maks. temperatura przeptywu 120°C; Temperatura min. -20°C; Kvs=3.0 m3/h; Rozmiar DN15 szt 3
8.1.2 |KNR 215/408/2 |Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny Fi'20'mm
1) szt 6
8.2 Element Zestawienie nagrzewnic wodnych powietrza
8.2.1 |KNR 215/424/1 |Nagrzewnica wodna powietrza z silnikiem EC przystosowana do pracy z pompami ciepta na
niskim parametrze medium grzewczego. Parametry: Czynnik grzewczy woda Tz/Tp=40/30°C;
Wydajnos$¢ wentylatora 1550m3/h; Moc grzewcza 5,0kW; Temperatura powietrza na wylocie z
urzgdzenia 20°C (szt.1).
Osprzet: Zawor 2-drogowy z sitownikiem DN20, kvs=4,5m3/h, zasilanie 230V/1-faz/50Hz (szt.1) |kpl 3
8.2.2 |Kalkulacja Analogia - Uktad blokowy sterowania i regulacji nagrzewnic - Sterownik nagrzewnic powietrza z
indywidualna programatorem czasowym trybow pracy NP-REG. Budowa: Obudowa ABS; Stopien ochrony IP
20; Wyswietlacz ciekfokrystaliczny; Dotykowy panel sterujacy; Gtéwny wtgcznik/wytgcznik
(ON/OFF); Wbudowany termostat z mozliwoscig programowania tygodniowego; Magistrala RS
485 z protokotem ModbusRTU; Kalendarz godzinowo tygodniowy; Zegar; Pomiar temperatury
zintegrowany w urzadzeniu. Parametry: Funkcja grzania, chtodzenia, wentylacji; Tryb pracy
ciagtej; Tryby pracy manualny/automatyczny; Napiecie zasilania 230V/1-faz/50Hz; Dopuszczalny
prad obcigzenia 0,02A dla 0-10V; Zakres nastaw temperatury w pomieszczeniu od 5 do 40°C;
Doktadnos¢ pomiaru: +1°C (pomiar co +0.5°C); Sygnat wyjsciowy 0-10 V DC; Jednoczesna
wspétpraca sterownika z oSmioma nagrzewnicami; Warunki pracy temperatura 0 - 60°C,
wilgotnos¢ od 10 do 90%, bez kondensac;ji (szt.1) uktad 1
8.2.3 |KNR 215/422/1 |Analogia - dodatek do podej$cia do nagrzewnicy powietrza
(1) szt 3
8.2.4 |KNR 215/512/1 |Proba instalacji ciepta technologicznego (na gorgco), z dokonaniem regulaciji szt 3
8.3 Element Rury systemowe ze stali weglowej, cienkoscienne, ocynk., {agczone mechanicznie
poprzez zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym
8.3.1 |Kalkulacja Analogia - Rurociggi z rur stalowych cienkosciennych ze stali weglowej, ocynkowane, fgczone
indywidualna mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 22x1,5 m 34
8.3.2 |Kalkulacja Analogia - Rurociggi z rur stalowych cienkosciennych ze stali weglowej, ocynkowane, fgczone
indywidualna mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 28x1,5 m 16
8.3.3 |Kalkulacja Analogia - Rurociggi z rur stalowych cienkosciennych ze stali weglowej, ocynkowane, fgczone
indywidualna mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczelnieniem o-ringowym, Fi 35x1,5 m 36
8.3.4 |KNR 215/110/4 |Analogia - Przeptukanie instalacji, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm m 86
8.3.5 |KNR 215/404/2 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 86
8.4 Element Ksztattki rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynk., aczonych
mechanicznie poprzez zaprasowywanie z uszczeln. o-ringowym
8.4.1 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Kolano 90°
indywidualna GW, wielko$¢ 22 - 3/4"w szt 2
8.4.2 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Kolano 90°,
indywidualna wielko$¢ 22 szt 4
8.4.3 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Kolano 90°,
indywidualna wielko$¢ 28 szt 2
8.4.4 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Kolano 90°,
indywidualna wielko$¢ 35 szt 8
8.4.5 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - tuk 90°
indywidualna press, wielkos¢ 22 szt 18
8.4.6 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Mufa press,
indywidualna wielko$¢ 22 szt 2
8.4.7 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Mufa press,
indywidualna wielko$¢ 35 szt 2
8.4.8 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Redukcja
indywidualna nyplowa, wielko$¢ 28 - 22 szt 2
8.4.9 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Redukcja
indywidualna nyplowa, wielko$¢ 35 - 22 szt 5
8.4.10 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Redukcja
indywidualna nyplowa, wielko$¢ 35 - 28 szt 2
8.4.11 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Srubunek
indywidualna GW, wielkos$¢ 22 szt 4
8.4.12 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Trojnik
indywidualna redukcyjny, wielko$¢ 28 - 22 - 28 szt 2
8.4.13 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Tréjnik,
indywidualna wielkos$¢ 35 - 35 - 35 szt 2
8.4.14 |Kalkulacja Ksztaltka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Ztgczka GW,
indywidualna wielko$¢ 35 - 1"w szt 2
8.4.15 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Ztgczka GZ,
indywidualna wielko$¢ 22 - 3/4"z szt 9
8.4.16 |Kalkulacja Ksztattka do rur systemowych ze stali weglowej, cienkosciennych, ocynkowanych - Ztgczka GZ,
indywidualna wielko$¢ 35-1_1/4"z szt 3
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

85

Element

Izolacje rurociggow

8.5.1

KNR 34/101/10

Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspotczynnik przewodzenia ciepta (dla
20°C)=0,038W/mK - izolacja 20°'mm, $rednica wewn. 22mm

34

8.5.2

KNR 34/101/19

Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspotczynnik przewodzenia ciepta (dla
20°C)=0,038W/mK - izolacja 30°'mm, $rednica wewn. 28mm

16

8.5.3

KNR 34/101/19

Otulina izolacyjna - jednowarstwowa - otulina PE, wspotczynnik przewodzenia ciepta (dla
20°C)=0,038W/mK - izolacja 30°'mm, $rednica wewn. 35mm

36

8.6

Element

Elementy robét dodatkowych

8.6.1

KNR INSTAL
215/307/1

Ptukanie instalaciji c.t.

86

8.6.2

KNR INSTAL
215/307/3

Préba szczelnosci instalacji c.t. w budynkach niemieszkalnych

86

8.6.3

KNR 215/110/4

Analogia - Napuszczenie wody do instalacji c.t. i odpowietrzenie instalacji, budynki
niemieszkalne, rurociggi Fi do 65'mm

86

8.7

Element

Elementy robo6t budowlanych

8.7.1

KNR 728/203/4

Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi'do 50
mm, grubos¢ Sciany: 2 cegly

otwor

8.7.2

KNR 728/203/2

Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd Fi'do 50
mm, grubos¢ Sciany: 1 cegta

otwor

8.7.3

KNR 401/206/2

Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gteboko$¢ ponad 10°'cm

szt

8.74

KNR 401/206/1

Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach, otwory do 0,1°'m2, gteboko$¢ do 10°cm

szt

8.7.5

KNR 401/308/4

Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2

szt

8.7.6

KNR 401/322/1

Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, wsporniki lub haki zawiasowe

szt

8.7.7

KNR 728/211/1

Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10 kg

szt

8.7.8

KNR 401/108/13

Wywo6z samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja

m3

8.7.9

KNR 401/108/16

Wywdéz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.13-15) i jego utylizacja

m3

Grupa

Instalacja wentylacji

9.1

Element

Urzadzenia wentylacyjne

9.1.1

Kalkulacja
indywidualna

Analogia - Centrala wentylacyjna C1 naw.-wyw. stojgca. Parametry: Wymiennik ciepta krzyzowy
przeciwpradowy o sprawnosci powyzej 80%; Vnaw 780m3/h dla 150Pa; Vwyw 780m3/h dla
150Pa; Temperatura nawiewu zimg maks. 30°C; Nagrzewnica elekiryczna wstepna powietrza
nawiewanego o mocy 2,0kW; Kré¢ce elastyczne przytaczeniowe; Zasilanie 230V/1-faz/50Hz;
Filtr powietrza klasy F7; Automatyka z funkcjg utrzymywania statego wydatku powietrza;
Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem; Zabezpieczenie
przeciwoszronieniowe wymiennika (kpl.1). Wyposazenie dodatkowe: Panel sterowania dotykowy
z programatorem czasowym trybow pracy (szt.1); Przepustnica powietrza z sitownikiem ze
sprezyng powrotng (szt.2); Czujnik temperatury wywiewu montowany na kanale wywiewnym
(szt.1); Rama montazowa (szt.1); Kanatowa nagrzewnica elektryczna wtérna o mocy 3,0kW,
zasilanie 230V/1-faz/50Hz, srednica DN250 (szt.1); Czujnik ruchu CZ1,2 do instalac;ji
wewnetrznych montowany na suficie podwieszanym. Parametry: zasilanie 230V/1-faz/50Hz;
wyjscie bezpotencjatowe - przetgczanie jednobiegunowe ze stykiem zwiernym NO, 10 A;
odlegto$¢ czujnika od podtogi do 2,8m; $rednica detekcji ruchu 8m (szt.2). Dodatkowe prace
przy montazu centrali wentylacyjnej: Uruchomienie centrali i przeszkolenie z obstugi (jedn.1)
R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

Kalkulacja
indywidualna

Analogia - Centrala wentylacyjna C2 naw.-wyw. stojgca. Parametry: Wymiennik ciepta krzyzowy
przeciwpradowy o sprawnosci powyzej 80%; Vnaw 400m3/h dla 130Pa; Vwyw 375m3/h dla
130Pa; Temperatura nawiewu zimg maks. 34°C; Nagrzewnica elekiryczna wstepna powietrza
nawiewanego o mocy 0,5kW; Krécéce elastyczne przytaczeniowe; Zasilanie 230V/1-faz/50Hz;
Filtr powietrza klasy F7; Automatyka z funkcjg utrzymywania statego wydatku powietrza;
Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem; Zabezpieczenie
przeciwoszronieniowe wymiennika (kpl.1). Wyposazenie dodatkowe: Panel sterowania dotykowy
z programatorem czasowym trybow pracy (szt.1); Przepustnica powietrza z sitownikiem ze
sprezyng powrotng (szt.2); Czujnik temperatury wywiewu montowany na kanale wywiewnym
(szt.1); Kanatowa nagrzewnica elektryczna wtérna o mocy 0,5kW, zasilanie 230V/1-faz/50Hz,
Srednica DN200 (szt.1); Czujnik ruchu CZ1,2 do instalacji wewnetrznych montowany na suficie
podwieszanym. Parametry: zasilanie 230V/1-faz/50Hz; wyj$cie bezpotencjatowe - przetgczanie
jednobiegunowe ze stykiem zwiernym NO, 10 A; odlegto$¢ czujnika od podtogi do 2,8m; $rednica
detekcji ruchu 8m (szt.2). Dodatkowe prace przy montazu centrali wentylacyjnej: Uruchomienie
centrali i przeszkolenie z obstugi (jedn.1)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

KNR 217/201/1

Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika - Wentylator stacjonarny
odsysu spalin W1-S. Przettaczanie powietrza o temperaturze do 60°C i zapyleniu nie wiekszym
niz 0,3 g/m3, bez zanieczyszczen lepkich, zrgcych lub stwarzajgcych zagrozenie wybuchem.
Budowa: wentylator promieniowy; spiralna obudowa stalowa; wirnik aluminiowy o profilowanych
topatkach; elektryczny silnik indukcyjny. Parametry: moc silnika 1,5W; stopien ochrony silnika
IP54; zasilanie napiecie 3x400V/50Hz; wydajno$¢ 3000m3/h przy cisnieniu statycznym 1000Pa
(szt.1). Wyposazenie dodatkowe: Zesp6ét elekiryczny do uzytkowania odsysacza spalin i
wentylatora stacjonarnego odsysu spalin. Funkcje: zatgczanie i wytgczanie; awaryjne
zatrzymanie. Parametry: zasilanie napiecie 3x400V/50Hz (szt.1); Wspornik $cienny pod
wentylator (szt.1); Dostawa (kpl.1)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

KNR 217/212/5

Analogia - Odsysacz spalin do usuwania spalin emitowanych przez pojazdy o statym miejscu
garazowania, stosowany do pojazdow z dolng rurg wydechowg zlokalizowang z boku pojazdu.
Budowa: aluminiowa prowadnica szynowa; elastyczny przewod ssacy, podwieszony do
prowadnicy szynowej; wozek jezdny; pionowy elastyczny przewdd ssgcy 150mm; sawa fajkowa;
zespot elektromagnesu, automatyczne wypiecie ssawki z rury wydechowej w czasie alarmowego
wyjazdu pojazdu. Parametry: zalecana wydajnos¢ na ssawie 1200+1500m3/h; opory przeptywu
1800+2100Pa; dtugosé belki nosnej 9m; zakres czynnego ruchu ssawy 6,5m; odpornosé
termiczna przesuwanego przewodu elastycznego 200°C (kpl.1). Wyposazenie dodatkowe:
Materiaty instalacyjne (kpl.1); Konstrukcje wsporcze (kpl.1); Montaz systemu odciggu spalin
(kpl.1); Dostawa (kpl.1)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

Kalkulacja
indywidualna

Analogia - Wentylator kanatowy okragly V3. Budowa: obudowa z wysokiej jakosci tworzywa na
bazie polimeru; bezszczotkowy synchroniczny silnik komutowany elektronicznie EC ze
zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym; podstawka montazowa. Parametry: kroéce
podtaczeniowe 200mm; stopien ochrony IP44; zasilanie 230/1f/50Hz; moc nominalna 150W;
wydajnos¢ wentylatora 1000m3/h przy sprezu 100 Pa (szt.1). Wyposazenie dodatkowe: REG3
mikroprocesorowy sterownik obrotéw wentylatora V3 z funkcjg pracy wielostopniowej i
programatorem czasowym, przeznaczony do zdalnej lub automatycznej zmiany obrotow
wentylatoréw wyposazonych w wejscie sygnatu analogowego 0-10V. Funkcje: trzy wejscia
cyfrowe o ustalonym priorytecie, stuzgce do przylgczenia urzgdzen zewnetrznych wyposazonych
wyjscie w postaci stykdw bezpotencjatowych (przekaznikéw, detektorow, termostatéw,
higrostatéw, czujnikéw ruchu). Parametry: zasilanie 230/1f/50Hz; sygnat analogowegy 0-10VDC
(max 10mA); doprowadznie zasilania do wentylatora V3 (szt.1); Czujnik ruchu CZ3 do instalaciji
wewnetrznych montowany na suficie powieszanym. Parametry: zasilanie 230V/1-faz/50Hz;
wyjscie bezpotencjatowe - przetaczanie jednobiegunowe ze stykiem zwiernym NO, 10 A;
odlegtos¢ czujnika od podtogi do 6,0m; Srednica detekcji ruchu 12m (szt.2)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

Kalkulacja
indywidualna

Analogia - Montaz nawiewnikéw okiennych - Nawiewnik okienny naramowy. Budowa: Regulator
o wymiarach 428x39x34mm,; Siatka ptaska o wymiarach 390x20x3mm. Parametry: Wydatek
powietrza 40m3/h przy sprezu 20Pa; Wymiary szczelin 2 x 176x12mm (szt.1). Wyposazenie
dodatkowe: Czerpnia o wymiarach 430x21x23mm, biata (szt.1)

R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

KNR 217/154/1

Analogia - Kanatowa nagrzewnica elektryczna wtérna o mocy 3,0kW, zasilanie 230V/1-faz/50Hz,
Srednica DN250
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

KNR 217/147/1
(1)

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe, o srednicy do 315'mm, czerpnie typ B
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

KNR 217/147/2
(1)

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe, o srednicy do 500 'mm, czerpnie typ B
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

9.1.

KNR 217/147/1
(2)

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe, o srednicy do 315°’mm, wyrzutnie typ C
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

9.1.

KNR 217/147/2
(2)

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe, o srednicy do 500"’ mm, wyrzutnie typ C
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

9.1.

KNR 217/145/3
(1)

Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o $rednicy do 315'mm, typ C
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

9.1.

KNR 217/145/4
(1)

Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o srednicy do 450°'mm, typ C
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

9.1.

KNR 217/149/3

Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ'B/Il, w uktadach kanatowych, o $rednicy do 315'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

9.1.

KNR 217/149/4

Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ'B/Il, w uktadach kanatowych, o $rednicy do 400'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

9.1.

KNR 217/155/2

Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o srednicy do 200°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

9.1.

KNR 217/155/3

Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o srednicy do 315°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

9.1.

KNR 217/210/1

Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym, o $rednicy do 200'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

9.1.

KNR 217/210/2

Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym, o $rednicy do 315'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

9.1.20

KNR 217/147/2
(2)

Analogi - Kratki wentylacyjne $cienne kotowe, o $rednicy do 500°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

9.1.21

KNR 217/131/1

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewoddw o srednicach do
100'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

9.1.22

KNR 217/131/2

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, kotowe, typ'B, do przewodoéw o $rednicach do
200'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

9.1.23

KNR 217/131/3

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewoddw o srednicach do
315'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

9.1.24

KNR 217/140/1

Analogia - Zawér nawiewny z ramkg montazowg, DN8O
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

9.1.25

KNR 217/140/1

Analogia - Zawér nawiewny z ramkg montazowg, DN100
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

9.1.26

KNR 217/140/1

Analogia - Zawér nawiewny z ramkg montazowg, DN160
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
9.1.27 |KNR 217/140/1 |Analogia - Zawor wywiewny z ramkg montazowa, DN80
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
9.1.28 |KNR 217/140/1 |Analogia - Zawor wywiewny z ramkg montazowa, DN100
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5
9.1.29 |KNR 217/140/1 |Analogia - Zawor wywiewny z ramkg montazowa, DN160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
9.1.30 |KNR 217/140/2 |Analogia - Zawor wywiewny z ramkg montazowa, DN200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
9.1.31 |[KNR 217/138/3 |Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1400°'mm, typ A -
(1) Kratka wentylacyjna montowana na kanale okraggtym DN250. Wielko$¢ kratki 425x125mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
9.2 Element Kanaty wentylacyjne, izolacje
9.2.1 |Kalkulacja Analogia - Elastyczne przewody wentylacyjne - Elastyczny kanat powietrzny szczelny, izolowany.
indywidualna Wielkos¢ Fi 80mm m 1
9.2.2 |Kalkulacja Analogia - Elastyczne przewody wentylacyjne - Elastyczny kanat powietrzny szczelny, izolowany.
indywidualna Wielkos$¢ Fi 100mm m 3
9.2.3 |Kalkulacja Analogia - Elastyczne przewody wentylacyjne - Elastyczny kanat powietrzny szczelny, izolowany.
indywidualna Wielko$¢ Fi 125mm m 1
9.2.4 |Kalkulacja Analogia - Elastyczne przewody wentylacyjne - Elastyczny kanat powietrzny szczelny, izolowany.
indywidualna Wielkos$¢ Fi 160mm m 4
9.2.5 |Kalkulacja Analogia - Elastyczne przewody wentylacyjne - Elastyczny kanat powietrzny szczelny, izolowany.
indywidualna Wielkos$¢ Fi 80mm. Izolacja z wetny mineralnej, grubo$¢ 25mm m 9
9.2.6 |Kalkulacja Analogia - Elastyczne przewody wentylacyjne - Elastyczny kanat powietrzny szczelny, izolowany.
indywidualna Wielkos¢ Fi 100mm. Izolacja z wetny mineralnej, grubo$¢ 25mm m 8
9.2.7 |Kalkulacja Analogia - Elastyczne przewody wentylacyjne - Elastyczny kanat powietrzny szczelny, izolowany.
indywidualna Wielkos¢ Fi 125mm. Izolacja z wetny mineralnej, grubo$¢ 25mm m 1
9.2.8 |Kalkulacja Analogia - Elastyczne przewody wentylacyjne - Elastyczny kanat powietrzny szczelny, izolowany.
indywidualna Wielkos$¢ Fi 160mm. Izolacja z wetny mineralnej, grubo$¢ 25mm m 2
9.2.9 |Kalkulacja Analogia - Elastyczne przewody wentylacyjne - Elastyczny kanat powietrzny szczelny, izolowany.
indywidualna Wielkos$¢ Fi 160mm. Izolacja z wetny mineralnej, grubo$¢ 50mm m 15
9.2.10 |KNR 217/122/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ" S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do
400'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5
9.2.11 |[KNR 217/122/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ" S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do
315'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 21
9.2.12 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ" S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do
200°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 90
9.2.13 |[KNR 217/122/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ" S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do
100'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4
9.2.14 |Kalkulacja Analogia - Izolacja kanatéw wentylacyjnych otulinami z wetny mineralnej z warstwa z folii
indywidualna aluminiowej, grubos¢ izolacji 20'mm, obwéd do Fi'254 ' mm m2 15
9.2.15 |Kalkulacja Analogia - Izolacja kanatéw wentylacyjnych otulinami z wetny mineralnej z warstwa z folii
indywidualna aluminiowej, grubos¢ izolacji 20'mm, obwéd od Fi'254 ' mm m2 4
9.2.16 |Kalkulacja Analogia - Izolacja kanatéw wentylacyjnych otulinami z wetny mineralnej z warstwa z folii
indywidualna aluminiowej, grubos¢ izolacji 40'mm, obwéd do Fi'254 ' mm m2 22
9.2.17 |Kalkulacja Analogia - Izolacja kanatéw wentylacyjnych otulinami z wetny mineralnej z warstwa z folii
indywidualna aluminiowej, grubos¢ izolacji 40'mm, obwéd od Fi'254 ' mm m2 2
9.2.18 |Kalkulacja Analogia - Izolacja kanatéw wentylacyjnych otulinami z wetny mineralnej z warstwa z folii
indywidualna aluminiowej, grubos¢ izolacji 80'mm, obwod do Fi'254"'mm m2 18
9.2.19 |Kalkulacja Analogia - Izolacja kanatéw wentylacyjnych otulinami z wetny mineralnej z warstwa z folii
indywidualna aluminiowej, grubos¢ izolacji 80'mm, obwdd od Fi'254 ' mm m2 5
9.3 Element Elementy robét budowlanych
9.3.1 |KNR 728/205/10 |Przebicie otworéw dla przewodoéw klimatyzacyjnych w scianach murowanych, otwér 0,1-0,5 m2,
$ciany grubosci 2 1/2 cegly otwor 2
9.3.2 |KNR 728/205/5 |Przebicie otworéw dla przewodéw klimatyzacyjnych w scianach murowanych, otwér do 0,1 m2,
$ciany grubosci 2 1/2 cegly otwor 6
9.3.3 |KNR 728/205/3 |Przebicie otworéw dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwér do 0,1 m2,
Sciany grubosci 1 1/2 ceglty otwor 2
9.3.4 |KNR 728/205/4 |Przebicie otworéw dla przewodéw klimatyzacyjnych w scianach murowanych, otwér do 0,1 m2,
$ciany grubosci 2 cegiet otwor 2
9.3.5 |KNR 728/205/2 |Przebicie otworéw dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwér do 0,1 m2,
$ciany grubosci 1 cegty otwor 4
9.3.6 |KNR 728/203/9 |Przebicie otwordéw dla przewodoéw instalacyjnych w scianach murowanych, przewdd Fi'do 150
mm, grubos$¢ Sciany: 2 cegty otwor 2
9.3.7 |KNR 728/203/12 |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w scianach murowanych, przewdd Fi'do 300
mm, grubo$¢ Sciany: 1 cegta otwor 4
9.3.8 |KNR 728/203/7 |Przebicie otwordéw dla przewodoéw instalacyjnych w Scianach murowanych, przewdd Fi'do 150
mm, grubo$¢ Sciany: 1 cegta otwor 4
9.3.9 |KNR401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach, otwory do 0,1°'m2, gtebokos$¢ ponad 10°cm szt 4
9.3.10 |[KNR 401/206/1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gteboko$¢ do 10°'cm szt 6
9.3.11 |KNR 401/308/4 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,25'm2 szt 5
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9.3.12 |[KNR 401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Ill w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1'm2,

(1) $ciana, tynk cementowo-wapienny szt 2
9.3.13 |KNR 401/322/1 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, wsporniki lub haki zawiasowe szt 20
9.3.14 |[KNR 728/211/6 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, dodatek za dalsze 10 do 50 kg szt 6

9.3.15 |[KNR 728/211/5 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, zawieszenia w stropach o masie do 20
kg szt 6

9.3.16 |KNR 728/211/4 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, zawieszenia w stropach o masie do 10
kg szt 6
9.3.17 |[KNR 728/211/2 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 20 kg  |szt 6
9.3.18 |[KNR 728/211/1 |Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w scianach o masie do 10 kg  |szt 6
9.3.19 |KNR 401/108/13 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz ceglany i jego utylizacja m3 0,5
9.3.20 |KNR 401/108/16 |Wywo6z samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.13-15) i jego utylizacja |m3 0,5
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