RZUT PRZYZIEMIA Skala 1:100
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Nalezy stosowac oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 i isty e lamp i lampowych.
Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badarn wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.
o1 oprawa natynkowa; obudowa i Klosz z PC;
4000K, Ra>80, SDCMs3; max. 40W: min. 6400 Im; IP66;
2ywotnosc zrodia LED L70 100 000 h (Ta25); cert. ENEC
ot aw apraws natynkows; dbudaw  Kosz PG
4000K, Ra>80, SDCM<3; max. 40W: min. 6300 I IP66;
ywolrose 16 LED L70.100 000 h(Ta28) cort. ENEC; oprawa wyposazona w modul awaryiny 1h 2 auttestom; crt. CNBOP
or ‘oprawa podiynkowa lub natynkowa; obudowa z odlewu aluminiowego; odbiysnik aluminiowy, cofniety, ograniczajacy olénienie; UGR<25;
4000K, Ra>80, SDCMs3; max. 12W; min. 1600 Im; IP44;
Sywotnost 69 LED L60 100 000 h (Ta2s);cort ENEG
} oprawa podiynkowa lub natynkowa; obudowa z odiewu aluminiowego; odbiyénik aluminiowy, cofniety, ograniczajacy olénienie; UGR<25;
oOVMN 4000K, Ra>80, SDCMs3; max. 12W; min. 1600 Im; 1P44; Ozn. Nazwa
2ywotnosc zrédia LED LEO 100 000 h (Ta25); cert. ENEC; oprawa wyposazona w modul awaryjny 1h z autotestem; cert. CNBOP " n -
- tacznik pojedynczy podswietlany
ops oprawa podtynkowa lub natynkowa; obudowa z odlewu aluminiowego; odblysnik aluminiowy, cofniety, ograniczajacy olénienie; UGR<25;
4000K, Ra>80, SDCM<3; max. 18W; min. 2500 Im; IP44; - tacznik pojedynczy IP44 podswietlany
2ywotnose Zrédfa LED L8O 100 000 h (Ta25); cert, ENEC
e oprawa podiynkowa lub natynkowa; obudowa z odlew aluminiowego; odbysnik aluminiowy, cofiety, ograniczajacy olénienle; UGR<25; O, [tacznik swiecznikowy podswietlany
4000K, Ra>80, SDCMs3; max. 18W: min. 2500 Im; IP44; i i
wotnose st LED LA0 100 00 (T2 cer ENEC opraa yposazona ol awayny 1 2 autcestescet CNBOP tacznik schodowy podswietlany
Zw ‘oprawa natynkowa; obudowa z odlewu aluminiowego; dyfuzor  szyby hartowane;
400K, Ra>80; maks. 36 min. 5000 In; zakres temp. pracy od -20°C do +40°C; IP66; IKOT;
2ywotnose zrédia LED L90B20 80 000 h (Ta25)
awz oprawa awaryjna natynkowa; obudowa i dyfuzor z PC:; rozsyt Swiatiosci symetryczny; IKOB;
SDCMs3; Ra>70; max. 3W; strumiens $wietlny w trybie awaryjnym min. 250 Im; IP5; temp. pracy od -20°C do +30°C; L90 100 000 h;
oprawa 2 autotestem 1h; cert. CNBOP
. oprawa ewakuacyjna natynkowa (suftowa lub Scienna); obudowa i dyfuzor z PC; IK0B;
= 'SDCMs3; Ra>70; max. 4W; luminancja znaku 500 cdim2; IP6S; temp. pracy od 0°C do +40°C; P aki

dwustronnym; oprawa z autotestem 1h; cert. CNBOP
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ToleKANt o inz. TOMASZ SMYL "
PDK/0143/POOE/T7
SPrAWZEIACY:  mar inz, MATEUSZ TABOR y
PDK/0045/POOE/19
Nazwa Data:
rysunku: - |nstalacja elektryczne - rzut parteru e
instalacja podstawowego i awaryjnego 05.2024
Nazwa - Skala rysunku:
"SI 58P WOLA RAFALOWSKA 1100
nwesyeii dz. nr ewid. 1211/1 obr. 0003 WOLA | %% P
RAFALOWSKA, 36-017 Wola Sraria:
Rafatowska, gmina Chmielnik T E
Inwestor:  Gmina Chmielnik, Chmielnik 50 Nrrys.:

36-016 Chmielnik
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