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2. Poziom posadowienia fundamentdéw min. -1,0m p.p.t. Rzedna ostateczna wg projektu architektury.
3. Pod fundamenty wykonac warstwy podbudowy: chudy beton gr. 10cm oraz podsypke piaskowg

— stopa Zzelbetowa axbxh=160x160x40cm
— stopa Zelbetowa axbxh=100x100x40cm

6. Jezeli zatozenia projektowe rdznig sie od stanu na budowie, powiadomi¢ projektanta, ktcry

7. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych prac ziemnych znaczgco

odmiennych warunkdw gruntowo-wodnych od ustalonych w projekcie budowlanym,
_nalezy po wykonaniu wykopéw fundamentowych dokonac weryfikacji wyksztatcenia

i parametrow geotechnicznych podtfoza gruntowego przez geologa posiadajacego
stosowne uprawnienia w zakresie dokumentowania warunkow geologiczno-

8. W miejscach wystepowania w poziomie posadowienia gruntow stabonosnych, organicznych czy
nasypowych (dotyczy to takie warstwy geotechnicznej Ic z wykonanej opinii geotechnicznej, ktdra
stanowi zafgcznik do projektu technicznego), grunty te usunac oraz wykona¢ pod fundamenty poduszki
z pospdtki o grubosci min. 50 cm. Zageszcza¢ warstwami co 20 ¢m do Is > 0,98. Wymiary poduszek:
do wymiaru fundamentu dodac z kaidej strony jedng grubos¢ poduszki. W przypadku gdy w poziomie
posadowienia zalegajg nasypy niekontrolowane nalezy je bezwzglednie usung¢ iwykonaé poduszki jak
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