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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Nalezy stosowac oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych.

Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

op1

‘oprawa natynkowa; obudowa i Klosz z PC;
4000K, Ra>80, SDCMs3; max. 40W; min. 6400 Im; IP66;
zywotnos¢ zrodfa LED L70 100 000 h (Ta25); cert, ENEC

op1AW

oprawa natynkowa; obudowa i Klosz z PC;
400K, Ra>80, SDCMs3; max. 40W: min. 6300 I IP66;
‘2ywotnos¢ 2rédia LED L70 100 000 h (Ta25); cert. ENEC; oprawa wyposazona w modut awaryjny 1h z autoteste; cert. CNBOP

or2

oprawa podyrkow b natyrkovs; budowa 2 odiew aluminowego; odblyénk alumiiowy, ofiey,ograniczlacy ofieie; UGR<25;
400K, Ra>80, SDCM<3; max. 12W: min. 1600 Im; IP44;
2ywoinosé zrodla LED L8O 100 000 h (Ta25); cert. ENEC

o2 A

‘oprawa podtynkowa lub natynkowa; obudowa z odlewu aluminiowego; odblysnik aluminiowy, cofniety, ograniczajacy olénienie; UGR<25;
4000K, Ra>80, SDCMs3; max. 12W; min. 1600 Im; IP44;
2ywotnosé Zrédla LED L8O 100 000 h (Ta25); cert. ENEC; opr pos jiny h cert. CNBOP

0P

‘oprawa podtynkowa lub natynkowa; obudowa z odlewu aluminiowego; odbiysnik aluminiowy, cofniety, ograniczajacy olsnienie; UGR<25;
400K, Ra>80, SDCM<3; max. 18W: min. 2500 Im; IP44;
‘2ywotnos¢ zrédia LED L8O 100 000 h (Ta25); cert. ENEC

Projektant:

oP3 AW

oprawa podiynkowa lub natynkowa; obudowa z odiewu aluminiowego; odblysnik aluminiowy, cofniety, ograniczajacy olsnienie; UGR<25;
4000K, Ra>80, SDCMs3; max. 18W; min. 2500 Im; IP44;
‘Zywotnos¢ zr6dka LED L8O 100 000 h (Ta25); cert. ENEC; oprawa wyposazona w modul awaryjny 1h z autotestem; cert. CNBOP

oprawa natynkowa; ytuzor
300K, RasB0: maks. S6W: mi. 5000 I 2akres o, pracy od 304G o +40°C,1PG6; IK07;
2ywotnose zrédia LED L90B20 80 000 h (Ta25)

Ozn. Nazwa
O [facznik pojedynczy
o |facznik pojedynczy IP44
~0, [ tacznik $wiecznikowy

tacznik schodowy

oprawa awaryjna natynkowa; obudowa i dyfuzor z PC; rozsyl Swiatioci symetryczny; IK(
SDCM=3; Ra>70; max. 3W; strumien Swietiny wtrybie awaryjnym min. 250 Im; IP65; t!mp pracy od -20°C do +30°C; L90 100 000 h;
oprawa z autotestem 1h; cert. CNBOP

oprawa ewakuacyjna natynkowa (sufitowa lub Scienna); obudowa i dyfuzor z PC; IK0S;
'SDCMs3; Ra>70; max. 4W; luminancia znaku 500 cdim2; IPGS; temp. pracy od 0°C do +40°C: P
dwustronnym; oprawa z autotestem 1h; cert. CNBOP
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