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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

JA NIZEJ PODPISANA , JAKO PROJEKTANT ZGODNIE Z ART. 34 UST 3D PKT 3, USTAWY Z DNIA 7 LIPCA
1994 R. PRAWO BUDOWLANE NINIEJSZYM OSWIADCZAM, ZE :

Projekt architektoniczno-budowlany pod nazwa: ,BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ] WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

INWESTOR:

GMINA CHMIELNIK

36-016 CHMIELNIK

CHMIELNIK 50

ADRES INWESTYCII:

DZ. NR EWID. 1211/1, 1212, 1215/1

OBREB 0003 WOLA RAFALOWSKA

JEDN. EWID. 181604_2 CHMIELNIK

ZOSTAt WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. EWELINA GOTKOWSKA
UPR. BUD. 35/PKOKK/2017
specjalnos¢ architektoniczna

do projektowania bez ograniczen 03.2024

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. ARCH. DOMINIK TRAD
UPR. BUD. RZ/A-10/06

specjalnos¢ architektoniczna

do projektowania bez ograniczen 03.2024

KONSTRUKCIJA — OPINIA GEOTECHNICZNA

PROJEKTANT: MGR INZ. SEBASTIAN RZEPKA
UPR. BUD. PDK/0261/POOK/15

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

do projektowania bez ograniczen 03.2024

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. TOMASZ LEN
UPR. BUD. PDK/0182/POOK/12

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
do projektowania bez ograniczen 03.2024

INSTALACIJE SANITARNE

PROJEKTANT: MGR INZ. PAWEL KOLMER
UPR. BUD. PDK/0291/PO0S/19
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen 03.2024

SPRAWDZAJACY: MGR INZ. KATARZYNA SWIDER
UPR. BUD. SLK/4131/PWO0OS/12
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen 03.2024

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: MGR INZ. TOMASZ SMYL

UPR. NR PDK/0143/POOE/17

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

03.2024
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SPRAWDZAJACY: MGR INZ. MATEUSZ TABOR

UPR. NR PDK/0045/POOE/19

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

03.2024
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[7ZRA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/44/2017 Rzeszow, dnia 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA Nr 35/PKOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnege Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z pozn. zm.)

stwierdza sie, Zze
Pani mgr inz. arch. Ewelina Anna Gotkowska
urodzona w dniu 22 stycznia 1983r Rzeszdw
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
PowvzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzieinej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacei:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej izby itektow RP, w ter-

minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. / =
1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardy$

Wiceprzewodniczacy Komisji Wiadystaw Boczkaj

Sekretarz Komisji: . Jan Bulsza

g

Czionek Komisji: /%, e B985 0%\
2 .4 SPRAN
. SSAPs I vl o= \

Czlonek Komisji: /=750 2%

Danuta Gatarska

e

Czlonek Komisji: |~

2t DR NS i ME GO

Czlonek Komisji

Otrzymuia: o e

1. Pani Ewelina Anna Gotkowska

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania do centralnego rejestru oséb po-
siadajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP
4. ala

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 8l Tel/fax: (0-17) 833 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitekiow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP 1 O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewelina Anna Gotkowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 35/PKOKK/2017,

jest wpisana na liste czlonkdw Podkarpackiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PK-0418.

Cztonek czynny od: 07-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0418-6F85-YE23-45AB-F36A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposdrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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NINIEJSZA DECYZIA
STALA §I OSTATECZNL\

Al

WozZnial

= dniem niczqcy

Okr@goweg
Rzeszow, dni et Cwa mkacygnel

/ PZoY Architek?
IZBA ARCHITEKTOW
PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
GOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA i
Sygn. akt: POKK- 7131/9/2 06 Rzeszdéw, 2006-12-08

DECYZJA Nr Rz/A-10/06

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postegpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Dominik TRAD ur. 19 lipca 1978 r. w Rzeszowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi
sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzie tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackie]
Okregowej 1zby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Adam Kardy$ z-ca przewodniczgcego

3. Ryszard Witek z-ca przewodniczgcego

4. Jan Bulsza Sekretarz

5. Wiadystaw Boczkaj Czionek

6. Danuta Gatarska Czionek

7. Grzegorz Kalita Cztonek

Otrzymuia:

:12. P/an Dominik Trad; 35-508 Rzeszdw ul. Starzynskiego 6/19
. ala

35-064 Rzeszéw. ul. Rynek 8. Tel. (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: dk hitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Dominik Trad
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-10/06,

jest wpisany na liste cztonkdow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0242.

Cztonek czynny od: 23-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-08-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0242-9622-5D98-4D49-Y164

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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PODI'(ARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

PDK OIIB/0054/0048/19

DECYZJA

Na podsl'awie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (Dz.U z 2019 r. poz.1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1 ipkt 5,
art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a
ust. 1, art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 1. poz. 1186 z
pozn. zm. ), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Pawel! Kolmer

magister inzynier
( kierunek studiéw - inzynieria srodowiska )
ur. dnia 12 pazdziernika 1981 r. miejsce urodzenia — Zamosé

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0291/POOS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 20181, poz. 2096 z poéin. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trecig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez oslatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. :
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako...... - NS T
\rd
inz. Andrzej Tarczyr’lski‘........@: NN e

mgr inz. Bolestaw Palac............c... ) oommemeriems

Rzeszow, zOT‘) AR T
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POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

=
,;:f#ﬁf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JX4-14A-2XS *

Pan Pawet Kolmer o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0119/20

adres zamieszkania ul. Solifiska 3/35, 35-505 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa wwuw.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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HIYHIER W

AR EUDTWNIC T A

SLKMOKII?131. 713214131712 Kzlowice dniz 14 czerwea 2017 -,
DECYZJA

Na podslawiz arl. 24 usl. 1 pkt 2 ustawy z dnis 15 grudnia 2000 r. o samarradach zswadowych
architeklow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Oz.U. z 200t r. Wi 5, poz. 42 2 pozn. zmj,
arl. i3 wst 1 pkt 30 2, art 14 wusl 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢ Prawo budowlans
(Dz.U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 10§ 23 ust, 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwiginia 2006 r. w sprawis samodzizlnych funkcji
technicznyen w budownichwiz (Dz.U. z 2006 1. Mr 82, poz, 578 z péin. 2m.) w zvaigzhu z art, 104
Kodeksu poslgpowania adminislracyjnego (Dz.U. 2 20001, Nr 98, poz. 1071 z poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB
nadaje Pani Katarzynie Swider
mgr inz. inzynierii $rodowiska
. uf. dnia 26 lislopada 1983 w Rzeszowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4131/PW0OS/12
do projektowania i kierowania robolami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych | kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projekiowanie obiekiu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budawlanym, {akim jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocizgowe
i kanalizacyjne z doborem wilasciwych urzadzed w projekeie budowlanym oraz ich instzlowaniem
w procesie budowy lub remontuy,

- sprawdzanie projektdw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, :

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzér i kentrola
techniczna wytwarzania tych elemeniéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, .

-  sprawowanie kontroli fechnicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastzezeniem art. 62
ust. § ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, e Pani Katarzyna Swider posiada wymagane prawem: ‘wyksztaicenie | prakiyke
zawodowa oraz uzyskala pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczert w specjalnosc] instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie

t.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcj

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestiu Gléwnego Inspektora Nadzor Budowlanego

oraz wpis na listg czlonkow wiadciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyzji sluty odwolanie do Krajowe} Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa
- w Warszawie, za pogrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK
1. Pani Katarzyna Swider ) _ .
Juliana Tuwima 85/1 b frm e e e

43-300 Bielsko - Biala myr if%, Piotr Szatkowski

2 Okrggowa Rada lzby )
3 Gléwny [nspektor ar Ind
Nadzoru Budowlanego . mgr _ne.

4, ala, e L% 3,
mar inZ. Zbignlew Dzlesf®wicz

festaw Jurkiewlicz

N
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SLK-TYB-ZKI-ZRS *

Pani Katarzyna Swider o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7820/12

adres zamieszkania ul. Tuwima 86/1, 43-300 Bielsko-Biafa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje pop ici danych w niniej swiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA
1 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-WUB-AWF-MRL *

Pan Tomasz Smyl o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0051/10

adres zamieszkania m. Dabrowa 107f, 36-071 Trzciana

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym Zeniu mozna

p ic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Indynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-S3L-LUN-XWG *

Pan Mateusz Marek Tabor o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0057/17
adres zamieszkania ul. Wegierska 74A, 38-300 Gorlice

jest czfonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: budynekremizy strazackiej OSPwraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwosc¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XVII

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

2.1 Zamierzony sposéb uzytkowania:
Budynek przeznaczony na potrzeby Ochotniczej Strazy Pozarnej.

2.2 Uktad funkcjonalny

Funkcjg obiektu jest siedziba Ochotniczej Strazy Pozarnej. Czes¢ funkcjonalna przeznaczona dla OSP obejmuje
pomieszczenia sanitarne, szatniowe, socjalne i magazynowe na parterze oraz pomieszczenia gospodarcze na pietrze.
W bryte wbudowany jest garaz trzystanowiskowy dla pojazdéw strazy pozarnej. Czes$¢ funkcjonalna przeznaczona jest
dla 20 osdb.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

o WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJACY CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACII

Projektowany budynek remizy strazackiej jest niepodpiwniczonym obiektem dwukondygnacyjnym. Budynek o prostej
formie przestrzennej. Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej, murowano-zelbetowej z drewniang wiezbg
dachowa czterospadowg o kacie nachylenia potaci dachowych 25° krytg blachodachowka.

Elewacje
Tynk zewnetrzny - tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym i szarym.

Okna

Stosowac stolarke energooszczedng. Okna wyposazone w nawiewniki okienne i spetniajgce wymagania wentylacji
pomieszczen przez odpowiednig przepuszczalnos¢ powietrza. W Il strefie klimatycznej wspdtczynnik przenikania
ciepta okien i drzwi balkonowych Umax < 0,9 W/m2K. Kolor — biaty.

Drzwi

Typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego projektu (wspdétczynnik przenikania ciepta dla
drzwi zewnetrznych Umax < 1,3 W/m2K. Brama garazowa segmentowa, w kolorze czerwonym, montowana wedtug
wskazéwek producenta.

Dach
Pokrycie wykona¢ z blachodachéwki. Pokrycie dachowe uzupetnione wywietrznikami kalenicowymi i zaopatrzone
w nawiewy okapowe powinno zapewnia¢ odpowiednig wentylacje potaci dachowej.

Obrdbka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe
Obrébka dachu obejmuje opierzenie, wspornikdw antenowych, wytazéw dachowych. Zastosowaé obrdbki dachowe
systemowe lub wykonaé indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wg. rozwigzan
systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.
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Parapety
Parapety zewnetrzne - parapety betonowe, alternatywnie z PCV lub blachy powlekanej w kolorze szarym. Parapety
wewnetrzne drewniane, kamienne, lastrykowe lub z PCV.

o SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Powierzchnia zabudowy planowanej zabudowy - 383,5m2, co stanowi 7,5 % powierzchni inwestycji (wg ustalen
DoULICPod 3% do 14 % powierzchni terenu inwestycji)

Szerokos¢ elewacji frontowej — 14,95 m (wg DoULICPod 10,0 do 18,0m)

Dach czterospadowy, symetryczny o kacie nachylenia 25° (wg ustalenn DoULICP dach o kacie nachylenia od 15°
do 45°)

Przy projektowaniu obiektu uwzgledniono wyniki badan geologicznych okreslajgcych warunki posadowienia
i usytuowania budynku — projektowany budynek niepodpiwniczony. Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do
Projektu Technicznego.Planowana inwestycja jest zgodna z zatozeniami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr GP.6733.9.2023 z dnia 13.02.2024r. i zagospodarowania terenu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

DoULICP Projekt
a) Kubatura budynku - 2890,4m’
b) Powierzchnia zabudowy od 3% do 14% 383,5m2(7,5%)
Powierzchnia uzytkowa - 284,1 m’

+GARAZ —236,7 m”

c) Podstawowe wymiary budynku - 14,95m x 25,65m
Szerokos¢ elewacji frontowej od 10,0 do 18,0m 14,95m
Wysokosé budynku do kalenicy od 8,0do 11,0m 9,50m

Kat nachylenia dachu od 15° do 45° 25°

d) Liczba kondygnacji nadziemnych 2 2 (parter i poddasze)

e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

Usytuowanie budynku jest zgodne z §271 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tj. Dz.U. Z 2019 r., poz.
1065 z pézn. zm.). Sciany zewnetrzne projektowanego budynku: Bloczki gazobetonowe odm. 600 gr 24cm. Dach:
wiezba z drewna kl. C 24. zabezpieczona przed korozjg biologiczng i ogniem preparatem solnym; pokrycie dachu —
blachodachéwka
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5.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR NAZWA POMIESZCZENIA Po‘s'(')El:tZ(;::IN'A P%V;\'{ETT(Z;V';',':'A
PARTER
1.1 GARAZ 229,9 229,9
1.2 WEZEL SANITARNY 24,5 24,5
1.3 KOTLOWNIA 7,4 7,4
1.4 WC NIEPELNOSPRAWNI 5,7 5,7
1.5 KOMUNIKACIA 17,5 17,5
1.6 MAGAZYN 11,6 11,6
1.7 POMIESZCZENIE SOCJALNE 19,8 19,8
1.8 KLATKA SCHODOWA 8,0 8,0
SUMA - PARTER 324,4m’ 324,4 m’
PODDASZE
2.1 KLATKA SCHODOWA 8,0 8,0
2.2 POM. GOSPODARCZE 108,5 108,5
2.3 PODDASZE NIEUZYTKOWE 220,3 83,6
SUMA - PODDASZE 336,8 m’ 200,1 m’

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej wykonanej przez mgr inz. Pawet Karcz w grudniu 2023r., ktéra stanowi
zatgcznik do projektu technicznego:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo — wodnych.

Zaprojektowanie odwodnien budowlanych.

Nie przewiduje sie wykonania odwodnien budowlanych.

Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych.

Nie dotyczy

Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajgcych.

Nie przewiduje sie wykonania ekranéw uszczelniajacych.

Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego.

Nos$nos¢ podtoza gruntowego okreslono w wys.: q=1,5kG/cm2 (obliczeniowe).Podtoze gruntowe w rejonie projektowanego
budynku jest stateczne. Nie wykazuje przemieszczen. Osiadanie gruntu pod projektowanymi fundamentami miescie sie w
granicach dopuszczalnych norma. W przypadku zalegania w poziomie posadowienia gruntéow stabonosnych grunt ten nalezy
usunad i zastgpi¢ podsypka piaskowaq lub piaskowo-zwirowa o grubosci min. 0,5m, zageszczang warstwami 15-20cm do 1s>0,98
(dotyczy to takze warstwy geotechnicznej Ic wydzielonej w opracowanej opinii geotechnicznej, ktéra stanowi zatacznik do
projektu technicznego).

Ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego ipodtoza gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji,
a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami sasiadujgcymi.
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7)
8)

9)

Z uwagi na przyjeta lokalizacje projektowany budynek nie bedzie oddziatywat na budynki sasiednie. W fazie
zaréwno nadbudowy i przebudowy jak i eksploatacji wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podtoza
gruntowego bedzie zgodne z obowigzujacymi warunkami i przepisami w tym zakresie.

Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypow.

Nie przewiduje sie wykonania oceny statecznosci zboczy, skarp, wykopow i nasypow.

Wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdéw i nasypdw.

Nie przewiduje sie wzmacniania podtoza gruntowego, ani stabilizacji zboczy, skarp czy wykopoéw.

Ocena wzajemnego oddziatywania wdod gruntowych i obiektu budowlanego.

Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia budynku.

10) Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntow.

Podtoze gruntowe w czasie budowy i eksploatacji przedmiotowego budynku (biorac pod uwage jego charakter)
nie bedzie zanieczyszczane. W zwigzku z powyzszym nie zajdzie konieczno$¢ oczyszczania gruntow.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okreslam jako proste-wg wykonanej opinii geotechnicznej wydzielono 4 podstawowe warstwy
geotechniczne. Warstwa — la - pyty i gliny twardoplastyczne o 1,=0,20. Warstwa — |b - pyty plastyczne o [,=0,30.
Warstwa — Ib - pyty plastyczne o 1,=0,30. Warstwa — Ic - pyty miekkoplastyczne o 1,=0,50 — s to grunty stabonosne nie
nadajace sie do bezposredniego posadowienia budynku.Warstwa — Il — piaskowce o wytrzymatosci c=4MPa.
Zwierciadto wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

Konstrukcja projektowanego budynku i sposéb posadowienia

Projektowany budynek remizy strazackiej jest obiektem budowlanym, niepodpiwniczonym o 2
kondygnacjachnadziemnych i prostej konstrukcji (ze statycznie wyznaczalnymi schematami obliczeniowymi).
Posadowiony na fawach i stopach zelbetowych.

Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego

Projektowany budynek mieszkalny o prostej konstrukcji, posadowiony w prostych warunkach gruntowych, zaliczam
do pierwszej kategorii geotechnicznej - zgodnie z §4, ust. 3 pkt. 1a) Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych.

Uwagi do posadowienia:

Prace ziemne zwigzane z fundamentowaniem nalezy wykona¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych
recznie lub przy uzyciu wytacznie lekkiego sprzetu budowlanego.

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzonych prac ziemnych znaczaco odmiennych warunkéw gruntowo-
wodnych od ustalonych w projekcie budowlanym, nalezy po wykonaniu wykopéw fundamentowych dokonaé
weryfikacji wyksztatcenia iparametréw geotechnicznych podtoza gruntowego przez geologa posiadajgcego
stosowne uprawnienia w zakresie dokumentowania warunkdw geologiczno-inzynierskich na potrzeby
posadawiania obiektéw budowlanych.

W przypadku zalegania w poziomie posadowienia pod projektowanymi fundamentami gruntéw stabonosnych
grunt ten nalezy usuna¢ i zastgpi¢ podsypka piaskowa lub piaskowo-zwirowa o grubosci min. 0,5m, zageszczang
warstwami 15-20cm do 1s20,98 (dotyczy to takze warstwy geotechnicznej Ic wydzielonej w opracowanej opinii
geotechnicznej — dotyczy miejsc gdzie w poziomie posadowienia pod fundamentem wystepuje warstwa
stabonosna).

Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i osuwaniem sie ich $cian.

Nie wolno pozostawia¢ otwartych wykopéw na dtuzszy czas gdyz stwarza to mozliwos¢ dodatkowego
uplastycznienia sie gruntéw pod wptywem wdéd opadowych i obnizenia ich nosnosci.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg fundamentéw pozostatos¢ wykopu nalezy niezwtocznie zlikwidowaé
przez staranne zasypanie z ubiciem warstwami gruntem rodzimym - nie dopuszcza sie do tego celu uzywania gruzu
i resztek budowlanych.
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Nalezy wykona¢ odpowiedni system rynien i rur spustowych celem odprowadzenia wody opadowej z potaci
dachowej z odprowadzeniem jej poza strefe projektowanego obiektu, aby uniemozliwi¢ zalewanie podtoza
gruntowego w obrebie fundamentéw

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy bezwzglednie bardzo doktadnie zapoznac sie z uzbrojeniem terenu
w danym rejonie. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niejasnosci czy watpliwosci nalezy bezwzglednie zwrécic¢
sie do wiascicieli uzbrojenia celem zapewnienia bezpieczerstwa pracownikom oraz unikniecia uszkodzenia
uzbrojenia.

Opracowanie (konstrukcja):
MGR INZ. SEBASTIAN RZEPKA
UPR. NR PDK/0261/POOK/15

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Liczba lokali mieszkalnych — nie dotyczy.
Liczba lokali uzytkowych — 1.

LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wejscie do budynku odbywa sie z poziomu terenu. Niepetnosprawni majg dostep do pomieszczen
ogolnodostepnych na parterze budynku tgcznie z toaletg dla oséb niepetnosprawnych.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek dostosowany jest dla potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez wejscia do budynku z poziomu terenu,
zapewnienie dostepu do pomieszczen uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne i zaprojektowanie
pomieszczenia sanitarnego spetniajgcego wymogi dla oséb niepetnosprawnych.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosé i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wdd opadowych

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody, zestawienia projektowanych przybordéw sanitarnych i wyposazenia technologicznego przyjeto -
srednie zapotrzebowanie na wode do celéw bytowo-gospodarczych - 1,0 m3/dobe. Projektuje sie, ze zrzut sciekow
sanitarnych bedzie réwny doprowadzonej ilo$ci wody na cele bytowo-gospodarcze i wynosi¢ bedzie: 1,0 m3/dobe.
Zaopatrzenie w wode realizowane bedzie z zewnetrznej instalacji wody od studni wody. Scieki bytowe
odprowadzane bedga do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez przytacze kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe
pochodzgce z potaci dachowych oraz powierzchni o zmniejszonej chtonnosci rozprowadzone bedg powierzchniowo
na terenie dziatki wtasnej.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, zaprojektowano C.0, ktdre ma emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz
dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw

Odpady komunalne, ktére powstang w trakcie eksploatacji obiektu gromadzone beda w przeznaczonym do tego
celu kontenerze zamykanym, ustawionym na terenie inwestycji w wyznaczonym miejscu. Odpady bedg usuwane
okresowo na zasadach obowigzujgcych w gminie. Zaleca sie wstepna segregacje odpadéw do powtdrnego
przetworzenia.
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Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takZze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Budynek nie jest zrédtem ucigzliwosci wykraczajgcych poza granice dziatki objetej inwestycjg, a powodowanych
przez: hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, strefy
sanitarne.

Przegrody zewnetrzne projektowanego obiektu budowlanego oraz zamontowane urzgdzenia nie bedg generowaty
ucigzliwosci akustycznych. Poziom hatasu na granicy nieruchomosci nie bedzie przekracza¢ parametréw okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w
Srodowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112). Zastosowane w projekcie budynku materiaty, proponowane rozwigzania
techniczne, funkcja oraz eksploatacja obiektu nie sg zwigzane z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania -
W szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego ani innych zaktécen.

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany budynek nie narusza istniejgcego drzewostanu. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnych terendéw dziatki poza powierzchnig zabudowy i
utwardzonych dojs$é oraz dojazdéw do budynku.

Projektowany budynek nie bedzie miat wptywu na powierzchnie ziemi, poza usunietg warstwg humusu oraz
warstwami gruntu w celu wykonania wykopdéw fundamentowych. Projektowany obiekt nie bedzie miat wptywu na
wody powierzchniowe i podziemne. Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg chronione gatunki roslin, zwierzat
lub grzybow.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nazwa budynku: Budynek remizy OSP

Adres budynku: Wola Rafatowska, dziatka nr 1211/1 obreb 0003 WOLA RAFALOWSKA

Nazwa inwestora: Gmina Chmielnik

Adres inwestora: Chmielnik, Chmielnik 50
Dane geometryczne:

Przeznaczenie budynku: Uzytecznos$ci publiczne;j
Strefa klimatyczna: IlI

Stacja meteorologiczna: Rzeszow - Jasionka
Powierzchnia zabudowy A,=383,47 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=412,23 m*
Powierzchnia netto A=444,10 m*

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=2065,81 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=1571,28 m®

Liczba kondygnaciji: 2
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Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qi na [KWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 12309,3
elektryczna

System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qu,ng [KWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 12309,3
elektryczna

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [kWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 36881
elektryczna
System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw.na [KWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 36881
elektryczna

Dostepne nosniki energii

Energia elektryczna

Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych

Przytgcz energii elektrycznej

Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

Budynek projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia 0,60 zt/kWh
elektryczna

Budynek z alternatywnymi zrodtami energii
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia 0,60 zt/kWh
elektryczna
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Ogrzewanie wodne grzejnikowe i wodne
z nagrzewnicami powietrza poprzez
pompe ciepta powietrze/woda.
Wentylacja poprzez rekuperatory z
odzyskiem ciepta.

Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Ogrzewanie wodne grzejnikowe i wodne
Z nagrzewnicami powietrza poprzez
pompe ciepta glikol/woda. Wentylacja
poprzez rekuperatory z odzyskiem
ciepta.

TAK, Zrodio 'Ogrzewanie grzejnikowe
wodne z PC' o udziale procentowym
35,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wH=2,50, typu
Pompy ciepta powietrze/powietrze,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie o
sprawnos$ci wytwarzania nH,g=3,00,
Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow.
lub ptytowymi w przyp. regul. central. i
miejsc. z zaworem thermostat. Pl... o
sprawnosci regulacji nH,e=0,93, C.o. z
lokal. zrodta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
o sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulacji
nH,s=0,95 Urzadzenie pomocnicze
Pompa tadujgca zasobnik ciepta w
systemie ogrzewania w budynku o
powierzchni Af do 250 m? o mocy
elektrycznej gel=0,2 W/m*2, czasie
dziatania tel = 1500 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocnicza
koncowg Eel,pom = 25,5 kWh/rok.
Urzgdzenie pomocnicze Pompy
obiegowe w systemie ogrzewania z
grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi
przy granicznej temperaturze
ogrzewania 12°C w budynku o
powierzchni Af do 250 m? o mocy
elektrycznej qel=0,3 W/m*2, czasie
dziatania tel = 5700 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocnicza
koncowa Eel,pom = 145,35 kWh/rok.,
Zrédto 'Ogrzewanie nagrzewnicami
powietrza wodne z PC' o udziale
procentowym 50,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wH=2,50, typu
Pompy ciepta powietrze/powietrze,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie o
sprawnos$ci wytwarzania nH,g=3,00,
Wodne nagrzewnice powietrza z
regulacjg miejscowg o sprawnosci
regulacji nH,e=0,96, C.o. z lokal. zrédta
ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i
urzadzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulacji
nH,s=0,95 Urzgdzenie pomocnicze
Pompa tadujgca zasobnik ciepta w
systemie ogrzewania w budynku o
powierzchni Af do 250 m? o mocy
elektrycznej gel=0,2 W/m*2, czasie
dziatania tel = 1500 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowa Eel,pom = 34,5 kWh/rok.
Urzgdzenie pomocnicze Pompy
obiegowe w systemie ogrzewania z
grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi

TAK, Zrédto o udziale procentowym
50,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna, typu Pompy ciepta
powietrze/powietrze, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie o sprawnosci
wytwarzania nH,g=3,00, Ogrzewanie
wodne podtogowe w przypadku regulacji
centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P o
sprawnosci regulacji nH,e=0,89, C.o. z
lokal. zrédta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
0 sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulaciji
nH,s=0,95, Zrédto o udziale
procentowym 15,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna, typu Elektryczna
nagrzewnica powietrza przy
rekuperatorze o sprawnosci wytwarzania
nH,g=0,95, Elektryczne nagrzewnice
bezposrednie z regulacja centralng o
sprawnosci regulacji nH,e=0,95,
Ogrzewanie powietrzne o sprawnosci
przesytu nH,d=0,95, System ogrzewania
bez zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulacji nH,s=1,00, Zrédto o udziale
procentowym 35,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna, typu Pompy ciepta
powietrze/powietrze, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie o sprawnosci
wytwarzania nH,g=3,00, Ogrzewanie
wodne z grzejn. cztonow. lub ptytowymi
w przyp. regul. central. i miejsc. z
zaworem thermostat. Pl... o sprawnosci
regulacji nH,e=0,93, C.o. z lokal. Zrédta
ciepta usytuow. w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami, armaturg i
urzgdzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci akumulaciji
nH,s=0,95.
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przy granicznej temperaturze
ogrzewania 12°C w budynku o
powierzchni Af do 250 m? o mocy
elektrycznej qel=0,3 W/m*2, czasie
dziatania tel = 5700 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowg Eel,pom = 196,65 kWh/rok.
Urzgdzenie pomocnicze Wentylator
miejscowy systemu wentylacyjnego o
mocy elektrycznej gel=2,4 W/m*2,
czasie dziatania tel = 1500 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koncowg Eel,pom = 1242
kWh/rok., Zrodio 'Elektryczne
nagrzewnice powietrza przy centrali
wentylacyjnej' o udziale procentowym
15,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wH=3,00, typu
Centrala wentylacyjna z elektrycznymi
nagrzewnicami powietrza o sprawnosci
wytwarzania nH,g=0,95, Elektryczne
nagrzewnice powietrza z regulacjg
centralng i miejscowg o sprawnosci
regulacji nH,e=0,95, Ogrzewanie
powietrzne o sprawnosci przesytu
nH,d=0,95, System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulacji nH,s=1,00 Urzadzenie
pomocnicze Wentylator w centrali
nawiewno-wywiejnej, krotno$¢ wymiany
powietrza powyzej 0,6 1/h o mocy
elektrycznej gel=1,3 W/m*2, czasie
dziatania tel = 4380 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocnicza
koncowa Eel,pom = 967,98 kWh/rok.

TAK; wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna dziatajgca
okresowo o strumieniach powietrza
Vve1=792,38 m*/h, Vve2=80,35 m*/h,
Vve3=0,00 m*h, Vve4=100,43 m%/h;
wentylacja mechaniczna wywiewna
dziatajgca okresowo o strumieniach
powietrza Vve1=68,42 m%h,
Vve2=156,07 mh, Vve3=6,84 m’h,
Vve4=213,82 m*/h.

TAK; wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna o strumieniach
powietrza Vve1=101,25 m*/h,
Vve2=72,00 m*h.

TAK, Zrodio 'Zasobnikowy podgrzewacz
C.W.U. grzany z PC' o0 udziale
procentowym 100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wW=2,50, typu
Pompa ciepta typu powietrze/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie o
sprawnosci wytwarzania nW,g=2,60,
Miejscowe podgrzewanie wody -
systemy bez obiegéw cyrkulacyjnych o
sprawnosci przesytu nW,d=0,80,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,85 Urzadzenie
pomocnicze Pompa fadujgca zasobnik
cieptej wody uzytkowej w budynku o
powierzchni Af do 250 m? o mocy
elektrycznej gel=0,25 W/m*2, czasie
dziatania tel = 270 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowa Eel,pom = 11,475 kWh/rok.

TAK, Zrédto o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna, typu Pompa ciepta
typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie o sprawnosci
wytwarzania n\W,g=2,60, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
Z ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,80,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji n\W,s=0,85.
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Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylaciji

Budynek projektowany

Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 [2,33 1,00 kWh/kWh | 5277 4 5277 .4 kWh/rok

elektryczna

Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0
elektryczna

3,03 1,00 KWh/kWh | 4067,8 4067,8 KWh/rok

Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Siec
elektroenergetyczna
Systemows

Energia
elektryczna
[kWVh

rok]

an 1000 0 2000 0 30000 40000 50000

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna [KWh/rok]
27T A
4067 B

Projektowany
Alternatywny
Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

Budynek projektowany
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Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 100,0 |1,77 1,00 kWh/kwh | 2086,0 2086,0 kWh/rok
elektryczna

Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Siec¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 100,0 |2,04 1,00 kWh/kwh | 1807,9 1807,9 kWh/rok
elektryczna

Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikdow energii na przygotowanie ciepte] wody

Sied
elektroenergetyczna
systemows

Energia
elektryczna
[kWvhe

rak]

0,0 s00.0 10000 15000 20000 25000

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna [kWh/rok]
20860
1807 2

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody
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Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
ogrzewania i wentylacji

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 527742 kWh/rok 3166,45
Optaty state Op, zt/m-c 10,00
Abonament Ab zt/m-c 6,00

1 ;g&"v\’;a ciepta powietrze woda 1,0 50000,00 61500,00 Glowne zrédio ciepta
2 Armatura instalacyjna w kottowni 1,0 6000,00 7380,00
3 Rurarz w kottowni 1,0 2000,00 2460,00
4 Bufor pompy ciepta 1,0 4000,00 4920,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 76260,00

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 4067,84 kWh/rok 2440,70
Optaty state Op, zt/m-c 10,00
Abonament Ab zt/m-c 6,00

1 Pompa ciepta glikol woda 23kwW 1,0 45000,00 55350,00 Gtowne zrodio ciepta

2 Armatura instalacyjna w kottowni 1,0 6000,00 7380,00

3 Rurarz w kottowni 1,0 2000,00 2460,00

4 Bufor pompy ciepta 1,0 4000,00 4920,00

5 Odwiert pod sonde pompy ciepta 4,0 12000,00 59040,00 Element zrddta ciepta
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 129150,00
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych
co
[zt]
oo s0000 .0 100000 0 150000 0
Projektowany 762600
Alternatywny 129150,0

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych
co
[ztrok]
o.n a00.0 1000,0 1500,0 20000 25000 3000 0 3R00.0
Projektowany :
Alternatywny 2R327

Wykres poréwnawczy kosztoéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
przygotowania cieptej wody

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 2086,03 kWh/rok 1251,62
Optaty state Op, zt/m-c 10,00
Abonament Ab zt/m-c 6,00

Pojemnosciowy podgrzewacz .
1 C.W.U. 300L 7 duzg wezownica 1,0 5000,00 6150,00 Wytwarzanie C.W.U.
Armatura instalacji wody w
2 kottowni 1,0 2000,00 2460,00
3 Rurarz w kottowni 1,0 1500,00 1845,00
Catkowite koszty inwestycyjne Kw,= zt 10455,00

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 1807,89 kWh/rok 1084,73
Optaty state Op, zt/m-c 10,00
Abonament Ab zt/m-c 6,00

Pojemnosciowy podgrzewacz .
1 C.W.U. 300L 7 duzg wezownica 1,0 5000,00 6150,00 Wytwarzanie C.W.U.
Armatura instalacji wody w
2 kottowni 1,0 2000,00 2460,00
3 Rurarz w kottowni 1,0 1500,00 1845,00
Catkowite koszty inwestycyjne Kw,= zt 10455,00
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych
ChyL
[z1]
oo 10000,0 15000,0
Projektowany 104550
Alternatywny 104550

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych
CyL
[ztrok]
o.n
Projektowany .
Alternatywny 12767

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

i ‘
[z1]

Co
[21]

CyU
[21]

o0 500000

Catkowite
[21]

BEs15 0 7E2E0 0 10455 0
139605 0 1291500 10455 0

100000 .0 150000 0

Projektowany
Alternatywny

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[ztrok]

co
[zhirak]

AL
[zhrok]

]l'

Catkowite
[zt/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres kosztow eksploatacyjnych
Wyniki analizy porébwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Analiza systemu ogrzewania i wentylaciji
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3358,45 2632,70
- 21,61
76260,00 129150,00
- -69,35
8,15 6,39
184,99 313,30
- 725,75
- 72,88

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza systemu przygotowania cieptej wody

1443,62 1276,73
- 11,56
10455,00 10455,00
- 0,00
3,50 3,10
25,36 25,36
- 166,88
- 0,00
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

Analiza zbiorcza optacalnosci
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Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow

200000 0zt

150000 0zt

100000 0zt

40000 0zt

0,0zt

0 1 2 3 4 5 [5 7 a 9 10
|at rok lata lata lata lat lat |at |at lat lat

W Koszty imwestycyjne wariant projektowany

B Koszty imwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
z:;;(":':’?: . Kosz?y eksp‘f::tz;c):,yjne . Kosz?y eksp‘f::tz;c):,yjne
inwestycyjne [zi] [24] inwestycyjne [zi] [24]
0 86715,00 - 139605,00 -
1 86715,00 4802,07 139605,00 3909,44
2 86715,00 9604,14 139605,00 7818,87
3 86715,00 14406,20 139605,00 11728,31
4 86715,00 19208,27 139605,00 15637,74
5 86715,00 24010,34 139605,00 19547,18
6 86715,00 28812,41 139605,00 23456,62
7 86715,00 33614,47 139605,00 27366,05
8 86715,00 38416,54 139605,00 31275,49
9 86715,00 43218,61 139605,00 35184,92
10 86715,00 48020,68 139605,00 39094,36

Z analizy poréwnawczej wariantu projektowanego (ogrzewanie grzejnikowe i nagrzewnicami

powietrza zasilanymi z pompy ciepta powietrze/woda + nagrzewnice elektryczne central
wentylacyjnych) i wariantu alternatywnego (ogrzewanie grzejnikowe i nagrzewnicami powietrza

zasilanymi z pompy ciepta glikol/woda + nagrzewnice elektryczne central wentylacyjnych) wynika ze:

1. Dla systemu ogrzewania i wentylacji zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod
wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym.

2. Dla systemu przygotowania cieptej wody zastosowanie zrddet alternatywnych jest korzystne
pod wzgledem eksploatacyjnym.

Wybodr systemu - Ogrzewanie wodne grzejnikowe i wodne z nagrzewnicami powietrza poprzez
pompe ciepta powietrze/woda. Wentylacja poprzez rekuperatory z odzyskiem ciepta. Dla
projektowanej pompy ciepta nie bedg realizowane punktowe wymienniki ciepfa.
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11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Sterowanie instalacjg grzewczg zalezy od wielu czynnikdw zewnetrznych (warunki pogodowe, takie jak
nastonecznienie, wiatr) i wewnetrznych (takich jak parametry instalacji grzewczej i ogrzewanego
budynku). Parametrem wejsciowym dla regulacji jest: temperatura zewnetrzna przy regulacji opartej na
pogodzie i temperatura wewnetrzna przy regulacji pokojowej. Parametrem wyjsciowym jest zazwyczaj
temperatura wody grzewczej na zasilaniu poszczegdlnych obiegdw. Wystepuja dwa gtdwne typdw
termostatéw sterujgcych ogrzewaniem sg to miedzy innymi:

Gtowica termostatyczna

Gtowica termostatyczna jest w prostym elementem, dziatajgcym bez koniecznosci dostarczania energii z
zewnatrz. Urzadzenie tego typu jest montowane bezposrednio na zaworze grzejnika. Nowoczesne
glowice termostatyczne majg mozliwos¢ ustawienia odpowiednich scenariuszy czasowo-
temperaturowych, jak i mozliwos¢ zdalnego sterowania przez Internet wykorzystujac odpowiednie
oprogramowanie. Zastosowanie gtowic termostatycznych pozwala obnizy¢ koszty ogrzewania nawet o
30%, a dodatkowe funkcje, takie jak wykrywanie otwartego okna lub cotygodniowe czyszczenie zaworu
wptywajg na komfort uzytkowania.

Termostaty Scienne

Jednym z rozwigzan, ktére mozna zastosowac w celu sterowania instalacjami grzewczymi jest montaz
odpowiednich termostatow. Nowoczesne termostaty zapewniajg komfortowa temperaturg oraz
pozwalajg zaoszczedzi¢ na kosztach ogrzewania. Termostat to element mechaniczny lub zbudowany na
bazie uktadu elektronicznego, ktérego zadaniem jest utrzymanie ustawionej temperatury. Nowoczesne
urzadzenia tego typu poza utrzymywaniem zadanej temperatury w zaleznosci od temperatury panujacej
W pomieszczeniu posiadajg mozliwo$¢ zaprogramowania odpowiednich okien czasowych. Rozwigzanie
takie daje szerokie mozliwosci programowania temperatury w konkretnym czasie, a co za tym idzie
poprawia komfort i oszczedza pienigdze. Termostat scienny pokojowy jest urzagdzeniem pracujagcym na
tej samej zasadzie jak glowice termostatyczne. Gtéwng rdznicg jest sposdb montowania
urzadzenia. Termostat pokojowy montowany jest na $cianie w pomieszczeniu, w ktérym ma by¢
sterowana temperatura.

Termostat pokojowy z gtowica termostatyczna

Bardzo dobrym rozwigzaniem jest zastosowanie radiowego termostatu grzejnikowego z
bezprzewodowo sterowang gtowicg termostatyczng do czasowej regulacji temperatury w
poszczegdlnych pomieszczeniach. Gtowica przykrecana jest do zaworu grzejnika. Urzadzenie dokonuje
pomiaru temperatury w pomieszczeniu oraz poréwnuje jg z temperaturg okres$long w programie
czasowym lub zaprogramowang recznie. Dwukierunkowa komunikacja miedzy urzadzeniami pozwala na
doktadne, proporcjonalne sterowanie otwarciem zaworu na grzejniku. Regulator w taki sposéb reguluje
otwarcie zaworu, aby dostarcza¢ do grzejnika tylko tyle medium grzewczego ile potrzeba do
utrzymywania zgdanej temperatury. To optymalne rozwigzanie pozwala unikng¢ niepozgdanego
zjawiska przegrzewania pomieszczenia oraz w znacznym stopniu przyczynia sie do obnizenia kosztow za
ogrzewanie. Dzieki praktycznemu ekranowi dotykowemu mozna wygodnie konfigurowac termostat z
gtowicg oraz odczytywaé stan urzadzenia. Co 30 minut moze zostac¢ zdefiniowany punkt, do ktérego
moze zostac¢ przypisana okreslona, ustalona uprzednio temperatura.

Podsumowanie

Po przeprowadzeniu analizy technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach, projektuje sie
regulacje temperatury kazdego grzejnika poprzez glowice termostatyczne oraz regulacje petli
ogrzewania podtogowego w kazdym pomieszczeniu poprzez termostaty scienne potgczone z sitownikami
zaworow regulacyjnych sterujgcych poszczegdlnymi petlami ogrzewania podtogowego. Rozwigzanie
takie pozwala unikng¢ niepozadanego zjawiska przegrzewania pomieszczenia oraz w znacznym stopniu
przyczynia sie do obnizenia kosztow za ogrzewanie.
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12. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W projektowanym obiekcie przewiduje sie zastosowanie wyposazenia instalacyjnego w sktad, ktérego
wchodzg nastepujace instalacje:

- elektryczna - zasilanie w energie elektryczng kablem ziemnym, z istniejgcej sieci energetycznej

- centralnego ogrzewania - przy zastosowaniu projektowanej pompy ciepta powietrze-woda oraz
poprzez ogrzewanie powietrzne

- wodociggowa - zasilana z projektowanej studni wody

- kanalizacji sanitarnej - Scieki odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarno - bytowe odprowadzane bedg poprzez przytacz kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji
sanitarnej. Woda zimna doprowadzona bedzie do budynku z zewnetrznej instalacji wody od studni
wody. Wody opadowe i roztopowe z dachu odprowadzane bedg projektowanymi rurami spustowymi na
przylegty teren zielony. Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie poprzez projektowany podgrzewacz
pojemnosciowy c.w.u. Odbiornikami ciepta bedg grzejniki oraz wodne nagrzewnice powietrza. W
budynku przewiduje sie system wentylacji mechanicznej wywiewnej dla garazu oraz system wentylacji
mechanicznej nawiewno - wywienej z odzyskiem ciepta dla zaplecza.

Zrédto ciepta — pompa ciepta powietrze-woda, ogrzewanie powietrzne

Zrédtem ciepta dla potrzeb ogrzewania budynku oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie
pompa ciepta powietrze-woda pracujgca w priorytecie wytwarzania c.w.u. Sterownik temperaturowy wg
funkeji regulacji pogodowej). Maksymalna temperatura czynnika grzewczego 40°C (okresowy podgrzew
wody w podgrzewaczu pojemnosciowym c.w.u. 70 °C).

Szczegotowe rozwigzania Zrédia ciepta zostang opracowane wedtug odrebnego opracowania
dotfaczonego do projektu technicznego.

Instalacja wodno - kanalizacyjna

Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej i cieptej. Przygotowanie cieptej
wody uzytkowej odbywac sie bedzie poprzez projektowany podgrzewacz pojemnosciowy.

Przewody instalacji wodociggowej zaprojektowano z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego
faczonych przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych ksztattek z tworzywa PPSU lub ztgczek
mosieznych. Przewody izolowaé otulinami z pianki polietylenowej odpornymi na dziatanie zapraw
murarskich. Po zakonczeniu robdt montazowych instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ badanie
szczelnosci.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzaé bedzie $cieki z pomieszczen sanitarnych
usytuowanych na parterze budynku. Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC tgczonych na wecisk z uszczelnieniem kielichow uszczelkami
gumowymi. Na instalacji przewidziano montaz pionéw kanalizacyjnych ktére zostang wyprowadzone
ponad dach i zakonczone wywiewkami. Wywiewki nalezy zabezpieczy¢ siatkg przed dostaniem sie
gryzoni. Przybory i urzadzenia faczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne — syfony.

Szczegotowe rozwigzania instalacji wodno — kanalizacyjnej zostang opracowane wedtug odrebnego
opracowania dofgczonego do projektu technicznego.

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego
taczonych przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych ksztattek z tworzywa PPSU lub ztgczek
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mosieznych oraz z rur systemowych ze stali weglowe]j pokrytej na zewnatrz warstwg cynku tgczonych
przez zacisk (zaprasowanie). Dla pomieszczenia garazu zaprojektowano instalacje ogrzewania
powietrzem poprzez wodne nagrzewnice powietrza. Dla czesci pomieszczen stanowigcych zaplecze
garazu zaprojektowano instalacje ogrzewania grzejnikowego w uktadzie rozdzielaczowym, grzejniki
z indywidualnymi gtowicami termostatycznymi.

Poszczegdlne strefy grzewcze budynku potgczone zostaty w grupy pomieszczen zarzgdzane poprzez
miejscowe sterowniki wyposazone w termostaty (sterownik programowalny z programem
tygodniowym) w celu zoptymalizowania komfortu i kosztow ogrzewania stref grzewczych budynku.

Szczegotowe rozwigzania instalacji centralnego ogrzewania zostang opracowane wedtug odrebnego
opracowania dofgczonego do projektu technicznego.

Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej i nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

Dla potrzeb dwodch uktadéw odsysu spalin w pomieszczeniu garazu zaprojektowano wentylacje
mechaniczng wywiewng w oparciu o wentylatory stacjonarne. Pobdr powietrza do pomieszczenia
realizowany bedzie poprzez czerpnie scienng umieszczong w elewacji budynku oraz przez nawiewniki
okienne. Powietrze usuwane indywidualnymi kanatami wyrzutowymi na zewnatrz budynku poprzez
wyrzutnie dachowe.

Dla potrzeb wentylacji w garazu zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng w oparciu o
wentylator kanatowy. Pobér powietrza do pomieszczenia realizowany bedzie poprzez czerpnie $cienng
umieszczong w elewacji budynku oraz przez nawiewniki okienne. Powietrze usuwane kanatem
wyrzutowym na zewnatrz budynku poprzez wyrzutnie dachowa.

Dla potrzeb wentylacji w pomieszczeniach zaplecza garazu zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno — wywiewng w oparciu o centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta. Pobdr powietrza dla
central realizowany bedzie poprzez czerpnie Scienne umieszczone w elewacji budynku. Powietrze z
central usuwane niezaleznymi kanatami wyrzutowymi na zewnatrz poprzez wyrzutnie Scienne
umieszczone w elewacji budynku.

Kanaty wentylacyjne do elementéw nawiewnych i wywiewnych wykonaé z rur stalowych ocynkowanych
okragtych typu Spiro.

Kanaty nalezy izolowaé termiczne i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej

Szczegotowe rozwigzania instalacji wentylacji mechanicznej zostang opracowane wedtug odrebnego
opracowania dotgczonego do projektu technicznego.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Przedmiotowy obiekt budowlany i urzadzenia z nim zwigzane zostaty zaprojektowane w sposéb
ograniczajgcy mozliwosé powstania pozaru.

o Odlegtos¢ budynku od obiektéw sgsiadujacych

Projektowany budynek remizy strazackiej zostat usytuowany zgodnie z § 271 - 273 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z pdzn. zm.). Odlegtosci wymagane przepisami, w stosunku
do granic, jak i sgsiednich budynkoéw, zostaty zachowane.

Budynek zaprojektowano z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

o Kategorie zagrozenia ludzi
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Zgodnie z § 212 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z pdzn. zm.).Projektowany
budynek zaliczony zostat do niskich i zakwalifikowany jako ZL Ill w czeSci przeznaczonej dla pracy i
pobytu ludzi oraz strefy PM dla garazu.

o Przewidywang gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla obiektow zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie ma obowigzku obliczania gestosci
obcigzenia ogniowego. Gestos$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?2.

o Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem i nie s wyznaczone strefy zagrozenia
wybuchem.

o Klase odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z §212 ust. 2 budynek spetnia co najmniej wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowe;j,
wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia, a odpornosé ogniowa
elementéw budowlanych wystepujacych w budynku spetnia co najmniej wymagania:

Klase odpornosci ogniowej elementow budynku okresla tabela.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa
odpornoscll kogr::tvrvunkac'a konstrukeja strop1) zewfmu'?rr;ial) sclana praeirycle
pozarowej ruka dachu P € "|wewnetrznal)| dachu3)
budynku no$na 2)
1 2 3 4 5 6 7
El 30
||Dn R O - REI 0 - -
3 (-) 3 (0-]) (-) (-)

Ze wzgledu na odstepstwo spowodowane brakiem wymaganego zrédta wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru zapewniono dla gtéwnej konstrukcji nosnej budynku oraz stropu nad parterem klasy R/REI60
odpornosci ogniowe;.

o Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Obiekty budowlany posiada 2 strefy pozarowe. ZLIIl obejmuje pietro oraz pomieszczenia parteru bez
garazu, PM obejmujaca garaz na parterze. Obydwie strefy pozarowe nie przekraczajg dopuszczalnej
wielkosci.

o  Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe
Ewakuacja z budynku odbywa sie bezposrednio na teren zewnetrzny.

o Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej
Instalacja elektryczna z gtdwnym przeciwpozarowym wytacznikiem pradu, instalacja odgromowa.

o Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Oswietlenie ewakuacyjne na korytarzach oswietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym.
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o Wyposazenie w gasnice
Zgodnie z § 32.1 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (t. j. Dz. U. z dnia 28 kwietnia
2023 r. poz. 822) obiekt wyposazony zostanie w podreczny sprzet gasniczy — z uwagi na przekroczong
odlegtos¢ do zrodta wody do zewnetrznego gaszenia zaktada sie ponadnormatywne wyposazenie
obiektu w podreczny sprzet gasniczy — zaktada sie wyposazenie w gasnice w ilosci:
Garaz — dwie gasnice proszkowe o masie po 6 kg, + dwie gasnice wodne mgtowe o pojemnosci po
6 litréw,
Parter budynku — czes¢ zakwalifikowana do kategorii ZL Ill: jedna gasnica proszkowa o masie 6 kg oraz
jedna gasnica wodna mgtowa o pojemnosci 6 litrow,
Pomieszczenie gospodarcze na poddaszu - dwie gasnice proszkowe o masie 6 kg.

o Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode dla projektowanego obiektu budowlanego
wynosi 10dm®/s - Brak wymaganego zrodta wody do zewnetrznego gaszenia pozaru o wydajnosci 10
I/s wwymaganej odlegtosci lub przeciwpozarowego zbiornika wody o pojemnosci 100 m3jest
przedmiotem odstepstwa. Odstepstwo stanowi zatgcznik po projektu budowlanego.

Wynika z niego, ze nalezy wykorzysta¢ jako podstawowe Zrédto wody do zewnetrznego gaszenia ciek
wodny Rafatowski, z mozliwoscig poboru wody z mostu w odlegtosci 800m od chronionego obiektu
przez pompy bedace na wyposazeniu pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowe;j.

o Dojazd pozarowy
Projektowany obiekt budowlany nie wymaga dostepu drogi pozarowej — jednak istniejgca droga
publiczna oraz place manewrowe zapewniajg dojazd pozarowy do budynku zgodny z wymaganiami
przepiséw jak dla budynkéw wymagajgcych zapewnienia drogi pozarowe;j.

Opracowata:
mgr inz. arch. Ewelina Gotkowska
upr. bud. nr 35/PKOKK/2017

Sprawdzit:
mgr inz. arch. Dominik Trad
upr. bud. nr RZ/A-10/06
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