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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

obowiazujace przepisy i normy,

projekt architektoniczno-budowlany,

Mapa Do Celéw Projektowych

ogdblne warunki techniczne przytgczenia do gminnego kolektora sanitarnego
wydane przez Urzad Gminy Chmielnik z dnia 11.01.2024 r., znak OK-
2.7021.7.2024

YVVYYVYYV

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny przylacza kanalizacji sanitarnej dla
budynku remizy strazackiej OSP w miejscowosci Wola Rafalowska zlokalizowanego na
dziatce nr ewid. 1211/1.

3. Opis projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej
3.1.  Opis ogolny przylacza kanalizacji sanitarnej

Scieki socjalno — bytowe z projektowanego budynku OSP odprowadzone zostang
grawitacyjnie pionami i1 poziomami poza budynek i dalej skierowane przylaczem
kanalizacyjnym z rur litych PVC-u (lite) @160 klasy SN8 z systemem uszczelek
montowanych fabrycznie.

Wiaczenie projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej ks200 przebiegajacej na dzialce rozpatrywanej inwestycji poprzez
istniejacg studni¢ o rzednych 273,63/271,95.

Wyjscie przytacza pod tawa fundamentowa budynku nalezy wykona¢ w rurze
ochronnej PE #250x14,8 SDR 17 PE100, L=3,0m.

Scieki beda odprowadzane z projektowanego budynku w ilosci ok. 0,4 [m*/d].

Wykonanie przytacza metodg wykopowa na catej dtugosci.

3.2. Rurarz. Odcinki przylgcza kanalizacji sanitarnej

Dla odcinkow ze sptywem grawitacyjnym $ciekOw sanitarnych projektuje si¢ rury z
PCV-u (lite) klasy min. SN8.

Odcinki przytacza:

(Si-S1) rura PCV-u @160, L=5,5m

(S1-S2) rura PCV-u @160, L=7,5m

(S2-BUD) rura PCV-u @160, L=3,5m

Oznaczenia:

Si - Istniejgca studnia kanalizacji sanitarnej tworzywowa @400

S1,2 - Projektowane studnie kanalizacji sanitarnej tworzywowe PE @425 z kinetg
obustronnie zbiorcza

BUD - Projektowany budynek
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3.3. Studzienki kanalizacyjne

Projektuje si¢ studzienki rewizyjne (inspekcyjne niewlazowe) Tegra 425 firmy
Wavin. Budowa studzienek:

- kinety z PP z uksztattowanym profilem hydraulicznym

- rury trzonowe karbowane z PP dwuwarstwowe @425

- uszczelki z EPDM do taczenia elementéw studzienek

- stozki betonowe odcigzajace

- zwienczenia w postaci stozkow betonowych klasy A15

3.4. Roboty montazowe przy przej$ciu rura kanalizacyjna do budynku

W miejscu przejscia rurg kanalizacyjng przez przegrody budowlane nalezy
stosowac tuleje przepustowe stanowigce szczelne zabezpieczenie przed parciem wody
gruntowej i umozliwiajace naturalne wydtuzanie sie rur tworzywowych. Srednica tulei
(mierzona wewnatrz) powinna by¢ przynajmniej o 2cm wigksza niz zewngtrzna Srednica
rury. Tuleje przepustowg osadza si¢ w otworze z odpowiednim spadkiem. Przestrzen
wokot tulei uzupetnia si¢ bezskurczowa zaprawa cementowa. Z zewnatrz dodatkowo
zabezpiecza si¢ ja trwale elastycznym kitem, masg wodoszczelng lub kotnierzem
uszczelniajagcym. Przestrzen miedzy tuleja a rurg wypelni¢ niskorozprezng pianka
poliuretanowa.

3.5. Roboty ziemne i montazowe przy studzienkach kanalizacyjnych

W miejscu lokalizacji studni, na dnie wykopu przygotowa¢ warstwe 15cm
podsypki piaskowej, wypoziomowaé. Montaz wykona¢ wg zalecen producenta.
Zasypywanie wykopu wokoét studni powinno by¢ wykonane materialem sypkim w taki
sposOb, aby rownomiernie wypetni¢ wszystkie wolne przestrzenie po zewngtrznej stronie
studni. Zageszczenie gruntu wokoét studni powinno odbywac sie stopniowo. Wymaga sie,
aby minimalny stopien zaggszczenia gruntu wg skali Proctora (SP) wynosit dla lokalizacji
w terenie zielonym 95%, w drodze 98-100%. Nalezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych
kamieni z powierzchnia zewnetrzng studni.

3.6. Roboty ziemne i montazowe przy rurociagach kanalizacyjnych

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ tras¢ w terenie i dokonaé
recznych przekopéw kontrolnych w celu doktadnego zlokalizowania przewodéw ktore
krzyzuja si¢ z projektowa kanalizacja. Nalezy wykona¢ zabezpieczenia odkrywanych rur i
kabli na czas prowadzenia robot. Roboty w miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
wykonywac recznie.

Przy wykopach glebszych niz 2,0m nalezy stosowac¢ szalunki i inne umocnienia
scian zabezpieczajgce przed osuni¢ciem si¢ $cian wykopoéw. Wykopy bez umocnien, o
glebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nieprzekraczajacej 2,0m mogg by¢ wykonywane, jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu.

Wykop na kolektory nalezy wykona¢ o szerokos$ci min. 0,8m i na ich dnie nalezy
wykona¢ podsypki piaskowe o grubosci 15cm, ze spadkami w kierunku studzienek.
Warstwa podsypki dolnej nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego
zageszczenia. Zostang one dogeszczone podczas zageszczania kolejnych warstw i pozwoli
na elastyczne utozenie przewodéw. Pod zlgczami, tam gdzie jest to konieczne, nalezy
wykona¢ zaglebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraly si¢ na zlaczach. Po
zakonczeniu montazu i dokonaniu odbioru rurociggéw wykopy nalezy zasypywac¢ gruntem
z wykopéw warstwami gr. 30cm stopniowo je zageszczajac do 92%. Zageszczenie
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obsypek nalezy wykonywac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim
sprzetem (warstwami do 30cm grubosci). Niedopuszczalne jest stosowanie do
zageszczania cigzkiego sprzetu. Material uzyty do obsypek nie moze zawiera¢ innych
materiatéw mogacych uszkodzi¢ przewody (np. gruzu i duzych kamienti).

W miejscu prowadzenia kolektora powyzej strefy przemarzania nalezy rurociag
dociepli¢ warstwa otuliny z tupkéw styrodurowych zabezpieczonych od gory folia.

Przytacz po wykonaniu a przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do Urzedu Gminy
Chmielnik celem odbioru.

Po zakonczeniu rob6t montazowych a przed zasypaniem przewodow nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanej kanalizacji.

Po wykonaniu prac obowigzkiem inwestora jest sporzadzenie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

4. Klauzula

» (Cze$¢ graficzna stanowi integralng czg¢$¢ opracowania projektowego,

» Waszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej a nie ujgte na rysunkach lub
ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materiatéw nalezy traktowac tak jakby
byly ujete w obu,

» Wszystkie materialy zastosowane w opracowaniem projektowym winny posiadaé
niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty 1 Swiadectwa sanitarne,

» Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w dokumentacji technicznej
producentéw urzadzen, ktére zastosowano w opracowaniu projektowym,

» Przy wycenie kosztorysowym robé6t nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostato
zawarte w niniejszej dokumentacji projektowej, jak rowniez inne elementy nie ujete, a
niezbedne do jego wykonania oraz prawidlowego funkcjonowania,

» Podstawa do wykonania projektu jest uzgodniony i zatwierdzony do realizacji projekt.
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