SPECYFIKACJA INSTALACJI ZEWNETRZNEJ WODY ZE STUDNIA WODY

Zestawienie elementow

Produkt Wielkosé Iloé¢ Jednostka

Elementy projektowane

Armatura rozna dowolnego producenta

Zawory

Rura ochronna peszel PE&J75/61mm L=4,0m uszczelniona piankg PUR i PEG75/61mm 4
rekawem termokurczliwym

PE@110x6,6 SDR17

Rura ochronna PEQJ110x6,6 SDR17 PE100 L=1,0m PE100

zewnetrzna instalacja wodociggowa rur PE100 PN10 SDR17 dz40x2,4 od PE100 PN10 SDR17

indywidualnego ujecia wody dz40x2,4 15 m

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjnej z polietylenu w kolorze niebieskim z wtopiong 5 m
wktadka metalowa. Szerokos¢ 20cm z napisem ,UWAGA WODOCIAG”

wiasne ujecie wody (studnia kopana) gtebokosci 9m. Elementy studni;

- przykrycie szczelne (ptyta pokrywowa z wtazem DN600)

- ptaszcz studni (kregi zelbetowe DN800 wysokosci 0,5m)

- dno studni (filtr odwrotny sktadajacy sie z 3 warstw materiatu gruboziarnistego
utozonego w taki sposob, ze ziarna o wigkszych $rednicach znajdujg sie na
goérze)

- obruk studni 1 kpl.

Kregi zelbetowe studni wyniesione min. 0,9m ponad poziom gruntu. Obruk studni
utwardzony w odlegtosci min. 2m od studni i ze spadkiem 10% w kierunku
przeciwnym do usytuowania studni. Warstwa uszczelniajagca ubitg gling wokot
kregdw studni znajdujgcych sie w ziemi na gtebokos¢ min. 1,5 i na odlegtosc
min.0,5m od kregow studni.




