SPECYFIKACJA WODY

Zestawienie rur, ksztattek i ztaczek

Produkt Wielkosé Iloé¢ Jednostka

Elementy projektowane

Rusy systemowe wielowarstowe PERT/AI/PERT

Rury

Bura \{Ylelowarstwowa PERT/AI/PERT w 16x2,0 65 m
|zolac1|_czerw. 9mm w zwojach

Rura \{\_/lelowarstwowa PERT/AI/PERT w 20x2,0 14 m
|zo|ac1|_czerw. 9mm w zwojach

Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w 16%2.,0 23 m
sztangach

Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w 20% 2,0 17 m
sztangqch

Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w 25%25 13 m
sztanga_nch

Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w 32x3,0 5 m
sztangach

Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w 40 % 4,0 20 m
sztangach

Ksztattki

Kolano zaprasowywane 90° 16 - 16 9 szt.
Kolano zaprasowywane 90° 20-20 8 szt.
Kolano zaprasowywane 90° 40 - 40 8 szt.
Kolano zaprasowywane ustalone 16 - 2"w 25 szt.
Kolano zaprasowywane ustalone 20 - 2"w 4 szt.
Trdjnik zaprasowywany, prosty 16-16-16 4 szt.
Trdjnik zaprasowywany, prosty 32-32-32 1 szt.
Trdjnik zaprasowywany, prosty 40 -40-40 2 szt.
Trojnik zaprasowywany, redukcyijny 16-20- 16 4 szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 20-16-20 3 szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 20-20-16 1 szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 25-20-20 4 szt.
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 25-25-20 2 szt.
Trdjnik zaprasowywany, redukcyjny 25-32-25 1 szt.
Trdjnik zaprasowywany, redukcyjny 32-16-32 1 szt.
Trdjnik zaprasowywany, redukcyjny 32-20-32 1 szt.
Trojnik zaprasowywany, redukcyijny 40-25-40 5 szt.
Ztaczka zaprasowywana prosta 40 - 40 1 szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 20-16 5 szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 25-16 4 szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 25-20 2 szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 32-25 1 szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 40 - 25 2 szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 40 - 32 1 szt.
Ztgczka zaprasowywano-nakretna GW 16 - 2"w 1 szt.
Ztaczka zaprasowywano-nakretna GW 16 - %"w 1 szt.
Ztaczka zaprasowywano-nakretna GW 25-1"w 2 szt.
Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ 16 - 12"z 35 szt.
Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ 25 - %"z 4 szt.



SPECYFIKACJA WODY

Produkt
Elementy projektowane

Katalog izolacji standardowych

Otuliny

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK

Zestawienie izolacji

Wielkos¢ Ilos¢ Jednostka

Sred. wewn. = 18 mm. Grubo$¢ = 20 mm 21 m
Sred. wewn. = 18 mm. Grubo$é = 9 mm 4 m
Sred. wewn. = 22 mm. Grubo$¢ = 20 mm 8 m
Sred. wewn. = 22 mm. Grubo$é = 9 mm 10 m
Sred. wewn. = 25 mm. Grubo$¢ = 20 mm 7 m
Sred. wewn. = 25 mm. Grubo$é = 9 mm 6 m
Sred. wewn. = 35 mm. Grubo$¢ = 9 mm 5 m
Sred. wewn. = 42 mm. Grubo$é = 9 mm 20 m



SPECYFIKACJA WODY

Zestawienie zaworow i armatury

Produkt Wielkosé Iloé¢ Jednostka

Elementy projektowane

Armatura rézna dowolnego producenta

Zawory

Zawor ¢wierc¢obrotowy

22

szt.

hydrofor do studni wody skadajacy sie z pompy i zbiornika przeponowego
poziomego. Budowa: wat oraz wirniki pompy wykonany ze stali nierdzewnej;
pompa samozasysajgca 5-cio stopniowa; wbudowany wytgcznik termiczny -
zabezpieczenie silnika przed zbyt wysoka temperatura.

Parametry: kr6¢ce podtaczeniowe DN25, wydano$¢ pompy 40 dm3/min przy
wysokosci podnoszenia 45 mH20; pojemnos¢ zbiornika 80dm3; maksymalna
gtebokos¢ ssania 8m; zasilanie elektryczne 230/1f/50Hz; moc silnika 1300W.
Wyposazenie:

- ztgcze antywibracyjne - waz podtgczeniowy ssgcy DN25

- zawor kulowy DN25

- zawor zwrotny DN25 montowany na kroécu ssawnym pompy

- filtr antypiaskowy DN25

- trojnik zalewowy DN25

- wytacznik cisnieniowy zakres cisnien do 8 bar, zasilanie 230/1f/50Hz

- barytka stal ocynk DN25, L=20cm

- manometr 0+10 bar

- wyj$cie ttoczne 5-drozne DN25 (wlot gwint zewnetrzny 1" wylot gwint
wewnetrzny 1", odejscie boczne gtéwne gwint wewnetrzny 1", odejscia boczne
osprzetu gwint wewnetrzny 4", gwint zewnetrzny 4")

- wstepny filtr wody narurowy 10" z odpowietrznikiem, tworzywo sztuczne 3/4",
GW 1", ci$nienie do 8 bar, filtracja 60mikron siatka poliestrowa

- podktadki antywibracyjne pod nogi hydrofora

wydanos$¢
pompy 40
dm3/min przy
wysokosci
podnoszenia 45
mH20

kpl.

zabezpieczenie przed suchobiegiem: elektrohydrauliczne urzadzenie do kontroli
ci$nienia, cisnieniowe zabezpiecznie przed praca na sucho. Parametry: reczny
restart; kr6¢ce podtgczeniowe gwintowane DN25; cisnienie min./max [bar]
0,6/6,0; zasilanie 230/1f/50Hz; znamionowy prad ciggty 10A; stopien ochrony
P44

25

szt.

wodomierz do wody zimnej, Srednica nominalna DN20, Q3=4,0m?%h,
Q4=5,0m3h, R=160, gwint kr6¢ca wejscia i wyjscia G1"

DN20,
Q3=4,0m?%h,
Q4=5,0m%¥h

szt.

filtr wielofrakcyjny. Budowa: gtowica; zawor by-pass; potréjne zabezpieczenie
antyprzelewowe; sterownik elektroniczny; regeneracja solg pastylkowana.
Parametry usuwania zwigzkéw z wody: zelazo do 15mg/l; mangan do 3mg/l;
twardos¢ do 750mg/l; utlenialno$¢ do 16mg/l; amoniak do 4mg/l; maksymalne
zasolenie wody 4000ppm. Parametry techniczne: butla ztoza 10x54"; zbiornik soli
90x36¢cm; $rednica przytacza GZ 1"; przytgcz do kanalizacji 1/2"; objeto$¢ zywicy
37dm3; objetos¢ podsypki zwirowej 3dm3; pojemnos$¢ zbiornika soli 100dm3;
zywotnosc¢ ztoza 10 lat; sterowanie automatyczne bezobstugowe; system
regeneracji objetosciowo-czasowy; czas trwania regeneracji ok.1,5h; srednie
zuzycie soli na regeneracje 3kg; zuzycue wody na regeneracje do 200dm3;
regeneracja przeciwpradowa; maks. przeptyw wody gwarantujgcy regeneracje
1,5m3/h; ci$nienie pracy 1,5+8bar; temp.pracy 4+45C; zasilanie elektryczne
230/1f/50Hz

przeptyw maks.
1,5m3/h

szt.

Zawor kulowy

15

szt.

Zawor kulowy

20

szt.

Zawor kulowy

32

szt.




SPECYFIKACJA WODY

Zestawienie punktow czerpalnych i przyborow

Produkt Wielkos¢ Iloé¢ Jednostka
Elementy projektowane

Normowe punkty czerpalne i przybory

Punkty czerpalne i przybory

Bat. czerp. natryskowa, nascienna 1 szt.
Bat. stojaca dla umywalki 6 szt.
Bat. stojgca dla umywalki dla niepetn. 1 szt.
Bat. stojaca dla zlewozmywaka, z ruch.

1 szt.
wylewkag
Zawor czerp. z.w. DN15 3 szt.
Zawor podtaczeniowy do sptuczki DN15 5 szt.

Zawor sptukujacy do pisuaréw 1 szt.




