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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

BRANZA ELEKTRYCZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa OSP Btedowa Tyczyriska, Krzywa zlokalizowanej na dziatkach Dziatka nr ewid. 460 obr. 0001
BLEDOWA TYCZYNSKA, Btedowa Tyczyriska 117, 36-017 Zabratéwka

2. NORMY PROJEKTOWE
Budynek zaprojektowany bedzie wg wspodtczesnych Norm Europejskich z Polskimi zatgcznikami
krajowymi wprowadzonymi przez Polski Komitet Normalizacyjny, popularnie nazywane Eurokodami.
Wykaz podstawowych norm oraz publikacji przyjetych do projektowania przedstawiono ponize;j:

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne

obiektow i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w
przewodach sznurowych.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdblinych
charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa- Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa- Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa- Ochrona przed
pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa- Ochrona przed
przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.



PN-IEC 60364-4-444:2001

IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa- Ochrona przed
przepieciami - Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa- Ochrona przed
obnizeniem napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa- Stosowanie
$rodkéw ochrony zapewniajacej bezpieczeAstwo - Srodki
ochrony przed pragdem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo- Dobér srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych - Wybér
srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych (w zakresie pkt 481.3.1.1).

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa- Dobdr srodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego- Postanowienia
ogolne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego- Obcigzalnosc
pragdowa dtugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego- Aparatura rozdzielcza
i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego- Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego- Aparatura rozdzielcza
i sterownicza - Urzadzenia do odfaczania izolacyjnego i
taczenia.



PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 5-54:
Dobér

3. Demontaze
W budynku nalezy wykona¢ demontaz urzadzen i osprzetu elektrycznego. Demontaze nalezy
prowadzi¢ w sposob nieinwazyjny dla konstrukcji budynku. Przed przystapieniem do tych prac nalezy
przygotowac zasilanie tymczasowe placu budowy, oraz zabezpieczy¢ instalacje w taki sposob aby nie
zagrazata ona bezpieczenstwu. Zdemontowaé nalezy istniejace rozdzielnie elektryczne wraz z wlz-
tami , oprzewodowaniem i osprzetem. Zdemontowane urzadzenia, oprawy i osprzet elektryczny
nalezy po uzgodnieniu z INWESTOREM przekaza¢ do utylizacji /koszty utylizacji po stronie
wykonawcy/

4. ROZPROWADZENIE ENERGII W BUDYNKU

Z rozdzielnic gtéwnych nn zostaty wyprowadzone obwody sitowe, zasilajgce poszczegdlne obwody.
Kable utozono na korytkach kablowych lub w rurkach ochronnych PCV do poszczegélnych odbioréw.
W celu zwiekszenia bezpieczenstwa oséb przebywajacych w budynku kable zasilajgce
i sterownicze wykonano z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ptomienia  (ognia),
o odpowiedniej reakcji na ogien. Okablowanie zostato dobrane na podstawie dobrej praktyki
projektowej oraz doswiadczenia zawodowego projektanta, w oparciu o wytyczne normy N SEP-E-
007 iinnych PN.

Zgodnie z normg N-SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobdr kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien oraz na podstawie opracowania
Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania reakcji na ogien; opracowanie w serii
Instrukcje, wytyczne, poradniki, Warszawa 2020 kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia
zastosowane w budynku powinny spetnia¢ wymagania reakcji na ogien w zakresie ich izolacji nie
mniej niz:

e Dca-s2,d1,a3 w obrebie drég ewakuacyjnych (korytarze, hole wejsciowy, klatki schodowe,

przedsionki przeciwpozarowe),

e Eca w pozostatej czesci budynku, w tym w hangarze

e bez wymagan w zakresie kabli i przewoddw przykrytych tynkiem o grubosci nie mniej niz 5
mm grubosci.
Systemy nos$ne kabli wykonane w taki sposdb, aby istniata mozliwos¢ tatwego i elastycznego
okablowania budynkéw. Trasy kablowe sktadajg sie z:

- korytek kablowych o grubosci blachy nie mniejszej niz 0.7mm
- rur ochronnych wykonanych z PCV,
- rur ochronnych karbowanych systemu ,,Pesche
- kanatéw instalacyjnych wykonanych z PCV.

Dla wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i obwoddéw instalacji elektrycznych w obiekcie

zaprojektowano odpowiednie trasy kablowe.

III

wykonanych z PCV,

Korytka kablowe o szerokosci 100, 200,. Korytka zamontowac na typowych elementach mocujgcych
do konstrukcji budynku. Trasy kabli energetycznych zamontowac w odlegtosci minimum 5cm od tras
kabli instalacji teletechnicznych lub w jednym korytku z przedziatem. Odejscia od gtéwnych tras
kablowych oraz zejscia pionowe wykonaé w rurkach PCV.



Wszystkie podejscia od gtdéwnych tras koryt kablowych do poszczegélnych odbiornikéw wykonac:

- w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich wewnatrz scian GK i/lub pod
tynkiem;

- w listwach i kanatach PCV na scianach murowanych nie tynkowanych, z fakturg bloczkéw;

- w rurkach elektroinstalacyjnych, na uchwytach kablowych w pozostatych przypadkach.

5. OSWIETLENIE PODSTAWOWE | AWARYJNE
Zaprojektowano natezenia osSwietlenia zgodnie z wymaganiami normy PN EN 12464-1:2012 jak i
innych norm oraz wytycznych europejskich. Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowano zgodnie z PN
EN 12464-2:2014 oraz EN13201.

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) wykonano, zgodne z PN-EN 1838 ,, Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego”.

Zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej oswietlenie ewakuacyjne zapewnia natezenie
nie mniejsze niz:

. 5 Ix w punktach szczegdlnej uwagi, jak w miejscach lokalizacji urzadzen
przeciwpozarowych i przyciskow alarmowych);

. 1,0 Ix na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej;

. co najmniej 0,5 Ix na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi ewakuacyjnej;

. co najmniej 0,5 Ix na poziomie podiogi, w obszarze strefy otwartej, z wyjgtkiem

obwodowego pasa o szerokosci 0,5m.
Oswietlenie to zaprojektowano aby dziatato, przez co najmniej 1 godzine od zaniku zasilania

podstawowego.

Poziomy natezenia o$wietlenia przyjete do obliczen:

Przedsionek ESr=100Ix
Pomieszczenia techniczne ESr=200Ix
Klatka schodowa ESr=100Ix
korytarze ESr=100Ix
Toalety ESr=200Ix
GARAZ ESr=300Ix
Oswietlenie zewnetrzne ESr=10Ix

Zostaty zaprojektowane wszystkie oprawy typu LED, energooszczedne, w kazdym pomieszczeniu
zaprojektowano indywidualny tacznik oswietleniowy. Hangar podzielono na strefy serwisowe z
indywidualnym sterowaniem oswietleniem. Zaprojektowano system zarzadzania i sterowania



oswietleniem w zaleznosci od natezenia oswietlenia zewnetrznego w pomieszczeniach biurowych, z
automatyczng mozliwoscig zmiany natezenia oSwietlenia w zaleznosci od pory dnia, szczegdty w
dotaczonych do projektu kartach materiatowych.

6. ZASILANIE GNIAZD, ODBIOROW TECHNOLOGICZNYCH
Rozdzielnice i tablice zasilajgce

Z rozdzielnic gtéwnych niskiego napiecia zasilono:

e obwody oswietleniowe i gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

e obwody administracyjne zasilanie oswietlenia, gniazd wtykowych w przestrzeniach
technicznych,

e szafy sterowniczo-zasilajgce odbiorow mechanicznych w zakresie wykonawcy instalacji
mechanicznych,

e zasilanie innych odbioréw administracyjnych (ogrzewania kablowe rurociggdw, ogrzewanie
wpustow dachowych wg. wytycznych branzy mechanicznej).

Kable zasilajgce oraz sterownicze do odbiornikéw poprowadzono:

e w warstwach wykorczeniowych podtogi w rurkach do instalacji elektrycznych,
e w przestrzeni sufitu podwieszanego na uchwytach, korytkach, drabinkach,
e w Scianach bezposrednio w rurkach utozonych w $ciankach gk,
e w $cianach Zelbetowych bezposrednio pod tynkiem, w pomieszczeniach technicznych w
rurkach natynkowo.
Instalacja gniazdek wtykowych zostata zasilona z sieci ogdlnej dla zasilania wyposazenia miejsca

pracy i drobnych odbioréw elektrycznych oraz celéw porzgdkowych

taczniki i gniazdka wtykowe zwykte do montazu w puszkach p/t oraz szczelne do montazu n/t. i
wpuszczane w Scianki dziatowe.

Instalacje sitowe i odbiorow technologicznych

Instalacje sitowe obejmujg zasilanie rozdzielnic mechanicznych zasilajgcych urzadzenia
technologiczne oraz inne odbiorniki i gniazdka wtykowe 3 fazowe. Instalacje poprowadzono w
sposoéb analogiczny jak opisano wyzej.

7. WYPOSAZENIE DODATKOWE OSP

W nowo projektowanym obiekcie nalezy zainstalowad stacje Obiektowa np. DSP-52L jest czescia
sktadowg Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludnosci DSP-50 produkcji PLATAN Sp.
z 0.0. pod marka DIGITEX. Stacja stuzy do:

e Sterownia pracg Syreny Elektronicznej DSE lub mechanicznej,

¢ Wywotywania odbiornikéw indywidualnych (pageréw) pracujacych w standardzie STQC i POCSAG,
e Powiadamiania o0sob wyposazonych w telefony komérkowe (przez opcjonalnie wbudowany
Terminal DTG-53),

e Sterowanie pracg dowolnych urzadzen podtgczonych do stacji Budowa Stacja obiektowa DSP-52L
posiada obudowe metalowg zamykang na klucz. Przedni panel stacji wyposazony jest w manipulator
dotykowy LCD oraz radiotelefon. Gérna czes¢ stacji obiektowej posiada dfawnice na przewody do



urzadzen zewnetrznych oraz do zasilania i instalacji antenowej. Zasilanie Stacja obiektowa zasilana
jest z sieci ~230V. Jako zirédto zasilania rezerwowego posiada wbudowany bezobstugowy
akumulator +12V o pojemnosci 26Ah. tadowanie akumulatora odbywa sie w petni automatycznie.
Stacja wyposazona jest tez w uktad zabezpieczajgcy akumulator przed nadmiernym roztadowaniem.
Instalacja Stacja obiektowa DSP-52L powinna by¢ zainstalowana w budynku, na ktérym znajduje sie

syrena alarmowa w miejscu niedostepnym dla oséb postronnych, zgodnie z instrukcjg serwisowg
dostarczang przez producenta.

Uwaga: Montaz i zaprogramowanie stacji obiektowej wykonujg wytgcznie Autoryzowani Instalatorzy
Systemu DSP-50 posiadajgcy aktualny (wydawany co roku) certyfikat producenta.

Przyktadowe wyposazenie

Blok sterujacy

Opcje dodatkowe:
-DIP-14
-Modem GSM
Sterownik syreny PC- - Modut radiowy
550A -DTG

- MPS-04
— - GSM-62
- RUW-4000
Wzmacniacze -SWA-3A
WSE-300 1 -DAS 4RO4AI
-DAS 8180
= -PRS-485
E - Przetwornica PE-16

| Transformator

lom ||

I Zasilacz ZSE-24 ;

Ptytka bezpiecznikow

BZA-7 lub BZA-11 Kontaktron
R sygnatu
Wiacznik sieciowy
alarmowego
DFS-230
Zamki

Akumulatory

Uziemienie
obudowy




Glosniki szczelinowe

Manzt MSE <8
A vy

Kolnierz korpusu Oslona przetwornika
do przykrecenia przetwornika  (na dole ujScie dla wody)

4 $ruby M6 x 30
Gumowa podkladka

Przetwornik 150 W
Korpus glosnika szczelinowego (na dole ujscie dla wody)



Wiacznik gléwny syreny DFS-230

Zaciski

wyjéciowe q
230VAC

Wiacznik
ON/OFF

Bezpiecznik sieciowy,
szklany (6,3A)

Zaciski wejsciowe
230VAC

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim zapewniono przez
izolacja podstawowa i obudowy (ostony) czesci czynnych o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 2X.
Jako uzupetniajgcy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano wytgczniki
réznicowopradowe o czutosci 30mA.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim, zaprojektowano samoczynne wytgczanie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-C-S, przy pomocy urzgdzen ochronnych przetezeniowych (nadmiarowo
pradowych) i wytgcznikow réznicowopradowych.

Wykonano gtéwne i miejscowe potaczenia wyrdwnawcze faczace przewody ochronne z czesciami
przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku.

Potgczeniami wyréwnawczymi objeto:

e instalacje wodociggowa wykonang z przewoddédw metalowych,

e metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

e instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodow metalowych,

o metalowe elementy szybdw i maszynowni dzwigow,

e metalowe elementy przewoddw i wktadow kominowych,

o metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji,

e ruryiinne metalowe urzadzenia zasilajgce wewnetrzne obiektu,

e metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej

e orazinne dostepne metalowe czesci wyposazenia budynku np. konstrukcje

e ptyta hangaru, wyposazona w skrzynki przytgczeniowe umozliwiajgce podtgczenie samolotu
na czas serwisu.



9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Ochronniki przeciwprzepieciowe zainstalowano w miejscach rozgateziania sie instalacji elektrycznej
w budynku, a wiec w tablicach i rozdzielnicach elektrycznych.

Ochronniki chronig urzadzenia nie tylko przed przepieciami wywofanymi wytadowaniami
atmosferycznymi, ale réwniez przed przepieciami tgczeniowymi i zwarciowymi.

W rozdzielnicy gtéwnej RG zainstalowano odgromniki klasy | (B ew. B+C).
Na tablicach i rozdzielnicach odbiorczych zainstalowano ochronniki przeciwprzepieciowe klasy Il (C).

10. OCHRONA ODGROMOWA
Budynek wyposazono w instalacje piorunochronng zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-EN.

Zgodnie z norma zastosowano ochrone odgromowa IV.
Instalacje wykonano w postaci zwoddéw poziomych na dachu i przewoddéw odprowadzajgcych.

Jako przewody odprowadzajgce zaprojektowano bednarke FeZn lub prety zatopione
w  betonowych stupach  wsporczych  budynku w czesci biurowo magazynowej
i wykorzystano stalowe stupy jako zwody w czesci hangarowej. Zwody niskie poziome
z preta FeZn na wspornikach dachowych. W budynku zaprojektowano uziom fundamentowy z
ptaskownika FeZn oraz pretéw stalowych uktadany w warstwie chudego betonu, ponizej izolacji.
Kontur uziomu uzupetniono potgczeniami poprzecznymi tak, aby powstata krata o wymiarach
nieprzekraczajgcych 10mx10m. Przewody uziemiajgce wykonano z materiatu identycznego jak
uziom fundamentowy (bednarka ocynk.), doprowadzone do ztgcz kontrolnych instalacji
piorunochronne;j.

Dodatkowo urzgdzenia elektryczne umieszczone na dachu zostaty ochronione siatkg zwodow
pionowych lub siatkg zwoddw poziomych wysokich. Pokrycie dachowe hangaru wykorzystane jako
przewdd odprowadzajgcy, metalowe elementy wystajgce ponad dach dotaczone do instalacji
odgromowe;.

11.FOTOWOLTAICZNA (elementy skladowe )

Projektowana instalacja fotowoltaiczna ma na celu pokrycie czesci potrzeb
energetycznych budynku. Energia elektryczna wyprodukowana w instalacji fotowoltaicznej
zostanie wykorzystana na potrzeby wtasne budynku. Nadmiar wyprodukowanej energii bedzie
kompensowany z Zaktadem Energetycznym. Projektowana instalacja fotowoltaiczna zostanie
wpieta w wewnetrzng sie¢ elektryczng budynku za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym
(licznikiem). Miejscem wpiecia do sieci 230/400V jest punkt potfgczenia przewodu klienta w

budynku pom. GARAZ .

Projektowana instalacja fotowoltaiczna umieszczona bedzie na dachu budynku.



PANELE FOTOWOLTAICZNE - MONTAZ NA POtACI DACHOWE!
Generator fotowoltaiczny projektuje sie w oparciu o 20 szt. fabrycznie nowych
monokrystalicznych modutéw fotowoltaicznych o mocy znamionowej: 495 Wp kazdy.
Projektowane moduty PV, sg kompatybilne z systemem mocowan dachowych, dwugwinty
zamocowane w krokwi, szyna wsporcza - aluminiowa.
INWERTER TROJFAZOWY (FALOWNIK FOTOWOLTAICZNY) - MONTAZ, W BUDYNKU W POM GARAZ

Falownik ma na celu przetworzenie pradu statego z generatora PV na prad przemienny
230/400V sieci dystrybucyjnej. Falownik wyposazony jest w standardowe ztgczki MC4, co pozwala
w sposOb szybki i bezpieczny dokonywal przytaczenia tancuchéw ,Stringdw” paneli PV przy
jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia ochrony. Projektuje sie falownik w wykonaniu
nasciennym w stopniu ochrony IP65, co gwarantuje nalezytg odpornos¢ na warunki atmosferyczne
oraz wysokie bezpieczenstwo uzytkownikdw. Inwertery standardowo wyposazone sg w system
kontroli izolacji w czesci DC, co pozwala eliminowaé¢ wszelkie uszkodzenia w okablowaniu

zapewniajgc wysokie bezpieczenstwo uzytkowania.
KONSTRUKCJE MOCUJACE PANELE

Panele fotowoltaiczne utozono na konstrukcji przeznaczonej do montazu na poszyciu z
blachodachéwki. Panele utozone sg jeden obok drugiego. Konstrukcje potgczone ze sobg w sekcje.
Konstrukcja wykonana jest z aluminium i specjalnie dostosowanych do mocowania paneli zaciskéw,

przytrzymujacych panele.

RozpziELNIA DC/AC

W poblizu falownika etc, zaprojektowana rozdzielnice natynkowg hermetyczna.
Rozdzielnica wyposazona jest w aparaty elektryczne nalezgce do systemu fotowoltaicznego
stanowigce zabezpieczenia stron DC i AC (zgodnie z zatgczonym schematem EPV-01/00).
Okablowanie AC pomiedzy falownikiem fotowoltaicznym a zabezpieczeniem na elewacji wykonane
przez klienta kablem elektroenergetycznym Cu 5x10 mm?, uktadanym w rurze ochronnej. Pozyskana
energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych a nastepnie przetworzona na parametry sieci 230/400V
zostanie doprowadzona do rozdzielnicy znajdujacej sie przy liczniku klienta i dystrybuowana na
elektryczng instalacje wewnetrzng, nadmiar zostanie przekazany do lokalnej sieci

elektroenergetycznej (OSD) poprzez licznik dwukierunkowy.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE | PRZEPIECIOWE

Ochrone przed przepieciami  stanowig  ograniczniki przepie¢ DC i AC
zabudowane w wspdlnej rozdzielnicy AC/DC oraz DC i AC zabudowane w falowniku

fotowoltaicznym.



Jako gtéwne zabezpieczenie przeciwpozarowe projektuje sie roztgcznik przeciwpozarowy PEFS
PROJOY. W wiekszosci systemdw PV wytaczniki izolacyjne DC sg zintegrowane z falownikami PV, nawet
po wytgczeniu przetacznika pradu statego falownika miedzy falownikiem a panelami PV, nadal bedzie
napiecie dochodzi¢ do 600 ~ 1500 VDC. W przypadku pozaru ekipy gasnicze (strazacy) mogg by¢
narazeni na bardzo powazne potencjalne zagrozenia porazenia prgdem. Jesli strazacy wytgczyli prad
zmienny przed gaszeniem pozaru, wytgcznik bezpieczenstwa serii PEFS wykryje awarie sieci, a po 5
sekundach PEFS automatycznie wytgczy roztgcznik izolacji. Wytgcznik bezpieczenstwa PEFS jest
umieszczony blisko zespotu paneli fotowoltaicznych (montaz na zewnatrz przy drzwiach wejsciowych
do budynku gospodarczego, prad staty w budynku jest odtgczony, co stwarza bezpieczne srodowisko
dla ekip gasniczych, zmniejsza potencjalne uszkodzenia i zapewnia bezpieczenstwo systemu
fotowoltaicznego.

OKABLOWANIE | ZtACZA PO STRONIE PRADU STALEGO (DC)

Moduty PV nalezy tgczy¢ szeregowo w tancuchy za pomocg przewoddw "solarnych",
dostarczonych wraz z modutami PV zakonczonych parg ztgczy typu MC4. Do potaczenia okablowania
modutéw przyporzadkowanych do jednego tancucha nalezy stosowaé dedykowane ztgczki w
standardzie MC4 i kabel "solarny" typu: HELU KABEL, HAR, ECA H1Z2Z2-K 1X4 PV czarny. Nadmiary ww.
przewoddw nalezy przymocowac¢ do konstrukcji za pomocg opasek zaciskowych odpornych na
promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. Przewody solarne muszg charakteryzowacé
sie takimi cechami jak odpornosc¢ na szkodliwe dziatanie czynnikow atmosferycznych, a w szczegdlnosci
promieniowania UV, podwdjng izolacjg, wzmocniong odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne.
OKABLOWANIE | ZLACZA PO STRONIE PRADU PRZEMIENNEGO (AC)

Miedzy Inwerterem a punktem przytgczenia do istniejgcej sieci znajdujgcym sie na wytgczniku
nadmiarowo-pragdowym przeprowadzono przewody miedziane o parametrach odpowiednio
dobranych do mocy instalacji fotowoltaicznej Przekroj zastosowanego przewodu zostat dobrany do
warunkéw obcigzenia dtugotrwatego oraz spadkéw napiec zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523.

WYTYCZNE DO WYKONANIA INSTALACII.
Pofaczenia kablowe z poszczegdlnymi elementami instalacji nalezy prowadzi¢ nie

powodujgc zblizen i skrzyzowan konfliktéw z innymi istniejgcymi. Trasy kablowe prowadzone beda
natynkowo w rurach ostonowych. Po zakonczonych pracach nalezy zaprogramowac¢ nowe
urzadzenia oraz przeprowadzic testy dziatania instalacji, potwierdzone podpisanymi protokotami z

przeprowadzonych sprawdzen instalacji.

NORMY PRZEPISY | DOKUMENTY TECHNICZNE

- Krajowa Ocena Techniczna ITB dotyczgca systemdéw montazowych paneli PV;

- PN-HD 60364-7-712: 2018 Fotowoltaiczne uktady zasilania;



Przyktadowe oznaczenia instalacji PV

Symbol/Naklejka Miejsce umieszczenia

Naklejka ta powinna byé umieszczona w
punkcie przytgczenia instalacji PV do
sieci 230/400V w budynku, przy
rozdzielni gtéwnej

Naklejka powinna byé umieszczona
Gtéwny wytacznik AC wewnatrz rozdzielnic TG, pod
wytgcznikiem nadprgdowym

Gt OWNY Naklejka powinna by¢ umieszczona
WYLACZNIK DC na obudowie falownika w widocznym
INSTALACJI miejscu obok wytgcznika izolacyjnego
FOTOWOLTAICZNE.J .
DC wbudowanego w falownik
UWAGA! Naklejki powinny byé umieszczone na
URZADZENIE ELEKTRYCZNE bocznej badz frontowej obudowie
POD NAPIECIEM falownikéw w gérnej czesci
UWAGA!
Naklejka powinna znalez¢ sie w poblizu
URZADZENIE MOZE BYC X
POD HAPIECIEM NAWET paneli PV
PO ROZLACZENIL

PRZEWODY INsTaLACH FoTowoLTaiczues | Naklejka powinna by¢ umieszczona w
UWAGE] WY SOKIE NHAPIECIE DC W ClAGU DNIA .e . /
8 A poblizu trasy kablowej DC faricucha PV

Naklejka powinna znajdowac sie na
Rozdzielnica PV - AC obudowie rozdzielnicy: AC,
zaraz nad drzwiczkami

Naklejka powinna znajdowac sie na
Rozdzielnica PV - DC obudowie rozdzielnicy: DC, zaraz nad
drzwiczkami.
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