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Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.U. wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,20 Tak
WT2021 ’ ’

Wsp.U. wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m?K] spetniony
D1
1 Dach WT2021 0,15 0,15 Tak

Wsp.U. wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/mzK] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG f 0,30 0,30 Tak
ganag WT2021 ’ !

Wsp.U. wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2K] spetniony
SW 1
1 Sciana wewnetrzna ocieplan 0,32 Brak wymagan Nie dotyczy
a
. SW 1 , .
2 Sciana wewnetrzna S4cm 1,55 Brak wymagan Nie dotyczy
. SW 2 , .
3 Sciana wewnetrzna 12¢m 2,20 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.U: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/mzK] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,24 0,25 Tak

Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/mzK] spetniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 1,60 Brak wymagan Nie dotyczy
. DW 1
2 Drzwi wewnetrzne WT2021 1,10 1,30 Tak
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Wsp.U: wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 130 Tak
WT2021 ’ ’
. Dz2
2 Drzwi zewnetrzne BRAMA 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
VIIl. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Wsp. U Wsp.g wg spetnion
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/meK] Wsp. g WT2('2)21 WT2021 P y
[W/m=K] Umax g
1 Okno zewnetrzne Oz 1 0,90 0,64 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy
IX. Okno zewnetrzne potaciowe
Wsp.U wg Warunek
Wsp. U Wsp.g wg spetnion
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/meK] Wsp. g WT2('2)21 WT2021 P y
[W/m?2-K] Umax g
1 Okno potaciowe OPZ 1 1,10 0,29 1,10 0,35 Tak Tak
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Pomieszczenia 1.2, 1.3,1.4,1.5,1.6, 1.7

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 80,9 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 5,5 Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 13343550 | J/K
Stata czasowa budynku T 34,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta VHjim 1,3| -
- aH 3,3| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c
Miesiac I Il 0 v \Y Vi VI | VI IX X XI Xl
Srednia temperatura 46| 03| 10| 80| 125 168| 169| 17,7| 143| 68| 20| -1,2
zewnetrzna fe, °C
Liczba godzin w miesiacu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qw.r=10"3-Hw(6i- 1456 | 1053 | 1124| 687| 444| 183| 183| 136| 326| 781| 1031|1255
ee)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 55,9| 50,5| 55,9| 54,1| 55,9| 54,1| 55,9| 55,9| 54,1| 55,9| 54,1| 55,9
ogrzewanymi QH,zy=10 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3'sz'(ei'ei,yz)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qunt=QH,t+QH,zy 1512| 1104 | 1180| 741| 500| 237| 239| 192| 381| 837| 1085| 1311
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso, KWh/m- 189| 227| 374| 516| 694| 695| 695| 596| 412 297| 179| 160
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=0jint'10-3-Astm 331| 299| 331| 320| 331| 320| 331| 331| 320| 331| 320| 33t
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qugn=Qsor+ Qe KWh/m-c 520| 526| 704| 836| 1025| 1015| 1026| 927| 733| 628| 499| 491
YH=QH,gn/QH nt 0,42| 0,63| 0,77| 1,10| 2,08 4,99| 5,04| 6,14| 2,02| 0,69| 0,59| 0,46
YH,1 0,44| 0,52| 0,70| 0,93| 1,59| 0,00| 0,00| 0,00| 1,36| 0,64| 0,52| 0,44
YH,2 0,52| 0,70 0,93| 1,59| 3,53| 0,00| 0,00| 0,00| 4,08 1,36| 0,64| 0,52
fH,m 1,00( 1,00| 1,00, 0,71| 0,00| 0,00, 0,00| 0,00| 0,00, 0,96| 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | 97| 91| 0,86| 0,73| 0,46| 0,20/ 0,20| 0,16| 0,47| 0,89| 0,92| 0,96
zyskoéw ciepta, nr,gn
Miesieczne zapotrzebowanie

. 917,| 530,| 507,| 206,| 37,9 29,8| 409,| 549,| 759,
na energie QH,nd,n=QH nt - 11 45 43 9 ] 1,41| 1,38| 0,56 5 15 07 67
r]H,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilosc ciepta 500| 361| 386| 236| 152| 63| 63| 47| 112| 268| 354| 430
przenoszonego ze strefy
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ogrzewanej przez wentylacje
w miesigcu Qu,e=103-Hve:(6i-
B¢)-tw KWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy

. o 1955| 1414 | 1510| 923| 596| 246| 246| 183| 438| 1049| 1385| 1685
ogrzewanej w miesigcu
Qn=Qxr + Qv,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qrnd=%(QH,ndn),
3950,9
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy Pomieszczenie 2.1
Temperatura wewnetrzna strefy Oi 16,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 93,8| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 5,5 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 15473700 | J/K
Stata czasowa budynku T 429 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,im 1,3 -
- aH 3,9 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na.n KWh/m-c
Miesigc I I i v Vv Vi VIiL | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 46| 03| 10| 80| 125| 168| 169| 177| 143| 68| 20| -1,2
zewnetrzna e, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qur=10-3-Hy(6i- 1299| 940| 1003| 613| 396| 164| 164| 121| 291| 697| 920| 1120
ee)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 548| 49,5| 54,8| 53,0| 54,8| 53,0| 54,8| 54,8 53,0| 54,8| 53,0| 54,8
ogrzewanymi Qu zy=10" 1 1 1 4 1 4 1 1 4 1 4 1
3'sz'(ei'ei,yz)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu,n=Qw+QH,zy 1354 | 989| 1058| 666| 451| 217| 219| 176| 344| 752| 973| 1174
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso, KWh/m- 94| 116| 178| 238| 298| 316| 294| 281| 189| 142 88 77
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=int' 10-3-Astm 384| 347| 384| 371| 384| 371| 384| 384| 371| 384| 371| 384
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Quign=Qsor+ Qint KWhH/m-c 478| 462| 562| 610| 682| 688| 678| 665| 561| 525| 459| 461
YH=QH,gn/QH nt 0,49| 0,74| 0,82| 1,28| 3,16| 11,9| 10,1|-5,24| 5,53| 0,89| 0,74| 0,57
1 1

YH,1 0,53| 0,61| 0,78 1,05| 2,22| 0,00, 0,00 0,00 3,21| 0,82| 0,66| 0,53
YH,2 0,61} 0,78| 1,05| 2,22| 3,16| 0,00/ 0,00 0,00/ 5,53| 3,21| 0,82| 0,66
fH,m 1,00| 1,00| 1,00| 0,46| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00( 0,58| 1,00 1,00
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Wspolczynnik wykorzystania | 97| 89| 0,87| 0,69| 0,31|-0,08/-0,10|-0,19| 0,18| 0,84 0,89 0,95
zyskow ciepta, NH,gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qiinan=Qri - 078 38| 351 88,11 3.30] 0.00| 000| 0,00] 023 %% Hn| %
r]H,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 535| 387| 413| 253| 163 67 67 50| 120| 287| 379| 461
w miesigcu Qu,e=103-Hve(6i-
Be)-tm KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 1835| 1327 | 1417| 866| 559| 231| 231| 172| 411| 984| 1299 1581
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qxr + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Q,nd=Z(QH,nd,n),
2543,3
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy GARAZ

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 10,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 237,6| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 1,3 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 39200700 | J/K
Stata czasowa budynku T 52,1 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHjim 1,2] -
- aH 45 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c
Miesigc I I 11 v \Y \ VIE | VIIE | IX X Xl Xl
Srednia temperatura 46| 03| 10| 80| 125| 168| 169| 177| 143| 68| 20| -12
zewnetrzna fe, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744\ 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Quu=103-Hy(6i- | 2475| 1790| 1911| 1168 | 754| 312| 312| 231| 555| 1328 | 1752 | 2133
ee)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez i i i i i i i i i i i i
przenikanie z strefami 244| 22,0| 24,4| 236| 24,4| 23,6| 24,4| 24,4| 236| 24,4| 236| 24,4
ogrzewanymi Quzy=10 1 5 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1
3'sz'(ei'ei,yz)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qw t++QH,zy 2450| 1768 | 1887 | 1145| 730| 288| 287| 207| 531| 1303| 1729 | 2108
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso, KWh/m- 202| 241| 370| 482| 598| 612| 611| 555| 388| 287| 176| 160
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=0jint:10-3-Astm 230| 208| 230| 222| 230| 222| 230| 230| 222 230| 222| 230
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qugn=Qsor+ Qe KWh/m-c 432| 449| 600| 704| 828| 834| 840| 785| 611| 517| 398| 390
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YH=QH gn/QH ht 0,19| 0,33| 0,43| 2,34|-2,13|-0,81|-0,78|-0,66|-0,94| 1,04| 0,33| 0,22
YH, 1 0,21| 0,26| 0,38| 1,38| 2,34| 0,00| 0,00| 0,00 1,69| 0,68| 0,28| 0,21
YH,2 0,26| 0,38 1,38| 2,34| 2,34| 0,00| 0,00| 0,00 2,34| 1,69| 0,68| 0,28
frm 1,00( 1,00| 0,92| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00, 0,64| 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | 4 44| 4 09| 0,99| 0,42|-0,47|-1,23|-1,28|-1,53| -1,06| 0,80| 1,00| 1,00
zyskow ciepta, NH,gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qrinan=Qrini - 18401 916,1 808, 594| 00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 83-6| 808, 1353
,23 86 64 6| 48| ,38
r]H,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje | 1353| 979| 1045| 639| 413| 170| 171| 127| 303| 726| 958| 1166
w miesigcu Qu,e=103-Hve(6i-
Be)-tm KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 3828 | 2769 | 2957| 1807 | 1167| 482| 482| 358| 858| 2054|2711 3299
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qxr + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Q,nd=Z(QH,nd,n),
5815,2
kWh/rok
Catos¢ budynku
Zestawienie stref
Zapotrzebowanie na

Numer Nazwa strefy As v i cie?nlo Qting
strefy ’

- m?2 m3 °C kWh/rok

Pomieszczenia 1.2, 1.3,
1 14,1516, 1.7 80,87 202,17 20,0 3950,89
2 Pomieszczenie 2.1 93,78 300,00 16,0 2543,29
3 GARAZ 237,58 1069,11 10,0 5815,16
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQu,na [kKWh/rok] 12309,34
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catos¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, cw 419 kd/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoitczynnik korekceyjny, kr 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 412,23 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,60 dm?3/(m?2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwnd 3688,10 kWh/rok
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4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta

Ogrzewanie grzejnikowe wodne z PC

Nr Zrodta

1 -

Udziat procentowy

35 Yo

Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik Wy 2,50 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qu,nd 4308,27 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/powietrze, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

3,00 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca

Sprawnos¢ regulacji nH.e

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewane;

Sprawnos¢ przesytu nH.d

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji nu.s

0,95 -

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nwitot

2,54 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,H%

170,85 kWh/rok

Nazwa zrodta

Ogrzewanie nagrzewnicami powietrza wodne z
PC

Nr zrodta

2 -

Udziat procentowy

50 Y%

Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik W 2,50 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qu,nd 6154,67 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/powietrze, sprezarkowe,
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napedzane elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

3,00 -

Wybrany wariant regulaciji

Wodne nagrzewnice powietrza z regulacjg
miejscowg

Sprawnos¢ regulacji nH.e

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewane;

Sprawnos¢ przesytu nx.d

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji nu.s

0,95 -

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nwitot

2,63 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,H%

1473,15 kWh/rok

Nazwa zrodta

Elektryczne nagrzewnice powietrza przy centrali
wentylacyjnej

Nr zrodta

3 -

Udziat procentowy

15 %o

Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik W 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qu,nd 1846,40 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Centrala wentylacyjna z elektrycznymi
nagrzewnicami powietrza

Sprawnos¢ wytwarzania nH,g

0,95 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne nagrzewnice powietrza z regulacjg
centralng i miejscowa

Sprawnos¢ regulacji nH.e 0,95 -
Wybrany wariant przesytu Ogrzewanie powietrzne
Sprawnos¢ przesytu nx.d 0,95 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nu.s

1,00 -

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nmitot

0,86 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,H%

967,98 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Zasobnikowy podgrzewacz C.W.U. grzany z PC
Nr zrédia 1 -

Udziat procentowy 100,00 Y%
Rodzaj nosnika energii Slieeli’;treylgzt]r:energetyczna systemowa - Energia
Wspétczynnik Ww 2,50 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 3688,10 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,

napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

2,60

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez

obieg6w cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w

jednym lokalu mieszkalnym

Sprawnos¢ przesytu nw.,d

0,80

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawnos$¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwwt | 1,77 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw% 11,48 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta

Oswietlenie podstawowe zasilane z sieci

energetycznej

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspétczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ei i 2816,23 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 174,65 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tb 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wtaczenie/wytgczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Woptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok

Nazwa zrodta

Oswietlenie podstawowe zasilane z paneli PV

Nr zrodta 2 -

Rodzaj nosnika energii

Wspétczynnik Wi 0,00

Wspotczynnik We 0,00 -
Energia uzytkowa Ei i 3830,98 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 237,58 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tb 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok

Rodzaj regulaciji

Reczny tgcznik wtaczenie/wytgczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp

1,00

Rodzaj regulaciji Reczna

Woptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11




Energia na urzgdzenia pomocnicze Eei,pom,L%

kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

EP=Qpr/A+

Catos¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta QunH QkH QrH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Ogrzewanie grzejnikowe wodne z PC 4308,27 |1693,18 |4745,51

2 Ogrzewanie nagrzewnicami powietrza wodne z PC 6154,67 |2343,24 |10277,56

3 \IAEIIeerl:tt;?/:g;}ﬁer}agrzewnice powietrza przy centrali 1846.40 |2153,55 |9364,59

Suma 12309,34 |6189,98 |24387,65

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Zasobnikowy podgrzewacz C.W.U. grzany z PC 3688,10 [2086,03 |5249,49

Suma 3688,10 [2086,03 |5249,49

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodta Qu.L Qk.L QprL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Oswietlenie podstawowe zasilane z sieci energetycznej - 2990,88 [8972,64

2 Oswietlenie podstawowe zasilane z paneli PV - 4068,56 [0,00

Suma - 7059,44 |8972,64

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu,n+Quw) / At 38,81 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qk H+Qkw+Qk,.L+Eel,pom) / At 43,57 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qprw+Qp,L 38609,79 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 93,66 kWh/(m?-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As

412,23 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH.:w
uzytkowej

45,00 kWh/(m2rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

oswietlenia AEPL

50,00 kWh/(m2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

95,00 KWh/(m2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok) EPmax kWh/(m?3-rok)

Uwagi

93,66 < 95,00

Warunek spetniony
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8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m*rok)]

l' Doanany budynek

50 100 150 200 1250 ,300 350 |4-uo 450

T

T

1
Wymnagana dia nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunfek powierzchniowej kondensaciji pary Tak

wodnej

9) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocnicza Uwagi
koncowg Epom [kKWh/rok]

1 Ogrzewanie 402,00
Wentylacja 2209,98
3 Przygotowanie cieptej wody 11,48
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