BP ELPRON JAN KLOCKOWSKI

L)

obl2015

www.obl2015.pl

XLPE

PVC

©2015 EL-PRO (elpro@elpro.poczton.pl) informacje: www.obl2015.pl; info@0obl2015.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229 221

Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE BRONISZEWO - GOSZCZEWO , , \ TN_C_S
Licencja nr 59035 wer. 1.
roztgcznik bezp. stan. 202/501 P1-Rs/LZV/F TL SZAFKA OSW/ SOM=1Ff STAN. 502-0
"BRONISZEWO 1"[STA6-0184]
B1:1_1 K1:1 K1:2 B1:3_1 K1:3 B1:4_1 K1:4 B1:5_1 W1:5
,\%\ — ,& 4@7 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
[A] YAKY4x 1202, . [Al] YAKXS 4x 352 . - [Cu] YKY4x 252 . [A] YAKY4x 352 . [A]] YAKXS 352 .
+1202 1 odb.wiegj +352 1 odb.wiej +252 1 odb.wigj +352 1 odb.wigj +352 1 odb.wigj
15,75/ 0,4 kV WT 1F 150 m Pi=0 kW 18m Pi=0 kW WTN 00 gG 1m Pi=1 kW ETIMAT D 1p 4m Pi=0,1 kW | wis 14m Pi=0.01 kW
’ ' 125 A cos¢= 0,93 coso= 0,93 |40 A cosp=0,93 |16 A coso=0,93 |10 A cos¢= 0,97
100 kVA 5s spos. utoz. D U=230V spos. utoz. DU=230V| |55 spos. utoz. DU=230V| |55 spos. utoz. DU=230V| |55 spos. utoz. A1lU =230V
— PN-71 1z=223,02A UL=50V— 1z=132,16A UL =50 V—" APENA Iz=142,78A UL =50 V— ETI POLAM Iz=113,28A UL =50 V— PN-87 1z=77A UL=50V
PVC XLPE XLPE PVC PVC
STAN. 503-0 STAN. 504-0 STAN. 505-0 STAN. 506-0 STAN. 507-0 STAN. 508-0
K1.1:1 K1.1:2 K1.1:3 K1.1:4 K1.1:5 K1.1:6
[Al] YAKXS 4x 352 . [Al] YAKXS 4x 352 . [Al] YAKXS 4x 352 . [Al] YAKXS 4x 352 . [Al] YAKXS 4x 352 . [Al] YAKXS 4x 352 .
+ 352 1 odb.wiej + 352 1 odb.wigj + 352 1 odb.wigj + 352 1 odb.wiej + 352 1 odb.wigj + 352 1 odb.wiej
73 m Pi=0,05 kW 71 m Pi=0,05 kW 71 m Pi=0,05 kW 71m Pi=0,05 kW 70 m Pi=0,05 kW 70 m Pi=0,05 kW
cos¢= 0,93 cos¢= 0,93 cos¢p= 0,93 cos¢= 0,93 cos¢= 0,93 cos¢p= 0,93
spos. utoz. D U=230V spos. utoz. D U=230V spos. utoz. D U=230V spos. utoz. D U=230V spos. utoz. D U=230V spos. utoz. D U=230V
Iz=132,16A UL=50V— Iz=132,16A UL=50V— Iz=132,16A UL=50V— Iz=132,16A UL=50V— Iz=132,16A UL=50V— Iz=132,16A UL=50V—
XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE
STAN. 502-0/1 STAN. 502-0/2 OPRAWALED
K1.2:1 K1.2:2 B1.2:3_1 w1.2:3
[A]] YAKXS 4x 352 [A] YAKXS 4x 352 59 ”””” [CulCui5 .
+352 1 odb.wiej +352 1 odb.wiej +1,52 1 odb.wiej
73m Pi=0,05 kW Z1'm Pi=0,05 KW | Wts 10m Pi=0,05 kW
cosp= 0,93 cosp=0,98 [4A cosp= 0,98
spos. utoz. D U=230V spos. utoz. DU=230V| |55 spos. utoz. AU =230V
1z=132,16A UL =50 V— Iz=132,16A UL =50 V— PN-87 Iz=14,5A —
XLPE XLPE PVC
STAN. 509-0 OPRAWA LED
K1.1:7 B1.1:8_1 W1.1:8
[AI] YAKXS 4x352 - [CulCut5? -
+ 352 1 odb.wiej +1,52 1 odb.wiej
71m Pi=0,05 kW | Wis 10m Pi=0,05 kW
cosp=0,93 |4A cos¢p= 0,93
spos. utoz. DU=230V| |55 spos. utoz. AU =230V
Iz=132,16A UL =50 V— PN-87 1z=14,5A T
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Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U[V] Zs*la<U lzw [A]
K1:1 YAKY4x 1202 150,0 B1:1_1 WT 1F 125 A (PN-71) 5,0 0,181 497,0 89,89 3,60 230 TAK 1271,6
K1:2 YAKXS 4x 352 18,0 B1:1_1 WT 1F 125 A (PN-71) 5,0 0,215 497,0 106,73 4,27 230 TAK 1071,0
K1:3 YKY4x 252 1,0 B1:3_1 WTN 00 gG 40 A (APENA) 5,0 0,216 165,0 35,71 +1,43 230 TAK 1062,8
K1:4 YAKY4x 352 4,0 B1:4_1 ETIMAT D 1p 16 A (ETI POLAM) 50 0,224 62,7 14,05 0,56 230 TAK 1025,9
W1:5 YAKXS 352 14,0 B1:5_1 Wits 10 A (PN-87) 5,0 0,250 26,5 6,63 0,27 230 TAK 919,1
K1.1:1 YAKXS 4x 352 73,0 B1:5_1 Wts 10 A (PN-87) 5,0 0,402 26,5 10,65 10,43 230 TAK 572,3
K1.1:2 YAKXS 4x 352 71,0 B1:5_1 Wits 10 A (PN-87) 5,0 0,553 26,5 14,67 0,59 230 TAK 415,6
K1.1:3 YAKXS 4x 352 71,0 B1:5_1 Wts 10 A (PN-87) 5,0 0,706 26,5 18,72 0,75 230 TAK 325,6
K1.1:4 YAKXS 4x 352 71,0 B1:5_1 Wts 10 A (PN-87) 5,0 0,860 26,5 22,79 0,91 230 TAK 267,5
K1.1:5 YAKXS 4x 352 70,0 B1:5_1 Wits 10 A (PN-87) 50 1,012 26,5 26,81 +1,07 230 TAK 227,4
K1.1:6 YAKXS 4x 352 70,0 B1:5_1 Wts 10 A (PN-87) 50 1,164 26,5 30,84 1,23 230 TAK 197,7
K1.1:7 YAKXS 4x 352 71,0 B1:5_1 Wits 10 A (PN-87) 50 1,318 26,5 34,92 +1,40 230 TAK 174,5
W1.1:8 Cu 1,52 10,0 B1.1:8_1 Wts 4 A (PN-87) 50 1,616 11,4 18,47 10,74 230 TAK 142,3
K1.2:1 YAKXS 4x 352 73,0 B1:5_1 Wts 10 A (PN-87) 5,0 0,402 26,5 10,65 10,43 230 TAK 572,3
K1.2:2 YAKXS 4x 352 71,0 B1:5_1 Wits 10 A (PN-87) 5,0 0,553 26,5 14,67 0,59 230 TAK 415,6
W1.2:3 Cu 1,52 10,0 B1.2:3_1 Wts 4 A (PN-87) 5,0 0,848 11,4 9,69 0,39 230 TAK 271,3
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Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE BRONISZEWO - GOSZCZEWO Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen (cd.):

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazen pragdem elektrycznym.
W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powigkszong o0 25%.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewoddw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw
- wartosci skutecznych pradéw wytgczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE BRONISZEWO - GOSZCZEWO Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen:

Element Opis Sp.utoz. I [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB[A] In[A] Iz[A] IB<In< Iz 12 [A] Tolerancja[A] 1.45Iz[A] 12<1.45%Iz
K1:1 YAKY4x 1202 D 150,0 B1:1_1 WT 1F 125 A (PN-71) 2,3 1250 223,0 TAK 238,0 19,5 3234 TAK
K1:2 YAKXS 4x 352 D 18,0 B1:1_1 WT 1F 125 A (PN-71) 2,3 1250 132,2  TAK 238,0 19,5 191,6 NIE
K1:3 YKY4x 252 D 1,0 B1:3_1 WTN 00 gG 40 A (APENA) 2,3 40,0 142,8 TAK 72,0 2.9 207,0 TAK
K1:4 YAKY4x 352 D 4,0 B1:4_1 ETIMAT D 1p 16 A (ETI POLAM) 0,9 16,0 113,3 TAK 17,8 10,7 164,3 TAK
W1:5 YAKXS 352 Al 14,0 B1:5_1 Wts 10 A (PN-87) 0,8 10,0 77,0 TAK 18,8 +0,8 111,6  TAK
K1.1:1 YAKXS 4x 352 D 73,0 B1:5_1 Wits 10 A (PN-87) 0,7 10,0 132,2 TAK 18,8 10,8 1916 TAK
K1.1:2 YAKXS 4x 352 D 71,0 B1:5_1 Wts 10 A (PN-87) 0,7 10,0 132,2  TAK 18,8 +0,8 191,6 TAK
K1.1:3 YAKXS 4x 352 D 71,0 B1:5_1 Wits 10 A (PN-87) 0,7 10,0 132,2 TAK 18,8 10,8 1916 TAK
K1.1:4 YAKXS 4x 352 D 71,0 B1:5_1 Wits 10 A (PN-87) 0,6 10,0 132,2 TAK 18,8 10,8 1916 TAK
K1.1:5 YAKXS 4x 352 D 70,0 B1:5_1 Wts 10 A (PN-87) 0,6 10,0 132,2  TAK 18,8 +0,8 191,6 TAK
K1.1:6 YAKXS 4x 352 D 70,0 B1:5_1 Wits 10 A (PN-87) 0,5 10,0 132,2 TAK 18,8 10,8 1916 TAK
K1.1:7 YAKXS 4x 352 D 71,0 B1:5_1 Wts 10 A (PN-87) 0,4 10,0 132,2  TAK 18,8 +0,8 191,6 TAK
W1.1:8 Cu 1,52 Al 10,0 B1.1:8_1 Wis 4 A (PN-87) 0,2 4,0 145 TAK 8,0 10,3 21,0 TAK
K1.2:1 YAKXS 4x 352 D 73,0 B1:5_1 Wts 10 A (PN-87) 0,5 10,0 1322  TAK 18,8 +0,8 191,6 TAK
K1.2:2 YAKXS 4x 352 D 71,0 B1:5_1 Wts 10 A (PN-87) 0,4 10,0 132,2  TAK 18,8 +0,8 191,6 TAK
W1.2:3 Cu 1,52 Al 10,0 B1.2:3_1 Wis 4 A (PN-87) 0,2 4,0 145 TAK 8,0 10,3 21,0 TAK
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Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE BRONISZEWO - GOSZCZEWO Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen (cd.):

IB - prad roboczy, 1z - dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, |12 - prgd wytgczalny zabezpieczenia dla czasu dtugotrwatego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN NIE JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- dopuszczalna obcigzalnosé¢ pragdowa kabli i przewoddw instalacyjnych wg ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (...)", PN-IEC 60364-5-523 kwiecien 2001

- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa typowych przewodoéw linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pragdowa innych elementéw wg danych producentéw
- prady wytgczalne dla czasu diugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE BRONISZEWO - GOSZCZEWO Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu:

Zabezpieczenie 1 Opis zabezpieczenia Zabezpieczenie 2  Opis zabezpieczenia Spodziewany lzw [A] Selektywnos¢
B1:1_1 WT 1F 125 A; 5's (PN-71) B1:3_1 WTN 00 gG 40 A; 5s (APENA) 1062,8 TAK
B1:3_1 WTN 00 gG 40 A; 5 s (APENA) B1:4 1 ETIMAT D 1p 16 A; 5 s (ETI POLAM) 1025,9 TAK
B1:4_1 ETIMAT D 1p 16 A; 5 s (ETI POLAM) B1:5_1 Wis 10 A; 5's (PN-87) 919,1 TAK
B1:5_1 Wts 10 A; 5 s (PN-87) B1.1:8_1 Wits 4 A; 5 s (PN-87) 142,3 TAK*
B1:5_1 Wits 10 A; 5 s (PN-87) B1.2:3_1 Wis 2 A; 5 s (PN-87) 271,3 TAK

(*) wynik pozytywny w granicach btedu odczytu charakterystyk zabezpieczen (£4%)

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

(weryfikacja uwzglednia tolerancje odczytu pasm zadziatania £4%)

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania. Spodziewany
prad zwarcia dla kazdej pary zabezpieczen obliczono automatycznie na podstawie danych technicznych obwodu.

Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE BRONISZEWO - GOSZCZEWO Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej zabezpieczen:

t[s]
T
t, i
3 B1:1 1
2 (WT 1F 125 A5 s - dane wg PN-71)
AR =) < I
o (WTN 00 gG 40 A5 s - dane wg APENA)
0.4]
0.3 - -
0.2 [~~~ Obszar pominigty
0.1 [ ] Obszarkontrolowany:
0.07
.05 lzw = 1062,8 A
0.04+ (spodziewany prad zwarcia lzw obliczono
0.024 automatyczniena podstawie danych
0.02 - technicznych obwodu)
tz=5s
0.01 (tz - minimalny wymagany czas zadziatania
0.007 § weryfikowanych zabezpieczen)
10,005

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania.
Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).
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Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE BRONISZEWO - GOSZCZEWO

Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej zabezpieczen:

t =] ; - i ' —t
00077270
tz -5 /’: /.: .:l 1 .-/A 1
4 ‘ I ' :
3 : R : F ' B1:3 1
2] Lo : g / (WTN 00 gG 40 A 5 s - dane wg APENA)
P R S T L I LI BisL
g-:' / (Wts 10 A 5 s - dane wg PN-87)
0.4] :
0.2 .
ozl [~~~ Obszar pominigty
0.1 [ 1 Obszar kontrolowany:
0.07
0.05] lzw = 919,05 A
0.04+ (spodziewany prad zwarcia lzw obliczono
0.024 automatyczniena podstawie danych
0.02 - technicznych obwodu)
tz=5s
0.01 (tz - minimalny wymagany czas zadziatania
0.007 § weryfikowanych zabezpieczen)
10,005

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania.
Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).
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Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE BRONISZEWO - GOSZCZEWO Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki weryfikacji selektywnosci zwarciowej zabezpieczen:

t[s]
T
t,---%
4]
1 B1:5_1
7 (Wts 10 A 5 s - dane wg PN-87)
ferevenen.. B1.1:81
z: (Wts 4 A5 s - dane wg PN-87)
0.4]
0.2 - .
0.2 [~~~ Obszar pominigty
0.1 [ 1 Obszar kontrolowany:
0.07
0.05] lzw = 142,32 A
0.04+ (spodziewany prad zwarcia lzw obliczono
0.024 automatyczniena podstawie danych
0.02 - technicznych obwodu)
tz=5s
0.01 (tz - minimalny wymagany czas zadziatania
0.007 § weryfikowanych zabezpieczen)
10,005

SELEKTYWNOSC ZWARCIOWA W KONTROLOWANYM OBSZARZE JEST ZACHOWANA

(wynik pozytywny w granicach btedu odczytu charakterystyk zabezpieczen (£4%))

Weryfikacje wykonano na podstawie analizy pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych w obszarze ograniczonym spodziewanym pradem zwarcia i wymaganym czasem zadziatania.
Charakterystyki zabezpieczen wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%).
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Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE BRONISZEWO - GOSZCZEWO
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Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki obliczen spadkéw napiecia:

Element Opis ImUV] XPik. YPsk. n k. Pik. kjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. XYPiw. Ynw. kfw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
K1:1 YAKY4x 1202 150,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,00 1 1,66 16 0,30 0,50 0,931,116 0,08 2,33
K1:2 YAKXS 4x 352 18,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,00 1 1,66 15 0,30 0,50 0,93 1,05 0,03 2,33
K1:3 YKY4x 252 1,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 1,00 1 1,66 14 0,30 0,50 0,93 1,05 0,00 2,33
K1:4 YAKY4x 352 4,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,10 1 0,66 13 0,30 0,20 0,93 1,05 0,00 0,93
W1:5 YAKXS 352 14,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,01 1 0,56 12 0,30 0,17 0,97 1,00 0,01 0,75
K1.1:1 YAKXS 4x 352 73,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,05 1 0,40 8 0,40 0,16 0,93 1,05 0,04 0,75
K1.1:2 YAKXS 4x 352 71,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,05 1 0,35 7 0,45 0,16 0,93 1,05 0,04 0,74
K1.1:3 YAKXS 4x 352 71,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,05 1 0,30 6 0,50 0,15 0,93 1,05 0,04 0,70
K1.1:4 YAKXS 4x 352 71,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,05 1 0,25 5 0,55 0,14 0,93 1,05 0,03 0,64
K1.1:5 YAKXS 4x 352 70,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,05 1 0,20 4 0,60 0,12 0,93 1,05 0,03 0,56
K1.1:6 YAKXS 4x 352 70,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,05 1 0,15 3 0,70 0,10 0,93 1,05 0,03 0,49
K1.1:7 YAKXS 4x 352 71,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,05 1 0,10 2 0,80 0,08 0,93 1,05 0,02 0,37
W1.1:8 Cu 1,52 10,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,05 1 0,05 1 1,00 0,05 0,93 1,00 0,02 0,23
0,00 0,00 0,37

K1:1 YAKY4x 1202 150,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,00 1 1,66 16 0,30 0,50 0,93 1,16 0,08 2,33
K1:2 YAKXS 4x 352 18,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,00 1 1,66 15 0,30 0,50 0,93 1,05 0,03 2,33
K1:3 YKY4x 252 1,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 1,00 1 1,66 14 0,30 0,50 0,93 1,05 0,00 2,33
K1:4 YAKY4x 352 4,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,10 1 0,66 13 0,30 0,20 0,93 1,05 0,00 0,93
W1:5 YAKXS 352 14,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,01 1 0,56 12 0,30 0,17 0,97 1,00 0,01 0,75
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Nazwa obwodu: OSWIETLENIE DROGOWE BRONISZEWO - GOSZCZEWO Licencja nr 59035 wer. 1.

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis ImUV] XPik. YPsk. n k. Pik. kjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. XYPiw. Ynw. kfw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
K1.2:1 YAKXS 4x 352 73,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,05 1 0,15 3 0,70 0,10 0,93 1,05 0,03 0,49
K1.2:2 YAKXS 4x 352 71,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,05 1 0,10 2 0,80 0,08 0,93 1,05 0,02 0,37
W1.2:3 Cu 1,52 10,0 230 0,00 0,00 - - - - - 1,00 0,05 1 0,05 1 1,00 0,05 0,93 1,00 0,02 0,23
0,00 0,00 0,19

parametry i wyniki obliczen dla odcinka: ) ) ) . ) ) ) L

S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]  Kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych) kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich

S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW] ~ Piw., n'w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW] Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]

n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW] S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW] kx - wspoétczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi

Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k S n w. - suma ilosci odbiorcow wiejskich IB - prad roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewoddw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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