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ZAMIERZENIE | REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNA
BUDOWLANE | TERMOMODERNIZACJA”

Skarzyn gm. Wioszakowice Jednostka ewidencyjna :
Adres obiektu - ewid. dziatki : 711, 7/2 Wioszakowice
Obreb ewidencyjny : Skarzyn

Gmina Wioszakowice

inwestor: Ul. K. Kurpinskiego 29, 64-140 Wioszakowice
Studium:  SANITARNA Kategoria obiektu : IX
Data opracowania :  Styczen 2023 Egz.:|
Kierownik Projektu: mgr inz. Michat Kowalewski
Rodzaj branzy: Sanitarna

mgr inz. Krystian Smigielski
uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami bud. bez ograniczen w zakresie
Sanitarna: sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. WKP/0409/PWOS/17




OSWIADCZENIE

projektanta o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej

niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa zamierzenia budowlanego :

»REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
WEWNETRZNA | TERMOMODERNIZACIA”

Adres i kategoria obiektu
budowlanego :

SKARZYN; gm. Wtoszakowice
nr ewid. dziatki : 7/1, 7/2

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea,
galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkoline,
ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki
badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodow
zoologicznych i botanicznych

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych,
na ktorych obiekt budowlany jest
usytuowany :

dziatki nr 7/1 oraz 7/2,
numer obrebu: .........., numer jednostki: ............ ,
nazwa obrebu: Skarzyn, gmina : Wioszakowice, wojewaddztwo: Wielkopolskie

Nazwa Inwestora oraz jego adres :

Gmina Wtoszakowice

Ul. K. Kurpinskiego 29, 64-140 Wtoszakowice

Osoby posiadajqgce uprawnienia budowlane do projektowania i sprawdzenia w odpowiedniej specjalnosci,

biorgce udziat w opracowaniu projektu:

Imie , nazwisko

Numer uprawnien zawodowych

mgr inz. Krystian Smigielski

Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacji sanitarnych, upr. Nr WKP/0409/PWQOS/17

PROJEKTANT

magr inz. Krystian Smigielski 202301 13

Styczen 2023
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1. Dane ogdlne

1.1. Obiekt budowlany
Nazwa obiektu: ,REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIE) WRAZ Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNA |
TERMOMODERNIZACJA”.

Adres dziatki: 7/1, 7/2
Wojewddztwo: WIELKOPOLSKIE
Gmina: WLOSZAKOWICE

Obreb: SKARZYN

1.2.Zleceniodawca opracowania
Inwestor: GMINA WtOSZAKOWICE, UL. K. KURPINSKIEGO 29, 64-140 W+OSZAKOWICE

2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy uktadu:

e kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej Scieki bytowe wraz z bezodptywowym zbiornikiem
na $cieki o poj. 10m53,

e kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce scieki ttuszczowe wraz z separatorem ttuszczu oraz
bezodptywowym zbiornikiem na $cieki o poj. 10m3.

e Kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

e Instalacji wody zimnej

Na obiekcie nalezgcym do Inwestora.
Zakres opracowania obejmuje nizej wymienione instalacje:

e Kanalizacja sanitarna bytowa PVC SN8 DN: 110mm/160mm, uzbrojona w studnie PP
DN425mm zwienczone wtazem zeliwnym klasy B-125, zbiornik bezodptywowy betonowy
z ptyta najazdowa wyposazony w komin z kregédw betonowych DN800 zwiericzony
wtazem zeliwnym klasy D400,

e Kanalizacja sanitarna ttuszczowa PVC SN8 DN:110mm/160mm/200mm, uzbrojona w
studnie PP DN425mm zwienczone witazem zeliwnym klasy B-125, separator ttuszczu o
wydajnosci nominalnej 21/s, , zbiornik bezodptywowy betonowy z ptytg najazdowsg
wyposazony w komin z kregdw betonowych DN800 zwiericzony wtazem zeliwnym klasy
D400.

e Kanalizacja sanitarna podposadzkowa PVC SN8 DN:110mm/160mm.

¢ Instalacja wody zimnej oraz CWU z rur typu PEX DN:16mm/20mm/25mm/32mm

3. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

e Umowy z Inwestorem

e Uzgodnien z Inwestorem

o Wizji lokalnej

e Obowigzujacych przepiséw i norm.
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4. Kanalizacja sanitarna

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej bytowej / ttuszczowej

4.1.1. Dane ogdlne i zakres opracowania
Zakres obejmuje budowe 3 uktadéw kanatéw kanalizacji sanitarnej bytowej/ttuszczowej na
potrzeby remontu przedmiotowej inwestycji.

W zakres opracowania wchodzi czes¢ technologiczno — konstrukcyjna kanatéw podlegajgcych
budowie.

Zakres rzeczowy obejmuje:

1. Ukfad nr 1 obejmuje nastepujace zakres:

Zakres WC damskie, WC meskie/niepetnosprawny
W celu wykonania uktadu nalezy:

e Wykona¢ nowg instalacje podposadzkowgq dla pomieszczen:
o WC damskie
o WC meskie / niepetnosprawny
e Wykona¢ potgczenie w/w zakresu z projektowanym zbiornikiem bezodptywowym nr
2 poprzez uktad SKB-5/ZB2 o pojemnosci 10m3 wyposazonym w ptyte najazdowa
oraz komin z kregéw betonowych DN800 zwienczony wtazem zeliwnym klasy D400.

Rzut uktadu zgodnie z rys. nr PZT.01 oraz IS.06

Kanaty instalacji podposadzkowej uktadac bez wzgledu na Srednice ze spadkiem 1%
2. Uktad nr 2 obejmuje nastepujacy zakres:
Zakres WC personel

W celu wykonania uktadu nalezy:
e Wykonac¢ nowa instalacje podposadzkowa dla pomieszczenia WC personel
e Wykonaé potaczenie w/w zakresu z projektowanym zbiornikiem bezodptywowym nr
1 poprzez uktad SKBO1/SKB-2/SKB-3/SKB-4/ZB1 o pojemnosci 10m3 wyposazonym w
ptyte najazdowgq oraz komin z kregéw betonowych DN80O zwiericzony wtazem
zeliwnym klasy D400.

Rzut uktadu zgodnie z rys. nr PZT.01 oraz I1S.06

Kanaty instalacji podposadzkowej uktada¢ bez wzgledu na srednice ze spadkiem 1%
3. Uktad nr 3 obejmuje nastepujacy zakres:
Zakres kuchnia

W celu wykonania uktadu nalezy:
e Woykonac nowg instalacje podposadzkowgq dla pomieszczenia kuchnia facznie z
pomieszczeniami przylegtymi obstugujgcymi przygotowywanie positkdw
e Wykonac potaczenie w/w zakresu do projektowanego zbiornika bezodptywowego nr
1 poprzez uktad SKT-1/ST-1/SKB-3/SKB-4/ZB1 o pojemnosci 10m3 wyposazonym w
ptyte najazdowgq oraz komin z kregéw betonowych DN80O zwieniczony wtazem
zeliwnym klasy D400.
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Rzut uktadu zgodnie z rys. nr PZT.01 oraz IS.06
Kanaty instalacji podposadzkowej uktada¢ bez wzgledu na srednice ze spadkiem 1%

4.1.2. Opis rozwigzan technicznych
W obrebie dziatki Inwestora nie przebiegajg kanaty, ktdre sg odbiornikami sciekéw sanitarnych
oraz deszczowych. Zgodnie z powyzszym zapisem odbiornikiem Sciekédw sanitarnych bytowych
oraz technologicznych bedg 2 zbiorniki bezodptywowe o poj. 10m? kazdy.

Zaprojektowano 3 uktady grawitacyjne instalacji podposadzkowe] opisane szczegétowo w
punkcie 4.1.1.

4.1.3. Kanaty grawitacyjny zewnetrzny
Projektuje sie kanaty grawitacyjne z rur PVC ze $ciankg litg o sztywnos$ci obwodowej SN8, SDR34,
o nastepujgcych srednicach:

e DN200 mm — dla odprowadzenia $ciekdw technologicznych z pomieszczen, spadek
minimalny i=0,5%
o Kuchnia
o Zmywalnia
o Obieralnia warzyw
e DN160 mm —dla odprowadzenia $ciekdw z pomieszczen, spadek minimalny i=0,7%
o WC damskie
o WC meskie / niepetnosprawny
o WC personel

Studzienki rewizyjne zaprojektowano w nastepujgcych $rednicach:
e DN425 mm PP — przelotowe / katowe na kanatach podlegajacych budowie

4.1.4. Roboty ziemne
Uprawniony geodeta winien wytyczy¢ w terenie projektowany przebieg kanatu
podlegajgcego budowie oraz towarzyszace temu podejscia wraz ze zbiornikami bezodptywowymi

Wykopy powinni by¢ zabezpieczone ogrodzeniem systemowym lub barierkami o wysokosci
1,1 m. Na barierkach lub ogrodzeniu winna by¢ umieszczona informacja o gtebokich wykopach.

Montaz nalezy wykonywac w otwartym wykopie wasko przestrzennym, z uzyciem szalunkéw
systemowych (np. typu Wronki). Wykopy nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Wykopy mechaniczne mogg by¢ czesciowo wykonywane na odktad. Podsypke oraz obsypke
rurociggdéw nalezy wykonac z piasku. Zasyp warstwami z zageszczeniem do uzyskania wskaznika
zageszczenia na poziomie min. 0,98.

Przed zasypaniem przebudowany kanat nalezy zgtosi¢ w stanie odkrytym do odbioru przez
Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora, posiadajgcego odpowiednie Uprawnienia Budowlane.

4.1.5. Uwagi koncowe
e Roboty wykonawcze prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przepisami BHP.
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e Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacyjnych winny posiadaé certyfikaty zgodnosci i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Wykonawca ma obowigzek wykonania zageszczenia gruntu.

e Budowane sieci kanalizacyjne przed zasypaniem podlegajg inwentaryzacji przez
uprawnionego geodete.

e Catos¢ robdt montazowych, proby i odbiory nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” cz. Il — Roboty
Sanitarne i Przemystowe, Prawem Budowlanym i sztuka budowlana.

5. Instalacja ZW oraz CWU

Zaprojektowano nowg instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowe;j.

Instalacje CWU/ZW w zakresie kuchnia / pomieszczenia przylegte / WC personel prowadzi¢ w
Scianach oraz przestrzeni miedzy sufitowe;.

Doprowadzenie instalacji ZW WC meskie / WC damskie prowadzi¢ w przestrzeni miedzy sufitowej,
natomiast podejscia pod przybory w $cianach.

Szczegdty rozprowadzenia instalacji, Srednice poszczegélnych obiegéw, lokalizacje podgrzewacza
pojemnosciowego oraz podgrzewaczy przeptywowych pokazano na rys. nr 1S.06.

Pomieszczenia WC personel oraz kuchnia wraz z pomieszczeniami przylegtymi zasilane bedg w CWU z
projektowanego zasobnika elektrycznego w wersji poziomej o pojemnosci 100l zlokalizowanego w
piwnicy obiektu.

Pomieszczenia WC meski/niepetnosprawny oraz WC damski zasilane bedg w CWU z przeptywowych
elektrycznych podgrzewaczy wody zlokalizowanych w tychze pomieszczeniach.

6. Zatgczniki
6.1. Uprawnienia Projektant
6.2. Izba Projektant
6.3. Separator ttuszczu

7. Spis rysunkéw
7.1. Rys. nr PZT-01 — PZT / skala 1:500
7.2. Rys. nr1S.01 — profil instalacji kanalizacji bytowej KB_1 / skala 1:100
7.3. Rys. nr1S.02 — profil kanalizacji ttuszczowej KT_1 / skala 1:100
7.4. Rys. nr1S.03 — profil kanalizacji bytowej KB_2 / skala 1:100
7.5. Rys. nr1S.04 — schematy instalacji / skala 1;100
7.6. Rys. nr1S.05 — schemat studni PP DN425mm
7.7. Rys. nr1S.06 — Rzut parteru / skala 1:50
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