Separator ttuszczu BST-C

Model: BST-C
Materiat: ZELBET
Opis:

+ urzadzenie wykonane z zelbetu na bazie betonu C40/50

+ zgodny z norma PN EN 1825-1

+ instalacja: podziemna

+ deflektor wlotowy i wylotowy ze stali nierdzewnej

+ przejscia szczelne

+ otwdr rewizyjny 600 mm wyposazony we wtaz zeliwny
klasy D400
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Model Przeptyw  Srednica Srednica Wysoko§é  Pojemnos$é Wysokosé Wysokoséé Srednica Waga
Qnom zewnetrzna wewnetrzna  catkowita czynna wlotu wylotu wiotu najciezszego
J | H separatora E S DN el. (okoto)
[I7s] [mm] [mm] [mm] U] [mm] [mm] [mm] il

BST-C 2 2 1300 1000 1550 518 840 810 160 1,9
BST-C 3 3 1300 1000 1850 754 1140 1110 160 2,3
BST-C 4 4 1500 1200 1750 973 1040 1010 160 2,65
BST-C7 7 1800 1500 1950 1802 1200 1170 200 38
BST-C 10 10 2300 2000 1750 2576 1000 970 200 4,7
BST-C 12 12 2300 2000 1950 3047 1150 1120 250 53
BST-C 19 19 2740 2500 1950 4761 1150 1120 250 58

Inne wymiary i przeptywy mozliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktéw prosimy o kontakt z biurem.
Majac na uwadze statg poprawe jakosci swoich produktéw Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiaréw i parametréw produkowanych urzadzeniach. 31

Biocent, Motycz 325 E, 21-030 Motycz, e-mail: biuro@biocent.pl, www.biocent.com.pl


aprin
Podświetlenie


Wyposazenie opcjonalne do separatorow
| osadnikow zelbetowych

Nadstawki dedykowane Alarm przepetnienia Instalacja do oprézniania Wiaz szczelny do Wiazy zeliwne klasa
wys. 250 mm - 2000 mm i poziomu zanieczyszczen DN 65 wypetnienia BKP A15 - D400
(patrz str. 48)

Obstuga

Czestotliwo$¢ oprézniania urzadzenia zalezy od stopnia intensywnosci naptywajacych $ciekdw.
Komora zbiornika powinna by¢ regularnie oprézniana, co najmniej 2 razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu.
Po kazdorazowym opréznieniu niezbedne jest uzupetnienie wodg separatora.

Uwagi

W przypadku korpuséw separatoréw sktadajgcych sie wiecej niz z jednego elementu, wymagane jest tgczenie elementéw za pomoca
sznura bentonitowego/zaprawy zywicznej lub uszczelki elastomerowej. Objeto$¢ separatora nalezy dobra¢ w ten sposéb aby temperatura
$ciekéw wyptywajacych z separatora nie przekraczata 40°C. Nadmierna temperatura moze spowodowac uszkodzenie urzadzen za
separatorem tj. pompy, ptywaki (elementy pomp majg wytrzymato$¢ temperaturowg do 40°C). W przypadku wysokiej temperatury $cieku
zalecany jest dobdr separatora o podwadjnej objetosci.

Wykonanie indywidualne

Mozliwe do wykonania sg réwniez separatory wedtug indywidualnego projektu min:

- Inne $rednice rur dolotowych i wylotowych, zmienione wymiary zbiornikéw lub wlot pod katem
- Separatory zintegrowane z komorg pomp

- Separatory w zbiornikach prostopadtos$ciennych
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Inne wymiary i przeptywy mozliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktéw prosimy o kontakt z biurem.
34 Majac na uwadze statg poprawe jakosci swoich produktéw Biocent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiaréw i parametréw produkowanych urzadzeniach.
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	3: BST-C
	6: Wyp. dod. żelbet

