
długość występująca w terenie
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1
warstwa ścieralna AC11S gr 4cm

warstwa wiążąca AC16W gr 5cm

istn. nawierzchnia betonowa zatoki

4
kostka betonowa 8cm

podsypka cementowa 1:3 4cm

kruszywo łamane 0/31,5 10cm

istn. nawierzchnia bet. peronu istn. nawierzchnia betonowa zatoki

6
krawężnik najazdowy 15x22cm

podsypka cementowa 1:3 gr. 3cm

przepust fi 400 L=2,0m

C12/15 gr 10cm P=1,5m2

kostka granitowa 8/11 na betonie 

Istniejąca zatoka autobusowa:

linie czerwone - stan istniejący,

linie czarne - stan projektowany.

3.50

1.00
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2.00
przepust fi 400 L=2,0m

C12/15 gr 10cm P=1,5m2

kostka granitowa 8/11 na betonie wiata przystankowa

projektowana konstrukcja zjazdów:
4cm warstwa ścieralna AC11S; 4cm warstwa wiążąca AC16W; 2

3

5

projektowana nawierzchnia pobocza:
10cm mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5

4
projektowana nawierzchnia peronu zatoki autobusowej:
8cm kostka betonowa; 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3;

projektowana nawierzchnia jezdni i zatoki autobusowej:
4cm warstwa ścieralna AC11S; 5cm warstwa profilująca AC16W

 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
1

10cm mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5

10cm mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5

krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm

projektowane umocnienie wylotu przepustu:
kostka granitowa 8/11; 10cm podsypka z betonu C12/15

krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm obniżony
obrzeże betonowe 8x30cm
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DATA: SKALA: NR RYSUNKU:dostosowanie wysokosciowe nawierzchni zjazdów:
istniejaca kostka betonowa, 3-5cm miał kamienny 0/5


