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Opis tEChnlcznv P1. Stowia

»Remont drogi powiatowej nr 2203D w miejscowosci Dunino,
dtugosci 1 800m”

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej 2203D dtugoéci
1800m w miejscowosci Dunino. Zakres obejmuje wykonanie nakfadki bitumicznej, odtworzenie
poboczy, oczyszczenie rowdw i przepustéw, umocnienie istniejacych zjazdéw na okoliczne posesje
i pola uprawne. W ramach remontu przewidziano wymiane kraweznikéw i nawierzchni na istniejacej
zatoce autobusowej, prace naprawcze na moscie nad rzekg Kaczawa.

2. Podstawa opracowania

e Ustalenia z Inwestorem dot. zakresu opracowania,

e |nwentaryzacja i wizja w terenie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych. (Dz.U.2022 poz. 1518).

3. Stan istniejgcy

Odcinek drogi powiatowej nr 2203D od km 0+000 do km 14800 wg kilometraa roboczego
o dtugosci 1800m, przebiega w terenie réwninnym zabudowanym i stanowi dojazd do miejscowosci
Dunino od strony miejscowoéci Wilczyce ~ drogi powiatowej nr 2204D. Nawierzchnia bitumiczna
jezdni jest w ztym stanie technicznym, charakteryzuje sie nieréwng powierzchnia, zanizeniami
krawedzi, nosi $lady dokonywanych napraw czastkowych, wykazuje oznaki utraty noénosci. Odcinek
dojazdowy do mostu od strony Wilczyc charakteryzuje sie znacznym zdeformowaniem i zaniieniem
niwelety jezdni w obrebie przyczétku. Na catym odcinku wystepuja zawyione i nieregularnej
szerokosci pobocza utrudniajace sptyw wéd opadowych co skutkuje wystepujacymi zastoinami wody
na krawedziach jezdni. Lokalnie wystepuja drzewa lisciaste nie kolidujgce z istniejacq infrastrukturag
drogowa. Szeroko$¢ nawierzchni na obiekcie mostowym wynosi 4,2 m oraz od 4,5 do 5,0 m na jezdni
drogowej. W km 1+115 str. P zlokalizowana jest nienormatywna zatoka autobusowa z betonowa
nawierzchnig jezdni i peronu dla pasazeréw. W km 14722 — 1+758 wystepuje most nad rzeka
Kaczawa, ktdry jest w ztym stanie technicznym = wystepuja liczne spekania i wyszczerbienia gzymséw,
skorodowane stupki balustrad, lokalnie pokrzywione bariery drogowe. Z odcinka drogowego wody
opadowe odprowadzane sa powierzchniowo na przylegte tereny zielone lub do istniejgcych rowdéw
przydroznych. W obrebie inwestycji nie wystepujq zadne kolidujgce sieci i urzadzenia obce.
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4. Projektowane roboty drogowe
W chwili obecnej przygotowana jest odrebna dokumentacja projektowa dotyczqca budowy
nowego mostu nad rzekq Kaczawa wraz z obustronnymi dojazdami. Z uwagi jednak na odsuwajqce
realizacje w czasie znaczgce skomplikowanie Inwestycyjne powyiszego przedsiewziecia,
w niniejszym projekcie ujeto remont nawierzchni w obrebie mostu idojazdéw, w zakresie
przywracafgcym dostateczne parametry uzytkowe, do czasu realizacji nowego mostu z dojazdami.

Poczgtek remontowanego odcinka drogi biegnie od nowej nawierzchni bitumicznej na dojezdzie
do wiaduktu drogowego nad drogq ekspresowgq $3, koniec — 42m za przyczétkiem obiektu mostowego
nad rzekg Kaczawa. Z uwagi na niewielka gruboé¢ nawierzchni bitumicznej na istniejgcej drodze
odstepuje sie od wykonania frezowanla profilacyjnego. Przewidziano wykonanie nowych warstw
bitumicznych na ciggu gtéwnym drogi:

- warstwy profilujacej z betonu asfaltowego AC16W, w ilodci 125kg/m2 ($r. grubo$é 5¢m), majgcej
doprowadzi¢ do uzyskania wtasciwych spadkéw poprzecznych i ptynnego przebiegu osi drogi,
- warstwy $cieralnej AC11S gr 4cm.

Pohocza nalezy $cigé do poziomu istniejgcej warstwy bitumicznej a nastgpnie uzupetni¢ lokalne
zanizenia przy krawedzi jezdni kruszywem famanym do uzyskania réwnej powierzchni, ktérg nalezy
zagesci¢. Po utozeniu warstw bitumicznych szerokodci 2x2,50m wykonaé pohbocza z kruszywa
tamanego grubosdci 10cm na szerokosci 0,75m. Istniejace zjazdy na posesje i pola uprawne wykonac
jako bitumiczne, a posiadajace nawierzchnie z kostki betonowej lub granitowej dostosowaé
wysokosciowo do podniesionej niwelety drogi. W ramach zadania przewidziano réwniez remont
zatoki autobusowe] polegajacy na wykonaniu nakfadki bitumicznej jezdni, remont istniejgcych
kraweznikdw i nawierzchni peronu z kostki betonowej. Na dojeZdzie do mostu w km 1+758 - 1+788
przewidziano odtworzenie uszkodzonej konstrukcji jezdni wraz z wyréwnaniem niwelety jezdni. Na
moscie nalezy wykonaé rozbidrke istniejgcej warstwy bitumicznej jezdni do plyty betonowej i utozyé
nowg warstwe $cieralng. Ciag gtéwny wykonany bedzie w $ladzie istniejgcej drogi przy zachowaniu
szerokosci jezdni 2x2,5m wg wymiaréw opisanych na PZT. Istniejace rowy nalezy oczysci¢ i odmulié
w celu przywrécenia sptywu wody, tereny zielone przylegajace na szerokosci 1m wyplantowaé, catosé
obhsiac trawa. Istniejace drzewa nie kolidujg z zaktadanymi pracami.

W projekcie przewidziano wykonanie rozbidrki uszkodzonej nawierzchni na moscie oraz na
dojezdzie w km 14758 — 1+788, nie przewiduje sie wycinki drzew. Dziatki na ktérych potozona jest
istniejagca droga nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz gminnej ewidencji zabytkéw i nie leig
w obszarze objetym ochrong konserwatorsky. Dziatki nie s potozone na obszarze szczegéinego
zagrozenia powodzig. W trakcie prowadzonych prac nie nastgpi ingerencja w konstrukcje rowdw
melioracyjnych i przepustdw. Prowadzone prace nie zmienig iloéci odprowadzanych wéd opadowych
i roztopowych z pasa drogowego (powierzchnia drogi, zjazdéw, poboczy 12 700m?) .

Wykonanie powyiszych robdt pozwoli uzyskaé jednorodng szeroko$¢, poprawi réwnosé jezdni
i spadki poprzeczne oraz unormuje pohocza co zapewni bezpieczeristwo i sprawne odprowadzanie
wad opadowych.

Parametry techniczne:

e Droga klasy L

e Diugosé 1800 m

e Pasy ruchu/szerokos¢ jezdni  2x2,5m =5,0m

e Kategoria ruchu KR 1

e Spadki poprzeczne 2%

e Szeroko$¢ pobocza 0,75m

e Spadek poprzeczny poboczy od jezdni - 8%

e Geometria w planie - bez zmian w istniejacym $ladzie
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4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni i zatoki autobusowe;j:

e 4cm —warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 115),
e 125kg/m2 - warstwa profilujgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W).

4.2. Konstrukcja zjazdow:

e 4cm —warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 115),
e 4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),
e 10cm - warstwa kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

4.3, Konstrukcja poboczy:
* 10cm - zageszczona mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 mm.

4.4, Konstrukcja peronu zatoki autobusowej:

e 8cm — nawierzchnia z kostki brukowe]j betonowej typu Holland,

e 4cm —warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:3,

e 10cm —warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

4.5. Regulacja wysokosciowa istniejacych zjazdow z kostki betonowej:
e 8cm —istniejgca kostka betonowa, lub 8/11 granitowa,
e 3-5¢cm miat kamienny 0/5.

4.6. Wymiana konstrukcji jezdni za mostem:

e 4cm —warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 115),
e 5cm - warstwa wigZgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),
e 20cm — warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

e 15cm — warstwa stabilizacji cementowej Rm=2,5MPa.

4.7. Oczyszczenie rowOw oraz terendw zielonych.

Profil podtuzny jezdni bez zmian.

5. Projektowane roboty mostowe

W ciggu remontowanego odcinka drogi wystepuje obiekt mostowy km 1+722 — 1+758, ktory wg
odrebnej dokumentacji projektowej przewidziany jest do przebudowy (rozbiérka i budowa nowego
mostu wraz z dojazdami). Obecnie, w ramach prac utrzymaniowo-remontowych zakfada sie
wykonanie naprawy zakotwienia 8 szt. stupkow istniejgcych balustrad mostowych, poprzez rozkucie
badZz wywiercenie otworu montaiowego w gzymsie, zabetonowanie nowej kotwy i potfaczenie
z istniejgcym stupkiem balustrady. Uzupetniajaco przewidziano wymiane zdeformowanych 3szt. desek
bariery drogowej oraz lokalhg naprawe powierzchni gzymséw za pomocy zapraw cementowych
mostowych.

6. Zakres robét do wykonania

Remont odcinka drogi 2203D przewiduje:

e Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym,

e Whykonanie projektu organizacji ruchu, montaz, utrzymanie i demontaz tymczasowe] organizacji
ruchu,

e Sciecie i wywéz urobku z pobocza, uzupetnienie zanizen przy krawedzi nawierzchni i zageszczenie,

3
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e Wykonanie robét brukarskich na zatoce autobusowej,

e Oczyszczenie rowow i terendw zielonych, obsianie trawa,

e Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 pod warstwe bitumiczng,

e Wykonanie warstwy profilujgcej, wzmacniajgcej na catej dtugoséci, gruboéci 5 cm (125kg/m2)
z betonu asfaltowego AC 16W,

e Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej;

zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 pod warstwe bitumiczna,

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 118,

Wykonanie zjazddw bitumicznych, przetozenia istniejgcych z kostki betonowej i granitowej,

Umaocnienie pobocza warstwg z kruszywa tamanego gr. 10cm,

Naprawa zakotwienia balustrady mostowej, wymiany desek bariery drogowej, naprawa gzymsow.

7. Uwagi koricowe

Projektuje sie organizacje budowy w spos6b nie odbiegajacy od przecigtnych warunkdéw
organizacyjno-technicznych dla robdt inzynieryjnych. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania | odbioru oraz w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne atesty lub $wiadectwa
dopuszczenia, potwierdzajace ich cechy i jakos¢., Wszelkie stwierdzone w trakcie robdt znaczace
nlezgodnoéci dla przyjetych rozwigzar nalezy zgtaszac Inspektorowi nadzoru. Zmiany i dodatkowe
roboty nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru i Zamawiajacym. Wykonawca we wtasnym zakresie
wykona konieczne projekty oznakowania, projekty technologiczne. Projekt tymczasowej organizacji
ruchu nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

8. Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami bezpiecznej
pracy i rozsadku oraz przestrzegac zasad podanych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 péz.

zm.).

Przed rozpoczeciem robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z pdZ. zm), Kierownik budowy sporzadza plan BIOZ zawierajgcy czesé
opisowa, ktéra obejmuje:

e zakres robot, oznakowanie miejsca prowadzonych robét,
e realizacje robdt szczegdlnie niebezpiecznych,
e miejsca przechowywania dokumentéw budowy, czesé rysunkowa.

Opracowat:
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POLSKA
1 £ A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-T3V-F13-K3W *

Pan Zbigniew Chorytek o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0066/01

adres zamieszkania ul. Turkusowa 7, 59-700 Kruszyn

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-29 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O¢wiadczenie woli zZiozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v



