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LEG EN D A FREEWAY Tomasz Solawa
i ul. Stanistawa Staszica 105, 59-700 Bolestawiec
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE -
nawierzchnia jezdni i zatoki autobusowsj: REMONT DROGI POWATOWEJ NR 2203D
4cm warstwa Scieralna AC11S; 5cm warstwa profilujaca AC16W W MIEJSCOWOSCI DUNINO, DLUGOSCI 1800m
konstrukcja zjazdéw: INWESTOR

4cm warstwa Scieralna AC11S; 4cm warstwa wigzaca AC16W,
10cm mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5

nawierzchnia pobocza:
10cm mieszanka z kruszywa lamanego 0/31,5

nawierzchnia peronu zatoki autobusowsj:
8cm kostka betonowa, 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3;
10cm mieszanka z kruszywa famanego 0/31,5

dostosowanie wysokoSciowe nawierzchni zjazdow:
istnigjaca kostka betonowa, 3-5cm miat kamienny 0/5

POWIAT LEGNICKI, PLAC SLOWIANSKI 1, 59-220 LEGNICA

TYTUL RYS:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA: DATA SRALA i NR RYSURKU:
DROGOWA 06.2023 1:500 1
mriZTint. Zbigniew Chorytek m;La/ua-mge o %
e % )
mgr inz. Tomasz Solawa :

9.220 Legnica
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LEGEND A. FREEWAY Tomasz Solawa
! ul. Stanistawa Staszica 105, 59-700 Bolestawiec
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE e
® projektowana nawierzchnia jezdni i zatoki autobusowej: REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2203D
4om warstwa dcieralna AC11S; Scm warstwa profilujaca AC16W W MIEJSCOWOSCI DUNINO, DLUGOSCI 1800m
groiektowana konstqukc;‘a ziazsdéw: INVESTOR:
om warstwa Scieralna AC11S; 4om warstwa wigzaca AC16W; \ i
f0cm mleszanka z kruszywa famanego 0/31.6 POWIAT LEGNICKI, PLAC SLOWIANSKI 1, §9-220 LEGNICA
® 1 projektowana nawierzchnia pobocza: SRS
| 10cm mieszanka  kruszywa tamanego 0/31,5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
grojektom;(ang r;awierzc:nla peronu zatoki autobusowsj k BRANIA oATA ALK S
cm kostka betonowa, 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3; .
10cm mieszanka z kruszywapioangago 0/31,5 L DROGOWA 06.2023 1:500 ,.2
dostosowanie wysokoéciowe nawierzchni zjazdow: PRAmAIAN: bl RO
istniejaca kostka betonowa, 3-5cm mial kamienny 0/5 mgr inz. Zbigniew Chorylek PNB/UB-3/98
OPRACOWAL (O
mgr inz. Tomasz Solawa _ %
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LI ; FREEWAY Tomasz Solawa
ftevi—| - LEGENDA' ul. Stanistawa Staszica 105, 59-700 Bolestawiec
Niln ROZWIAZANIA PROJEKTOWE -
" o G, : : el , REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2203D
Lo ! projektowana nawierzchnia jezdni | zatoki autobusowej:
| I 4cm warstwa $cieralna AC11S; 5cm warstwa profilujaca AC16W W MIEJSCOWOSCI DUNINO, DEUGOSCI 1800m
projektowana konstrukcja zjazdow: INVESTOR:
4cm warstwa $cieraina AC11S; 4cm warstwa wiazaca AC16W; POWIAT LEGNICKI, PLAC SLOWIANSKI 1, 59-220 LEGNICA
10cm mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5 !
projektowana nawierzchnia pobocza: Y
10cm mieszanka z kruszywa famanego 0/31,5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
projektowana nawierzchnia peronu zatoki autobusowej: BRANZA: DATA SHLA ‘ NRRYSURKU:
8cm kostka betonowa, 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3; DROGOWA 06.2023 1:500 3
10cm mieszanka z kruszywa lamanego 0/31,5 e A
dostosowanie wysokosciowe nawierzchni zjazdéw: s o Men Gl
istniejaca kostka betonowa, 3-5cm miat kamienny 0/ mgr inz. Zbigniew Chorytek PNB/UB-3/98 V,
OPRACOWAL ( e
mgr inz. Tomasz Solawa 1
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ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

projektowana nawierzchnia jezdni | zatoki autobusowej:
4em warstwa $cieralna AC11S; 5em warstwa profilujaca AC16W

TR projektowana konstrukcja zjazdéw:
N‘ 25 ?\ 4em warstwa $cieralna AC11S; 4cm warstwa wigzaca AC16W;
10cm mieszanka z kruszywa famanego 0/31,5

SR projektowana nawierzchnia pobocza:
1 10cm mieszanka z kruszywa famanego 0/31,5

projektowana nawierzchnia peronu zatoki autobusowej:
8cm kostka betonowa, 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3;
10cm mieszanka z kruszywa famanego 0/31,5

dostosowanie wysokodciows nawierzchni zjazdéw:
islniejaca kostka betonowa, 3-5cm miat kamienny 0/5

® @ @

FREEWAY Tomasz Solawa
ul. Stanistawa Staszica 105, 59-700 Bolestawiec
ZADANIE
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2203D
W MIEJSCOWOSCI DUNINO, DLUGOSCI 1800m
INWESTOR:

POWIAT LEGNICKI, PLAC SLOWIANSKI 1, §9-220 LEGNICA

TYTULRYS:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA: DATA BRALA: NR RYSUNAU
DROGOWA 06.2023 1:500 4

PROJEKTANT, KRUPR. PODPIS

mgr inz. Zbigniew Chorytek PNB/UB-3/98

% i
OPRAGOWAL ( U R
mgr inz, Tomasz Solawa |
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LEGENDA:
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

projektowana nawierzchnia jezdni i zatoki autobusowej:
4cm warstwa $cieraina AC11S; 5cm warstwa profilujaca AC18W

projektowana konstrukcja zjazdow:
4cm warstwa Scieralna AC11S; 4cm warstwa wigzaca AC16W;

10cm mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5

projektowana nawierzchnia pobocza:
10cm mieszanka z kruszywa famanego 0/31,5

® ® ® ©

projektowana nawierzchnia peronu zatoki autobusoweyj;
8cm kostka betonowa, 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3;

10cm mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5

@

20 dostosowanie wysokoéciowe nawierzchni zjazdéw:
istniejaca kostka betonowa, 3-5cm miat kamienny 0/5

FREEWAY Tomasz Solawa
ul. Stanistawa Staszica 105, 59-700 Bolestawiec

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2203D
W MIEJSCOWOSCI DUNINO, DEUGOSCI 1800m

INWESTOR

POWIAT LEGNICKI, PLAC SLOWIANSKI 1, 59-220 LEGNICA

TYTU RYS:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA DATA: SKALA ‘ NR RYSUNXU.
DROGOWA 06.2023 1:500 /;
PROJEKTANT ] KR UPR. ;i')-OHs‘ o
mgr inz. Zbigniew Chorylek PNB/UB-3/98 % 7

OPRACOWAL

mgr inz. Tomasz Solawa
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PL. Stowianski 1,5

®

LEGENDA:

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

projektowana nawierzchnia jezdni i zatoki autobusowe:
4em warstwa §cieralna AC11S; 5em warstwa profilujgca AC16W

projektowana konstrukcja zjazdow:

HS
o ({1 4cm warstwa $cieralna AC11S; dem warstwa wigzaca AC16W,
il 10cm mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5

projektowana nawierzchnia pobocza:
10cm mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5

FREEWAY Tomasz Solawa
ul. Stanistawa Staszica 105, 59-700 Bolestawiec

ZADANIE:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2203D
W MIEJSCOWOSCI DUNINO, DLUGOSCI 1800m

INWESTOR:

POWIAT LEGNICKI, PLAC SLOWIANSKI 1, 59-220 LEGNICA

projektowana nawierzchnia peronu zatoki autobusowej:

@@@@

8cm kostka betonowa, 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3;
10cm mieszanka z kruszywa famanego 0/31,5

dostosowanie wysokosciowe nawierzchni zjazdéw:
istniejaca kostka betonowa, 3-5cm miaf kamienny 0/5

TYTL RYS:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
DROGOWA 06.2023 1:500 6
PROJEKTANT i i KR UPR POOPIS: 7 9
mgr inz. Zbigniew Chorylek PNB/UB-3/98 % F

OPRACOWAL:

mgr inz. Tomasz Solawa
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< rzgdna istniejaca 139,15 projektowana 139,15
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rzgdna istriefaca 139,97 projekiowans 1

; FREEWAY Tomasz Solawa
ROZWI A.Z&ESEEE%KTOWE ul. Stanistawa Staszica 105, 59-700a Bolestawiec

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2203D

® projektowana nawierzchnia jezdni i zatoki autobusowsj;
dem warstwa écieraina AC11S; Sem warstwa profilujaca AC16W W MIEJSCOWOSCI DUNINO, DLUGOSCI 1800m
® R Erojektowana gonstrlukcfczﬁgdc‘iw: " IWESTOR,
2) fecse! dem warstwa dcieralna » 4em warstwa wiazaca AC16W,; T { i
SRR (o ek Kntiteyvea famenég 0/31.5 POWIAT LEGNICKI, PLAC SLOWIANSKI 1, 59-220 LEGNICA
@ projektowana nawierzchnia pobocza: THLRR:
10cm mieszanka z kruszywa famanego 0/31,5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
@ 5 7 grojek!owana nawierzchnia peronu zatoki autobusowej: BRMZA oATA stk [ NR RYSUNKU:
4) |7 8omkostka betonowa, 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3: . :
————== 10cm mieszanka z kruszywa lamanego 0/31,5 DROGOWA 06.2023 1:500 /T
e dostosowanie wysokoéciowe nawierzchni zjazdow: PGS LR potele
® m istniejaca kostka betonowa, 3-5cm miat kamienny 0/5 mgr in. Zbigniew Chorylek PNB/UB-3/98 F
OFPRACOWAL (
mgr inz. Tomasz Solawa
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LEGENDA:

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

projektowana nawierzchnia jezdni i zatoki autobusowej;
4cm warstwa $cieraina AC11S; 5cm warstwa profilujaca AC16W

projektowana konstrukcja zjazdow:
4om warstwa Scieraina AC11S; dem warstwa wiazaca AC16W;
10cm mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5

projektowana nawierzchnia pobocza:
10cm mieszanka z kruszywa famanego 0/31,5

projektowana nawierzchnia peronu zatoki autobusowej:
8cm kostka betonowa, 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3;
10cm mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5

dostosowanie wysokosciowe nawierzchni zjazdéw:
istniejaca kostka betonowa, 3-5cm miat kamienny 0/5

FREEWAY Tomasz Solawa
ul. Stanistawa Staszica 105, 59-700 Bolestawiec

ZADANIE

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2203D
W MIEJSCOWOSCI DUNINO, DLUGOSCI 1800m

INWESTOR

POWIAT LEGNICKI, PLAC SLOWIANSKI 1, §9-220 LEGNICA

TYTWL RYS:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA: DATA: SHALA E KR RYBUNKL:
DROGOWA 06.2023 1:500 8

mgr inZ. Zbigniew Chorytek

OPRAGOWAL

mgr inz. Tomasz Solawa

, 59-220 Legnica
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LEGENDA:

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

projektowana nawierzchnia jezdni i zatoki autobusowej:
4cm warstwa $cieralna AC11S; 5cm warstwa profilujaca AC16W

projektowana konstrukcja zjazdow:
4em warstwa $cleralna AC11S; 4cm warstwa wiazaca AC16W;

10cm mieszanka z kruszywa famanego 0/31,5

projektowana nawierzchnia pobocza:
10cm mieszanka z kruszywa lamanego 0/31,5

projektowana nawierzchnia peronu zatoki autobusowey:
8cm kostka betonowa, 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3;

10cm mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5

dostosowanie wysokosciowe nawierzchni zjazdow:
istniejaca kostka betonowa, 3-5cm mial kamienny 0/5

FREEWAY Tomasz Solawa
ul. Stanistawa Staszica 105, 59-700 Bolestawiec

ZADANIE

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2203D
W MIEJSCOWOSCI DUNINO, DLUGOSCI 1800m

INWESTOR:

POWIAT LEGNICKI, PLAC SLOWIANSKI 1, 59-220 LEGNICA

m PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA DATA: SKALA KR RYSUNKU
DROGOWA 06.2023 1:500 ﬂ
Pm::r:g;::lnz. Zbigniew Chorytek m;:qafua.afga o f___
OPRAGOWAL
mgr inz. Tomasz Solawa ‘
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LEGENDA:

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

projektowana nawierzchnia jezdni i zatoki autobusowej:
4em warstwa $cieralna AC11S; 5cm warstwa profilujaca AC16W

projektowana konstrukcja zjazdow:
4em warstwa Scieralna AC11S; 4cm warstwa wigzaca AC16W;
10cm mieszanka z kruszywa lamanego 0/31,5

projektowana nawierzchnia pobocza:
10cm mieszanka z kruszywa lamanego 0/31,5

projektowana nawierzchnia peronu zatoki autobusowej:
8cm kostka betonowa, 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3;
10cm mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5

o
e

dostosowanie wysokosciowe nawierzchni zjazdow:
istniejgca kostka betonowa, 3-5cm mial kamienny 0/5

FREEWAY Tomasz Solawa
ul. Stanistawa Staszica 105, 59-700 Bolestawiec
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2203D
W MIEJSCOWOSCI DUNINO, DEUGOSCI 1800m
INWESTOR:

POWIAT LEGNICKI, PLAC SLOWIANSKI 1, 59-220 LEGNICA

TYTUL RYS:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA: DATA SKALA: NR RYSUNKL:
DROGOWA 06.2023 1:500
mgr inz. Zbigniew Chorytek PNB/UB-3/98
~ mgrinz. Tomasz Solawa .

POWIATOWE
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§9-220 Legnica




STARQSTWO POWIATOWE

Koniec nakiadki bitumicznej

km 1+800 (kilometraz lokainy)
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rzedna istniejaca 141,38 projektowana 141,38 |

£/

Wymiana konstrukciji jezdni

km 1+758 - 1+788
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LEGENDA:
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

sessscssel  nawierzehnia jezdni | zatoki autobusowe;:
< 4om warstwa Scieralna AC11S; 5em warstwa profilujaca AC18W

konstrukcja zjazdow:
4cm warstwa $cieraina AC11S; 4cm warstwa wigzaca AC16W,

10cm mieszanka z kruszywa famanego 0/31,5

nawierzchnia pobocza:
10cm mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5

nawierzchnia peronu zatoki autobusowej:
8cm kostka betonowa, 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3;

o 8 0o 8. 8 B

10cm mieszanka z kruszywa famanego 0/31,5

dostosowanie wysokosciowe nawierzchni zjazdow:
istniejaca kostka betonowa, 3-5cm miat kamienny 0/5

wymiana konstrukeji jezdni:

4cm warstwa $cieralna AC11S; 5em warstwa wigzaca AC16W,
20cm kruszywo tamane 0/31,5; 15¢m stabilizacja Rm=2,5MPa
nawierzchnia na moscie:

4cm warstwa $cieralna AC1185; skropienie emulsja asfaltows,
rozbitrka istniejacej nawierzchni bitumicznej

W LEGN

Pl Slowiaflski 1: 5

FREEWAY Tomasz Solawa
ul. Stanistawa Staszica 105, 59-700 Bolestawiec
' REMONT DROG! POWIATOWEJ NR 2203D
W MIEJSCOWOSCI DUNINO, DEUGOSCI 1800m
INWESTOR:
POWIAT LEGNICKI, PLAC StOWIANSKI 1, 59-220 LEGNICA
TYTUL RYS:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA: DATA SKALA NR RYSUNKU:
DROGOWA 06.2023 1:500 11
PROJEKTANT NRUPR. V PODPIS /
mgr inz, Zbigniew Chorytek PNB/UB-3/98 | )

OPRACOWAL:

mgr inz. Tomasz Solawa
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