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istn. nawierzchnia betonowa zatoki
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krawężnik najazdowy 15x22cm

podsypka cementowa 1:3 gr. 3cm

warstwa ścieralna AC11S gr 4cm

warstwa profilująca AC16W 125kg/m2

istn. nawierzchnia bitumiczna jezdni

2%

kostka betonowa 8cm

podsypka cementowa 1:3 4cm

kruszywo łamane 0/31,5 10cm

istn. nawierzchnia bet. peronu

2%

warstwa ścieralna AC11S gr 4cm

warstwa profilująca AC16W 125kg/m2

istn. nawierzchnia bitumiczna jezdni

uzupełnienie zaniżenia

ścinka pobocza 

do oczyszczenia

istniejąca jezdnia szer. 4,50 - 4,90

istniejąca jezdnia szer. 4,70

5

ścinka pobocza 

konstrukcja zjazdów:
4cm warstwa ścieralna AC11S; 4cm warstwa wiążąca AC16W; 2

3

5

nawierzchnia pobocza:
10cm mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5

ZADANIE:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

4
nawierzchnia peronu zatoki autobusowej:
8cm kostka betonowa; 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3;

nawierzchnia jezdni i zatoki autobusowej:
4cm warstwa ścieralna AC11S; 5cm warstwa profilująca AC16W

 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

1

10cm mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5

10cm mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5

dostosowanie wysokosciowe nawierzchni zjazdów:
istniejaca kostka betonowa, 3-5cm miał kamienny 0/5
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