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ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
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FREEWAY Tomasz Solawa

ul. Stanistawa Staszica 105, 59-700 Bolestawiec

LEGENDA:

ZADANIE:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2203D

W MIEJSCOWOSCI DUNINO, DLUGOSCI 1800m

nawierzchnia jezdni i zatoki autobusoweyj:
4cm warstwa Scieralna AC11S; 5¢cm warstwa profilujaca AC16W

INWESTOR:

POWIAT LEGNICKI, PLAC SLOWIANSKI 1, 59-220 LEGNICA

konstrukcja zjazdéw:
4cm warstwa Scieralna AC11S; 4cm warstwa wigzaca AC16W;
10cm mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5

TYTUL RYSUNKU:

nawierzchnia pobocza:
10cm mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5

nawierzchnia peronu zatoki autobusowe;:
8cm kostka betonowa; 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3;
10cm mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5

PRZEKROJE NORMALNE
DROGOWA 06.2023 1:50 12
mgr ihi. Zbigniew Chorylek PNB/UB-3/98 '

dostosowanie wysokosciowe nawierzchni zjazdow:
istniejaca kostka betonowa, 3-5cm miat kamienny 0/5

OPRACOWAL:

mgr inZ. Tomasz Solawa




