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kostka granitowa 8/11 na betonie

C12/15 gr 10cm P=1,5m2

przepust fi 400 L=2,0m

Istniejgca zatoka autobusowa:

linie czerwone - stan istniejacy,

linie czarne - stan projektowany.

wiata przystankowa

kostka granitowa 8/11 na betonie

C12/15 gr 10cm P=1,5m2

przepust fi 400 L=2,0m
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kostka betonowa 8cm
1
- podsypka cementowa 1:3 4cm 3.50 3.00 warstwa Scieralna AC11S gr 4cm kraweznik najazdowy 15x22cm _
T kruszywo tamane 0/31,5 10cm warstwa wigzaca AC16W gr 5cm podsypka cementowa 1:3 gr. 3cm \L
1.50 1.50-
¢ istn. nawierzchnia bet. peronu istn. nawierzchnia betonowa zatoki istn. nawierzchnia betonowa zatoki ¢ -
dhugos¢ wystepujaca w terenie
ROZWIAZANIA PROJEKTOWE FREEWAY T Sol
omasz solawa
projektowana nawierzchnia jezdni i zatoki autobusowe;j: : ; K ;
@ 4cm warstwa Scieralna AC11S; 5¢m warstwa profilujaca AC16W ul. Stanistawa Staszica 105, 59-700 Bolestawiec
projektowana konstrukcja zjazdow: ZADANIE:
@ 4em warstwa Scieralna AC11S; 4cm warstwa wigzaca AC16W; REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2203D
10cm mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5 W MIEJSCOWOSCI DUNINO, DLUGOSCI 1800m
@ projektoyvana nawierzchnia pobocza: NWESTOR
10cm mieszanka z kruszywa famanego 0/31,5 POWIAT LEGNICKI, PLAC StOWIANSKI 1, 59-220 LEGNICA
projektowana nawierzchnia peronu zatoki autobusowe;j:
@ 8cm kostka betonowa; 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3; TYTUE RYSUNKU:
10cm mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5 PRZEKROJE NORMALNE
@ _dos;o_sowanie wysokosciowe nawierzphni zja_lzdéw: BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
istniejaca kostka betonowa, 3-5cm miat kamienny 0/5 DROGOWA 06.2023 1:50 13
N projektowane umocnienie wylotu przepustu: : _ .
O (O\ - kostka granitowa 8/11; 10cm podsypka z betonu C12/15 PROJEKTANT: NR PR popRs:
mgr inz. Zbigniew Chorytek PNB/UB-3/98

kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm obnizony
obrzeze betonowe 8x30cm

OPRACOWAL:

mgr inZ. Tomasz Solawa




