FORMULARZ OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 22030 w miejscowosci Dunino, diugosci 1800m

Lp PozyCJ_a w9 Wyszczegqlmen.le Ll Jednostka llosc Cena jedn. Wartosé
specyfikacji rozliczeniowych
1 2 3 4 5 6 7
x_|D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X
1 |D.01.01.01 Odtwprzeme trasy i punktow wysokosciowych w terenie ke 1,800
ptaskim
2 |D.o01.01.01 Orgaplzgqg ruchu 1yrpczasowego na czas robot - projekt, kpl. 1.00
wdrozenie i utrzymanie
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 3 cm 2
3 (D028 (8rednio) - nawierzchnia mostu, dojazd do mostu dt. 30m 2 a0
x | D.02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X
Wykop mechaniczny w gruncie kat. Ill z transportem na
4 |D.020101 sktadowisko V\_!ykgnau\.:cy wraz z _utyhzgc;a. Koryto 15cm e 95.55
pod konstrukcje zjazddow, koryto jezdni za mostem
30mx5mx0,3m
X | D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
5 |D.04.0402 warstwy kpns_trukgyjne naywerzch_nl, grunt kat. II_. Koryto pod 2 604,00
konstrukcje zjazddw, nawierzchnia mostu, wymiana
podbudowy za mostem,
6 | D.04.04.02 [Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych m? 18 736,00
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego 2
el 0/31,5 gr. 10 cm (konstrukcja zjazdu) i 961,00
Uzupetnienie kruszywem zanizonej krawedzi jezdni i
pobocza po Scince przed ulozeniem warstw bitumicznych. 2
B |Ro%ad02 Analogia: Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa m 128,00
tamanego 0/31,5 gr. 10 cm.
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa famanego 2
R SOSIEES 0/31,5 gr. 30 cm (wymiana konstrukcji za mostem) L 185,09
X 05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X
10 D.05.03.05 |Wykonanie warst_wy gmgralne; gr.4cmz bet(?nu : i 9 368,00
a asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 118 jezdnia).
11 D.05.03.05 |Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu 3 604 00
a asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S zjazdy). i i
D.05.03.05 Wykonanie warstwy profilujgcej w ilosci 125kg/m2 (ér. gr. 5
12 : b " |cm) z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W t 1152,10
jezdnia).
13 D.05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej gr. 4cm z betonu asfaltowego 2 604 00
b o0 uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W zjazdy). A i
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr.8 cm
14 | D.05.03.23 |na podsypce cementowo — piaskowej 1:3 gr. 4 cm, peron m? 50,00
zatoki
15 |D.05.03.23 _Przfetf)zeme n.aW|e'rzchn| z kostki - nawierzchnia 2 111,00
istniejacych zjazdéw
x_| D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X
16 | D.06.01.01 Humusowanie skgrp w-wg gr. 10 cm z obsianiem trawag il 3 600,00
(wraz z pozyskaniem humusu)
17 | 0.06.03.01 Scmar,uel. quocgy wykonywane mechanicznie przy m? 2 546,75
grubosci $cinania 10 cm
18 | D.06.03.01 Wywoz materiatu ze scinania poboczy na sktadowisko m? 254,68
Wykonawcy wraz z utylizacja.
Wykonanie pobocza. Analogia: Podbudowa z kruszywa
19 | D.06.03.01 [tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu m? 2 546,75
10cm, mieszanka kruszywa 0/31,5.
Wykonanie odmulenia i reprofilacji rowdw przydroznych
20 | D.06.04.01 |wraz z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy i m 1650,00
utylizacjg. Obsianie trawa.




x | D.08.00.00 |[ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X
Utozenie kraweznika betonowego 15x22 cm na podsypce

21 | D.08.01.01 |cementowo — piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 z m 26,00
oporem
Ulozenie obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na

22 | D.08.03.01 [podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin m 29,00
zaprawg cementowg

x_|D.10.00.00 [ROBOTY ROZNE X X
Przediuzenie przepustu fi 400 w obrebie zatoki

23 autobusowej 2x2m wraz z umocnieniem wlotu kostkg kpl. 1,00
kamienng na tawie betonowej 10cm C12/15

24 Wyfni.ana us_szkodzonych elementdw bariery drogowej na - 12,00
moscie - 3 listwy prowadzgce

25 Naprawa istniejacej balustrady na obiekcie mostowym wraz K

RS ; s pl. 1,00

z odnowieniem powloki malarskigj

26 Uzupetnienie ubytkdw i peknie¢ w gzymsach mostowych kpl. 1,00

zaprawami naprawczymi

Razem: netto

VAT (23%)

Razem: brutto




