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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. 

NOWOJACHTOWEJ OD UL. JACHTOWEJ DO UL. UZDROWISKOWEJ. - DZIAŁKI 

NR 156/2dr ; 117/1dr; 145/35; 145/34; 145/47; 145/50; 145/33. OBRĘB 0002 W 

ŚWINOUJŚCIU. 
 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Działki nr 156/2dr ; 117/1dr; 145/35; 145/34; 145/47; 145/50; 145/33. OBRĘB 0002 w 

Świnoujściu stanowią drogę gminną, ciąg pieszo rowerowy, tereny zieleni. Na trasie 

projektowanego rurociągu są tereny zielone, drogi z nawierzchnią asfaltową i brukową.  

 

3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
Wykonanie robót budowlanych objętych nie zmieni istniejącego zagospodarowania terenu. 

Projektowany wodociąg z należy wykonać rur PE-RC, SDR 17, PE100,  o średnicy 225 mm. 

Budowę przewodów przewiduje się prowadzić zgodnie z częścią graficzną w wykopach  

otwartych wąskoprzestrzennych umocnionych o szerokości maksymalnie 1m. Wykopy  będą 

wykonywane sposobem mechanicznym (95% ) z przekopami kontrolnymi w rejonie 

występowania uzbrojenia podziemnego oraz ręcznym (5%). 

Trasę sieci  wodociągowej pokazano na planie zagospodarowania terenu – rysunek nr 1. 

Przykrycie projektowanego wodociągu minimum 1,10m zgodnie z profilem podłużnym oraz 

wytycznymi ZWIK Świnoujście.  

 

Zasuwy 

 

Na sieci wodociągowej zaprojektowano zasuwy żeliwne ciśnienie PN 10 , kołnierzowe z żeliwa 

sferoidalnego (wewnątrz i zewnątrz zasuw pokrycie epoksydowo-proszkowe o grubości 

minimum 250 µm) w celu umożliwienia otwierania i zamykania zasuwy z powierzchni terenu. 

Trzpienie zasuw  należy wyprowadzić ponad poziom terenu - zamontować obudowy do zasuw 

wraz ze skrzynkami do zasuw i dostosować wysokość obudowy do terenu istniejącego. Stosować 

obudowy teleskopowe i skrzynki rodzaj B (wg PN-M-74081). Skrzynki należy zabezpieczyć 

wylewkami o wymiarach 80*80 cm betonowymi (grubości 15 cm) i oznakować tabliczkami, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

· W pełni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi ślizgami i stożkowym 

otworem trzpienia. 

· Stożkowy otwór trzpienia zapobiegający stagnacji wody. 

· Trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno i ogranicznikiem klina. 

· Pierścień oporowy powoduje trzymanie trzpienia i niski moment obrotowy zasuwy. 

· Potrójne uszczelnienie trzpienia: pierścień zgarniający gumy NBR, tuleja oporowa z poliamidu 

z 4 o-ringami z gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM. 

· Okrągła uszczelka pokrywy z gumy EPDM zagłębiona w rowku w pokrywie. 

· Śruby pokrywy ze stali kwasoodpornej zatopione masą na gorąco, zabezpieczone uszczelką 

pokrywy. 

· Pełny przelot przez zasuwę. 

· Powłoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 3476 część1, PN-EN 14901 i wytycznymi GSK 
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Hydranty nadziemne  

 

W celu spełnienia wymogów przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz w wyniku 

uzgodnień zaprojektowano hydranty przeciwpożarowe,  nadziemne (samoodwadniające się), 

łamane z podwójnym zamknięciem DN 80 mm wraz z przyłączem do sieci o średnicy DN80mm 

wykonanym z kształtek z żeliwa sferoidalnego. Hydranty muszą posiadać: aprobatę techniczną, 

atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, certyfikat dopuszczenia CNBOP.  Hydrant 

zewnętrzny nadziemny DN 80 mm na sieci wodociągowej powinien być od niej odcinany 

zasuwą. Zasuwa powinna znajdować się w odległości co najmniej 0,5 m od hydrantu i 

pozostawać w położeniu otwartym. Wokół hydrantu należy wykonać obsypkę mieszanką 

piaskowo-żwirową o wymiarach w planie 1,0*1,0 m i miąższości warstwy 0,8 m. Hydrant oraz 

zasuwa powinny być oznaczone tabliczkami zgodnie z PN-M-51520:1965 (PN-65/M-51520).    

 

· Siedzisko zaworu z mosiądzu odpornego na odcynkowanie. 

· Kolumna nadziemna ze stali nierdzewnej. 

· Automatyczne odwodnienie. 

· Zintegrowany zawór powietrzny z mosiądzu. 

· Tłok z rdzeniem z żeliwa sferoidalnego pokryty PUR (poliuretan). 

· Dodatkowe odcięcie dla łatwej konserwacji hydrantu. 

· Tuleje ze stali nierdzewnej w kołnierzu łączącym nadziemną i podziemną kolumnę hydrantu 

dla ochrony przed nagłymi uszkodzeniami. 

· Odporność na działające siły: MOT = 125 Nm, MST = 250 Nm. 

· Głowica hydrantu i kolumna podziemna pokryte zewnętrznie i wewnętrznie powłoką z farb 

epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250µ oraz zgodnie z DIN 30677-2. 

Głowica hydrantu dodatkowo pokryta powłoką poliestru 

odpornego na promieniowanie UV. 

· Możliwość obrotu kolumny nadziemnej wraz z głowicą o 360°. 

· Kula zaworu zwrotnego wykonana z polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej. 

· Rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z 

tłokiem metodą prasowania 

 

 

Rurociągi 

 

Przewody należy układać w gruncie rodzimym. W przypadku występowania gruntów 

niejednorodnych , torfów oraz gruzu i kamieni przewody należy układać po wykonaniu podsypki 

o grubości 15 cm z piasku (średnioziarnistego wg. PN – 86/B-02480 „Grunty budowlane”) , 

następnie wykonać obsypkę z piasku do wysokości 30 cm nad wierzch rury. Zagęszczenie tej 

warstwy ubijakami ręcznymi z zachowaniem szczególnej ostrożności ,warstwa ta powinna być 

ubita po obu stronach przewodu . Dalej zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać z 

gruntu rodzimego w tych miejscach gdzie składa się on z piasku od drobnego do grubego bez 

gruzu i kamieni . W innych przypadkach grunt wymienić. Przewody należy montować w 

temperaturze powietrza 0o-30oC  , jednak uwzględniając elastyczność materiału PE w niskich 

temperaturach , zaleca się dokonywanie połączeń przy temperaturze nie niższej niż +5oC. 

Rurociągi łączyć zgodnie z technologią zgrzewania doczołowego , a kształtki łączyć poprzez 

zgrzewanie elektrooporowe. Połączeń powinna dokonywać osoba posiadająca udokumentowane 

uprawnienia. Połączenia armatury z rurociągiem kołnierzowe za pomocą śrub, nakrętek i 

podkładek ze stali nierdzewnej. Stosować kołnierze z PE – HD do tulei kołnierzowych .Przy 

połączeniach kołnierzowych należy zastosować uszczelki gumowe płaskie. Po wykonaniu sieci 

wodociągowej lecz przed zasypką, należy zgłosić odbiór robót i próbę ciśnieniową na szczelność 

rurociągu zgodnie z PN-EN 805-2002-Ap1-2006. Wymagania dotyczące systemów 
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zewnętrznych i ich części składowych - w obecności przedstawiciela ZWiK-u  w Świnoujściu. 

Rurociągi sieci wodociągowej przed próbą będą zasypane, końcówki rurociągu również należy  

zasypać, aby nie były narażone na zmiany temperatur. Próbę wykonuje się bez armatury. 

Miejsca, w których znajdowała się armatura hydrantu zostaną zaślepione przed rozpoczęciem 

próby. Napełnianie będzie prowadzone w najniższym miejscu rurociągu. W pierwszym etapie 

rurociąg zostanie napełniony i wypłukany. Napełnianie będzie prowadzone powoli w czasie 

około 10 godzin. Woda napuszczona do rurociągu sieci wodociągowej musi ustabilizować swoją 

temperaturę przez minimum 2 godziny. Podczas napełniania należy dobrze odpowietrzyć cały 

układ (sprawdzać w najwyższych punktach rurociągu sieci wodociągowej wypływ wody przez 

odpowietrzniki czy nie zawiera powietrza), jest to jeden z warunków udanej próby. 
 
Procedura wykonania próby szczelności dzieli się na trzy etapy: 

1.Próba wstępna - celem jej jest ustabilizowanie badanego odcinka rurociągu, umożliwienie  

wzrostu objętości rur PE uzależnionego od ciśnienia, przed próbą główną. Czas wykonania 

próby wstępnej wynosi 12 godz., a ciśnienie STP ze względu na PN10 całego rurociągu przyjęto 

w wysokości 10 bar.  

2. Próba spadku ciśnienia umożliwia oszacowanie pozostałej objętości powietrza w przewodzie.  

Próbę spadku ciśnienia wykonać nie wcześniej niż po 1 godz. od rozpoczęcia próby wstępnej.  

Obniżyć ciśnienie próby wstępnej o wartość ∆p = 1,0 bar poprzez usunięcie określonej ilości 

wody. Zmierzyć jej ubytek ΔV, oraz porównać dopuszczalny ubytek wody ∆Vmax ze 

zmierzonym, który musi być mniejszy (ΔV ≤ ΔVmax). Po przeprowadzeniu tej próby z 

wynikiem pozytywnym podnosimy ciśnienie w rurociągu do wartości ciśnienia próbnego 10 bar. 

3. Główna próba ciśnieniowa metodą straty ciśnienia - przystąpić do niej po uzyskaniu 

pozytywnych wyników poprzednich prób. Opuścić ciśnienie próbny wstępnej do STP = 8 bar. 

Próba będzie trwać 6 godz., spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,1 bar/h.  W przypadku gdy 

wynik badania nie będzie jednoznaczny należy przedłużyć próbę o kolejne 60 min. Wyniki 

próby będą wydrukowane w formie tekstowej i graficznej. 
 
Po pozytywnym odbiorze robót przez Inspektora Nadzoru i/lub przedstawiciela ZWiK-u  w 

Świnoujściu należy zlecić uprawnionemu geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej 

sieci wodociągowej. Następnie można przystąpić do zasypania wykopu, zwracając uwagę, aby 

pierwsza warstwa obsypki grubości ok. 30 cm nie zawierała przedmiotów ostrych, kamieni, 

kawałków drewna.  Nad wodociągiem na wysokości 30 cm ułożyć niebieską taśmę lokalizacyjną 

z tworzywa sztucznego (z wkładką stalową). Dokonując dalszej zasypki wykopu należy 

zagęszczać grunt warstwami grubości ok. 30 cm. Podczas zagęszczania wskazane jest polewanie 

gruntu wodą, co zapewnia wysoki stopień zagęszczenia. Przed oddaniem wodociągu do użytku 

należy przeprowadzić płukanie wstępne ,dezynfekcję i płukanie końcowe.  
 
Płukanie wstępne. 

Celem płukania wstępnego jest wypłukanie z zamontowanych przewodów wszystkich 

zanieczyszczeń mechanicznych, które mogły powstać podczas montażu. Płukanie rurociągu 

zostanie przeprowadzone wodą wodociągową. Przyjęto 5-krotny przepływ wody (objętość wody 

w długości przewodu stanowi jednokrotny przepływ). Przyjęto płukanie metodą przepływową z 

prędkością przepływu V = 1,0 m/s. 
 
Dezynfekcja. 

Dezynfekcja zostanie przeprowadzona metodą statyczną z użyciem wody wodociągowej z 

dodatkiem środka do dezynfekcji tzn. roztworem podchlorynu sodu. Wykonane odcinki sieci 

wodociągowej będą poddane dezynfekcji wodą nachlorowaną otrzymaną za pomocą wodnego 

roztworu podchlorynu sodu - o stężeniu 50 mgCl2 / dm3.W węźle doprowadzającym wodę 

zostanie zamontowana ścieżka umożliwiająca dozowanie roztworu podchlorynu sodu przez 
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chlorator. Chcąc otrzymać maksymalnie krótki czas napełniania rurociągu wodą nachlorowaną 

przyjęto max wydajność chloratora i stosowanie 3% roztworu podchlorynu sodu. 

Dezynfekcja przeprowadzana będzie według schematu: 

- dwukrotne napełnienie i opróżnianie wodą nachlorowaną przewodów, 

- napełnianie przewodów woda nachlorowaną i przetrzymanie przez 24 h, 

- zrzut wody przez jednostkę certyfikowaną, 

Woda nachlorowana użyta w procesie dezynfekcji rurociągu zostanie wywieziona beczkowozem 

poza teren budowy przez uprawnioną firmę. 
 
Płukanie wtórne. 

Po usunięciu roztworu dezynfekującego z poszczególnych odcinków sieci wodociągowej 

przewody będą poddane ponownie płukaniu. Do płukania wtórnego założono dwukrotny 

przepływ wody przez dezynfekowany rurociąg. Wodę odprowadzić do pobliskich rowów 

melioracyjnych lub po otrzymaniu zgody od ZWIK do kanalizacji sanitarnej. Po zakończeniu 

dezynfekcji i płukania wtórnego należy pobrać próbki wody do analizy fizyko-chemicznej i 

bakteriologicznej i otrzymać pozytywną opinię na temat przydatności wody do picia. Jest to 

warunek bezwzględny udostępnienia wodociągu do eksploatacji. 
 

4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO ORAZ POZOSTAŁE INFORMACJE. 
 

Obszar oddziaływania ogranicza się jedynie do działek jak w punkcie 1. 

 

Działki jak w punkcie 1 nie są położone: 

- granicach Portu Morskiego 

- w granicach terenu górniczego 

 

Projektowana sieć wodociągowa na działce 117/1 obr. 0002 jest w strefie C ochrony uzdrowiska 

zgodnie z uchwałą nr XV/124/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statusu Uzdrowiska Świnoujście 

 

Projektowana sieć nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską – Park 

Zdrojowy. 

 

Inwestycja nie leży w obszarze NATURA 2000 - Wolin i Uznam  

Realizacja planowanej inwestycji jest zgodna z wymogami ochrony środowiska zawartymi 

w obowiązujących przepisach i normach, przy spełnieniu następujących warunków: 

     • pozostawienie do zachowania na obszarze inwestycji rosnących drzew; 

  • prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego 

prowadzone w obrębie bryły korzeniowej zadrzewień i zakrzewień, powinny być wykonywane 

w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dn. 16 

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z poźn. zm.); 

   • na odcinkach bezpośrednio sąsiadujących z roślinnością drzewiastą prace prowadzić poza 

okresem wegetacji; 

    • wykopy wykonywane w obrębie stref korzeniowych drzew wykonywać ręcznie; 

    • w przypadku odkrycia korzeni należy je zabezpieczyć. 

Obszar oddziaływania inwestycji w fazie budowy jest ograniczony do terenu na którym będzie 

realizowana inwestycja tzn. niżej wymienione działki: 

NR DZIAŁEK : 156/2dr ; 117/1dr; 145/35; 145/34; 145/47; 145/50; 145/33. 

OBRĘB GEODEZYJNY ŚWINOUJŚCIE nr 0002.   
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Realizacja planowanej inwestycji jest zgodna z wymogami ochrony środowiska zawartymi 

w obowiązujących przepisach i normach, przy spełnieniu następujących warunków: 

    • pozostawienie do zachowania na obszarze inwestycji rosnących drzew; 

    • prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego 

prowadzone w obrębie bryły korzeniowej zadrzewień i zakrzewień, powinny być wykonywane 

w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dn. 16 

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z poźn. zm.); 

    • na odcinkach bezpośrednio sąsiadujących z roślinnością drzewiastą prace prowadzić poza 

okresem wegetacji; 

    • wykopy wykonywane w obrębie stref korzeniowych drzew wykonywać ręcznie; 

    • w przypadku odkrycia korzeni należy je zabezpieczyć. 

Inwestycję zaprojektowano przy założeniu wysokiego standardu materiałowego i  

technologicznego.  

Z uwagi na to, że wszystkie obiekty są szczelne , inwestycja nie będzie stwarzać zagrożenia 

zanieczyszczenia środowiska i wód  podziemnych w rejonie prowadzonych robót. 

Podczas normalnej eksploatacji nie wystąpią zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i higieny. 

Cechy techniczne elementów, z których wykonane zostaną przewody i ich uzbrojenie, określone 

są z niezbędnymi zasadami bezpieczeństwa. W normalnych warunkach eksploatacji nie wystąpi 

zagrożenie dla środowiska spowodowane nieszczelnościami sieci. 

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

awarii przemysłowej. 

Pękanie rur na skutek mrozów nie wystąpi ze względu na zagłębienie rurociągów poniżej strefy 

przemarzania gruntu (0,8m). Rurociągi zostaną ułożone na bezpiecznych głębokościach 

uniemożliwiających wpływ obciążenia zewnętrznego. 

Projektowana sieć wodociągowa objęta niniejszym opracowaniem jest przewodem rozdzielczym 

i nie jest wymieniona w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 213, poz. 

1397. Mając na uwadze powyższe zamierzone przedsięwzięcie inwestycyjne nie będzie 

wymagało uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

inwestycji i sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

Trasę rurociągów tak zaprojektowano , aby uniknąć wycinki drzew oraz aby nie wystąpiły 

zbliżenia do drzew mniejsze niż określone w odpowiednich przepisach. 

Zasięg oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji nie będzie przekraczał granic 

terenów dla których Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem . 
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5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA 

TERENU 

 

 

• Rura PE100-RC 225mm, SDR17 – 642,4m 

• Rura żeliwna z króćców FF DN80mm – 9,4m 

• Trójnik żeliwny kołnierzowy 200x80mm – 4 szt. 

• Czwórnik żeliwny kołnierzowy 200x200mm– 1 szt. 

• Redukcja FFR 200/100mm – 2 szt. 

• Hydrant nadziemny DN80 z kolanem stopowym DN80 – 4 kpl. 

• Zasuwa DN200 wraz z drążkiem i skrzynką do zasuw – 2 kpl. 

• Zasuwa DN100 wraz z drążkiem i skrzynką do zasuw – 2 kpl. 

• Zasuwa DN80 wraz z drążkiem i skrzynką do zasuw – 4 kpl. 
 

 

 

 

 

                                                                                    Za zespół projektant 

 

                                                                                   mgr inż. Bartłomiej Żaczek 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA. 
1. OBIEKT:  

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. NOWOJACHTOWEJ OD UL. JACHTOWEJ DO UL. 

UZDROWISKOWEJ. 

 

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0002 

 Numery działek ewidencyjnych: 156/2dr ; 117/1dr; 145/35; 145/34; 145/47; 145/50; 145/33. 

 

2. INWESTOR: 

 Nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu Sp. z o.o. 

 Adres: ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście 

PROJEKTANT/ AUTOR INFORMACJI: 

 

 

mgr inż. Bartłomiej Żaczek  , ul. Plac Wolności 14/1  ,  72-600 Świnoujście – podpis  

 

 

Projektowana inwestycja nie przewiduje prowadzenia robót, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W trakcie budowy mogą jednak wystąpić roboty budowlane 

wymienione w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane informuje, że 

przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy zobowiązany będzie do sporządzenia planu 

„Bioz” – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi - (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 ) 

 

ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI.  

Przewiduje się wykonanie i budowę przyłącza sieci wodociągowej w następującej w kolejności: 

 

• zagospodarowanie placu budowy 

• wytyczenie geodezyjne trasy 

• składowanie nowych materiałów 

• roboty ziemne 

• roboty budowlano-montażowe rurociągów wodociągowegowych 

• próby szczelności 

• inwentaryzacja geodezyjna  

• zasypka wykopów 

• wykonanie próby szczelności 

• roboty odtworzeniowe i uporządkowanie terenu budowy 

• odbiory techniczne 

 

WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

– niewłaściwa ogólna organizacja pracy, 

– nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

– niewłaściwe polecenia przełożonych, 

– brak nadzoru, 
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– brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

– tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

– brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie BHP i ergonomii, 

– dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich. 

– niewłaściwa organizacja stanowiska pracy, 

– niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

– nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

– brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

– Niewłaściwy stan czynnika materialnego 

a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

b) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

c) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

d) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

e) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw. 

– Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego 

g) zastosowanie materiałów zastępczych, 

h) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych. 

– Wady materiałowe czynnika materialnego 

– ukryte wady materiałowe czynnika materialnego. 

– Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego 

– nadmierna eksploatacja  czynnika materialnego, 

– niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

– niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH 

MONTER INSTALACJI SANITARNYCH 

Zagrożenia wiążące się z wykonaniem tego zawodu: 

– Monterzy pracujący w kanałach mogą ulec poważnemu zatruciu, niekiedy śmiertelnemu 

toksycznymi gazami i/lub w wyniku niedoboru tlenu. 

– Monterzy są narażeni na urazy wynikające z poślizgnięcia się i upadków. 

– Praca monterów często jest związana z wysiłkiem fizycznym, dźwiganiem ciężarów, 

wymuszoną pozycją ciała podczas pracy oraz ruchami monotypowymi.  

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych. 

Teren budowy będzie oznakowany tablicami informacyjnymi i plakatami.  

W widocznych miejscach zostaną umieszczone tablice zawierające: 

i) informacje dotyczące ppoż i udzielenia pierwszej pomocy, 

j) instrukcje obsługi sprzętu budowlanego. 

 

Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  
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realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Do wykonania robót dopuszczeni będą pracownicy posiadający: 

k) instruktaż wprowadzający na teren budowy, 

l) właściwe przygotowanie zawodowe potwierdzone zaświadczeniami kwalifikacjami, 

m) właściwe uprawnienia budowlane (pracownicy nadzoru), 

n) aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na określonym stanowisku, 

o) zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP. 

 

Zakres robot obejmuje wykonanie i budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. 

Podczas realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego mogą wystąpić następujące zagrożenia 

dla zdrowia i życia pracowników: 

– upadki przy pracach na wysokości 

– upadki przy przenoszeniu materiałów i urządzeń 

– uszkodzeń kończyn przy pracach montażowych i transportowych 

– urazy spowodowane nieuważnym użyciem sprzętu 

– możliwość porażenie prądem stosowaniu elektronarzędzi  

– zasypanie pracownika w wykopie szerokoprzestrzennym - brak zabezpieczenia ścian  

wykopu przed obsunięciem się 

– roboty wykonywane w pobliżu sieci elektroenergetycznych WN,SN,NN- należy 

zachować szczególna ostrożność przy zbliżeniach do tych sieci. 

– potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych 

– upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu 

Kierownik budowy powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia ( Dz.U. nr 120/2003). 

Przed przystąpieniem do realizacji robot, kierownik budowy powinien zatrudnionym 

pracownikom wskazać zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robot. 

Należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy w zakresie BHP, mogących wystąpić 

zagrożeniach, sposobach ich przeciwdziałania i postępowaniu w przypadku ich wystąpienia. 

Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszą posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania 

danego typu prac. Przepisy BHP w zakresie montażu instalacji dotyczą właściwej organizacji 

stanowisk pracy, posługiwania się narzędziami technicznie sprawnymi, oraz właściwego 

transportu materiałów i urządzeń. Obsługę urządzeń zmechanizowanych można powierzyć tylko 

pracownikom mającym odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi 

technicznemu powinny być zaopatrzone w odpowiednie dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i urządzenia techniczne niepodlegające dozorowi powinny 

być objęte kontrolą wewnętrzną. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy raz na 10 

dni poddawać kontroli w zakresie sprawności technicznej i skuteczności zabezpieczeń  przed 

porażeniem prądem. Sprzęt zmechanizowany powinien być zabezpieczony przed dostępem osób 

nienależących do obsługi. Na urządzeniach transportowych służących do przemieszczania 

ładunków należy umieścić napis określający dopuszczalna ładowność. Należy zaplanować 

drogę przemieszczania materiałów o większych gabarytach oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba 

oznaczyć ją i ustanowić kierującego ruchem. Stanowiska pracy powinny być uporządkowane i 

dobrze oświetlone. Stanowiska pracy na wysokości (pomosty, drabiny) powinny być wykonane 

prawidłowo i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostosowane do 

rodzaju wykonywanych robót. Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną. 

Wykonawca na wyposażeniu powinien posiadać podręczny sprzęt p.poż. oraz dysponować 

numerem telefonu do najbliższej jednostki Straży Pożarnej. 
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Całość robot należy wykonywać stosując się do zaleceń zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47/2003). W czasie wykonywania 

robot powinien być pełniony nadzór czuwający nad przestrzeganiem warunków BHP i 

prawidłowym prowadzeniem robot. 

 

Przepisy związane: 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 roku nr 47, poz. 

401). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z 

wysiłkiem fizycznym  (Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz. 313 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1139). 

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997r.  nr 54 poz. 348) 

– Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – Instalacje 

Sanitarne i Przemysłowe – Tom II.                                                                                                                                                              

– Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do 

wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw. 

– Wytyczne wykonywania robót budowlano- montażowych w okresie obniżonych 

temperatur. ITB. Warszawa 1988. 

– WTWO robót budowlano- montażowych Tom I Część I Arkady 1989.  

– Kodeks pracy. 

– Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 

ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2013r. poz. 898). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 

2017 poz. 134).  

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 

2011 nr 173 poz. 1034).  

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku Nr 92, 

poz. 881). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1968). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016r. poz. 1966). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz.U. z 2002r. nr 166 

poz. 1360). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126 ). 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                   Za zespół projektant 

 

                                                                                   mgr inż. Bartłomiej Żaczek 
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Współrzędne 

Punkt X Y 

W1 5976122,69 5452147,51 

W2 5976139,07 5452143,05 

W3 5976156,00 5452152,29 

W4 5976167,61 5452155,41 

W5 5976183,31 5452158,01 

W6 5976203,41 5452159,34 

W7 5976283,84 5452156,37 

W8 5976287,25 5452151,87 

W9 5976341,41 5452149,61 

W10 5976390,24 5452161,40 

W11 5976404,46 5452170,63 

W12 5976454,43 5452215,14 

W13 5976463,78 5452220,43 

W14 5976509,06 5452218,47 

W15 5976532,90 5452211,31 

W16 5976627,01 5452170,53 

W17 5976634,08 5452168,54 

W18 5976712,48 5452135,04 

W18A 5976718,59 5452134,08 

Z1 5976123,09 5452147,41 

Z2 5976165,49 5452151,17 

Z3 5976304,91 5452150,72 

Z4 5976358,00 5452150,37 

Z5 5976358,36 5452150,24 

Z6 5976358,24 5452150,49 

Z7 5976358,09 5452150,13 

Z8 5976439,73 5452201,85 

Z9 5976588,40 5452185,96 

Z10 5976716,49 5452134,41 

HN1 5976165,75 5452150,26 

HN2 5976304,89 5452149,77 

HN3 5976440,37 5452201,15 

HN4 5976588,03 5452185,08 

T1 5976164,56 5452154,58 

T2 5976304,92 5452151,13 

T3 5976358,17 5452150,31 

T4 5976439,26 5452202,35 

T5 5976588,98 5452187,29 

 

 

 

 

 



63 



64 

 
 

 

 

 

 



65 



66 



67 

 
 

 

 

 



68 

 
 

 

 

 
 


