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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /
 FORMULARZ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego

Zadanie 9: Komputer stacjonarny
Zamawiający nie dopuszcza w celu osiągniecia wymagań technicznych i funkcjonalnych stosowania przejściówek, konwerterów, rozgałęziaczy itp., chyba, że zostały dopuszczone w wymaganiach.

Zastosowanie:
Komputer będzie wykorzystywany głównie do obliczeń symulacji numerycznych przepływu oraz modelowania 3D, korzystając z zaawansowanego oprogramowania takiego jak ANSYS czy Fusion 360. Urządzenie będzie również pełniło funkcje lokalnej bazy danych  i stacji programistycznej, będzie również służyć do celów biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
	1. Komputer stacjonarny do obliczeń
1 szt. 

	[podać nazwę producenta lub marki handlowej oraz model]



	Komponent
	Wymagania
	Opis oferowanego sprzętu
(wypełnia Wykonawca)

	Procesor
	Procesor wielordzeniowy (min. 20), osiągający w teście PassMark CPU Benchmark wynik min. 53 400 punktów na dzień 21.07.2024 r.
	[podać nazwę producenta lub marki handlowej, model]

	Pamięć operacyjna RAM
	64GB DDR5 6800 MHz, CL34
	[potwierdzić spełnianie wymagań przez wpisanie TAK]


	Parametry pamięci masowej
	Dysk SSD o pojemności 2TB, Szybkość odczytu
7400 MB/s, Szybkość zapisu 6500 MB/s
	[potwierdzić spełnianie wymagań przez wpisanie TAK]

	Karta graficzna
	Dedykowana, wyposażona w min. 16GB pamięci GDDR6, karta grafiki osiągająca w teście PassMark Videocard Benchmark wynik min. 22 850 punktów na dzień 21.07.2024 r. Wyposażona w min. 3 porty DP
	[potwierdzić spełnianie wymagań przez wpisanie TAK]

	Obudowa
	Typu mid-tower., wyjścia USB 3.0 min 2, miejsca na wentylatory min. 6 x 120 mm i 2 x 140 mm.
W wersji mini o wymiarach nie większych niż wys./szer./głęb. 300x100x300 (mm) z obsługą kart PCI Express i PCI wyłącznie o niskim profilu. Wyposażona w min. 2 kieszenie wewnętrzne: 1 szt. 5,25” zewnętrzne i 1 szt. 3,5”. Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej. Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył
Zasilacz min. 180W  posiadający certyfikat 80+ przy 230V
	[potwierdzić spełnianie wymagań przez wpisanie TAK]

	Porty i złącza
	Płyta główna posiadająca minimalne ilości złącz: 
Gniazda rozszerzeń
Min. PCI Express x1 (1 szt.),
Min. PCI Express x16 (1 szt.)
Złącza napędów
Min. M.2 slot x4,
Min. SATA 3 x7
Złącza wewnętrzne
Min. USB 2.0 x2,
Min. USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x1,
Min. USB-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) x1,
Min. złącze addressable RGB LED strip 5V x3,
Min. złącze AIO_PUMP 4-pin x1,
Min. złącze ATX 24-pin 12V x1,
Min.  Złącze ATX 8-pin 12V x2,
Min. Złącze audio panelu przedniego (AAFP) x1,
Min. Złącze CPU FAN 4-pin x1,
Min. Złącze czujnika otwarcia obudowy x1,
Min. Złącze EZ Debug LED x4,
Min. Złącze przedniego panelu x1,
Min. Złącze RGB LED x1,
Min. Złącze SYS FAN 4-pin x6,
Min. Złącze TBT x1,
Min. Złącze TPM x1,
Min. Złącze Tuning Controller x1
Panel tylny
Min. DisplayPort x1,
Min. HDMI x1,
Przycisk BIOS Flashback x1,
Przycisk Clear CMOS x1,
RJ-45 x1,
S/PDIF Optyczne x1,
Min. USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x4,
Min. USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) x4,
Min. USB-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) x1,
Min. USB-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) x1,
Min. USB-C 3.2 Gen 2x2 x1
	[potwierdzić spełnianie wymagań przez wpisanie TAK]

	System operacyjny
	Microsoft Windows 11 Professional PL 64-bit, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub internetu w firmie Microsoft + nośnik.  
	[potwierdzić spełnianie wymagań przez wpisanie TAK]

	Warunki gwarancji
	Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez producenta i/lub we współpracy z autoryzowanym partnerem serwisowym producenta.
Minimalny czas trwania wsparcia gwarancyjnego producenta wynosi 3 lata.
Sposób realizacji usług wsparcia gwarancyjnego:
- telefoniczne lub e-mailowe zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17,
- dedykowany bezpłatny portal online do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi,
- maksymalny czas reakcji serwisu i usunięcia usterki: 72 godziny od czasu zgłoszenia; w przypadku braku możliwości naprawy dostarczenie (na wezwanie zamawiającego) sprzętu zastępczego na czas realizacji naprawy
	[potwierdzić spełnianie wymagań przez wpisanie TAK]

	Okres gwarancji:
	nie krótszy niż 36 miesięcy
	[podać oferowany okres 
gwarancji]








