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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania dziatki

Lokalizacja: -Gorzéw Slaski, ul. Rynek 4, dz. nr 1027
-gmina Gorzéw Slaski
Inwestor: -Miejsko-Gminny Osrodek Kultury

1. Podstawa opracowania

e zlecenie

e mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych

¢ oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

* decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7-CP/2019 z dnia
10.05.2019r. wydana przez Burmistrza Gorzowa Slaskiego

® wizja na nieruchomosci

¢ ustalenia wstepne z Inwestorem

2. Dane o projekcie zagospodarowania

Przedmiotem ninigjszej inwestycji jest rozbudowa budynku domu kultury o winde
zewngtrzng. Budynek zlokalizowany jest w Gorzowie Slaskim przy ul. Rynek 4 na dzialce
oznaczonej nr 1027 w ewidencji gruntéw. Inwestorem przedsiewziecia jest Miejsko-Gminny
Osrodek Kultury w Gorzowie Slaskim, ktory wykazal prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Teren inwestycji obejmuje dzialk¢ nr 1027. Dziatka posiada dostgp do drogi gminnej (ul.
Marcina Gorzolki) poprzez istniejacy zjazd i urzadzen infrastruktury technicznej (sieci
wodociggowe]j i elektroenergetycznej). Przedmiotowa dziatka jest obecnie czg$ciowo
zabudowana budynkiem domu kultury, budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym.
Budynek domu kultury zlokalizowany jest $cislej zabudowie plombowej. Projektowana
inwestycja obejmuje rozbudowg budynku domu kultury o windg. Po zrealizowaniu inwestycji
glowne wejscie do budynku domu kultury nadal prowadzi¢ bedzie od strony poinocy (ul.
Rynek), drugie natomiast od strony potudniowej (ul. Marcina Gorzolki).

Budynek domu kultury w Gorzowie Slaskim ujety jest w Gminnej Ewidencji Zabytkow.
Dziatka nr 1027 znajduje si¢ w strefie wymagajacej szczeg6lnej ochrony konserwatorskie;j.
Dziatka nr 1027 polozona jest poza granicami terenéw gérniczych i nie jest narazona na
wplyw eksploatacji gorniczej. Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia ludzi.

Usytuowanie projektowanej windy zewnetrznej pokazano na projekcie zagospodarowania
dziatki. Usytuowanie projektowanej windy jest zgodne z decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wydang przez Burmistrza Gorzowa Slaskiego.

Zaopatrzenie w infrastrukture techniczng nie zmienia sie:

— zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejacego przylacza elektroenergetycznego:

— usuwanie odpadéw statych odbywaé si¢ bedzie przez wywozenie, jako srednig warto$¢
jednostkowa powstawania odpadéw statych przyjmuje sie 2,8dm324h dla jednego
uzytkownika, odpady nalezy gromadzi¢ w przystosowanych do selektywnej zbiorki
pojemnikach opréznianych okresowo zgodnie z ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o
utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454) — pojemniki na
smieci znajdujg si¢ w wydzielonym pomieszczeniu w budynku gospodarczym;



— odprowadzenie wod opadowych bedzie realizowane systemem orynnowania po terenie
nieutwardzonym wthasnej dziatki w sposob nie powodujgcy zaklocen stosunkow wodnych
na gruntach przylegtych;

— wjazd na dziatke istniejacym zjazdem z drogi gminnej (ul. Marcina Gorzotki).

3. Warunki geotechniczne

Dziatka bez znaczacych spadkow terenu.

Na dzialce wykonano wykopy kontrolne w celu ustalenia warunkow geotechnicznych. W
wyniku wykonanych wykopoéw stwierdzono wystepowanie gruntow niespoistych z
warstwami piasku drobno i gruboziarnistego jednorodne genetycznie 1 litologicznie,
rownolegle do powierzehni terenu. W przypadku stwierdzenia podczas robot ziemnych
gorszych parametrow geologicznych podioza niz przyjeto do obliczen konstrukcyjnych,
nalezy zleci¢ badanie no$nosci gruntu.

Na podstawie ustnej informacji uzyskanej od Inwestora przyjeto zalozenie, ze poziom
zwierciadla wody gruntowej znajduje si¢ na glebokosci 2,50m p.p.t. czyli ponizej poziomu
posadowienia. W przypadku stwierdzenia wyzszego poziomu wod gruntowych niz zaktadany
nalezy rozwazy¢ mozliwos¢: zastosowania odpowiedniego rodzaju izolacji przeciwwodnej 1
wykonaniem odwodnienia terenu wokot budynku. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu
nalezy konsultowa¢ z projektantem i kierownikiem budowy.

Projektowany budynek zaliczaja si¢ do I kategorii ~ geotechnicznej, zgodnie z
rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz.436 z 2012r.)

Istniejagce warunki gruntowe nie wymagaja przeprowadzania badan geologicznych.

4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
(zgodnie z art. 20 ust.1 pkt Ic i art.34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-P.budowlane)

STAN PRAWNY

Zgodnie z art3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane przez obszar

oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego

na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu tego terenu, w tym zabudowy, tego terenu.

STAN FAKTYCZNY

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie przepisow  powszechnie

obowiazujacych zawierajacych regulacje odnoszace sig¢ do odleglosci obiektéw i urzadzen

budowlanych od innych obiektow i granic nieruchomosei:

— usytuowanie budynku — budynek domu kultury usytuowany jest w zwartej zabudowie
plombowej. Projektowana winda zewng¢trzna znajduje si¢ na zamknigtym dziedzincu w
odleglogci co najmniej 4,0m od granicy z sasiednimi dziatkami (roz. Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),

_  zacienianie — projektowana rozbudowa nie bedzie powodowala zacieniania pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, usytuowanie spetnia warunki §13 WT - w szczegolnosci
dotyczy to budynku mieszkalnego na dz. nr 1027 (roz. Ministra Infrastruktury z dmia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie),

— ochrona przeciwpozarowa — projektowana winda zewnetrzna znajduje si¢ na
zamknietym dziedzincu otoczonym ze wszystkich stron budynkami znajdujacymi si¢
takze na terenie dzialki nr 1027, odlegloé¢ od lasu wynosi ponad 12m (roz. Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),



ochrona S$rodowiska — projektowana inwestycja nie bedzie emitowala halasu,
zanieczyszczen plynnych i zapachowych, a zatem nie wplynie negatywnie na dzialki
sasiednie (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska),

ochrona przyrody — budynek nie znajduje siec w granicach obszaru chronionego (ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody),

ochrona zabytkéw — budynek domu kultury usytuowany jest w strefie wymagajacej
szczegllnej ochrony konserwatorskiej, a takze ujety jest w Gminnej Ewidencji Zabytkow
(ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami),

drogi publiczne — dziatka posiada dostep do drogi gminnej publicznej poprzez istniejacy
zjazd (ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych),

prawo wodne - projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na wody podziemne,
wody opadowe z dachu budynku beda odprowadzane na teren wiasnej posesji w sposob
nie powodujacy zaklocen stosunkéw wodnych na gruntach przyleglych (ustawa z dnia 18
lipca 2001 roku prawo wodne).

WNIOSKI
Obszar oddzialywania projektowanej rozbudowy budynku domu kultury o wind¢ zewnetrzna

zamyka si¢ w granicy dziatki Inwestora, tj. dz. nr 1027.

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie negatywnie wplywa¢ na sposdb
zagospodarowania sasiednich nieruchomosci, w tym ich zabudowe, przy dochowaniu
wymagan wynikajacych z przepisow stanowigcych wymagania techniczne dla obiektow,
ktore zgodnie z przeznaczeniem nieruchomosci w otoczeniu takim mogg powstac.

Przyjety przez projektanta obszar oddzialywania inwestycji podlega ocenie i nie wiaze
organu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach post¢powania w sprawie

pozwolenia na budowe.

S. Bilans terenu dla dziatki nr 1027 potozonej w miejscowosci Gorzéw Slaski,

ul. Rynek 4
1. Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku domu kultury 461,00m?
2. Powierzchnia zabudowy windy zewngtrznej 2,96m?
3. Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku mieszkalnego 52,36m>
4. Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku gospodarczego 87,02m?
5. Powierzchnia utwardzona 149.36m?
Razem powierzchnia terenu objetego decyzja: 752,70m?
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Projekt zagospodarowania dziatki potozonej
w miejscowosci Gorzow Slaski przy ul. Rynek 4,
dz. nr 1027

STAROSTWO P WIATOWI

Legenda:
1. Winda zewnetrzna projektowana
2. Budynek Osrodka Kultury istniejgcy
3. Budynek mieszkalny istniejacy
4, Budynek gospodarczy istniejacy
——————————— - linie rozgraniczajgce teren inwestycji

A B CD

Niniejszy projekt zagospodarowania dziatki opracowano

w skali 1:500 na mapie do celéw projektowych. Identyfikator
ewidencyjny materialu zasobu P.1608.2019.453

Ja, nizej podpisany, jako projektant poé‘.wdeczam zgodnosé

niniejszej mapy do celdéw projektowych z dryginatem.
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Ekspertyza techniczna _
budynku domu kultury przeznaczonego do rozbudowy

Lokalizacja: -Gorzow Slaski, ul. Rynek 4, dz. nr 1027

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy to budynek domu kultury. Jest to budynek
pietrowy, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym, wybudowany w technologii
tradycyjnej murowano-drewniane;j.

Whnioski i zalecenia

L Element Opis stanu istniejacego
P- budynku
frrawany e seplypelog) Stan pod.loza jest dobry, przewazaja
1. | Fundament . . grunty piaszczyste. Fundamenty w
zaprawie cementowe;j : !
dobrym stanie technicznym
2. | Sciany nosne Sciany wyKonanaz eegly paiig) Sciany w dobrym stanie technicznym

obustronnie otynkowane

Stan dobry, brak widocznych ugig¢ i

3. | Strop Strop drewniany spekail
4. |Dach Konstrukcja drewniana tradycyjna | Stan techniczny dobry
5. | Pokrycie dachu Papa Stan techniczny dobry
6. | Stolarka Okna i drzwi zewnetrzne z PVC Stolarka w stanie dobrym
7. | Posadzki Wlencks petono“_fe, wykenszone Posadzki w stanie dobrym
drewnem i gumolitem
8. | Tynki wewnetrzne | Tynk cementowo- wapienne Tynki w stanie dobrym
9. |Elewacje Tynk cementowy Stan techniczny dobry
; Kominy w stanie dobrym, Nalezy
10. | Komin Mureiwaiy: 2 &gy pelng) fia poddawac okresowej kontroli

zaprawie wapiennej

kominiarskiej

Istniejacy budynek osrodka kultury zostal wybudowany z tradycyjnych materialow
budowlanych. Stan techniczny poszczeg6lnych elementéw konstrukcyjnych budynku ocenia
sie jako dobry. Elementy konstrukcji nie wskazujg na przekroczenie stanoéw granicznych i
nadaja sie do dalszego bezpiecznego uzytkowania. Oddziatlywanie wywolane projektowana
rozbudowa o winde zewnetrzng nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow
istnicjacego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania pod warunkiem
zachowania szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robot i wykonywaniu windy zgodnie z
zaleceniami producenta. Budynek nadaje si¢ do rozbudowy. Czg¢s¢ budynku o wymiarach
1,40m x 1,69m i powierzchni 2,37m? zostala przeznaczona do rozbiorki i w miejscu tym
usytuowana zostala winda.

W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania robét budowlanych w elementach zakrytych
odstgpstw stanu istniejgcego od opisanego w inwentaryzacji, majacych istotne znaczenie dla
przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych, nalezy skonsultowac si¢ z projektantem. Stosowac sig

do zalecen niniejszej ekspertyzy.



Opis techniczny
do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego
rozbudowy budynku domu kultury o winde zewnetrzna

Lokalizacja: -Gorzow Slaski, ul. Rynek 4, dz. nr 1027
Inwestor: -Miejsko-Gminny Osrodek Kultury

1. Charakterystyka ogolna obiektu
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku domu kultury o winde zewnetrzna.
Budynek o dwoch kondygnacjach naziemnych, niepodpiwniczony. W kondygnacji parteru
znajduje sig sala, korytarz, toalety, schody prowadzace na pietro i pomieszczenia socjalne. Na
pietrze znajduje si¢ biblioteka z czytelnig, pomieszczenia biurowe, sekretariat oraz kilka
pomieszczen dodatkowych.
Projektowana rozbudowa to winda zewngtrzna - model E10 HL o wymiarach zewnetrznych w
rzucie poziomym 170,5x 173,5cm. Projektowana winda przekryta bedzie dachem plaskim ze
spadkiem, o wysokosci do najwyzszego punktu przekrycia dachu 6,39m. Forma
architektoniczna projektowanej rozbudowy budynku domu kultury o winde zewnetrzna jest
zgodna z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez Burmistrza
Gorzowa Slaskiego. Zaprojektowana winda znacznie poprawi dostgpnos$é obiektu dla osob
niepetnosprawnych.
Projektowana rozbudowa zlokalizowana bedzie w miejscu istniejgcego pomieszczenia
gospodarczego  przeznaczonego do rozbiorki. Dodatkowo przewidziano w kondygnacji
parteru przesuni¢cie drzwi zewngtrznych, natomiast w kondygnacji pietra zamurowanie
Jednego okna i wykucie otworu w $cianie zewnetrznej dla drzwi windy. Projektowane roboty
budowlane nalezy wykona¢ w technologii tradycyjne;j.
Projektowana inwestycja moze by¢ realizowana wylacznie przez zlecanie poszczegdlnych
ctapdw budowy wyspecjalizowanym firmom rzemieslniczym lub calosciowo. Projektowane
roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta windy.

2. Dane metrykalne

ist. bud. po rozbudowie
1. Powierzchnia zabudowy 466,33m? 466,75m?
2. Kubatura 4333,40m’ 4344,33m’
3. Wysokos¢ budynku domu kultury do okapu 9,23m bez zmian
4. Wysokos¢ windy zewnetrznej - 6,39m
5. Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2 bez zmian

3. Opis uktadu funkcjonalnego

W istniejagcym budynku domu kultury zaprojektowano winde zewnetrzna do ktorej dostep
zaplanowano od strony ulicy Marcina Gorzotki. Wejscie do windy w poziomie parteru od
strony dziedzifica, natomiast wyjscie na pigtrze usytuowane jest w pomieszczeniu biblioteki.
Dostgp do windy w poziomie parteru od strony poludniowej, natomiast w poziomie pietra od
strony wschodniej.

W pomieszczeniach przewidziano zgodnie z Norma Polska oswietlenie naturalne i sztuczne.
Obiekt jest wyposazony we wszystkie niezbedne przylgcza i instalacje. Wszystkie obiekty i
instalacje na terenie budynku zostaty zaprojektowane tak, Ze nie stwarzajg ryzyka wypadkow
w trakcie uzytkowania i spelniaja wszystkie wymagania dotyczgce BHP. Wszystkie
zastosowane materialty wykonczeniowe beda posiadaly odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne. Obiekt nie stanowi inwestycji groznej dla $rodowiska naturalnego, a w
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szczegblnosci dla atmosfery, gruntow podioza i wod gruntowych. Halas wewngtrz Qbi:e_‘k'-tﬁ‘ ul. Pieloka 21

zgodnie z norma.

4. Dane konstrukcyjno-materiatlowe budynku mieszkalnego
Uwagal!
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ niezbgdne prace rozbidrkowe
obejmujgce parterowe pomieszczenie gospodarcze. Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ w
nastepujacej kolejnosci:

e usung¢ wyposazenie,

e zdjac istniejgce pokrycie dachu,

e rozebrac istniejgcg konstrukcje stropodachu,

e rozebra¢ $ciany zewngtrzne

® rozbi¢ i usung¢ fundament.

Fundamenty
Stopa fundamentowa o wymiarach 1,735x1,705m i1 wysokosci 1,10m zbrojona siatkg z pretow

?12mm w rozstawie krzyzowym co 10cm ze stali zebrowanej A-IIIN. Siatki umieszczone na
spodzie, po bokach i na wierzchu stopy fundamentowej z zachowaniem otuliny wynoszacej

S5cm.

Izolacja przeciwwilgociowa
Izolacje przeciwwilgociows Scian stopy fundamentowej wykona¢ jako pokrycie dwukrotnie

roztworem asfaltowym na wczesniej zagruntowanych $cianach. np. dyspersyjna masa
asfaltowo- kauczukowa ,,DYSPERBIT” na calej wysokosci od poziomu posadowienia.
Dodatkowo potozy¢ folie kubetkowa.

Winda
Projektowana winda model E10 HL o wymiarach wewn¢trznych 143x117cm. Udzwig do

400kg, predkos¢ jazdy 0,15m/sek. Nosne zadaszenie kabiny. Szerokos$¢ otwierania drzwi
90cm. Przyciski ze znakami w alfabecie Braille’a. Przewidzie¢ grzejnik termostatyczny
zapewniajgcy utrzymanie temperatury w przedziale od +5°C do +40 °C w szybie windy. Przed
drzwiami windy wycieraczka z kraty stalowej ocynkowanej o wymiarach 50x100cm. Spadek
dachu w kierunku potudniowym z dachem ptaskim.

Nadproza
Nadproza drzwiowe wykona¢ z prefabrykowanych elementéw L-19 laczonych po 2 lub 3

sztuki. Dlugosci belek w zaleznosci od szerokosci otworu, dobieraé tak aby belka zachodzita
z kazdej strony na mur 14-25cm.

Rynny i rury spustowe

Projektuje si¢ rynny poziome o $rednicy @125mm i rury spustowe ©@100mm z blachy
tytanowo-cynkowej gr.0,5mm laczonej przez lutowanie lutem twardym. Dopuszcza si¢
rOwniez zastosowanie orynnowania systemowego z tworzywa sztucznego wybranego

producenta.

Tynki wewnetrzne
Sciany wewngtrzne murowane na parterze i pigtrze otynkowaé tynkiem kat.III cem.-wap.

trojwarstwowym grub. 1,5¢cm z wykonczeniem gladzig gipsowa.

=
I



Tynki zewnetrzne
Projektuje si¢ wykonczenie elewacji budynku tynkiem cementowym w kolorze tynku
istniejacego.

Malowania

Sciany i sufity w pomieszczeniach mieszkalnych malowaé farbami emulsyjnymi w jasnych
pastelowych kolorach. Powierzchnie drewniane malowaé¢ lakierem bezbarwnym
chemoutwardzalnym. Elementy metalowe, balustrady i pochwyty zagruntowac¢ podkiadem
antykorozyjnym 1 pomalowa¢ dwukrotnie farbg akrylowa. Elementy drewniane wnetrz
zabezpieczy¢ solnymi preparatami grzybobojczymi.

Instalacje

Do fundamentu windy nalezy wykona¢ instalacje elektryczng pod rozdzielnice windy wg
wytycznych producenta windy. Zasilanie przewidzie¢ 2z istniejacego przylacza
energetycznego za licznikowego.

5. Charakterystyka ekologiczna i energetyczna budynku
Nie dotyczy ze wzglgdu na charakter planowanych robot budowlanych.
Woda pitna 1 do celow sanitarnych jest dostarczana istniejacym przylaczem z sieci
wodociagowej. Projektowana inwestycja nie wplywa na wzrost zapotrzebowania na wodeg
pitng. Powstajace w budynku $cieki bytowo-gospodarcze sg odprowadzane istniejgcym
przykanalikiem na dotychczasowych warunkach.
Usuwanie odpadow statych tzn. kuchennych i domowych odbywa si¢ przez wywozenie. Jako
$rednie wartosci jednostkowe powstawania odpadéw stalych przyjmuje sie 2,8 dm?*/24 h dla
jednego uzytkownika. Odpady beda gromadzone w pojemnikach stalowych oproznianych
okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.
Dla zatozonego programu uzytkowego inwestycji, nie wystgpuje zwigzana z eksploatacjg
windy zewnetrznej emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego, jak rowniez
nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaklocenia.
Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ windy oraz sposob jego posadowienia — nie wplywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.
Zakres projektowanej inwestycji nie wptywa na charakterystyke energetyczna obiektu.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Zabezpieczenie ppoz. budynku bez zmian. Zakres projektu nie ingeruje w warunki ewakuacji,
zabezpieczenia ppoz. budynku.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe] projektowana rozbudowa budynku domu kultury o winde zewngtrzng nie
wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, poniewaz
nie zachodzg przestanki okreslone w art. 3 punkcie 2 w/w rozporzadzenia. Droga publiczna
spelnia wymagania drogi pozarowej.

7. Uwagi koncowe

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane Inwestor jest zobowigzany:

— prowadzi¢ roboty budowlane po wuzyskaniu decyzji pozwolenia; podstawa
prowadzenia robét jest projekt budowlany opieczetowany przez wlasciwe Starostwo
Powiatowe, bedacy zatgcznikiem do decyzji



— prowadzi¢ roboty budowlane pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy

— zglosi¢ termin rozpoczgcia robot budowlanym  we w}aéciwm‘si@ﬁwiﬂtovgymi.-J?f
w OLESNIE

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego L0 iy =2
— kazdorazowo zawiadomi¢ kierownika budowy o rozpoczeciu kolejnych etapéw prac::
budowlanych fax 34/350-7R.4

— zleci¢ wytyczenie obiektu uprawnionemu geodecie

— w trakcie prowadzenia robot przestrzegaé obowigzujace przepisy BHP

— wykona¢ roboty budowlane i rzemieslnicze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami

— postgpowac zgodnie z pouczeniami zawartymi w decyzji pozwolenia na budowe,
uzgodnieniach i innych dokumentach, ktére stanowig zalgcznik do projektu

— zglosi¢ do odbioru oraz odnotowa¢ w dzienniku budowy roboty budowlane
ulegajace zakryciu

— zawiadomi¢ projektanta o planowanych zmianach w projekcie budowlanym przed ich
wykonaniem

— uzyska¢ zgod¢ organu wydajgcego pozwolenie na budowe na istotne odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego

— zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy.

Projektant architektury i konstrukcji:

mgr inz. arch. Maria Dziuba
uprawnienia nr 155/82/0Op

Sprawdzajaca architekture:

mgr inz. arch. Anna Dziuba
uprawnienia nr 26/LOOK _

Spra:\:d/zajgca konstrukcje:

mgr inz. Natalia Dittmann
uprawnienia nr OPL/1105/PWOK/15

Olesno, lipiec 2019r.
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Informacja dot. planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia , ;.5 10
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektow budowlanych 0Lt
(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20038~ k

Informacje ogolne

Budynek domu kultury, 2 kondygnacje nadziemne

(Nazwa budynku i iloé¢ kondygnacji)

Miejsko-Gminny Osrodek Kultury, ul. Rynek 4, Gorzow Slaski, dz. nr 1027
(inwestor i adres inwestycji)

mgr inz. arch. Maria Dziuba
(imie i nazwisko sporzadzajacego informacj¢)

Czesé€ opisowa

Zakres robét budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

— Szczegolowe zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowa;
— Roboty rozbiérkowe czgsei budynku;

— Roboty ziemne przy wykopach pod stopg fundamentows;
—  Wykonanie instalacji elektrycznej;

—  Wykonanie stopy fundamentowej;

— Ukladanie izolacji przeciwwilgociowych;

—  Wykucie nowego otworu w kondygnacji pietra;

—  Przemurowanie otworu drzwiowego w kondygnacji parteru;
— Zamurowanie istniejacego okna w kondygnacji pigtra;

—  Wykonanie windy zewnetrznej;

—  Wykonanie konstrukcji dachu z utozeniem pokrycia;

—  Montaz obrobek blacharskich rynien i rur spustowych;

—  Wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych;

— Roboty wykonczeniowe.

Projektowana rozbudowa o wind¢ zewngtrzng zostanie zlokalizowana na cze¢Sciowo
zabudowanej dzialce. Winda zewnetrzna bedzie realizowana zgodnie z wymaganiami
producenta. Pozostale roboty w technologii tradycyjne;.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog3 stwarza¢  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: teren budowy oddzieli¢ od istniejagcego 1
uzytkowanego budynku domu kultury.

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgcych podczas budowy:
Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0m, a w szczegolnoscei:

Wykonywanie $cian budynku: niebezpieczenistwo upadku z rusztowan;

Wykonywanie nadprozy: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

Wykonywanie elewacji: niebezpieczefistwo upadku z rusztowan;

Wykonywanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemia;

Wykonywanie prac z udzialem dzwigu lub weiagarki: niebezpieczenstwo zwigzane z

zerwaniem sie materiatu transportowanego i awarig dZzwigu.

S

5.1

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni byc¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie



bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr47 poz.401 rozdzial 8-Rusztowania i
ruchome podesty robocze, rozdzial 9-Roboty na wysokosciach, rozdzial 12-Roboty
murarskie i tynkarskie;

3.2 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: WSZyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr47 poz.401 rozdzial
9-Roboty na wysokosciach, 13-Roboty ciesielskie; rozdzial 17-Roboty dekarskie i
1zolacyjne;

5.3 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr47 poz.401 rozdziat 7-Maszyny 1
inne urzadzenia techniczne.

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia:

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adres i numery telefonéw:

v najblizszego punktu lekarskiego:

v’ strazy pozarnej;

v" posterunku Policji

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. umiescié punkty pierwszej

pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;

6.3. Telefon komoérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.4. Kaski ochronne, umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.5. Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu

socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.6. Ogrodzenie terenu budowy wykonaé¢ o wys.min.1,5m, oznakowa¢ na planie j/w.

6.7. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy umieszczonych

na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a deska kraweznikowa;

6.8. Rozmiescic tablice ostrzegawcze;

6.9. Wykonac skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi;

6.10. Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i

oznaczy¢ na planie j/w.

Sporzadzajaca:

mgr inz. arch. Maria DZiuba
uprawnienia nr 155/82/0Op

Olesno, lipiec 2019r.
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architekturg: Anna Dziuba-Jaglinska BILOOKKIZ012 i 3
— 1
Sprawdzajgca | mgrinz.
konstrukcje: Natalia Dittmann HELATOPYYOIA 1% £ B
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ELEWACJA POLUDNIOWA

[ BIURO UStUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH
" TERESA DITTMANN, 46-300 OLESNO, UL. KARMINOWA 1
tel. 602 180 573, www.projektybudowlane-olesno.pl
Obiekt: Budynek domu kultury Data
Lokalizacja: Gorzéw Slaski, ul. Rynek 4, dz. nr 1027 07.2019r.
Branza: Konstrukcyjno-budowlana Skala
Stadium: Projekt techniczny - projeklowana rozbudowa 1:100
Inwestor: Miejsko-Gminny Osrodek Kultury llos¢ rys.:
Imie i nazwisko Nr uprawnier Pagpis( b 5
il Pl e e = =
Sprawdzajgea | mgrinz.arch. | ogy OOKK/2012 4 ). | Nrovs:
architekture: Anna Dziuba-Jaglinska 4
ffé?ﬁﬂ’f;ﬁw Natalia Ditmarn OPLIMOSIPWOKNS ) 728k
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STRONA POLUDNIOWA STRONA ZACHODNIA
BIURO UStUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH
" TERESA DITTMANN, 46-300 OLESNO, UL. KARMINOWA, 1
tel. 602 180 573, www projektybudowlane-olesno.pl
UNvAGA: i Budynek d kult
1. Winda zewnetrzna, model E10 HL Obigld Menek camu R Data
Lokalizacja: Gorzow Slaski, ul. Rynek 4, dz. nr 1027 07 2019r.
Branza: Konstrukcyjno-budowlana Skala
Stadium: Projekt techniczny - projeklowana rozbudowa 1:100
Inwestor: Miejsko-Gminny Osrodek Kultury llosé rys..
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpi L 5
Projektant mgr inz. arch — = \
arch. i konst: | Maria Dziuba 155/82/00 « -t B
Sprawdzajaca | mgr inz. arch. = Nrrys.:
architekture: Anna Dziuba-Jaglinska 2B1.00KKE012 L3
Sprawdzajaca | mgr inz. 105 ‘ 1;@&’
konstrukgje: Natalia Dittmann ORLAMAIFWOIIS %449—‘-» U







Oswiadczenie

Temat: - Projekt budowlany rozbudowy budynku domu kultury o winde
zewnetrzng

Obiekt: - Budynek domu kultury

Kategoria obiektu -IX

Lokalizacja: - Gorzoéw Slaski, ul. Rynek 4

Jednostka / Obreb / dz. nr - 160802 4 Gorzéw Slaski/ 0046 Gorzéw Slaski/ dz. nr 1027

Inwestor: - Miejsko-Gminny Osrodek Kultury

Ja nizej podpisany os$wiadczam, ze projekt budowlany j/w zostal opracowany w sposob
zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujacymi na dzien opracowywania projektu (art. 20 ust. 4 Prawa
budowlanego, tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186).

PROJEKTANT
ARCHITEKTURY

I KONSTRUKCJI: mgr inz. arch. Maria Dziuba
upr. projektowe nr 155/82/0Op

Olesno, lipiec 2019r.



todzka Oergowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Magdalena Dziuba
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych fur{kcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 155/82/op,

__jest wpisana na listg cztonkow Lodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
“pod numerem: LO-0540.

Cztonek czynny od: 16-05-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2019 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0540-822B-1835-A444-6B6A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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| STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
pd ‘PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W Bunowfﬁfc"rwzz
‘\ Na podstawie § 4115{7:112g§7"'"-"---‘---—"-—---—
‘ % %% 18 ust. 1 pkt. i TOZPOTZgdZENIR Ministra Gospodarki Terenowa § ‘Ochrony

. $rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczn},“ﬁh w bu-
‘downictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze: 7 ;
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~ magister indynier architekt -
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Oswiadczenie

Temat: - Projekt budowlany rozbudowy budynku domu kultury o windg
zewngtrzng

Obiekt: - Budynek domu kultury

Kategoria obiektu -IX

Lokalizacja: - Gorzéw Slaski, ul. Rynek 4

Jednostka / Obreb /dz. nr - 160802_4 Gorzow Slaski/ 0046 Gorzéw Slaski/ dz. nr 1027

Inwestor: - Miejsko-Gminny Osrodek Kultury

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt budowlany j/w zostal opracowany w sposob
zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujacymi na dzien opracowywania projektu (art. 20 ust. 4 Prawa
budowlanego, tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186).

SPRAWDZAJACA

ARCHITEKTURE: mgr inz. arch. Anna Dziuba-Jaglinska
upr. projektowe nr 26/LOOK{KZE) 12
VI

Olesno, lipiec 2019r.
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tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

tdédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria Dziuba-Jaglinska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funi;cji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniefi nr 26/LOOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw tddzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0769. '

Cztonek czynny od: 25-07-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2019 r. todz.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 31-07-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0769-D48D-1YE5-88D7-FB57

*

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zzdwiadczenia w publicznym serwisie internetowyrn Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
'ub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwa Okrecowa 1zbg Architektéw RP,



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

£ddz, dnia 12 czerwca 2012r.
Znak sprawy: 1312/LOOKK/2012

DECYZJA nr 26/LOOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.),
art. 11i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn.
zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr
83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

pozn. zm.) ‘

stwierdza sie, ze

- - ] i ] . . - F
Pani mgr inz. arch. Anna Dziuba - Jaglifiska
 urodzona w dniu 27 czerwca 1979r. w Zarach
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaniinu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja hiniéjsza jako uwzgledniajgca w catoSci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektow RP. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowej Izby Architektow RP, w\terminie 14

dni od dnia doreczenia decyz;ji.




1. Przewodniczacy Komisiji: mgr inz. arch. Andrzej Piech

2. Sekretarz Komisji: | mgr inz. arch. Wpjciech Walter

fire
3. V-ce Przewodniczacy Komisji: dr inz. arch. Przemystaw Szymanski WX ,
4. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Pawet Czajka (‘ W 4

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Barbara Brzezifska-Kwasny %
: A {

6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawet Pijanowski
7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. tukasz Krlikowski
Otrzymuja: :

1. Anna Dziuba-Jaglinska — Wiktoréw 50 Biata 98-350

2. a.a.

3. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtowny Inspektor Nadzoru
2) rada okregowa izby architektow RP.

\
1

k!

za zgodngédoryginatem
2 -Jagllﬁska.{i?

—y— —



Oswiadczenie

- Projekt budowlany rozbudowy budynku domu kultury o windg

Temat:
zewnetrzna
Obiekt: - Budynek domu kultury
Kategoria obiektu -1X
Lokalizacja: - Gorzow Slaski, ul. Rynek 4
Jednostka / Obreb / dz. nr - 160802_4 Gorzoéw Slaski/ 0046 Gorzow Slaski/ dz. nr 1027
Inwestor: - Miejsko-Gminny Osrodek Kultury

Ja nizej podpisany o$wiadczam, Ze projekt budowlany j/w zostal opracowany w sposob
zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowiazujgcymi na dzien opracowywania projektu (art. 20 ust. 4 Prawa
budowlanego, tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186).

SPRAWDZAJACA

OQ %&_&' G
KONSTRUKCJE: mgr inz. Natalia Dittmann
upr. projektowe nr OPL/1105/PWOK/15

Olesno, lipiec 2019r.



i I B A
- INZYNIEROW
1 If/ . BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
OPL-C61-CDL-ID3 *
¥ Pani NATALIA DITTMANN o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0048/15

adres zamieszkania ul. LABORA 6, 46-300 Olesno
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictvya i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-17 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podgs jest

E‘_ﬁ. S
Pty



i OPOLSKA
OKREGOWA ) . :
I 72 B A ' Opole, dnia 15 czerwca 2015 rok
INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1248/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6é2Zn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3, art.12 ust. 4 ¢ pkt 3, art.14
ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 12 ust.
1 rozporzgadzenid. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pani mgr inz. budownictwa Natalia Dittmann

urodzona dnia 7 marca 1987 roku w Olesnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1105/PWOK/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

, UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje si¢ od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

. POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek ’\/3

2. mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz.......

3. mgrinz. Zbigniew Gwj

4. mgrinz. Leon Musi



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
- Prawo budowlane oraz w zwiazku z § 10 i 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktu-
ry i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Pani mgr inz. Natalia Dittmann jest upowazniona w specjalnosci kon-

strukcyjno-budowlanej do:

1. sporzgdzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgji i archi-
tektury obiektu,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

7. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

oi,zymujq: 4. mgr inz. Leon Musiobwe"... oo S ALTST
1. Pani Natalia Dittmann
ul.Labora 6

46-300 Olesno

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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ZAKLAD USEUGDWO -HANDLOWY,

REGON: 532431202
NIP:576-137-63-65

biuro@elpolbud.pl

tel/fax (34)353-63-26
tel.kom. 509 580 439

46-380 Dobrodzien,
ul.Rzedowicka 13

NR PROJEKTU:239/2019 EGZ. NR:

3

Budynek domu kultury

,ELPOLBUD” Piotr Wysocki

TYTUL - A .
BRBTEET Gorzoéw Slaski, ul. Rynek 4, dz. nr 1027
Wewnetrzna instalacja elektryczna
INWESTOR: Miejsko Gminny Osrodek Kultury
_ E; Wysocki
in. Plotr W ki Uprawnienia budowlarie do projektowania
. inz. Piotr SOCKI bez i etjalnosci instalacyjn
PROJEKTOWAZ : Upr. Bud. nr 0PLIO¥| 78/POOE/05 w zakresie sieci instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekt ergetycznych
nr ewid. OPL/0178/POOE/05
Uura‘@'ym:w"lh L
SPRAWDZIE: mgr inz. Jarostaw Zargbski bes ograniczen |
Upr. Bud. nr LOD/0940/POOE/08 e il {
€ipoibuc
JEDNOSTKA Zaktad Ustugowo-Handlowy ZAKLAD USEUGOWO - HANDLOWY , ELPOLBUD
PROJEKTOWA : Plotr Wysocki

ul. Rzedowicka 13, 46-380 Dobrodzen
tel./fax: 34 3534 326, tel. kom- 509 5806239
NIP: 576-137-63-65 REGON: 532431202

Dobrodzien, lipiec 2019r.







Budynek domu kultury
Gorzow Slaski, ul. Runek 4, dz. nr 1027
Wewnetrzna instalacja elektryczna

EPhaps
ESNIE

1. SPIS TRESCI

Spis tresci

Kopia uprawnien projektanta wraz z zaswiadczeniem OIIB

Oswiadczenie
Podstawa opracowania
Zakres opracowania
Opis techniczny
5.1. Tablice rozdzielcze
5.3. Instalacja podnos$nika
5.3. Ochrona od porazen
5.4. Uwagi koncowe
Informacja bioz
Dane techniczne
Zestawienie materiatow
RYSUNKI
Rys. nr 1 — Plan instalacji elektrycznej - winda
Rys. nr 2 — Schemat instalacji zasilania windy

ZAKLAD USLUGOWO - HANDLOWY "ELPOLBUD" Piotr Wysocki






OPOLSKA
OKREGOWA
I Z B A
IN2YNIEROW Opole, dnia 3 grudnia 2005 r
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt- OPL.OKK.7131/0225/05

DECYZJA

Na podstawie art 24 us! 1 pkl 2 ustawy z dniz 15 grudria 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budowniclwa oraz
urbanistow (Oz U z 2001 r., Nr 5, poz 42 z pozn. zm)iar 12 ust 1 pki 1, art 12 ust.3. ar 13 ust 1 pki 1, art 14 usl 1 pki 5 oraz an 14
ust 3 pkt 1 uslawy z dnia 7 ipca 1994 1 Prawo budowlane (Bz U 22003 1, Nr 207, poz.2016 2 pozn zm ))oraz § 12 pki 1 rozporza-
dzenia Ministra Infrastruklury z dnia 18 maja 2005 r w sprawie samodzielnych funkeji lechnicznych w budownictwie (Dz U z 2005 1 Nr
96. poz. 817), w zwiazku z an 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U z 2000 1, Nr 98, poz 1071 2 pozn m)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan inz. elektrotechnik Piotr Wysocki
urodzony w dniu 4 czerwca 1974 roku w Chrzanowie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0178/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, na podslawie wynikaw
poslgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan inz. elekfrotechnik Piotr
Wysocki posiada wymagane prawem wykszlalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egza-
minu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projeklowania bez ograniczen w specjalnosci instala-
cyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen eleklrycznych i elekiroenergetycznych
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIF
1 Zgodmie z an 12 usl 7 wiw ustawy 2 dnia 7 ipca 1994 1 Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcy
technicznych w budowniclwie slanow wors do Centrainego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego Inspeklora Nadzory Budowlanego oraz wpis na isle czlonkow wiasciwey izby samorzadu zawodowego
2 Od miniejszej decyzy stuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskie Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszavie za
posrednictwem Okregowej Komisj Kwalifkacyjne) Opolskie; Okregowe; Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dmi og daly je)

doreczenia s
| Za Zgodnog¢
12LIP 2019
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-
wo budowlane oraz w zwiazku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Pan inz. elektrotechnik Piotr Wysocki jest uprawniony W specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projekiowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne

i elekiroenergelyczne, w tym kalejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci frakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i slerowania,

sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obieklbw;’byqulanych, z zasirzezeniem
'Za 2godnes«
arl. 62 ust. 5 wskazanej ustawy. =9 2godnos¢ 7 o

1 2 Ll? 2018 ; 'iqu;em

: cki
bez ograniczen. ing. Pjotr| Wyso




® POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-WGM-6CY-7I5 *

Pan PIOTR WYSOCKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0077/04

adres zamieszkania ul. RZEDOWICKA nr 13, 46-380 DOBRODZIEN

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-22 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.) - ==

— i a&é z oryginatem

ner™
(o)1

[2a zgodns 1z, Pyotr Wysocki
| 19 fenia buglowiane do projektowapia_
1 2 L'(lF‘EB bez o raniczef ecjalnosci instalacyjne;

stalagji i urzadzen

— w zakresie sie et
lektrycznych i elgktroenerge 1
- ?rewid. oPLY0178/POOE/S

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.






todzka Okregowa
lzba In¥ynieréw Budownictwa
91-425 Ldi, ul Pélnocna 39 . 2008
fel (0-42) 632-97-39, fax (042}630.56.39 EONEAvaasss
NIP 725-18-43-050, REGON 473043650
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OCkregowe Eomisje Kwalifikecyjne
LédzKiej Okr¢gowej Izby Indyniersw Badowmictire:

nudzje
Panu Jarcstawowi Zargbskiemu
g i
vrodzonemu 12 maja 1973 ¢, w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LODNS40/POOENS
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-1VG-3XQ-DZX *

Pan Jarostaw ZAREBSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/6460/04

adres zamieszkania ul. Piastowska 41 m. 17, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem tédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-30 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watinego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

| Za zgodnosé z oryginalem

Piotr Wysocki

| - ! wiia-ougTWtane do projektowania
L9218 bez ograniczeriy SRecjalnosci instalacyjnej
Stalacji i urzadzer;
Oenergetycznych.

nrewid, OPL/Q 78/PCORINS

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.







Budynek domu kultury STARUSTWE F POWIA T

Gorzoéw Slaski, ul. Runek 4, dz. nr 1027 a6 ann 2 OLESNI
Wewnegtrzna instalacja elektryczna ‘ j‘ Ylesno, yf

2. OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt budowlany rozbudowy budynku domu kultury
o wind¢ w miejscowosci Gorzéw Slaski, przy ul. Rynek 4, na dzialce nr 1027 w zakresie
wewngtrznej instalacji elektrycznej zostal opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustawy
Prawo budowlane, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
zamierzenia budowlanego, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na

dzien opracowywania projektu (art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego, tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.

1202)..

Projektant Jednostka projektowa

SRR AL IS UOOWG- a8 vy

- s-!polbuf
inz. Piotr Wysocki
Uprawpienia budowlané|do projektowania Piolr Wy
L N h ul. Rzedowicka 13, 46- ien
bez og _ g Ft o?c':: instalacyjnej fel./fcx:eu “5’5'3&;12 f;ﬁe@.%[-’%gé‘?”e”
- W zakresie-sieci- gNiciit urzadzen “"NIP:'S?&-‘fsmé-ess"REGON-"53243?30423 g
elektrycznych i elektroh grgetycznych, ‘

\!

nr ewid. OPL/0178/ROOE/08

ZAKLAD USEUGOWO - HANDLOWY ~ELPOLBUD"
sockl

Sprawdzajacy

ZAKLAD USLUGOWO - HANDLOWY "ELPOLBUD" Piotr Wysocki






Budynek domu kultury
Gorzow Slaski, ul. Runek 4, dz. nr 1027
Wewnetrzna instalacja elektryczna

STAROSTWO POWIATOW

JLESNIE

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 6-300 Olesr

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) zlecenia Inwestora

b) inwentaryzacji i wizji w terenie

c) obowiazujacych norm i przepisdw zwigzanych z opracowaniem

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalacj¢ zasilania windy i usuniecia kolizji
przewodu napowietrznego w budynku domu kultury.

5. OPIS TECHNICZNY

Pobor  energii  elektrycznej  projektowanej  windy  bedzie  realizowany
w ramach istniejacej mocy przylgczeniowej. Zasilanie nowo projektowanego urzadzenia nalezy
zrealizowac poprzez zabudowe obwodu w istniejacej rozdzielni R1.

5.1. Tablice rozdzielcze.

W tablicy rozdzielczej R1 nalezy zabudowaé¢ wylacznik réznicowoprgdowy wraz z
zabezpieczeniem nadmiarowopragdowym dla windy. Schemat wg Rys. nr 2.

5.2. Instalacja podnosnika

Zasilanie  podnosnika nalezy wykonaé przewodem YKY zo  3x2,5mm?
— w izolacji 750V. Poczawszy od rozdzielni przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem i w
posadzce w rurze ochronnej i podlaczy¢ pod wylgcznik gtowny windy.

5.3. Ochrona od porazen.

Uklad sieci zasilajacej TN-C. W instalacji odbiorczej zastosowac uklad sieciowy TN-S a
ochrong przed dotykiem bezposrednim uzyskaé przez zastosowanie samoczynnego szybkiego
wylaczenie napigcia poprzez wylacznik roznicowopradowy i nadmiarowopragdowy.

Na calym obiekcie wykona¢ polgczenia wyroéwnawcze. Szyne wyréwnawczg GSW
wykona¢ w okolicy rozdzielni R1. Do instalacji wyrownawcze] nalezy podlaczy¢ wszystkie
metalowe czesci obee, na ktorych w normalnych warunkach pracy nie ma napigcia, a na ktorych
moze si¢ ono pojawi¢ w czasie awarii. Instalacjg wyrownawcza nalezy objac¢ przede wszystkim
konstrukcje wsporcza windy. Szyng wyrownawcza nalezy uziemic, wartos$¢ rezystancji uziemienia

R<10Q.
5.4. Uwagi koficowe

a) Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie =z obowiazujacymi  przepisami, normami
1 katalogami branzowymi

b) Przestrzegac przepisow BHP.
c) Roboty zleci¢ firmie (osobom), ktore posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane w tym

zakresie.
d) Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej, a protokolty pomiarow

przekaza¢ inwestorowi.

ZAKLAD USLUGOWO - HANDLOWY "ELPOLBUD" Piotr Wysocki






Budynek domu kultury
Gorzoéw Slaski, ul. Runek 4, dz. nr 1027
Wewnetrzna instalacja elektryczna

6. INFORMACJA BIOZ

Pracownicy prowadzacy prace powinni:

- by¢ wyposazeni w ochronng odziez robocza spetniajaca odpowiednie przepisy,
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska,

posiada¢ udokumentowane przeszkolenie BHP,

posiada¢ odpowiednia sprawnos¢ fizyczng i umyslowa oraz warunki zdrowotne pozwalajace
na wykonywanie prac, aktualne zaswiadczenie lekarskie,

Teren budowy powinien:

- by¢ zabezpieczony przed dostgpem 0sob niezatrudnionych przy realizacji obiektu,
Zestawienie niebezpieczenstw:

- prace pod napieciem,

- prace na wysokosci.

W czasie prac nalezy zwrécié¢ szczegolng uwage na:

- uwagi zawarte w niniejszym projekcie,

- normy i przepisy dotyczace budowy,

- niebezpieczenstwo prac na wysokosci i pod napieciem,

- plan "bioz".

]

7. DANE TECHNICZNE

Dla windy:

Napigcie: 230V

Moc zainstalowana: Pi =1,50 kW
Moc szczytowa: Po=1,50W

Prad obliczeniowy: o =6,52A

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

; Jedn. .

L.p. Nazwa materiatu miary Ilosc
1. |Kabel YKY Zo 3x2,5 mn¥ m. 9
2. |Rura ochronna ¢25mm m. Z
3. |Wytacznik rdznicowopradowy CFI6-40/2/003 szt. 1
4. |Wytacznik nadmiarowo pradowy CLS6-C16 szt 1

ZAKLAD USLUGOWO - HANDLOWY "ELPOLBUD" Piotr Wysocki






NIEPODLEGAJACY
OPRACGWANuU

| Przewody z glownego
| wyltacznika pradu

£0.00

GRANICA OPRACOWANIA

RZUT PARTERU

..........

NIE PODLEGAJALY
OP‘?ACO\NAN'U

Kabel YKY 3x2,5mm?
z demontazu
napowietrznego

iejsce, zawieszenia |stn
kabla m‘ﬁESXZ 5mm?

GRANICA OPRACOWANIA

RZUT I PIETRA

I STAROSTWO POWIATOW,
w OLESNIE
lesno, ul. Pislai

SJ9-/

46-300

14/

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOW,

€lpoio Imie i Nazwisk Podpi
=lpoi ,‘:."f mie i Nazwisko , 1 pis Data
. in2. Piotr Wysocki \
Projektowal OPL//0178/POOE//05 h 12.07.2019r.
LY
mgr in2. Jarostaw Zargbski >
Sprawdzal LOD,/0940,/POOE /08 12.07.2019r.
Inwestor Miejsko—Gminny Osrodek Kultury

Nazwa obiektu

Budynek domu kultury

Gorz6w Sigski, ul. Rynek 4, dz. nr 1027
rzna mstoluc;a elektlyczno

Tytul rysunku

Plun msta!ocy elektrycznej — winda

Nr projektu

23972019 | Skala: 1/100 | NR RYS. 1
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