PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJlI :  Dzwig osobowy dla 0séb niepetnosprawnych przy budynku M-GOK w Gorzowie Slgskim - roboty budowla-
ne i instalacyjne (bez dostawy i montazu dzwigu)

ADRES INWESTYCJI : Gorzow Slaski, Rynek 4

INWESTOR : Gmina Gorzow Slagski
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 15400

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Budowa d zwigu - platformy w szybie zewn etrznym windowym
1 Roboty rozbiérkowe - przybudéwka
1/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2
d.1/0519-06
1.7*1.5 m?2 2.55
RAZEM 2.55
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2
d.1/0519-07
2.55 m?2 2.55
RAZEM 2.55
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(1.7+1.5)*2*0.2 m?2 1.28
RAZEM 1.28
4/KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - ptyta dachowa m3
d.1/0212-03
1.7*1.5*0.1 m3 0.26
RAZEM 0.26
5/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
(1.7+1.4)*3.2*0.25 m3 2.48
RAZEM 2.48
6/KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15 cm - |m3
d.1/0212-02 posadzka
1.7*1.5*0.15 m3 0.38
RAZEM 0.38
7|KNR 4-01 Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany i betonowy |m3
d.1/0108-17
0.26+2.48+0.38 m3 3.12
RAZEM 3.12
8/KNR 4-01 Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz m3
d.1/0108-20 (kol.17-19)
Krotnosé = 4
3.12 m3 3.12
RAZEM 3.12
9/KW Koszt utylizacji gruzu m3
d.1
3.12 m3 3.12
RAZEM 3.12
10|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z kosztki betonowej na podsypce piaskowej m2
d.1/0810-01
1.4*3.0+2.0*1.0 m?2 6.20
RAZEM 6.20
2 Roboty murarskie
11/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z |m2
d.2|0701-05 zaprawy cementowo-wapiennej
(2.8+1.7)*8.9 m?2 40.05
RAZEM 40.05
12|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, |m3
d.2|0304-01 cegtami - otwor drzwiowy
0.8*2.0*0.25 m3 0.40
RAZEM 0.40
13/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
d.2|0336-04 piennej, gtebokosc/szerokosé 1/2 x 1 cegly - pod nadproze
15 m 1.5
RAZEM 1.5
14/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadze-|m
d.2|0313-04 nie belek nadprozowych L-19
15 m 1.5
RAZEM 1.5
15/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
d.2|0336-07 piennej, gtebokosc/szerokosé 1 x 1 cegtly - pod nadproza
15 m 1.5
RAZEM 1.5
16|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadze-|m
d.2|0313-04 nie belek nadprozowych L-19
1.5*3 m 4.50
RAZEM 4.50
17/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, za-|m3
d.2|0329-03 prawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly
1.2*2.15*0.46 m3 1.19
RAZEM 1.19
18/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy m2
d.2|0711-03 prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu) - o$cieza wykutego otworu drzwiowego
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2.15*2*0.8+1.2*0.8 m?2 4.40
RAZEM 4.40
19/KNR 4-01 Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany m3
d.2|0108-17
1.5*0.46*0.25 m3 0.17
1.2*2.15*0.46 m3 1.19
40.0*0.01 m3 0.40
RAZEM 1.76
20|KNR 4-01 Wywéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz m3
d.2|0108-20 (kol.17-19)
Krotnosé = 4
1.76 m3 1.76
RAZEM 1.76
21|KW Koszt utylizacji gruzu m3
d.2
1.76 m3 1.76
RAZEM 1.76
22|KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia zaprawg cementowg - prog w drzwiach windowych na |m3
d.2|0406-01 pietrze
1.2*0.5*0.05 m3 0.03
RAZEM 0.03
23|KNNR 7 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce m
d.2|0507-04
1.12 m 1.12
RAZEM 1.12
24|KNNR 3 Malowanie tynkéw wewnetrznych, $cian i sufitbw z przygotowaniem powierzch-|m?2
d.2|0605-04 ni farbg emulsyjng dwukrotnie - malowanie uzupetniajgce przy drzwiach windo-
wych na pietrze
(2.0+3.0)*3.7 m?2 18.50
RAZEM 18.50
25|KNR 4-01 Podstemplowanie zagrozonych stropéw, stropy pojedynczymi stemplami szt
d.2|0422-03
3 szt 3
RAZEM 3
26|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej, gle- |m
d.2|0337-03 bokosé/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegly - wykucie nadprozy stalowych nad drzwiami
PCV (zewn) do kuchni
1.2*3 m 3.60
RAZEM 3.60
27|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
d.2|0336-04 piennej, gtebokosc/szerokosé 1/2 x 1 cegly - pod nadproze
1.2 m 1.2
RAZEM 1.2
28|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadze-|m
d.2|0313-04 nie belek nadprozowych L-19
1.2 m 1.2
RAZEM 1.2
29|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
d.2|0336-07 piennej, gtebokosc/szerokosé 1 x 1 cegtly - pod nadproza
1.2 m 1.2
RAZEM 1.2
30|KNR 4-01 Przymurowanie scianek z cegiet do osciezy lub powierzchni scian, zaprawa m2
d.2|0306-03 cementowo-wapienna, grubos¢ 1i1/2 cegly (zmniejszenie otworu drzwiowego
od strony szybu windowego
0.46*2.05 m?2 0.94
RAZEM 0.94
31|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadze-|m
d.2|0313-04 nie belek nadprozowych L-19
1.2*3 m 3.60
RAZEM 3.60
32|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, za-|m3
d.2|0329-03 prawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly - posze-
rzenie otworu drzwiowego pod nowymi nadprozami
0.46*0.35*2.1 m3 0.34
RAZEM 0.34
33|KNNR 3 Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi uktadanymi przy zastosowaniu masy |m?2
d.2/0608-02 klejacej na gotowym i wyréwnanym podiozu, ptytki 20x25 cm - uzupetnienie
ptytek przy drzwiach
2.1*0.6*2 m?2 2.52
0.8*0.6 m?2 0.48
RAZEM 3.00
34|KNR 13-12 |Podlewki i uzupetnienia zaprawag cementowg - prég w drzwiach windowych na |m3
d.2|0406-01 pietrze
0.9*0.5*0.05 m3 0.02
RAZEM 0.02
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35/KNR 4-01 Uzupehienie ptytek z kamieni sztucznych (prég drzwowy) - pierwsza szt
d.2|0813-19
1 szt 1
RAZEM 1
36|KNR 4-01 Uzupetnienie ptytek z kamieni sztucznych - kazda nastepna plytka szt
d.2|0813-20
2 szt 2
RAZEM 2
37/KNNR 7 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce m
d.2|0507-04
0.9 m 0.9
RAZEM 0.9
3 Slusarka okienna p.po 2
38|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic, powierzchnia do 2 m2 - okna i drzwi PCV szt
d.3|0354-04
3 szt 3
RAZEM 3
39|KNR 19 Okna aluminiowe EI60 z obrébka obsadzenia p.poz, okna jednodzielne, UR m2
d.3|1023-04 ponad 1,0 m2, osadzanie na kotwach p.poz.
0.95*1.5*2 m?2 2.85
RAZEM 2.85
40/KNR 19 Drzwi aluminiowe EI60 z obrébkg obsadzenia p.poz., rozwierane, w 1/2 oszklo-|m?2
d.3/1023-07 ne, jednodzielne, ponad 1,5 m2, osadzanie na kotwach p.poz.
0.9*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
41| KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1 m szt
d.3/0129-01
2 szt 2
RAZEM 2
42|KNNR 3 Malowanie tynkéw wewnetrznych, $cian i sufitbw z przygotowaniem powierzch-|m?2
d.3/0605-04 ni farbg emulsyjng dwukrotnie - malowanie uzupetniajgce przy oknach p.poz.
(2.0+3.0)*3.7 m?2 18.50
RAZEM 18.50
4 Fundament pod szyb d Zzwigowy
43|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odleg- |m3
d.4/0307-03 tos¢ do 10 m, kategoria gruntu IV
1.8*1.8*1.1 m3 3.56
RAZEM 3.56
44 KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe, zabetonowanie wykopu (wymiana gruntu), be- |m3
d.4/0205-01 ton B-25
1.71*1.74*0.95 m3 2.827
RAZEM 2.827
45/ KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowa- |t
d.4|0290-04 ne, Fi 8-14 mm
0.1 t 0.1
RAZEM 0.1
46 KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka, uzu- |ms3
d.4(/1101-07 petnienie - zasypka po obwodzie fundamentu dzwigu
1.8*2*0.4*0.5 m3 0.72
RAZEM 0.72
47|/KNR 2-31 Uzupeienie mawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na m2
d.4/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej, z wyprofilowaniem podjazdu do dzwi dzwigu,
kostka szara z odzysku.
5 m?2 5.0
RAZEM 5.0
48|KNR 4-01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii IV m3
d.4/0108-07
3.56 m3 3.56
RAZEM 3.56
49|KNR 4-01 Wywéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastep- |m3
d.4/0108-08 ny 1 km
Krotnos¢ = 4
3.56 m3 3.56
RAZEM 3.56
50 KW Koszt utylizacji gruntu z wykopow m3
d.4
3.56 m3 3.56
RAZEM 3.56
5 Roboty instalacyjne
51/KNNR 5 Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze inne niz betonowe, Fi 25 m
d.5/0103-06
10 m 10
RAZEM 10
52|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, m
d.5/0212-02 przekrdj 3x2,5 mm2 WLZ - zasilanie dzwigu




Budowa dzwigu - platformy w szybie windowym

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 m 10.0
RAZEM 10.0
53|KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna nosna szt.
d.5/0408-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wytgcznik réznicowo-prgdowy CFI16/ |szt.
d.5/0406-01 2/003
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 5 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - wylgcznik nadmiarowo-pradowy CLS6- |szt
d.5/0406-01 C16
1 szt 1
RAZEM 1
56| KNNR-W 9 |Szyna wyréwnania potencjatéw (gldwna szyna uziemiajgca) szt.
d.5/0607-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.5/0602-01 kach sciennych na drewnie
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
58| KW Przetozenie przytacza kablowego napowietrznego kolidujgcego z montowanym |kpl
d.5 szybem dzwigowym (ok. 10 m)
1 kpl 1
RAZEM 1
59|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.5/1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.5/1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
61|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.5/1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
62| KW Spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrzewania r-g
d.5
5 r-g 5
RAZEM 5
63|KNR 4-02 Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego, o potgczeniu kotnierzowym, Fi |szt
d.5/0513-04 50 mm
1 szt 1
RAZEM 1
64|KNR 4-02 Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego, o potgczeniu kotnierzowym, Fi |szt
d.5/0513-02 25-32 mm
1 szt 1
RAZEM 1
65|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi 65-80 mm m
d.5/0506-06
2.5+1.8+3.5 m 7.80
RAZEM 7.80
66|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi 32 mm m
d.5/0506-04
(2.5+1.8+3.5)*2 m 15.60
RAZEM 15.60
67|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi 20 mm m
d.5/0506-02
2.5+1.8+3.5 m 7.80
RAZEM 7.80
68/ KNRW 2-15 |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn  |m
d.5/0403-08 80 mm
8 m 8.0
RAZEM 8.0
69|KNRW 2-15 |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn |m
d.5/0403-04 32 mm
16 m 16.0
RAZEM 16.0
70/KNRW 2-15 |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn  |m
d.5/0403-02 20 mm
8 m 8.0
RAZEM 8.0
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71/KNRW 2-15 |Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi 50 mm - zawor z odzysku szt
d.5/0411-05
1 szt 1
RAZEM 1
72|KNRW 2-15 |Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi 32 mm - zawér z odzysku szt
d.5|0411-04
1 szt 1
RAZEM 1
73|KNRW 2-15 |Srubunek d=20 mm szt
d.5/0411-02
1 szt 1
RAZEM 1
74|KNRW 2-15 [Srubunek d=32 mm szt
d.5|0411-04
2 szt 2
RAZEM 2
75/KNRW 2-15 |Srubunek d=50 mm szt
d.5/0411-05
1 szt 1
RAZEM 1
76| KW Napetnienie instalacji c.o0. wodag r-g
d.5
5 r-g 5
RAZEM 5
77|KNRW 2-15 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzia- |m
d.5|0406-02 nych, w budynkach niemieszkalnych
50 m 50.0
RAZEM 50.0
78/ KNRW 2-15 |Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji  |uktad
d.5/0436-01
8 ukiad 8
RAZEM 8
79|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe, |m
d.5|1212-29 Srednica 50 mm, miniowanie
8.0*4 m 32.00
RAZEM 32.00
80|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe, |m
d.5/1212-28 $rednica 50 mm, 2-krotne
32 m 32.0
RAZEM 32.0
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