Nr projektu:

Data opracowania:

PA 09/2021

Gliwice, sierpien 2021

NAZWA INWESTYCJI NADANA PRZEZ INWESTORA:

,BUDOWA HALI LUKOWEJ PRZY UL. BYTOMSKIEJ W SWIETOCHLOWICACH ETAP II”
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,MODERNIZACJA | BUDOWA OBIEKTOW
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE OSIR ,,SKALKA” W
SWIETOCHLOWICACH?”

Zakres opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres inwestyciji:
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ROZBIORKOWE, ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE, WYWOZ | UTYLIZACJA MATERIALOW Z
ROZBIOREK | NADMIARU UROBKU, BODUWA STALEJ HALI t UKOWEJ, BUDOWA | PRZEBUDOWA INSTALACJI ZEWNETRZNYCH, ROBOTY
TOWARZYSZACE | POMOCNICZE.

Nr tomu | Branza | Stadium:

TOM IlLA ARCHITEKTONICZNA PB

Nazwa obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego:

Obiekt sportowy v
Adres obiektu budowlanego: Numery ewidencyjne dziatek, obreb:
ul. Bytomska 40 3-4423, 3704/1
41-600 Swietochtowice jednostka: 247601_1 Swigtochtowice

obreb: 0003 Swietochtowice

Branza architektoniczna
Projektant:

mgr inz. arch. Bartosz Michalski Nr upr. bud. do proj. 33/SLOKK/2011/1I
w spec. architektonicznej
Sprawdzajgcy: i
mgr inz. arch. Wojciech Sniezek Nr upr. bud. do proj. 38/SLOKK/2015/1I
w spec. architektonicznej
Branza elektryczna
Projektant:
upr. bud. do proj. nr SLK/4438/PWOE/13

mgr inz. Mariusz Szlenk .
w spec. elektrycznej

Sprawdzajacy
mgr inz. Michat Kretek upr. bud. do proj. nr SLK/4506/PWOE/12
w spec. elektrycznej

Branza sanitarna

Projektant:
mgr inz. Karina Wader- Domin Nr upr. bud. do proj. SLK/4552/PWOS/12
W spec. sanitarnej
Sprawdzajacy
mgr inz. Anna Terentjew Nr upr. bud. do proj. MAP/0118/PWOS/06
W spec. sanitarnej
Wspétpraca:
mgr inz. arch. Marta Dawidziuk
mgr inz. arch. Przemystaw Wach
Inwestor: Biuro projektowe:

Gmina Swietochtowice

ul. Katowicka 54
41-600 Swietochtowice

ABM - Projektowanie Architektoniczne Wycena
Nieruchomosci Anna | Bartosz Michalscy s.c.
ul. Czarnieckiego 22a

44-100 Gliwice




—\ 3V

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOSCI
ANNA | BARTOSZ MICHALSCY S.C.

ul. Czarnieckiego 22a

44-100 GLIWICE

www.abm-architektura.com
abm_rysunki@interia.pl
32 3318043

[=] o [m]




TOM Il A- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA
Spis tresci
LINFOrMAcC e WSEEPNE........cee s s s r e e e nmmm s 6
U o =Y [ T T T 41T o | O 6
720 10T o 6
3.Przedmiot OPraCOWANIA.......c.c.ceiiriiierrr et r e e e s m s e e e m e e e e e s an e e e e e s mn e e e e e s mn e e e e e s nmn e e e e n s 6
A= =T ] LT Y o | 6
LI | (=TT o T 01T T T 6
0= e ] = Voo 117 o | - 6
7.Podstawa formalna i merytoryczna opracowania ..........ccccceeriniiimmnniinssnn s 6
Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z INnWestorem..........ccccovcviimiinnnii 6
8.Podstawa prawna OPraCOWAANIA...........cceiiiiiiiriririrrienmnmssssssssssssssrser e e e e rsnnnnssssssssssssssssssesmememsnsnnnnnnsssssssnnnssnnnnen 7
Lo A= 3 1 = =] 1 7
Il.Projekt zagospodarowania terenu...........ccccciiiciiimemnnn e ———————————————— 8
UL 0= [ YT T T 41T o | O 8
2.Istniejacy stan zagospodarowania tereNU.........c.u.uuecciiiiiriirerrrrrrrermesnssssssssss s e e e e e e r e e s s s nnmssssssssssssssrnnsssernnnnnss 8
P B - o 1= N o Te (o] | o 1= TSSO 8
2.2.Istniejaca infrastruktura teChNICZNG. ..........c.ueiiii e 8
2 3.Istniejace urzadzenia techniczne i obiekty iNZynierskie............coooiiiiiiii 8
2.4 UKSZEAHOWANIE TEIENU......eiiiii et e et e e e e e e e e e s st b e e e e e e e nbee e e e e anneeeas 8
PR TS ¥ = o 11 11 = USSR 8
2.6.UKIad KOMUNIKACY]NY ...ttt e e e et e e e e e b b et e e e e e b et e e e e e e e e e eaaaaaaaaeas 8
A\ (=T T o= W o To 1] (o] [0 1T PP PP PRPP P 8
2.8.1stniejgce obiekty budowlane Kubaturowe............ ..o 8
2.9.1stniejgce miejsce gromadzenia odpaddWw StatYCh..........oooi i 8
2.10.0pis projeKtoOWaNYCh ZMIAN.........c..uiiii i e e e e e e e et e e e e e sntee e e e e e e e e e e eeeeees 8
3.Planowane prace rozbiorkowe i demontaZowe.............ccccccciiirmmmmrririnirr s sss s sssssrre e s e e s s s s s ss s e s s s e e e ennnn 9
3.1.Prowadzenie robOt rOZDIOrKOWYCH......... e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e eeeen 9
3.2.Demontaz elementOw iNfrastruKLUIY...........c..euiiiiie e e e e e e e e e e 9
3.3.Demontaz istniejgcego WYPOSAZENIa TEMENU..........ueiii ittt e e e 10
3.4.Rozbidrka obiektow budowlanych takich jak mata architektura oraz pitkochwyty i ogrodzenia............... 10
3.5.Demontaz wskazanych istniejgcych nawierzchni utwardzonych...........ccccooiiiiiiii e 10
4.Projektowane zagospodarowanie tereNU..........ccucuiriiiiiirrriinsisre s ss s r e rrnens 10
I IO o1 eTo (o] o)/ O R OPPPPPPPPPPPPPPPPN 10
T 2 @ To 1V o T [ o1 1= o 1[0 o - | 10
= o1 ] o T ]y 1SR UPURPPRR 10
4.4 WYPOSAZENIE DOISK......eeeieeeiiiiie ettt et e e e e e e e e e e e e ettt e eeeeaeeeeeenn e eeeaeeenes 1"
4.5.Wiaty dla zawodniKOW re€ZErWOWYCR...........u e e 1"
4.6.Elementy mate] arChite U ........oooeeiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e e e e e e aa e aae 1"
A ® o | {oTo b= o1 = TSP 11
4.8.Projektowany uktad KOMUNIKACYJNY.......cccuuiiiiiiiiiiie e e e e e e aa e e e e e e e s 11
4.13. Projektowany dostep do drogi PUDIICZNE].........coouuiiiiiiiii e 11
4.14. Projektowane sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu w tym rowniez zapewniajgce przeciwpozarowe
ZAOPAIIZEINIE W WOGE......eeeeeie ittt ettt oottt e e e oo bttt e e e e e st et e e e e e s b be e e e e e e amb bt e e e e e e n b b e e e e e e aeeaeaaaaaaaeaeeeeeees 1"
4.15. Projektowane instalacje zewnetrzne i PrzytgCza..........coooiuuiiiiiiiiiiii e 1"
4.16. Projektowane uksztattowanie terenu i ZIBIEN..........oocuuiiiiiiiii 1"
4.17. Miejsce czasowego gromadzenia odpadOw StatyCh............cooiiiiiiiiiiii e 12
4.18. Odprowadzenie WO OPAAOWYCH. ......... i it e e e e e e e e e e e e e eeaaa e e e e e 12
4.19. Kolizje z istniejgcym Uzbrojeni€m tErENU..........ooi et 12
4.20. Dostepnosc¢ dla 0SOb NiepetnOSPraWwnyCh.........oooiiiii e 12
5.Projektowane instalacje zeWnetrzne...........cccooueeeiiieememccsssssss s e e s s e s s e r s s e n e rnnn 12
5.1.Instalacja elektroeNergetyCzZNa. ..........oouiuiieiiiiii et 12
5.2.Instalacja kanalizacji SANILAINE]...........ccoeiiiiiiiieee e e e e e e e e e e e e e e e e e eaan 12
5.3.Zewnetrzna KanaliZacja dESZCZOWaA............uuuiiiiiiiiiiiie ettt e e st e e e e s e e e e e ennnnnas 12

TOM II.A |l ARCHITEKTONICZNA 3




5.4, INStAlACIA WOAY PuPOZ.....co ettt ettt et e e e e e e e e e e s e e et e e e et et e e e e e e e e e e e e enrenee 15

5.5, INSLAIACIA GAZU....coii ittt e e e e e e e e e et a e e e e e e aaaas 15
6.Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania terenu.........cccceeeeeeiiiiicccccccnnnnenes 15
6.1.Stan istniejgcy — obszar przedmiotowyCh dZiatekK..........oouueiiiiiiii 15
6.2.Stan projektowany — obszar przedmiotowych dziatek.............cccooiiiiiiii 16
7.Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej oraz uwarunkowania planistyczne...........ccccovcciriiiiiiinnnnnn, 16
7.1.Zagadnienia dotyczgce ochrony konserwatorskiej terenu.............ooooiiiii e 16
7.2.Uwarunkowania PlaniStYCZNE. ...........u ittt e e ettt et e e e e e e e e e e e e e e e e anraeeeenaan 16
8.Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na projektowang inwestycje.........ccccccevrrrecccrnrrrccccncenn. 17

9.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebNymi; .........cccoiiiiiiiiiiiiimiirie e e s n e 17
10.Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych..............ii e ————————— 17
11.0chrona interesu 0SODb trzecCiCh.............uuu e e 17
12.Warunki ochrony przeCiwpOZaroWe] ........ccccuerrriiriiuerrriiniissrr s 17
lll.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu............ccccconiiriiimmin e, 18
1.Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu..................... 18
2.Analiza obszaru oddzialywania obieKtu.............iiii e ———————————— 18
2.1.Usytuowanie obiektOW Na AZIAICE............oi i 18
2.2.Analiza oswietlenia oraz przestaniania budynkow sgsiednich zgodnie z § 13 WT.....cccceeeiviiiiiiee i, 19
2.3.Analiza nastonecznienia pomieszczen w budynkach sgsiednich zgodnie z§ 60 WT.........ccccceeeeieinnnnnnn. 19
2.4 Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczehstwo pozarowe §213 oraz §271-8§8273.............couvnee... 19
2.5.Strefy ochrony wykraczajgce poza granice dziatek objetych inwestycjg .........eeevveeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 19
2.6.Wptyw obiektu na otoczenie i STOAOWISKO. ......c.ciiiiiiiiiiiieie e 19
3.Zasieg obszaru oddzialywania............cccciiiiiini e —————————— 19




»BUDOWA HALI tUKOWEJ PRZY UL. BYTOMSKIEJ W SWIETOCHLOWICACH ETAP II” W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
,,MODERNIZACJA | BUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE OSIR ,,SKALKA” W SWIETOCHLOWICACH”
PROJEKT BUDOWLANY - PA 09/2021

CZESC RYSUNKOWA

A-01 Projekt zagospodarowania terenu — demontaze i rozbiorki

skala 1:500
A-02 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
A-03 Projekt zagospodarowania terenu - plansza zbiorcza skala 1:500

TOM II.A @ ARCHITEKTONICZNA 5




l. Informacje wstepne

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest ,,Budowa hali tukowej przy ul. Bytomskiej w Swigtochtowicach etap II” w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja i budowa obiektéw infrastruktury sportowej na terenie
OSiR ,,Skatka” w Swietochfowicach”, zlokalizowanej na dziatkach nr 3-4423 i 3704/1, obreb 0003 w
Swietochtowicach.

Inwestycja opisana niniejszym projektem polega na budowie hali fukowej z przekryciem powtokowym i Swietlikami
z membrany umozliwiajgcymi gre bez sztucznego doswietlenia w ciggu dnia oraz z systemem zastonowym
otwierania bokéw hali, odpornej na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych i promieniowanie UV, z systemem
nadmuchu powtok, oswietleniem LED, ogrzewaniem, sprzetem pomocniczym i infrastrukturg towarzyszaca.

2. Inwestor
Gmina Swietochtowice z siedzibg przy ul. Katowickiej 54, 41-600 Swietochtowice

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla wyzej wymienionej inwestycji.

4. Zakres inwestycji
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce demontaze i rozbiorki:

* rozbidrka istniejgcych obrzezy,

+ demontaz wskazanych fragmentow istniejgcych ogrodzen,

» demontaz wskazanych fragmentow istniejgcych nawierzchni utwardzonym oraz ponowny montaz,

* demontaz 6 masztow oswietleniowych z czego 2 maszty do ponownego montazu w nowej lokalizac;ji
(przesuniecie)

* demontaz istniejgcego wyposazenia boiska orlik (do ponownego montazu).

W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane:

* budowe statej hali tukowej z przekryciem powtokowym i swietlikami z membrany umozliwiajgcymi gre
bez sztucznego doswietlenia w ciggu dnia oraz z systemem zastonowym otwierania bokéw hali,
odpornej na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i promieniowanie UV, z systemem nadmuchu
powtok, o$wietleniem LED, ogrzewaniem, sprzetem pomocniczym i infrastrukturg towarzyszaca,

* montaz wyposazenia sportowego boisk (bramki, tuleje na choragiewki itd.) - ponowny montaz po
uprzednim zdemontowaniu

* budowa i przebudowa instalacji zewnetrznych w terenie:

o budowa zewnetrznej linii zasilajgcej hale od ztgcza ZKH do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej
o przebudowa istniejgcej instalacji elektrycznej polegajgca na przesunieciu dwoch masztéw
oswietleniowych wraz linig zasilajgca
o budowa instalacji gazowej zasilajgcej zewnetrzny piec grzewczy
o budowa instalacji kanalizacji deszczowej odwadniajgcej hale
* roboty towarzyszace i pomocnicze.

5. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt zagospodarowania terenu dotyczgcy inwestycji pn.
,Budowa hali tukowej przy ul. Bytomskiej w Swietochtowicach etap II”, zlokalizowanej na dziatkach nr 3-4423 i
3704/1, obreb 0003 w Swietochtowicach.

6. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji niezbednej uzyskania do realizacji przedmiotowej inwestycji.

7. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania

* Umowa nr 1/ZP/2021 z dnia 01.03.2021r. z Inwestorem

*  Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem

* Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny

* Uzgodnienia miedzybranzowe

* Mapa do celéw projektowych wykonana dnia 23.02.2021r., kancelaryjne oznaczenie zgtoszenia prac
geodezyjnych nr GK.6640.31.2021

* Opinia geotechniczna, opracowana przez Przedsigbiorstwo ,,Morion” Sp.z.0.0., ul. Sienkiewicza 10,
44-100 Gliwice

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata nr V/38/15 Rady Miejskiej w




Swietochtowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Swietochtowice dla obszaru ograniczonego ulicami Bytomska, DTS oraz
granicg administracyjng miasta

8. Podstawa prawna opracowania

* Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami

* Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 762);

« Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.
717) tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647) z pozn. zmianami

* Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie kitdérego dotyczy niniejsza
dokumentacja

9. Zastrzezenie.

Uwaga! Jakiekolwiek nazwy producentéw i marek materialdow budowlanych, produktéw oraz sprzetu
lub ewentualnie inne informacje dotyczace znakéw towarowych, patentéw Ilub innych cech
charakteryzujgcych produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, widniejace w
niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegélowienia opisu zastosowanych
technologii w zakresie wlasciwosci i sposobu dzialania poszczegolnych elementéw. Nazwy te zostaly
podane wiec wylacznie w celu precyzyjnego i zrozumiatego opisu zastosowanych technologii. Podanie
tych nazw absolutnie nie moze by¢ interpretowane jako zamiar uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcow lub produktow.

W peini dopuszcza sie zastosowanie wszelkich materiatéw i produktéw budowlanych oraz sprzetu,
ktérych cechy i sposob dziatania sa rownowazne do tych, ktére zostaly przywotane w projekcie
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Il. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest ,,Budowa hali tukowej przy ul. Bytomskiej w Swietochtowicach etap II” w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja i budowa obiektéw infrastruktury sportowej na terenie
OSiR ,,Skatka” w Swietochtowicach”, zlokalizowanej na dziatkach 3-4423 i 3704/1, obreb 0003 w
Swietochtowicach.

Inwestycja opisana niniejszym projektem polega na budowie statej hali tukowej z przekryciem powtokowym i
Swietlikami z membrany umozliwiajgcymi gre bez sztucznego doswietlenia w ciggu dnia oraz z systemem
zastonowym otwierania bokéw hali, odpornej na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i promieniowanie UV, z
systemem nadmuchu powiok, oswietleniem LED, ogrzewaniem, sprzetem pomocniczym i infrastrukturg
towarzyszaca.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Dane ogo6lne

Przedmiotowy teren opracowania zlokalizowany jest w pétnocnej czesci miasta Swietochtowice. Obszar
opracowania zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych o numerze 4423 i 3704/1, obreb 0003 w
Swietochtowicach. Dojazd do dziatki odbywa sie przez droge wewnetrzng, faczacy sie z ulicg Bytomskg. Na
terenie dziatki znajduje sie Skate Park, zespét boisk dla Orlik OsiR Skatka oraz Lodowisko OsiR. Ponadto na
terenie dziatki znajdujg sie nieuzytkowane boiska sportowe. W bezposrednim sgsiedztwie dziatki znajduje sie
tor speedrowerowy, stadion MKS Slgsk Swietochtowice, obiekty ustugowe, ogrédki dziatkowe oraz tereny
zZieleni urzgdzonej.

2.2. Istniejgca infrastruktura techniczna
W obszarze opracowania zlokalizowane sg nastepujace sieci, obiekty infrastruktury technicznej
e kanalizacja sanitarna
e kanalizacja deszczowa
e wodocigg
o kable elektroenergetyczne

2.3. Istniejgce urzadzenia techniczne i obiekty inzynierskie
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg urzgdzenia techniczne, nie wystepujg rowniez obiekty inzynierskie.

2.4. Uksztattowanie terenu
Obszar planowanej inwestycji charakteryzuje sie ptaskim uksztattowaniem terenu z niewielkim spadkiem w
kierunku potudniowym.

2.5. Szata roslinna
W bezposrednim sgsiedztwie obszaru opracowania wystepuje zielen urzadzona niska i wysoka.

2.6. Uktad komunikacyjny

Dojazd do dziatki odbywa sie przez droge wewnetrzng aleja Parkowa, tgczaca sie z ulicg Bytomskg. Od strony
potudniowej i wschodniej znajduje sie istniejgce wejscie/ wjazd na teren opracowania, skad biegnie
utwardzona droga wewnetrzna prowadzgca do istniejgcych boisk. Istniejgcy bruk od strony zachodniej petnic
bedzie funkcje dojscia oraz dojazdu, natomiast chodnik wystepujgcy po wschodniej stronie bedzie stanowié
dojscia ewakuacyjne.

2.7. Miejsca postojowe
W bezposredniej okolicy przedmiotowej dziatki znajdujg sie istniejgce nawierzchnie utwardzone oraz parkingi,
ktére zapewniajg wystarczajgcy ilos¢ miejsc postojowych dla obszaru objetego opracowaniem.

2.8. Istniejgce obiekty budowlane kubaturowe
W obrebie obszaru opracowania wystepujg obiekty budowlane kubaturowe (obiekty ustugowe).

2.9. Istniejgce miejsce gromadzenia odpadow statych
Odpadki state z istniejgcych obiektéw sg gromadzone w kontenerach ustawionych w obrebie gtéwnych ciggdéw
komunikacyjnych. Miejsce sktadowania odpadéw znajduje sie przy lodowisku OSiR.

2.10. Opis projektowanych zmian
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegajgce na:
* budowa statej hali tukowej z przekryciem




* montaz wyposazenia sportowego boisk (bramki, tuleje na chorggiewki itd.)

* budowa, przebudowa, rozbudowa instalacji zewnetrznych i wewnetrznych oraz przytgczy,
* niezbedne przebudowy istniejgcych i kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu,

* montaz niezbednego wyposazenia technologicznego.

3. Planowane prace rozbiérkowe i demontazowe
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce demontaze i rozbioérki:

* rozbidrka istniejgcych obrzezy,

* demontaz wskazanych fragmentéw istniejgcych ogrodzen,

+ demontaz wskazanych fragmentéw istniejgcych nawierzchni utwardzonym oraz ponowny
montaz,

* demontaz 6 masztow oswietleniowych z czego 2 maszty do ponownego montazu w nowej
lokalizacji (przesuniecie)

* demontaz istniejgcego wyposazenia boiska orlik (do ponownego montazu).

3.1. Prowadzenie roboét rozbiérkowych
Nie dopuszcza sie rozbierania elementéw konstrukcyjnych przez ich przewracanie lub stosowanie $rodkow
wybuchowych. Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie konieczne i
wymagane stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét, umiesci¢ tablice
ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz przygotowac sie do sprawnego usuwania z
terenu nieruchomos$ci materiatéw rozbiérkowych. Gromadzenie gruzu na innych konstrukcyjnych czesciach
obiektéw jest zabronione. Usuwanie jednego elementu nie moze pocigga¢ za sobg nieprzewidzianego
spadania czy zawalania sie innych elementow. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg byé zapoznani z
technologig i harmonogramem prowadzenia rob6t, wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet
zabezpieczajgcy, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich robot.
W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zatozen projektowych lub stwarzajgcego zagrozenie dla
dalszego prowadzenia robot nalezy porozumiec sie z projektantem celem wprowadzenia ewentualnych zmian
w technologii lub harmonogramie prowadzenia robot.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ podane ponizej czynnosci w nastepujacej
kolejnosci :
* odigczy¢ od zasilania wszelkie instalacje przebiegajgce przez obszar rozbiorek;
* dokonac¢ wpiséw do dziennika rozbiérek/budowy o wykonaniu powyzszych czynnosci.
* wykona¢ dojazd na teren rozbiorki
* wyznaczy¢ miejsca gromadzenia materiatdbw porozbiérkowych, odpaddéw, w tym odpadow
niebezpiecznych
* wyznaczy¢ miejsce przygotowania i zatadunku materiatéw rozbiérkowych i odpadow,
* wykonac¢ ogrodzenie terenu rozbiérki i oznakowanie
* usuniecie z terenu obiektéw wszelkich elementéw ruchomych, sprzetéw, nagromadzonych
Smieci i nieczystosci;
* wykonanie stosownych zabezpieczen, w tym wymaganych podstemplowan.
Przebieg robdt rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy/rozbiorki. Nalezy zwrécic
szczegdblng uwage aby nastepujgce informacje znalazty swoje odzwierciedlenie w odnosnych wpisach do
dziennika rozbiorek :
* kolejnoé¢ i sposéb prowadzenia robdt;
» protokolarne stwierdzenie wystarczajacej nosnosci elementéw konstrukcyjnych, na ktérych bedg
pracowac robotnicy, lub bedzie ustawiany sprzet pomocniczy;
* opis zastosowanych przy rozbiérce srodkéw zabezpieczajgcych;
» date ustawienia i usuniecia urzgdzen pomocniczych oraz daty badania stanu technicznego tych
urzadzen;
* opis okolicznosci towarzyszacych pracom rozbiérkowym, a majgcych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych rozbiorke.
Materiaty i elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy magazynowac¢ w bezpiecznym miejscu w
sposéb gwarantujgcy ich ponowne wykorzystanie i zapobiegajgcy zniszczeniu.
Po wykonaniu prac pozostate odpady nalezy sktadowaé w odpowiednich kontenerach , nastepnie zatadowaé
na srodki transportowe i wywiez¢é na najblizsze wysypisko, chyba, ze Inwestor podejmie decyzje o usunieciu
gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

3.2. Demontaz elementéw infrastruktury
Wszelkie instalacje zewnetrzne przewidziane do demontazu nalezy zdemontowaé po odtgczeniu zasilania w
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media. Elementy stalowe nalezy przewidzie¢ do wywiezienia na sktadowisko ztomu. Elementy grozne dla
srodowiska nalezy przekazac¢ do utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

Stupy oswietleniowe w ilosci 4 szt. przeznaczone do demontazu wraz z oprawami nalezy odfgczyé i ostroznie
zdemontowaé a nastepnie przewiez¢ na wskazane przez Inwestora miejsce w obrebie do 10 km od lokalizacji
inwestycji. Stupy oswietleniowe w ilosci 4 szt. przeznaczone do przesuniecia nalezy zmagazynowa¢ na czas
robot i w odpowiednim momencie ponownie zamontowac oraz podtgczy¢ w nowej lokalizacji. Fundamenty
usuwanych stupéw wyciggng¢ i zesktadowaé w miejscu wskazanym przez Inwestora.

3.3. Demontaz istniejagcego wyposazenia terenu

Projektuje sie demontaz istniejgcych elementéw wyposazenia boiska w postaci bramek sportowych oraz
innych napotkanych elementéw stanowigcych wyposazenie terenu i boiska znajdujgcego sie na terenie
opracowania. Prace demontazowe nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP i PPOZ z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub recznie. Zdemontowane materiaty nalezy sktadaé¢ w sterty poza
obszarem prowadzonych prac. Demontaze nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie uszkodzi¢ tych elementéw
ktére sg przeznaczone do ponownego montazu. Generalnie przewiduje sie demontaz wyposazenia
sportowego boiska ORLIK i jego ponowny montaz po wykonaniu hali tukowe;j.

Po wykonaniu prac pozostaty odpady nalezy sktadowa¢ w odpowiednich kontenerach, nastepnie zatadowaé
na srodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze sktadowisko, chyba ze Inwestor podejmie decyzje o usunieciu
gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce. Postepowanie ze ztomem nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru.

3.4. Rozbiorka obiektéow budowlanych takich jak mata architektura oraz pitkochwyty i
ogrodzenia

Projektuje sie rozbiérke przedmiotowych obiektow wraz z ewentualnymi fundamentami (o ile istniejg).
Rozbidrka konieczna jest ze wzgledu na kolizje przedmiotowych obiektdw z projektowanymi elementami
zagospodarowania terenu.

Obiekty te nalezy rozbiera¢ ostroznie poczynajac od rozdzielenia danego elementu od zakotwienia lub
posadowienia. Jezeli obiekty bedg przeznaczone do dalszego wykorzystania nalezy zadbaé o to aby w trakcie
prac rozbidérkowych nie ulegly uszkodzeniu lub zniszczeniu. Elementy oddzielone od posadowienia nalezy
odktada¢ na wyznaczone miejsce. Elementy wymagajgce demontazu na mniejsze fragmenty nalezy
rozmontowac. Obiekty przeznaczone do utylizacji nalezy rozmontowac lub pocigé na rozmiary transportowe i
sktadowaé w miejscach dostepnych dla zatadunku.

Gruz powstaly z rozbiérki nalezy zrzuca¢ bezposrednio do podstawionych konteneréw badz pryzmowac i
nastepnie wywiez¢ na przeznaczone do tego celu wysypisko.

Drewno budowlane nasgczone srodkami grzybo- i owadobdéjczymi nalezy przekaza¢ na sktadowisko odpadow
skazonych. Odpady bitumiczne nalezy przekazaé¢ do utylizacji wyspecjalizowanemu podmiotowi. Powstajgce
w trakcie rozbiorki zapylenie nalezy ograniczy¢ poprzez zraszanie wodg. Zagtebienia terenu po fundamentach
nalezy zasypa¢ wg technologii podanej w rozdziale dot. rozbiérki budynku gtéwnego.

3.5. Demontaz wskazanych istniejagcych nawierzchni utwardzonych

Wskazane istniejgce nawierzchnie utwardzone zlokalizowane na terenie opracowania, przewiduje sie
zdemontowaé wraz z podbudowg oraz obrzezami. Nawierzchnie z kostki (chodniki biegngce wzdtuz
istniejgcego boiska ORLIK) przewidzie¢ do ponownego wykorzystania przez Inwestora — rozbiera¢ ostroznie i
sktadowaé na paletach, przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Rozbierane chodniki nalezy
ponownie odtworzy¢ po wykonaniu hali i utozeniu drenazu odwadniajgcego.

. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Opis ogoliny.

W ramach inwestycji projektuje sie od strony potudniowej dziatki o numerze 3-4423 oraz na dziatce 3704/1
statg hale tukowg z przekryciem powtokowym i swietlikami z membrany umozliwiajgcymi gre bez sztucznego
doswietlenia w ciggu dnia oraz z systemem zastonowym otwierania bokéw hali, odpornej na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych i promieniowanie UV, z systemem nadmuchu powiok, os$wietleniem LED,
ogrzewaniem, sprzetem pomocniczym i infrastrukturg towarzyszacg. Projektowane boisko z nawierzchni
sztucznej sktada sie z pola do gry w pitke nozng o wymiarach 23,48 x 55,34 m oraz catkowitym wymiarze
boiska 23,68 x 55,54 m. Projektuje sie réwniez budowe instalacji odwadniajgcej boisko pitkarskie wraz z
wigczeniem kanalizacji deszczowe;.

4.2. Odwodnienie hali
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Wzdtuz dtuzszych elewacji hali projektuje sie odwodnienie liniowe, ktdre zostanie podtgczone do systemu
kanalizacji deszczowej. Szczegodty w projekcie branzy sanitarnej.

4.3. Boisko ,,Orlik”

W ramach opracowania projektuje sie zadaszenie boiska ,Orlik” halg tukowg. Wymiary boiska: bez zmian.
Pokrycie dachu oraz $cian szczytowych wykonane jest z podwodjnej warstwy materiatdw (systemu 2
materiatdw) PVC na bazie siatki syntetycznej (tkanina poliestrowa) w kolorze bialym wysoce przepuszczajgca
$wiatlo, miedzy ktére wpompowywane jest powietrze za pomocg systemu turbinowego. Sciany w formie rolet
przesuwane recznie, tkanina musi posiada¢ stabilizatory UV oraz by¢ zabezpieczona przed grzybieniem.
Wymagania techniczne dla poszycia hali w opisie architektoniczno — budowlanym.

4.4. Wyposazenie boisk
Przewiduje sie wyposazenie projektowanego boiska ,Orlik” w nastepujgce bramki:

o 2 szt. o wymiarach 2,44x5m.
Ramy bramek wykonane z owalnego profilu aluminiowego anodowanego. Poprzeczka i stupki potgczone sg
specjalnie skonstruowanym naroznikiem. Wsporniki siatki i tgcznik bramki wykonane z rur aluminiowych
anodowanych. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci odpornego na warunki
atmosferyczne. Siatka wykonana z polipropylenu. Szczegétowe informacje w projekcie technicznym oraz
projekcie wykonawczym.

4.5. Nawierzchnie utwardzone
Przewiduje sie odtworzenie nawierzchni utwardzonych ktére zostang rozebrane dla potrzeb budowy hali oraz
drenazu. Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie z kostki betonowej wraz z podbudowg. Odtworzenie podbudowy
wykonaé¢ wg nastepujgcej konstrukciji:

» kostka betonowa istniejgca

* podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

*  kruszywo tamane 0-31,5 mm 15 cm

4.6. Wiaty dla zawodnikéw rezerwowych
Nie dotyczy.

4.7. Elementy maltej architektury
Nie dotyczy.

4.8. Ogrodzenia
Nie dotyczy.

4.9. Projektowany uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.

4.9.Trybuna prefabrykowana
Nie dotyczy.

4.10.Elementy matej architektury
Nie dotyczy.

4.11.0grodzenia
Nie dotyczy.

4.12. Projektowany uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.

4.13. Projektowany dostep do drogi publicznej

Dojazd do dziatki odbywa sie przez istniejgcg droge wewnetrzng, faczacg sie z drogg publiczng - ulicg
Bytomska. Od strony potudniowej znajduje sie istniejace wejscie/ wjazd prowadzgce na teren opracowania,
skad biegnie utwardzona droga wewnetrzna prowadzgca do istniejgcego boiska.

4.14. Projektowane sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu w tym réwniez zapewniajgce
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
W ramach niniejszej inwestyciji projekt przewiduje budowe i rozbudowe infrastruktury:
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* budowe instalacji kanalizacji deszczowej

* budowe instalacji elektroenergetycznej zasilajgcej hale

» przebudowe (przeniesienie) dwdéch masztéw oswietleniowych

* budowe instalacji gazowej zasilajgcej urzadzenie grzewcze zewnetrzne (piec)
Szczegoty w projektach branzowych.

4.15. Projektowane instalacje zewnetrzne i przytacza

4.15.1. Oswietlenie hali namiotowej wraz z instalacjg zasilajgca oraz przeniesieniem stupow
Projekt przewiduje przebudowe oswietlenia istniejgcego boiska nakrywanego projektowang wraz
przebudowg linii zasilajgcych. Przewiduje sie demontaz szesciu masztéw oswietleniowych wraz z
osprzetem z czego dwa zostang przesuniete i ustawione w nowej lokalizacji. Ponadto przewiduje sie
budowe linii zasilajgcej obiekt z rozdzielnicy projektowanej w etapie |. Szczegdty w projekcie branzy
elektrycznej.

4.15.2. Odwodnienie hali namiotowej

Projekt przewiduje budowe odwodnienia projektowanej hali namiotowej. Odwodnienie stanowi¢ bedzie
projektowany drenaz ktéry zostanie podigczony do istniejgcej kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie na
terenie Inwestora. Szczegdty w projekcie branzy sanitarne;.

4.15.3. Instalacja gazowa
Projekt przewiduje budowe instalacji gazowej zasilajgcej urzgdzenie grzewcze zewnetrzne (piec).
Szczegoty w projekcie branzy sanitarne;.

4.16. Projektowane uksztaltowanie terenu i zieleni.
Nie przewiduje sie zmian w zakresie uksztattowania terenu.

4.17. Miejsce czasowego gromadzenia odpadow statych

Odpady state planuje sie gromadzi¢ w istniejgcym miejscu czasowego gromadzenia odpadow. Istniejgce
miejsce czasowego gromadzenia odpadow zlokalizowane jest w odlegtosci wigkszej niz 10m od okien i drzwi
budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz w odlegtosci wiekszej niz 3m od granicy z
sgsiednig dziatkg. Miejsce skfadowania odpaddéw znajduje sie przy lodowisku OSiR. Zastosowane s3g
pojemniki szczelne, zamykane, uniemozliwiajgce wydzielanie przykrych zapachow.

4.18. Odprowadzenie wod opadowych
Projektuje sie odprowadzenie opadowych wdéd deszczowych z projektowanego drenazu planowanego wzdtuz
dtuzszych elewacji hali tukowej do istniejgcej na terenie Inwestora kanalizacji deszczowej.

4.19. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Wszedzie tam gdzie projektowane zagospodarowanie terenu w postaci nawierzchni utwardzonych moze
kolidowa¢ z istniejacym uzbrojeniem terenu - na istniejagcym uzbrojeniu nalezy zatozyé stosowne rury
ostonowe — np. rury dwuscienne, dwudzielne, karbowane typu Arot o odpowiednio dobranej Srednicy,
umozliwiajgce zatozenie na istniejagcym kablu lub rurociggu. W przypadku natrafienia na sieci nie
zainwentaryzowane na mapie, kolidujgce z elementami projektowanymi, nalezy w pierwszej kolejnosci
dokona¢ identyfikacji tych sieci. Dalsze prace w poblizu tych sieci nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi zabezpieczenia sieci uzyskanymi od wtasciwego gestora. Prace w poblizu sieci uzbrojenia trenu
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwyzszej ostroznosci, pod nadzorem wtasciciela lub zarzadcy
danej sieci.

4.20. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Przewiduje sie dostepno$¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych w tym dla oséb poruszajgcych sie na wézkach
inwalidzkich. W ramach niniejszego zadania projektuje sie zagospodarowanie terenu dostepne oraz
przystosowane dla osdb niepetnosprawnych.

5. Projektowane instalacje zewnetrzne

5.1. Instalacja elektroenergetyczna
Obiekt bedzie zasilony w energie elektryczng z istniejgcej rozdzielnicy ZKH zlokalizowanej w obiekcie. Moc
przytgczeniowa jest wystarczajaca na potrzeby pokrycia zapotrzebowania projektowanej hali. Z rozdzielnicy
ZKH nalezy wyprowadzi¢ WLZ w kierunku rozdzielnicy projektowanej oznaczonej RE zlokalizowanej na hali
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objetej opracowaniem. Szczegdtowy w projekcie branzy elektryczne;.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Nie przewiduje sie odprowadzenia $ciekéw z obiektu budowlanego.

5.3. Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

5.3.1.

Bilans sciekéw deszczowych

llo$¢ Sciekdéw deszczowych wyznaczono w oparciu o norme PN-B-1707:1992
WZzOoru: J

110000

na podstawie
q,=%¥-4
Obliczenia wykonano na podstawie wyznaczonego miarodajnego natezenia deszczu 1=218,15

I*s/ha dla czestotliwosci wystepowania deszczu ¢=5 (raz na 5 lat) przy czasie trwania t=15min.
llo$¢ sciekow deszczowych jak bedzie odprowadzana do kanalizacji wynosi:

BILANS WOD OPADOWYCH _
POW. NATEZE- WSP. POW. ILOSC
czastko- | NE | gppy. | CZAST- | WOD
DZIALKA LP| RODZAJ POWIERZCH- WE DESZ- WU KOWE OPADO-
NI (i) (o74V] ZRED. WYCH
2 Fi Qu e ] , 3
FI [m ] [ha] [dm3/s-ha] llJ. [ ] FIZF [ha] le [dm /S]
g |Drogi dojazdowe * chod-| 909 000 | 218,15 | 09 0,00 0,00
2 Dachy 18%3’0 019 | 21815 | 09 0,17 36,58
Catkowita ilo$¢ wod opadowych z terenu zlewni | Qq [dm?®/s] 36,58
Catkowite pole powierzchni zlewni F [ha] 0,19
Catkowite pole powierzchni zlewni zredukowanej F. [ha] 0,17

5.3.2. Obliczenie wydatku uktadu drenarskiego
Wydatek jednostkowy drenéw (na 1mb ich dtugosci) okreslono ze wzoru:

5.3.3.

g=A*W
q=15*0,001 =0,015 [m*d*m]
gdzie:

q — wydatek jednostkowy drenéw na 1mb [m?*d*m]
A - rozstaw pomiedzy drenami usredniony [m]

w — wspotczynnik infiltracji

zabudowanych miast i osiedli skanalizowanych [m/d]

Wydatek z catego uktadu odwadniajgcego to iloczyn wydatku jednostkowego i sumarycznej

dtugosci drenow.

Kanalizacja deszczowa

przyjmuje sie w= 0,001 m/d jak dla obszarow gesto

Projektowana zewnetrzna kanalizacja deszczowa bedzie wykonana z rur z PVC-U SN8 SDR34
Llitych” o $rednicy Dz200 tgczonych na uszczelke gumowa. Na trasie projektowanej zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej nalezy zabudowac¢ studzienki betonowe Dn1000mm. Wiazy do
studzienek projektuje sie w klasie obcigzenia B125 z wentylacja, samoblokujace w terenie
zielonym (nienajezdnym).

Wody opadowe kierowane sg za pomocg uktadu rur i studni grawitacyjnie w kierunku istniejgce;j
kanalizacji deszczowej. Lokalizacja studzienek zgodnie z planem sytuacyjnym.
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5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

Drenaz odwadniajacy

Na rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie odprowadzanie wéd za pomocg drenazu.
Zaprojektowano przewody drenarskie z rur PP LP o Srednicy DN110mm, DN160 . Szczeliny
wykonane w gornej czesci rury na 220 ° obwodu. Rury nalezy ukfadaé w rowkach drenarskich w
obsypce zwirowej ptukanej o frakcji ziaren 2-8mm (50%), 8-16mm (50%). Przewody drenazowe
nalezy uktadaé réwnolegle do spadku terenu na $redniej gtebokosci okoto 0,5m na warstwie
wyréwnawczej z piasku. Cato$¢ uklada¢ w otulinie z geowtdkniny separacyjno — filtracyjnej
nietkanej, igtowej o gramaturze co najmniej 150g/m?. Geowloknine uktada¢ na powierzchni gruntu
oraz wewnatrz rowkow drenarskich. Szerokos$¢ rowka drenarskiego 40cm.

Na ciggach drenarskich zaprojektowano studzienki rewizyjne drenazowe o $rednicy Dz315PVC.
Z uwagi na brak miejsca wokét projektowanej hali drenaz zlokalizowano nad fundamentem,
dlatego nalezy zabezpieczy¢ fundamenty dodatkowg izolacjg przeciwwilgociowg. Rozwigzanie
zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne o s$rednicy Dn 1000mm z prefabrykowanych kregéw
betonowych, z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymato$ci nie
nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do
5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy tgczyé z zastosowaniem uszczelek.

Czeéci denne studni nalezy wykonaé jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni
bezposrednio przy krawezniku do budowy studni nalezy zastosowaé zwezke betonowg. Studnie
przykry¢ ptytg zelbetowg pokrywowg oraz zabudowaé wtaz kanatowy Dn600 wg PN-EN-124:2000:
- klasy B125 kN — w chodnikach i terenie nienajezdnym

W przypadku lokalizacji studni w jezdni nalezy zastosowac krag odcigzajgcy. Wtazy kanalizacyjne
w trawnikach posadowi¢ min. 8 cm powyzej terenu. Przejscia rur przez $ciany studzienek
rewizyjnych wykonac jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej. Zwraca sie uwage na
dokfadne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy
ubijakdw mechanicznych

Dokfadng lokalizacje i typ studzienek wg. czesci rysunkowej.

Jakos¢ sciekow

Jakos¢ i sktad sciekow wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiada¢ typowym wartosciom
sciekdw deszczowych. Dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczenh w $Sciekach nie
zostang przekroczone.

Zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu rob6t montazowych, przeprowadzeniu préby cisnieniowej i obsypki piaskowej,
wykopy pod instalacje kanalizacje nalezy zasypaC gruntem z odkopow stosujgc odpowiednie
zageszczenie. Teren zagospodarowania wykonac¢ zgodnie z projektem architektonicznym.
Zaprojektowane trasy nie wchodzg w kolizje z istniejgcg i projektowang zielenia.

Sposob zabezpieczenia wykopow

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o $cianach pionowych
zabezpieczonych wypraskami zakladanymi poziomo z rozporami.

W obszarze wykonywania wykopdéw mogg wystepowaé wody gruntowe. W przypadku ich
stwierdzenia nalezy wody odpompowaé za pomocsy igtofiltréw, lub okresowo za pomoca pomp.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ prowadzone w bezpiecznej odlegtosci.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy
oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
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Porecze balustrad, powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewnic staty jego dozér.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopdéw wagsko przestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wczeshiej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie nawiséw
gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

5.3.9. Warunki gruntowo-wodne
Zgodnie z opinig geologiczng teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja zakwalifikowano do
drugiej kategorii geotechnicznej z uwagi na proste warunki gruntowe. Ponadto z opinii wynika, ze
poziom wod gruntowych znajduje sie na dos¢ poziomie, dlatego po wykonaniu wykopow pod
kanalizacje w przypadku wystgpienia duzej ilosci wod gruntowych uktadane sieci nalezy docigzyc.

5.4. Instalacja wody p.poz
Zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami  przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego obiektu zostanie wyposazony
w hydranty wewnetrzne 25 z wezem poétsztywnym o wydajnosci 1dm?/s kazdy — hydranty muszg swym
zasiegiem pokrywaé calg powierzchnie chronionego obiektu. Dlugosé odcinka weza pozarniczego 30m.
Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do celéw przeciwpozarowych bedg wykonane z
materiatdéw niepalnych. Przewody instalacji, z ktdrej pobiera sie wode do celéw przeciwpozarowych bedg
wykonane z materiatdw niepalnych. Lokalizacja hydrantéw wg rysunku rzut przyziemia.
W punkcie P1 zabudowaé trojnik redukcyjny Dz160/63PE i mufe Dz63PE nastepnie za pomocg tukéw
gietych i kolan przy zmianach kierunkéw trasy, utozyc¢ instalacje wody p.poz do podtgczenia hali tukowej.
Rure zakonczy¢ za$lepkg Dz63PE. Po utozeniu wody nalezy wykonaé probe szczelno$ci wg. normy PN-
B-10725:1997, nastepnie ptukanie i dezynfekcje.

5.5. Instalacja gazu
Z uwagi na koniecznos¢ doprowadzenia gazu do ogrzania hali tukowej projektuje sie wewnetrzna
instalacje gazu o $rednicy Dz90PE100 SDR11 od punktu redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego na
terenie dziatki Inwestora do nagrzewnicy zlokalizowanej przy $cianie hali tukowej zgodnie z rysunkiem
03 PZT. Zgodnie z wydanymi warunkami przez PZG punkt red-pom stanowi wtasnos¢ Polskiej Spotki

Gazownictwa, dlatego zostanie wykonany wedtug odrebnego opracowania.

6. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania terenu.

tgczna powierzchnia zajeta pod inwestycje ,,Budowa petnowymiarowego boiska z trawy sztucznej i modernizacja
zespotu boisk treningowych przy ul. Bytomskiej w Swietochtowicach — Etap I” oraz ,,Budowa hali tukowej przy ul.
Bytomskiej w Swietochtowicach etap II” wynosi 21 925,62 m2. Przedsiewziecie realizowane jest na fragmencie
przedmiotowych dziatek o nr ewidencyjnym 3-4423, 3704/1 i 3-3959/2. Ponizszy bilans powierzchni
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przedstawiono dla tgcznej realizacji etapu | i Il inwestycji.

6.1. Stan istniejacy — obszar objety zainwestowaniem (21 925,62 m?)

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego
* nawierzchnia trawiasta
Powierzchnie utwardzone
* nawierzchnia jezdna z masy bitumicznej
* nawierzchnia jezdna zwirowa
* nawierzchnia piesza z masy bitumicznej
* nawierzchnia piesza z betonu
* nawierzchnia boisk z masy bitumiczne;j
* nawierzchnia boiska ,Orlik” z trawy sztucznej
* nawierzchnia boiska poliuretanowa

6.2. Stan projektowany — obszar objety zainwestowaniem (21 925,62 m?)

Powierzchnia zabudowy
* powierzchnia hali tukowej
» zaplecze sanitarno-sztaniowe
* trybuny

Powierzchnie utwardzone
* nawierzchnia utwardzona piesza, pieszo-jezdna
* nawierzchnia utwardzona jezdna
* nawierzchnia z geokraty
* nawierzchnia z sztucznej trawy — boisko pethowymiarowe
* nawierzchnia z sztucznej trawy — boisko ,Orlik”
* nawierzchnia naturalnego boiska treningowego

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego
* powierzchnia projektowanych trawnikow

Intensywnos$¢ zabudowy
Obszar opracowania Il etapu

12 884,49 m?
12 884,49 m?

9041,13 m?

1296,43 m?

65,99 m?

1606,79 m?

364,09 m?

3 264,75 m?
1 884,08 m?

2072,32 m?
1863,00 m?
108,56 m?

100,76m?

15 280,87 m?
1054,14 m?
1546,15 m?
327,59 m?

8815,61 m?
1863,89 m?
1673,49m?

4572,43m?
4572,43m?

0,1
2663,48 m?

7. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej oraz uwarunkowania planistyczne

7.1. Zagadnienia dotyczace ochrony konserwatorskiej terenu

Przedmiotowy teren oraz znajdujgce sie na nim obiekty nie sg objete ochrong konserwatorska.

7.2. Uwarunkowania planistyczne

559 m?

9,00%

70,00%

21,00%

Obszar na ktérym znajduje si¢ przedmiotowy teren opracowania jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata nr V/38/15 Rady Miejskiej w Swietochlowicach z dnia 28

stycznia 2015 .

Przedmiotowy teren opisany jest jako S.2US — Tereny zabudowy ustugowej — ustug sportu i rekreacji

Ustalenia planistyczne dla przedmiotowego terenu.

§10.1. Wyznacza sie teren oznaczony symbolem US (U.1US, S.2US, S.5US), dla ktorych ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe US — tereny zabudowy ustugowej — ustugi sportu i rekreacji;

2) przeznaczone dopuszczalne;

a) S.1US - tereny rozmieszczenia obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 200m2, tereny
zabudowy ustugowej realizowane jako uzupetnienie przeznaczenia podstawowego, z zakresem

samodzielnego funkcjonowania,
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b) S.5US — ustugi handlu i gastronomii;
3) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu ustala sie:

a) zakaz lokalizacji w granicy dziatki,

b) dopuszcza sie lokalizacje urzgdzeh i obiektow zwigzanych z przeznaczeniem podstawowym;
4) wskazniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy — 70%

b)minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 20%

c) wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,001 -2

d) wysokos¢ budynkow:

- dla terenu S.1US — maksymalnie 6 kondygnacji nadziemnych/22m,

- dla terenu S.2US, S.5US — maksymalnie 2 kondygnacji nadziemne/12m

e)geometria dachow- indywidualne rozwigzanie konstrukcji dachéw.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na projektowang inwestycje
Obszar nie lezy w granicach terenu gérniczego.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowla-

nych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Realizacja przedsiewziecia opiera sie na standardowych rozwigzaniach technicznych, zaktada sie Zze nie wptynie
na zwiekszenie zagrozenia Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw, ani
nieruchomosci istniejgcych w ich otoczeniu. Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sasiadéw. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych
pytdw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich
materiatdw oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezenh i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Spefnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane
bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkédw sanitarnohigienicznych oraz ochrony
Srodowiska przez uzytkownikéw. Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu oraz prace
i odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

Obszar oddzialywania inwestycji zawiera sie¢ w granicach dziatek inwestycyjnych.

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.

11. Ochrona interesu oséb trzecich.
Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostepu do swiatta dziennego dla
sgsiednich budynkow i nieruchomosci, jak réwniez nie spowoduje wzrostu przestaniania. Realizacja inwestycji
nie pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych
przez hatas i wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i
wody.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Niniejsza inwestycja dotyczy budowy obiektow wymagajgcych zapewnienia dojazdu i drogi pozarowe;.
Projektowane boisko pitkarskie potozone zostanie obok projektowanej drogi pozarowej otaczajgcej boisko z
dwoch storn. Inwestycja nie obejmuje zakresem zadnych obiektéw kubaturowych wymagajgcych zapewnienia
dojazdu i drogi pozarowej. Nie dokonuje sie Zzadnych zmian majgcych wptyw na warunki ochrony pozarowej
istniejgcych, sasiadujgcych obiektow budowlanych. Opis warunkéw ochrony pozarowej w projekcie
architektoniczno-budowlanym.

UWAGA:
Projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. higieniczno-sanitarnych.
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lll. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1. Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (D. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowani z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami),

Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) z p6z. zmianami),

Zatgcznik do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401),

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata nr V/38/15 Rady Miejskiej w
Swietochtowicach z dnia 28 stycznia 2015 r.

2. Analiza obszaru oddziatywania obiektu.

Niniejsze zadanie inwestycyjne polegajgce na budowie statej hali tukowej z przekryciem powtokowym i swietlikami
z membrany umozliwiajgcymi gre bez sztucznego doswietlenia w ciggu dnia oraz z systemem zastonowym
otwierania bokow hali, odpornej na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych i promieniowanie UV, z systemem
nadmuchu powilok, oswietleniem LED, ogrzewaniem, sprzetem pomocniczym i infrastrukturg towarzyszacag
rozpatrzono pod kontem wystepowania ucigzliwosci oraz ograniczenia w zagospodarowaniu na dziatkach
sgsiednich zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

2.1. Usytuowanie obiektéw na dzialce

2.1.1. Usytuowanie budynkéw §12 WT.
W ramach niniejszego zadania przewiduje sie lokalizacje budynku z zachowaniem odlegtosci
wskazanych w Rozporzadzeniu.
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do
dziatek sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.1.2. Miejsca gromadzenia odpadéw statych §23 WT.

Odpadki state planuje sie gromadzi¢ w istniejgcym miejscu czasowego gromadzenia odpaddw.
Istniejgce miejsce czasowego gromadzenia odpadow zlokalizowane jest w odlegtosci wiekszej niz
10m od okien i drzwi budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz w
odlegtosci wiekszej niz 3m od granicy z sgsiednig dziatkg. Zastosowane sg pojemniki szczelne,
zamykane, uniemozliwiajgce wydzielanie przykrych zapachéw.

Przewiduje sie systematyczny wywo6z odpadkéw przez uprawniong do tego zadania firme
zewnetrzng, na odpowiednie sktadowiska.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do
dzialek sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.1.3. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §19 WT.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie projektuje sie nowych miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych. W bezposredniej okolicy przedmiotowej dziatki znajdujg sie istniejgce
nawierzchnie utwardzone (droga dojazdowa) oraz parkingi (os strony wschodniej i potudniowej),
ktére zapewniajg wystarczajgcg ilos¢ miejsc postojowych dla obszaru objetego opracowaniem.
Istniejgcy parking samochodowy zachowuje min. 6 m od granicy dziatki oraz min. 10 m od boiska
dla dzieci i mtodziezy dla parkingu od 11-60 stanowisk postojowych.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do
dziatek sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.1.4. Lokalizacja placu zabaw §40 WT.
W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje sie lokalizacje placu zabaw
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Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do
dzialek sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.2. Analiza oswietlenia oraz przestaniania budynkéw sasiednich zgodnie z § 13 WT
Odlegtos¢ przestaniania projektowanego obiektu zawiera sie w granicy przedmiotowego opracowania.
Nie projektuje sie obiektbw mogacych uniemozliwiaé naturalne oswietlenie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w obrebie pozostatych dziatek ewidencyjnych sasiadujgcych z
przedmiotowg inwestycja.
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek
sasiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.3. Analiza nastonecznienia pomieszczen w budynkach sasiednich zgodnie z § 60 WT
Nie projektuje sie elementéw moggcych uniemozliwia¢ naturalne oswietlenie pomieszczeh wskazanych
Rozporzadzeniem w obrebie pozostatych dziatek ewidencyjnych sgsiadujgcych z przedmiotowg
inwestycja.
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek
sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.4. Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe §213 oraz §271-§273
Projektowane budynki spetniajg wymagania §271-§273 z uwzglednieniem §213 w odniesieniu do
istniejgcej i potencjalnej zabudowy na dziatkach sgsiednich.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek
sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.5. Strefy ochrony wykraczajace poza granice dziatek objetych inwestycja
Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco ani potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko w zwigzku z czym nie wyznacza sie stref ochrony wykraczajgcych
poza granice dziatki objetej inwestycja.
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek
sasiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.6. Wptyw obiektu na otoczenie i Srodowisko
Projektowany obiekt nie bedzie zrédiem ucigzliwosci wykraczajgcych poza granice dziatki objetej
inwestycija a powodowanych przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne, promieniowanie,
zanieczyszczenie wody, powietrza, gleby, strefy sanitarne.
Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do biezgcego i niezwlocznego usuwania
zanieczyszczen, zapylenia oraz odpadéw powstajgcych w trakcie trwania robét budowlanych.
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek
sasiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

3. Zasieg obszaru oddziatywania
Wyznacza sie zasieg obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji w obrebie granicy opracowania
niniejszej inwestycji w obrebie dziatek ewidencyjnych o nr 3-4423 i 3704/1.

TOM II.A |l ARCHITEKTONICZNA 19




	I. Informacje wstępne
	1. Przedmiot inwestycji
	2. Inwestor
	3. Przedmiot opracowania
	4. Zakres inwestycji
	5. Zakres opracowania
	6. Cel opracowania
	7. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
	Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem
	8. Podstawa prawna opracowania
	9. Zastrzeżenie.

	II. Projekt zagospodarowania terenu
	1. Przedmiot inwestycji
	2. Istniejący stan zagospodarowania terenu
	2.1. Dane ogólne
	2.2. Istniejąca infrastruktura techniczna
	2.3. Istniejące urządzenia techniczne i obiekty inżynierskie
	2.4. Ukształtowanie terenu
	2.5. Szata roślinna
	2.6. Układ komunikacyjny
	2.7. Miejsca postojowe
	2.8. Istniejące obiekty budowlane kubaturowe
	2.9. Istniejące miejsce gromadzenia odpadów stałych
	2.10. Opis projektowanych zmian

	3. Planowane prace rozbiórkowe i demontażowe
	3.1. Prowadzenie robót rozbiórkowych
	3.2. Demontaż elementów infrastruktury
	3.3. Demontaż istniejącego wyposażenia terenu
	3.4. Rozbiórka obiektów budowlanych takich jak mała architektura oraz piłkochwyty i ogrodzenia
	3.5. Demontaż wskazanych istniejących nawierzchni utwardzonych

	4. Projektowane zagospodarowanie terenu
	4.1. Opis ogólny.
	4.2. Odwodnienie hali
	4.3. Boisko „Orlik”
	4.4. Wyposażenie boisk
	4.5. Nawierzchnie utwardzone
	4.6. Wiaty dla zawodników rezerwowych
	4.7. Elementy małej architektury
	4.8. Ogrodzenia
	4.9. Projektowany układ komunikacyjny
	4.13. Projektowany dostęp do drogi publicznej
	4.14. Projektowane sieci i urządzenia uzbrojenia terenu w tym również zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę.
	4.15. Projektowane instalacje zewnętrzne i przyłącza
	4.15.1. Oświetlenie hali namiotowej wraz z instalacją zasilającą oraz przeniesieniem słupów
	4.15.2. Odwodnienie hali namiotowej
	4.15.3. Instalacja gazowa

	4.16. Projektowane ukształtowanie terenu i zieleni.
	4.17. Miejsce czasowego gromadzenia odpadów stałych
	4.18. Odprowadzenie wód opadowych
	4.19. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu
	4.20. Dostępność dla osób niepełnosprawnych

	5. Projektowane instalacje zewnętrzne
	5.1. Instalacja elektroenergetyczna
	5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
	5.3. Zewnętrzna kanalizacja deszczowa
	5.3.1. Bilans ścieków deszczowych
	5.3.2. Obliczenie wydatku układu drenarskiego
	5.3.3. Kanalizacja deszczowa
	5.3.4. Drenaż odwadniający
	5.3.5. Studzienki kanalizacyjne betonowe
	5.3.6. Jakość ścieków
	5.3.7. Zagospodarowanie terenu
	5.3.8. Sposób zabezpieczenia wykopów
	5.3.9. Warunki gruntowo-wodne

	5.4. Instalacja wody p.poż
	5.5. Instalacja gazu

	6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.
	6.1. Stan istniejący – obszar objęty zainwestowaniem (21 925,62 m²)
	6.2. Stan projektowany – obszar objęty zainwestowaniem (21 925,62 m²)

	7. Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej oraz uwarunkowania planistyczne
	7.1. Zagadnienia dotyczące ochrony konserwatorskiej terenu
	7.2. Uwarunkowania planistyczne

	8. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na projektowaną inwestycję
	9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;
	10. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych
	11. Ochrona interesu osób trzecich.
	12. Warunki ochrony przeciwpożarowej

	III. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu
	1. Przepisy prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu
	2. Analiza obszaru oddziaływania obiektu.
	2.1. Usytuowanie obiektów na działce
	2.1.1. Usytuowanie budynków §12 WT.
	2.1.2. Miejsca gromadzenia odpadów stałych §23 WT.
	2.1.3. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych §19 WT.
	2.1.4. Lokalizacja placu zabaw §40 WT.

	2.2. Analiza oświetlenia oraz przesłaniania budynków sąsiednich zgodnie z § 13 WT
	2.3. Analiza nasłonecznienia pomieszczeń w budynkach sąsiednich zgodnie z § 60 WT
	2.4. Usytuowanie budynku ze względu na bezpieczeństwo pożarowe §213 oraz §271-§273
	2.5. Strefy ochrony wykraczające poza granice działek objętych inwestycją
	2.6. Wpływ obiektu na otoczenie i środowisko

	3. Zasięg obszaru oddziaływania


