Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - 1S-02.02.01
INSTALACJA KANALIZACYJNA

1. 1. WSTEP.

1.1. Nazwa nadana zamowieniu.

,BUDOWA HALI tUKOWEJ PRZY UL. BYTOMSKIEJ W SWIETOCHLOWICACH ETAP II” W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,MODERNIZACJA | BUDOWA OBIEKTOW
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE OSIR ,,SKALKA” W
SWIETOCHLOWICACH".

1.2. Przedmiot STWiIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania robét w zakresie instalacji kanalizacji
sanitarne;j.

1.3. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig czesc
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowy i nalezy je stosowa¢ w zalecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot w
zakresie wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej oraz urzgdzen zwigzanych dla obiektu w
tym:

* roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podfozu, przekucia $cian i stropdéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykryé
kanatéw instalacyjnych, wykonanie Slepych otworéow poprzez podkucie we wnece
albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach,
Scianach lub podtozach,

* o0sadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub
wspornikow, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

* montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego,

* roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu osprzetu instalacyjnego jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow,
montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

* przeprowadzenie préb i badan.

1.5. Nazwy i kody.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

1.6. Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia zostaty podane w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogélne”
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1.7.

Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogdlne”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt, ich zgodnosé z
Dokumentacjg, ST zawierajgcg wymagania wykonania i odbioru robot, poleceniami
Inspektora nadzoru, wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.
Zeszyt nr 12. Wyd. COBRTI INSTAL 2006”.

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.
Zeszyt nr 12. Wyd. COBRTI INSTAL 2006”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektorow Nadzoru,
wyznaczonych przez Inwestora.

2. MATERIALY.

21.

2.2,

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania
ogéine”.

Wymagania dotyczace witasciwosci materiatéw.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektow Wykonawczych i przedmiaréw
robdét, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE
lub deklaracje zgodnosci odnoszgcg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.
Dopuszczalne jest do jednostkowego zastosowania w obiekcie wyrobu budowlanego
wykonanego wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
dla ktérego dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do

prowadzenia i nadzorowania w zakresie robdt instalacyjnych oraz Inspektora nadzoru —
posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robét elektrycznych)
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Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normag
lub aprobatg techniczna.

Uwaga:
Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen zamiennych o parametrach nie gorszych niz urzadzenia
projektowane, po wczesniejszej konsultacji z projektantem.

2.3. ODBIOR MATERIALOW.

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawcow powinny by dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania, posiada¢ $Swiadectwo jakosci, wymagane atesty, kart
gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce montazu urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosSci i
zgodnosci z danymi wytworcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz
przeprowadzi¢ ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na
jakosc¢ robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez
dozor techniczny.

2.4. SKLADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych. Nalezy zachowa¢é wymagania wynikajace ze specjalnych wilasciwosci
materiatdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukfadajgc je w pozycji lezgcej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego, pierwszg
warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych. Kazdg nastepng warstwe, uktadac
na przektadkach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci gatunkow
w sposoOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw.

2.5. INNE WYMAGANIA

Zastosowane urzgdzenia i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ niezbedne badania i
atesty wymagane normami i przepisami tgcznie z prébg typu. Wszystkie urzgdzenia
wykonane sg fabrycznie przez wytworce urzadzen.

2.6. PRZEWODY

Gtowne rurociagi instalaciji kanalizacji sanitarnej prowadzone sg pod posadzkg budynku.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w Specyfikacji opisujacej
~WVymagania ogélne”

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe
dla danego rodzaju robodt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy
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odpowiednie kwalifikacje i staz pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii
prowadzenia robot.

Nakfady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogow naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozen ogolnych i szczegolowych. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do robdt przez
Inspektorow Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robo6t

4. TRANSPORT.

41.

4.2,

Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w Specyfikacji opisujgcej
~Vymagania ogélne”

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy. Urzgdzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do
transportowanych materiatéw. Przewozone materialy powinny by¢ uktadane zgodnie z
warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zamknietych i suchych.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

RURY

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PCV i PP-HT zgodnych z PN-83/B-10700.01

,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.”

4/8



4.3. ARMATURA

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, powinna by¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

4.4. 1ZOLACJA TERMICZNA

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

Przewiduje sie izolacje termiczng instalacji kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenia
skroplin z instalacji klimatyzaciji.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne warunki wykonania roboét.

5.1.1. Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce wykonania robét okreslono w Specyfikacii
opisujgcej ,WWymagania ogoine”

5.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robét.
Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej.

5.2.1. Rury z PCV zastosowane do budowy piondéw i podejs¢ do przyboréw sanitarnych
(kanalizacja sanitarna i kanalizacja odprowadzenia skroplin) nalezy tgczy¢ za pomocg
kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym.

5.2.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych
elementow. Na poczatku nalezy odpowiednio przygotowac rure tzn. obcig¢ na dang dtugos¢
z zachowaniem kata prostego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem potgczenia bosy koniec
nalezy oczysci¢ z zadzioréw oraz zukosowaé pod katem 150. Nie nalezy przycinaé ksztattek.

5.2.3. Aby wykonac¢ pofgczenie nalezy posmarowacé bosy koniec $rodkiem poslizgowym na
bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu i z powrotem wysung¢
rure na odlegtos¢ 10 mm. Kohcowki ksztattek mozna catkowicie wsungc¢ do kielichow.

5.2.4. Przewody nalezy mocowac¢ do elementdéw konstrukcji budynkdéw za pomocag uchwytéw

lub wspornikow. Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowaC podkfadki elastyczne.
Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy
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stosowa¢ na kazdej kondygnaciji, co najmniej mocowanie state zapewniajgce przenoszenie
obcigzeh rurociggdw oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwane.

5.3. Badanie szczelnosci.

5.5.1. Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 —
.Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.5.2. Podejscia i przewody kanalizacji technologicznej nalezy obserwowaé podczas
przeptywu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyborow sanitarnych.

5.5.3. Kanalizacyjne przewody odptywowe Sciekdéw technologicznych nalezy powyzej kolana
taczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddac¢ obserwaciji.

5.5.4. Probe kanalizacji deszczowej prowadzonej wewnagtrz budynku nalezy przeprowadzié
przy ci$nieniu prébnym rownym najwyzszemu cisnieniu statycznemu, jakie moze powsta¢ w
wykonanej instalacji. W tym celu przewody deszczowe nalezy napetnia¢ wodg do poziomu
dachu i oceni¢ szczelnoSc¢ rur i ksztattek.

5.4. Nadzér nad budowg instalacji kanalizacyjnych.

5.6.1. Nadzor techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawujg inspektor nadzoru
oraz projektant.

5.6.2. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszg by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac trwatos¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogdlne”.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli", ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczegodlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza trenem robét.

6.2. Kontrola jakosci robot

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujgce badania:

e Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonaC przez ogledziny
zewnetrzne wszystkich elementéw i poréwnania z projektem oraz zapisami w dzienniku
budowy lub innymi réwnorzednymi dokumentami. Sprawdzenie, czy zmiany
wprowadzone w trakcie wykonywania Robét zostaty wniesione do Dokumentacji
Projektowej i potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

e Badanie materiatdw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z

6/8



wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym porownanie
dokumentéw potwierdzajgcych jako$¢ wbudowanych materiatbw 2z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw Ilub warunkami okreslonymi w ST oraz
poréwnanie bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne Ilub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

e Sprawdzenie wpustow podtogowych polega na kontroli kompletnosci i prawidtowego
umocowania poszczegolnych elementow. Elementy wpustu nie mogg by¢ uszkodzone.

e Sprawdzenie wykonania potgczen zgrzewanych doczotowo polega na przeprowadzeniu
ogledzin wzrokowo. Kontroli podlega wielkoS¢ i ksztatt wyptywki oraz osiowosc
potaczenia.

o Sprawdzenie wykonania potgczen zigczkami elektrooporowymi polega na sprawdzeniu
czujnika ztgczki i kontroli osiowosci potgczenia.

e Sprawdzenie szczelnosci rurociggu polega na napetnieniu instalacji wodg do wysokosci
wpustow. Rurociggi oraz poszczegolne jego elementy poddane cisnieniu probnemu nie
powinny wykazywaé nieszczelnosci.

e Sprawdzenie droznosci rurociggu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig ustalong w uzgodnionym
harmonogramie Robo6t budowlanych.

Obmiar robot bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i Szczegdtowg Specyfikacja Techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

W wycenie Robdét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i
zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki,
elementy fgczace i dostosowujgce, osprzet, filtry, ttumiki dzwieku i drgan, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiaty pomocnicze, zabiegi i czynno$ci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, wykonania, uruchomienia i
poprawnego funkcjonowania poszczegoélnych Robat.

Przy wycenie Robot nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére
moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru.

Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementow
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zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za wiasciwe parametry i odpowiednig ilo$¢
poszczegolnych czesci sktadowych. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych
elementéw jest spetnienie wymagan postawionych poszczegolnym elementom (zapewnienie
standardow jakosciowych i iloSciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz
przepisach, normach, specyfikacjach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostki obmiaréw robot:

* m (metr) - wykonanych i odebranych elementéw liniowych,

* kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentéw na ktérych kompletacje
skfadajg sie mniejsze czesci,

» szt. (sztuk) — elementy policzalne,

* r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych,

* m-g (motogodziny) - praca transportu,

* inne jednostki, okreslone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym
lub w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach technicznych

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogoine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji opisujgcej
~WVymagania ogdine”.

9.2. Sposéb rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszymi STWIORB obejmuije:
* roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
* prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Spis przepisdw zwigzanych podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogdlne”.

Nr normy Tytul normy
PN-EN 1329 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdbw (0 niskiej i wysokigj

temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U)
PN-EN 274 Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych
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