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Podstawa prawna:
- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);

- Ustawa Prawo Budowlane z dn.7 lipca 1994r. (Dz.U. 2020 poz. 471, Dz.U. 2020 poz. 1333, Dz.U.2020 poz.
212712320, Dz.U. 2021 poz.11);

- Ustawa o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. 2020 poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503);

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2002r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065, Dz.U. 2020 poz. 1608, 160 i 2351);

- Ustawa o charakterystyce energetycznej budynkéw z dnia 29 sierpnia 2014r. (Dz.U. 2018 poz. 1984, Dz.U.
2019 poz.730);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2017 poz. 22, Rozporzadzenie z dnia 20 grudnia 2016r.).
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

2. Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2K] spemiony
1 Sciana zewnetrzna SZ 0,20 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
2. Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U; [W/m*K] [W/m2K] spelniony
1 Dach D 1,20 0,15 Nie dotyczy
lll. Przegrody podtogi na gruncie
2. Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m*K] [W/m2K] spefniony
1 Podtoga na gruncie PG 0,20 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
2. Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m*K] W/mz-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak
2 Drzwi zewnetrzne DZ3 1,30 1,30 Tak
3 Drzwi zewnetrzne DZ 2 1,30 1,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Swietliki
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [VV\\/ir?]'z}L(J] Wsp. g WT2021 VV\</§I_L)282V\1IQ
[W/m?-K] Unnax g
1 Swietliki 2 OPZ 1 1,10 0,35 1,10 0,35 Tak | Tak
membrany

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartoéci obliczeniowego czynnika temperatury frsimn dla przegréd: D , SZ

Miesigc TRei,min
1 Styczen 0,730
2 Luty 0,736
3 Marzec 0,652
4 Kwiecien 0,499
5 Maj 0,104
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6 Czerwiec -0,479
7 Lipiec -1,688
8 Sierpien -1,571
9 Wrzesien 0,155
10 Pazdziernik 0,447
11 Listopad 0,626
12 Grudzien 0,731

Miesigc krytyczny: Luty
Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: freimax=0,74

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: PG

Miesigc fRei,min
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na
podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na
powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych przegrod.

Nazwa przegrody [Symbol | U W/(m?K)] frsi frsi>Trsimax Warunek
1 | Podtoga na gruncie PG 0,20 0,866 0,866 > 0,852 Spetniony
2 Dach D 1,20 0,814 0,814 > 0,736 | Spetniony
3 | Sciana zewnetrzna Sz 0,20 0,966 0,966 > 0,736 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 16

Temperatura wewnetrzna strefy qi 16,0| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 1851,1| m?

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 7.4 Wim?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 382044883| J/K

Stata czasowa budynku t 46,1 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta Grim 1,2 -

- aH 4,1 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qunan KWh/m-c

Miesigc I Il i v \% Vi Vil | VII IX X Xl Xl

Srednia temperatura 19| 24| 30| 82| 134| 160| 17.8] 17,7| 130| 93| 42| 20

zewnetrzna ge, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 672 744| 720| 744 720| 744 744 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Quy=10"Hy-(q- | 2020 | 2793| 23461 15761 91111 5344 3037 3175| 9352| 1477| 2110| 3037
2 0 8 4 1 8 0

Qe) tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 0,00 0,00/ 0,00 0,00{ 0,00{ 0,00| 0,00{ 0,00/ 0,00 0,00{ 0,00| 0,00

ogrzewanymi Qu,=10°H,,(q-

Qiyz) tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qu+Quzy | S020 | 2793|2348\ 1576\ o144 | 5344 | 3037| 3175| 9352 | 1477| 2110| 3037
2 0 8 4 1 8 0

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od 547| 711|1353| 2129| 3142 2917 | 3227| 2565 1901 | 1122| 617| 481

nastonecznienia Qs., KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qu=gin: 10° Artn 1012 9205 1012 9863 1012 9863 1013 1012 9863 1012 9863 1012

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta 1073 9916 1154 | 1199| 1333 | 1277 | 1341| 1275]| 1176 1131 | 1048 | 1067

QH,gn=Qsol+Qint kWh/m'C 9 5 1 4 9 8 6 4 4 0 2

IH=Q,gn/Qrint 0,37| 0,37| 0,56| 1,06| 4,86|-7,70|-2,80|-2,76| 3,55| 1,16| 0,58 0,37

OH.1 0,37| 0,37| 0,46| 0,81| 2,96| 0,00 0,00| 0,00| 2,35| 0,87| 0,48 0,37

Oh.2 0,37| 0,46( 0,81| 2,96| 4,86| 0,00| 0,00| 0,00| 4,20| 2,35| 0,87 | 0,48

frim 1,00( 1,00| 1,00| 0,55| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,54| 1,00( 1,00

Wspotczynnik wykorzystania | g 99| (99| 0,96| 078| 0,21|-0,13|-0.36|-0,36| 0,28| 0.74| 0,95 0,99

zyskow ciepta, hygn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qingn=Qiin - o 0o 99531 19501 349/ 0,00| 0.00] 000 T38| 1338 7900 1858

hH,gn'QH,gn kWh/m‘C ’ ’ ’ ’ ! ’ !

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej przez wentylacje | 7306 | 6750 | 5672| 3810| 2202 1291 | 734| 767| 2260 3570| 5101| 7340

w miesigcu Q, =102 H, (g

ge)'tw KWh/m-c

Catkowita ilo$¢ ciepta 3753 | 3468| 2913 | 1957 | 1131| 6635| 3771 | 3942| 1161 | 1834 | 2620 | 3771

przenoszonego ze strefy 8 0 9 4 3 2 1 9 0
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ogrzewanej w miesigcu
th=Qtr + vae kWh/m‘C

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qung=S(Qtnan), KWh/rok

74926,7

Catos$¢ budynku

Zestawienie stref

_ Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As \' qi ciepto Quing
strefy
- m? m? °C kWh/rok
1 Strefa 16 1851,12 11106,72 16,0 74926,75
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu,na [kWh/rok] 74926,75

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrédta

zrodto ogrzewania

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ptynny
Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qp ng 74926,75 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Nagrzewnica gazowa

Sprawnos¢ wytwarzania hyg

0,86

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie miejscowe

Sprawnos¢ regulacji hye

0,90

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie miejscowe (wytwarzanie ciepta w

przestrzeni obiektu)

Sprawnos¢ przesytu hy g

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji hys 1,00 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hywt  |0,77 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eepom e 0,00 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrédta

zrodto sSwiatta

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspétczynnik W 3,00

Wspétczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa E;v, 19608,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh As 1000,00 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2000,00 h/rok
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Czas uzytkowania oswietlenia noc ty

2000,00

h/rok

Rodzaj regulacji

Automatyczne witgczenie/automatyczne

wytgczenie

Wptyw $wiatta dziennego Fp

0,90

Rodzaj regulaciji

Sciemnienie fotokomérkowe z czutoscig na
Swiatto dzienne

Wptyw nieobecnos$ci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom,% - kWh/rok
6) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Ogrzewanie i wentylacja
Nr Zrodta Nazwa zrodta Qun Qxn Qrh
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 zrodto ogrzewania 74926,75 196804,58 | 106485,04
Suma 74926,75 |96804,58 | 106485,04
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrédta Qu. QL Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 zrodto Swiatta - 20608,00 (61824,00
Suma - 20608,00 (61824,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 40,48 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxn+Qxkw+Qk+Eeipom) / As 63,43 kKWh/(m?-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp, 168309’0 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 90,92 kKWh/(m?-rok)

EP=Qp/As

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

1851,12

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowe;j

=

45,00

kWh/(m2-rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
oSwietlenia

A EP,

50,00

kWh/(m2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

95,00

kWh/(m2-rok)
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Sprawdzenie warunku na EP

EP kKWh/(m?2rok) EPmax KWh/(m 2rok)

Uwagi

90,92 < 95,00

Warunek spetniony

7) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

As

1851,12

Grupa: Catosé budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP

90,92

kWh/(m?-rok)

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

95,00

kWh/(m?-rok)

Sredniowazony wspoétczynnik EP,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPnm

90,92

kWh/(m?-rok)

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPm,max

95,00

kWh/(m?-rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koricowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chiodzenia

EKn

63,43

kWh/(m?-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kKWh/(m?2rok) EPmax KWh/(m 2rok)

Uwagi

90,92 < 95,00

Warunek spetniony

8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/{m?*rok)]

l Crcaniany budynek

400

| ,50 ;100 1150 200 1250 300 ;350 500 >500

T
Wymagama dia nowego budynku

Nazwa Spetniony [ Niespetiony | Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPax Tak

Warunek powierzchniowej kondensac;ji pary Tak

wodnej
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