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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz \ Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1 Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja terenu budowy (ogrodzenie, do- |KOMP-
d.1|analiza in- |prowadzenie mediéw, oznakowanie, uzgodnienia i pozwolenia na tymczasowe |LET
dywidualna |zajecie terenéw) dla 2133,22 m2
1.00 KOMP- 1.00
LET
RAZEM 1.00
2 Demontaz ( na czas budowy )nawierzchni Orlika i ponowne utozenie m?2
d.1|analiza in-
dywidualna
1863.89 m?2 1863.89
RAZEM 1863.89
2 ROZBIORKOWE
3|KNR-W 2- |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.2|25 0307-03
analogia
150.49*3.00 m?2 451.47
RAZEM 451.47
4/KNR-W 2- | Pitkochwyty - rozebranie m?2
d.2|25 0307-03
analogia
0 m2 0.00
RAZEM 0.00
5|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - m?2
d.2|0807-01
analogia
42.00 m?2 42.00
RAZEM 42.00
6|NNRNKB |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowe;j - m?2
d.2|231 0511- |ODZYSKU
02
poz.5 m?2 42.00
RAZEM 42.00
7 Demontaz istniejgcego wyposazenia boisk sportowych komplet
d.2|kalk. wtasna
1.00 komplet 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km+utylizacja
p0z.5*0.05 m3 2.10
RAZEM 2.10
9/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 9
poz.8 m3 2.10
RAZEM 2.10
3 WYPOSAZENIE
10/KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.3/0309-03
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
11/KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.3/0309-04
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
12/KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach bramek Z ODZYSKU szt.
d.3/0310-07
analiza in-
dywidualna
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4 KANALIZACJA DESZCZOWA- DRENAZ
13/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4{18 0109-09 |$r.zewnetrznej 200 mm-Rura przewodowa Dz200 PVC-U SDR34 SN8 ,lite”
38.00 m 38.00
RAZEM 38.00
14|KNR 2-09 |Uktadanie drenazu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o $r.przewodéw |m
d.4/0107-06 160 mm w gruncie kat.|V-Rura drenarska PP DN160mm+ZWIR PLUKANY
131.00 m 131.00
RAZEM 131.00
15/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny m2
d.4/0101-03
131.00 m?2 131.00
RAZEM 131.00

Norma STD Wersja 4.19




k8870etap2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4{18 0513-01 |gtebok. 3m-Studzienka kanalizacyjna z kregéw betonowych Dn1000
taczona na uszczelke z kompletnym wyposazeniem
2.00 stud. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR-W 2- |Studzienka drenazowa rewizyjna DN315 z przegtebionym szt
d.4{18 0517-01 |dnem (osadnikiem)
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
5 WODA NA CELE P.POZ
18|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.5/0215-06 odktad w gruncie kat.|ll
1.00"1.50*(poz.19) m3 139.50
RAZEM 139.50
19|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.5/18 0109-01 |$r.zewnetrznej 63 mm+Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szer. 0,2
m. z
wktadka metalizowang
93.00 m 93.00
RAZEM 93.00
20|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5(18 0111-07 |za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm-Trojnik re-
dukcyjny Dz160/63PE
1.00 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5(18 0111-01 |za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm-mufa elektroo-
porowa Dz63 PE
1.00 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.5|150107-05 |wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
130.016 m 130.02
RAZEM 130.02
23|KNR-W 2-  |Hydrant wewnetrzny Dn25 z wezem potsztywnym 30m + szt.
d.5|150138-01 |stelaz (2 szt na jeden hydrant) + zabezpieczenie przed
+ KNR-W 2- |uszkodzeniem
15 0142-01
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
24|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. szt.
d.5/150130-06 |nominalnej 50 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR-W 2- |Przejscie PE-stal Dz63/Dn50 szt.
d.5/15 0130-06
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5/0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.18 m3 139.50
RAZEM 139.50
6 INSTALACJA GAZOWA
27|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.6/0215-04 odktad w gruncie kat.lll
16.55%1.35%1.00 m3 22.34
RAZEM 22.34
28|KNR 5-10  |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do |m
d.6/0301-02 0.6 m
16.55 m 16.55
RAZEM 16.55
29|KNR 5-10  |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego - dodatek |m
d.6/0301-03 za kazde 0.2 m pow. 0.6 m
Krotnosé = 2
16.55 m 16.55
RAZEM 16.55
30(KNR-W 2- |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 90 mm- Rura m
d.619 0301-08 |przewodowa Dz90 PE100RC SDR11
16.55 m 16.55
RAZEM 16.55
31|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.6/0219-01 go-ostrzegawcza
16.55 m 16.55
RAZEM 16.55

Norma STD Wersja 4.19




k8870etap2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
32|KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- szt.
d.6/19 0303-08 |wych-Kolano elektrooporowe 90,2 Dz90 PE100 SDR11
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
33|KNR 2-19  |Kréc¢ce kotnierzowe o $r.nom. 80 mm-Kotnierz z szyjkg do przyspawania Dn80 |kpl.
d.6/0208-02
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych - Rura |m
d.6{15 0304-09 |stalowa czarna bez szwu Dn80
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
35|KNR 2-19  |tuki gtadkie lub segmentowe o $r.nom.do 80 mm-Kolano hamburskie stalowe |szt.
d.6/0204-02 Dn80
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
36|KNR 2-15 |Przejscie PE/stal Dz90/Dn80 proste szt.
d.6/0310-08
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR 2-15  |Skrzynka gazowa na budynku szt.
d.6/0120-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR-W 2- |Zawory kulowe o $r. 80 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.6(15 0313-08
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR-W 2- |Zawor klapowy typu MAG Dn80 szt.
d.6/15 0313-08
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR-W 2-  |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych m
d.6(19 0220-02
16.55 m 16.55
RAZEM 16.55
41/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.6|0230-01 m w gruncie kat. -1l
poz.27 m3 22.34
RAZEM 22.34
7 HALA
71 fundamenty
42|KNR-W 2-  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.7.1/01 0211-06 |odktad w gruncie kat. Ill
3.80*3.20%1.50*22 m3 401.28
2.00*1.60*1.50*16 m3 76.80
RAZEM 478.08
43|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki ms3
d.7.1/01 0203-06 |0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.45+p0z.47+poz.48 m3 93.33
RAZEM 93.33
44|KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.7.1/01 0210-02 |km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. IlI-IV
Krotnosé = 9
poz.43 m3 93.33
RAZEM 93.33
45/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podifozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.7.1/1101-01 samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
2.80*2.2070.10*22 m3 13.55
1.00*0.60*0.10*16 m3 0.96
RAZEM 14.51
46|/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.7.1)/0290-02 browane
(p0z.47+p0z.48)*0.13 t 10.25
RAZEM 10.25
47|/KNR 2-02 [Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z za- |m3
d.7.1/0204-04 stosowaniem pompy do betonu ST 1
2.80*2.20*0.40*22+1.16*0.50*0.80*22 m3 64.42
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RAZEM 64.42
48/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.7.1)/0204-02 sowaniem pompy do betonu ST 2
1.0070.60*1.50*16 m3 14.40
RAZEM 14.40
49/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.7.1/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(2.80+2.20)*2*0.40*22+(1.16+0.50)*2*0.80*22 m?2 146.43
(1.00+0.60)*2*1.50*16 m?2 76.80
RAZEM 223.23
50(KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.7.1/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.49 m2 223.23
RAZEM 223.23
51|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.7.1/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(2.80*2.20-1.160.50)*22 m?2 122.76
RAZEM 122.76
52|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.7.1/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.51 m?2 122.76
RAZEM 122.76
53|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.7.1/01 0222-01 |do 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.42-poz.43 m3 384.75
RAZEM 384.75
7.2 konstrukcja z drewna klejonego
54 konstrukcja z drewna klejonego szt
d.7.2
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
7.3 pokrycie
55 pokrycie szt
d.7.3
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
7.4 piec
56 piec szt
d.7.4
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
7.5 stolarka drzwiowa
57|KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m?2
d.7.5/1203-01
0.90*2.00*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
58/KNR 2-02  |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.7.5/1203-02
1.20*2.00+2.40*2.20 m?2 7.68
RAZEM 7.68
7.6 opaska zwirowa
59|KNR 2-31  |Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubos$¢ po zageszcze- |m?2
d.7.6/0202-05 niu 5 cm
78.00 m?2 78.00
RAZEM 78.00
60(KNR 2-31  |Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.7.6/0202-06 bos¢ po zageszczeniu
Krotnosé = 5
78.00 m?2 78.00
RAZEM 78.00
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