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PRZEDSIEBIORSTWO

@ R @ N Spotka z o.o.

dla zadania pt. "Budowa hali fukowej przy ul. Bytomskiej w Swietochtowicach

Cz. |. OPINIA GEOTECHNICZNA

- etap II"

Podstawa
opracowania

1. Przepisy prawne
Rozporzdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w spramstalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow Wwiadyych.

2. Materiaty
1. Wizja lokalna.
2. Wiercenie 3 otworéw geotechnicznych debgkasci 5,0 m p.p.t.
2. Mapa sytuacyjna w skali 1:1000.

3. Normy
PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotéctme - Czs¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotécime - Cz$¢ 2: Rozpoznanie
badanie podiza gruntowego.
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. PosadowieerEplgrednie budowli.

4. Literatura i materiaty archiwalne

Teren bada potazony jest na terenie mias$avigtochtowice, przy ul. Bytomskiej. Badar
wykonywanego na tereniesf@dka Sportu i Rekreacji Skatka, o ebie boiska sportoweg

a
o

cnie
\rk

Lokalizacja |orlik.
bada Lokalizacja terenu badavg zahczonej mapy w skali 1:506at. nr 1 (czs$¢ I1).

i zalaczniki | Karty otworéw geotechnicznych stanawzat. nr 2 (czas¢ Il). Przekroje geotechniczne
zah. nr 3 (czs¢ 1l). Tabela parametrow geotechnicznyeht. nr 4 (czs¢ Il). Objasnienia
geotechniczne zat. nr 5 (czs¢ ).

Pod wzgtdem morfologicznym przedmiotowy teren pzdoy jest na obszarze \kyny

Opis terenu Slaskiej. Powierzchnia terenu w rejonie badeostata sztucznie uksztattowana i obe

b jest ptaska. Na zagospodarowanie terenu i okoladsl sic boiska sportowe, skateps
ada ) . o . : : ; o
oraz tereny zielone. Kilkadziegsi metrow na potudnie rozgya s¢ zbiornik wody
powierzchniowej - Staw Skatka.
Na przedmiotowym terenie projektujee sbudowe hali tukowej. Obiekt planuje &
Obiekt posadowt na stopach fundamentowych, do ktoryckdde mocowana konstrukcja
budowlany |drewna klejonego.

Wstepnie przyjmuje sie |l kategori ¢ geotechnicz@ obiektdw.
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Podiaze geologiczne do ¢bokasci rozpoznania wynoszej 5,0 m p.p.t. buduj
wspoitczesne grunty nasypowe oraz rodzime utwornacdoszdu i karbonu.

Grunty nasypowe
Pierwszym elementem pod# gruntowego $ antropogeniczne grunty nasypowe
reprezentowane gtdwnie przez mieszaniny glin pagtgch z piaskami, okruchami skaty
piaskowcowej i gruzem. Miksza¢ warstwy nasypowej wahaesod 0,8 do 3,2 m. §5to
grunty zr@nicowane litologicznie, w niekontrolowanym stanieienadajce st jako
bezpdrednie poditae planowanego obiektu.

CZWARTORZED

Warunki | Obejmuje wysipujace jedynie szegkowo piaskisrednioziarniste zalegaje w otworze
gruntowe |Nr 2 od poziomu 2,2 do gdokasci 2,5 m p.p.t. $to grunty néne, matdcisliwe, w stanig
sredniozagszczonym.

KARBON

Litologicznie @ to skaly piaskowcowe oraz wietrzeliny gliniast&kamieniste, wréd
ktérych wyr@niono:

- wietrzeliny gliniaste zbudowane z glin piaszcygsti piaskow gliniastych w stanie od
twardoplastycznego po potzwarty,
- wietrzeliny kamieniste reprezentowane przez pids&bnoziarniste zaglinione w stan
zag:szczonym,

- zwietrzate i przewarstwiane wietrzelinami kamginini skaty mgkkie piaskowca.
Wszystkie grunty karbonu nale zaklasyfikowa& do klasy nénych, maitdcisliwych.

e

W trakcie przeprowadzonych wiercen lipcu 2021r. nie nawiercono poziomu wod
Warunki | gruntowych. Jedynie w otworze nr 2 nglgdkasci 1,0 m p.p.t. napotkano na niewielkie
wodne saczenie oraz na ghokasci 2,2 m p.p.t. na wadzawieszoa w piaskach pogtielonych
potprzepuszczalnymi glinami

GEOTECHNICZNE WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI
1. Podtae budowlane ma charakter warstwowany. Plytkie padlouduj nasypy. Poriiej dominuj
nosne wietrzeliny i skaty karbonu.
Woda gruntowa wysgpuje szcatkowo, ponkej poziomu posadowienia.
Warunki gruntowe mozna uzna za proste.

2. Dla przygtej 1l kategorii obiektu, zgodnie Rozporzdzeniem.....[1] niezlxdnym jest spormzenie
dokumentacji badapoditaza gruntowego.

Sosnowiec, lipiec 2021r.

mgr Michat Rak
nr upr. VII-1375



PRZEDSIEBIORSTWO

@ R @ N Spotka z o.o.

Cz. Il. DOKUMENTACJA BADA N PODLOZA GRUNTOWEGO

dla zadania pt. "Budowa hali tukowej przy ul. Bytomskiej w

Swietochfowicach - etap 11"

Opracowat:

mgr Michat Rak
nr upr. VII-1375

Sosnowiec, lipiec 2021r.

¢ 44-186 GIERALTOWICE UL.KSI EDZA ROBOTY 59
4 NIP 631-00-14-181 ¢
¢ KRAJOWY REJESTR PRZEDEBIORCOW NR 0000258925 .AD REJONOWY W GLIWICACH®
¢ KAPITAL ZAKLADOWY 50.000 zt (PLN) @
PRACOWNIE :

44 - 100 Gliwice ul. Sienkiewicza 10 41 - 200 Sosnowiec ul. Mikotajczyka 61/63
tel. (32) 231-00-81 wew. 264 tel. (32) 260-19-03

moriongliwice@o2.pl morion@pro.onet.pl




SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. KROTKA CHARAKTERYSTYKA BADANEGO TERENU
| PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3. GRUNTY BUDUJACE DOKUMENTOWANE PODtO 7E
3.1. Zakres wykonanych prac
3.2. Warunki geotechniczne pogio

3.3. Warunki wodne

4. WNIOSKI

Spis zahcznikow:

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na zleceXBM Wycena Nieruchongi,
Projektowanie Architektoniczne Anna | Bartosz Mildty S.C., ul. Czarnieckiego 22A, Gliwice.
Wykonawa dokumentacji jest Przedsiorstwo MORION Sp. z o. o. z siedzibw

Gieraltowicach — Pracownia w Sosnowcu ul. Mikotgjcz 61/63.

Celem opracowania jest okkenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obigkto
budowlanych.
Podstaw opracowania stanowi

[1] Plan zagospodarowania (dostarczona przez Zaqwenego).

[2] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadaaviobiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012 r., poz.463).

[3] Przedmiotowe normy i instrukcje
PN-B-02481.1998 Geotechnika. Terminologia, symalitérowe i jednostki miar.
PN-B-02479.1998 Geotechnika. Dokumentowanie géoiezne. Zasady ogolne.
PN-B-06050.1998 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie téepnie budowli.
PN-EN-1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geatazme. Cz.1: Zasady ogoélne
PN-EN-1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geatezme. Cz. 2: Rozpoznanie i badanie
poditaza gruntowego

[4] Przedmiotowa literatura i opracowania kartograie
1. Zarys geotechniki, Z. Witun, WKL, Warszawa 2001
2. Pisarczyk St., Grunty nasypowe. ¥diavosci geotechniczne i metody ich badania, OWPW,
Warszawa 2004.

3. Pisarczyk St., Gruntoznawstwaymierskie, PWN, Warszawa 2001.

4. Wysokiski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie gechniczne wg Eurokodu 7.

Poradnik, ITB, Warszawa 2011.

5. Motak E., Fundamenty beZpednie, Arkady 1988r.

6. Grabowska—Olszewska B., Geologia stosowana.sdiMasci gruntdw nienasyconych.
PWN, Warszawa 1998.

7. Siemhska-Lewandowska A., @bokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo, WKL
Warszawa 2010.

8. Szczegodtowa Mapa Geologiczna Polski, ark. Zatrs&ali 1:50 000.



2. KROTKA CHARAKTERYSTYKA BADANEGO TERENU
| PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Pod wzgédem morfologicznym przedmiotowy teren paoy jest na obszarze wyny
Slaskiej. Wiercenia wykonywano na tereniér@lka Sportu i Rekreacji Skatka.
Pod wzgtdem zagospodarowania przedmiotowy teren stanowkbaportowe - orlik.

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali tukowepi€kt zostanie posadowiony na stopach
fundamentowych, do ktérycletdizie mocowana konstrukcja z drewna klejonego.

Kategor¢ zagraenia bezpieczestwa obiektu, w zwizku, z ktorym opracowano niniejsz
dokumentagj, wynikajca ze stopnia skomplikowania konstrukcji, je] posata, oddziatywa
oraz warunkoéw geotechnicznych (kateg@eotechniczs) okreslono wsigpnie jako Il.

Zgodnie z § 6Rozporzgdzeniem.... [1.2] ustalenie kategorii geotechnicznej obiektidowlanego

lub jego czsci lezy w kompetencji projektanta.

3. GRUNTY BUDUJACE DOKUMENTOWANE PODLO ZE

3.1. Zakres wykonanych prac

Wiercenia i badania terenowe

Otwory zostaly wykonane zestawem mechanicznym tiA@b5SG, przy #yciu swidrow
rdzeniowych gwidrow spiralnych.

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych peditaostaty wykonane 3 otwory do
giebokasci 5,0 m p.p.t. hcznie odwiercono 15,0 mb.

Lokalizacja (szczegolnie otworu nr 1) odbiegatazagroponowanej przez Zamawieggo.
Przyczyn tego byt brak maiwosci dojazdu w planowane miejsce aizeniem wiertniczym.

W trakcie wiercenia prowadzone byly badania maiwpswe przewiercanych gruntéw.
Przeloty wydzielé litologicznych gruntéw oraz wyspien wody zostalty dowszane do powierzchni
terenu.

Wysokdaci wykonanych otworow ustalono na podstawie intergo pikiet wysokadciowych

zamieszczonych na mapie dostarczonej przez Zamaeg).

Prace kameralne

Na podstawie wykonanych prac zostata opracowakardentacja, ktéra zawiera:
- map; dokumentacyjm w skali 1:500 z lokalizagj otworéw geotechnicznych i przekrojow
geotechnicznych,

- karty otworow geotechnicznych w skali 1:50,



- przekroje geotechniczne w skali 1:1000/100,
- legend do przekrojéw wraz z takeparametréow geotechnicznych.

Na przekrojach oraz na kartach otworéw wydzielonarstwy geotechniczne. Podstaw
podziatu na warstwy stanowity wiek i geneza gruntédmienné¢ litologiczna oraz zrinicowanie
parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne gruntow wydzielonych waetartasici charakterystyczne) zostaty

zestawione w tabeli na aakzniku nr 4.

3.2. Warunki geotechniczne podiza
Podiae gruntowe do gbokdsci rozpoznania budajnasypy i rodzime grunty czwart@du
oraz karbonu.

Na podstawie wykonanych prac w padionvydzielono nagpujace warstwy geotechniczne.

WARSTWA | — to grunty nasypowe zaklasyfikowane do nasypévekantrolowanych.
Litologicznie ¢ to gtdwnie przemieszane ze gajliny piaszczyste i piaski z gruzem i kamieniami.
Miazszas¢ nasypow siga 0,8-3,2 m. $to grunty nie nadage st jako poditae planowanego

obiektu. $ to grunty wysadzinowe.

WARSTWA Il — obejmuje piaskirednioziarniste wygpujace jedynie w otworze nr 2, od poziomu
2,2 m p.p.t. do ghbokasci 2,5 m p.p.t. Utwory te znajdujsic w staniesredniozagszczonym, o
uogoélnionym stopniu zagzczeniad=50%. § to grunty néne.

WARSTWA llI — obejmuje karbiskie skaty piaskowca i ich wietrzeliny. Grunty tedzielono na
nastpujace warstwy geotechniczne.

WARSTWA llla - to wietrzeliny gliniaste reprezentowane przez glimgszczyste i piaski gliniaste.
Sq to grunty skonsolidowane - symbol geologicznejdaimacji "B". Z uwagi na zréinicowanie w
konsystencji wyodibniono tu dwie podwarstwy:

warstwa lllal - obejmuje wietrzeliny gliniaste w stanie twardmgil/cznym, o uogdlnionym
stopniu plastycznii 1, =0,10.

warstwa llla2 - to wietrzeliny w stanie potzwartym, o uogoélnionytopniu plastyczrigi 1. =0,00.

WARSTWA llIb - to niespoiste grunty wietrzelinowe obejaug piaski drobne, zaglinione w
stanie zagszczonym og=70%.



WARSTWA llic — naley tu migkka zwietrzata skata piaskowcowa nawiercona w liejotworu 1,

od poziomu 3,5 m p.p.t.

Wszystkie grunty warstwy Il natg do klasy nénych.

Parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warststaty przedstawione w tabeli, na zat. nr 4.

3.3. Warunki wodne

Jak wynika z przeprowadzonych w lipcu 2021 r wiéreepodiazu gruntowym nie wyspuje
poziom wod gruntowych. Tylko w otworze nr 2 nawmno sczenie na gbokasci 1,0 m p.p.t.
oraz zwierciadto wody w piaskacirednich podcielonych gruntami potprzepuszczalnymi, na
giebokasci 2,2 m p.p.t. Mizsza¢ warstwy wodonénej wynosita tu 0,3 m.

Nalezy rowniez liczy¢ sie z maldiwoscia okresowego i lokalnego pojawianiag sivod

zawieszonych w okbie nasypow.

Zjawiska geodynamiczne
W rejonie badéd nie stwierdza si obecndci zjawisk geodynamicznych w postaci

powierzchniowych ruchéw masowych.

4. WNIOSKI

1. Na podstawie przeprowadzonych hadarenowych, materialdwrodiowych i archiwalnych
oraz literatury dokonano rozpoznania padiobudowlanego w rejonie projektowanej hali
lukowej.

2. W strefie posadowienia i efektywnego oddziatyimafundamentoéw wysgpuja stabe grunty
nasypowe warstwy | oraz fiee utwory rodzime warstw Il i Ill.

3. Woda gruntowa niemal nie wyptije.

Niekorzystnych zjawisk geologicznych w postaci pechniowych ruchoéw masowych nie
zaobserwowano.

4. Warunki posadowienia
W tej sytuacji gruntowo-wodnej warunki posadowieni@zpdredniego naley uzn& za
zroznicowane. Wysipujace czsto w poziomie posadowienia i paaj grunty warstwy | nie
nadaj sie jako bezpérednie podtae fundamentow.

Dla posadowienia bezpeedniego proponuje @izatem wymiag gruntéw warstwy | do stropu
piaskoéw warstw Il lub 11l na niespoisty, dobrzegszrzalny materiat (kruszywo tamane, piasek

sredni) zagszczany warstwami co ok. 0,3 m.



Dopuszczalny, jednostkowy opor pogdo dla tak przygotowanej wymiany gruntu ima
przyjmowa Qyop=250 kPa.

Dla lekkich, matowraliwych obiektbw mana rozway¢ wykonanie czsciowej wymiany
gruntéw warstwy |. Mizsza¢ takiej wymiany powinien ok ¢ konstruktor obiektu.

Wymiarg gruntow naley prowadzé przy zabezpieczeniu istniglych obiektow.

Dla tak zmodyfikowanego podia warunki gruntow@alezy uznaé za proste

Projektowane wykopy natg prowadzé w obudowie lub w skarpach otwartych o nachyleniu
zapewniaggcym ich stateczrig.
Podczas wykonywania robot ziemnych odsioni podige gruntowe naley chront przed
przemoczeniem i przemarzaniem.

5. Roboty ziemne natg prowadzé zgodnie z normp PN-B-06050:1999 pod nadzorem

uprawnionego geologa.
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1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI EWZIECIA | KATEGORIA
GEOTECHNICZNA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowym terenie projektuje siudove hali tukowej.

Przyjmuje sig Il kategori ¢ geotechniczm obiektu.

W sporadzonych przez Przeagiiorstwo MORION opracowaniach:
- Opinia geotechniczna
- Dokumentacja badgpodtaza gruntowego

Przyjmuje si¢ proste warunki gruntowe.

2. OPIS WARUNKOW PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1 Budowa geologiczna

Podiaze geologiczne do gbokdici rozpoznania wynogzej 5,0 m p.p.t. budajwspotczesne

grunty nasypowe oraz rodzime utwory czwar¢drzi karbonu.

Grunty nhasypowe

Pierwszym elementem podi gruntowegogsantropogeniczne grunty nasypowe reprezentowane
gtdwnie przez mieszaniny glin piaszczystych z péask okruchami skaly piaskowcowej i

gruzem. Mazszas¢ warstwy nasypowej wahagsod 0,8 do 3,2 m.

CZWARTORZED
Obejmuje wystpujace jedynie szecgkowo piaskisrednioziarniste.

KARBON

Litologicznie @ to skaty piaskowcowe oraz wietrzeliny gliniast&amieniste, wrod ktérych
wyrézniono:

- wietrzeliny gliniaste zbudowane z glin piaszcygst i piaskow gliniastych w stanie od
twardoplastycznego po poétzwarty,

- wietrzeliny kamieniste reprezentowane przez piaslobnoziarniste zaglinione w stanie
zag;szczonym,

- zwietrzate i przewarstwiane wietrzelinami kamsgpimi skaty mgkkie piaskowca.
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2.2 Warunki hydrogeologiczne
W poditazu gruntowym nawiercono wedgruntows jedynie lokalnie, pomej poziomu

posadowienia.

2.3 Warunki geologiczno-igynierskie

Zgodnie z wynikami badaprzedstawionymi wbokumentacji Bada Podt@a Gruntowego

warunki podiaga z podziatem na warstwy geotechniczne przedstasigpastpujaco:

WARSTWA | - to grunty nasypowe zaklasyfikowane do nasypéwkartrolowanych.
Litologicznie s to gldwnie przemieszane ze golliny piaszczyste i piaski z gruzem i
kamieniami. Mazszcg¢ nasypow siga 0,8-3,2 m. $to grunty nie nadage st jako podiae

planowanego obiektu.aS0 grunty wysadzinowe.

WARSTWA 1l — obejmuje piasksrednioziarniste wyspujace jedynie lokalnie, od poziomu
2,2 m p.p.t. do gbokadici 2,5 m p.p.t. Utwory te znajdupic w staniesredniozagszczonym, o

uogolnionym stopniu zagzczeniad=50%. S to grunty néne.

WARSTWA Il — obejmuje karbigskie skaty piaskowca i ich wietrzeliny. Grunty tedgielono
na nastpujace warstwy geotechniczne.

WARSTWA llla - to wietrzeliny gliniaste reprezentowane przez glpigszczyste i piaski
gliniaste. § to grunty skonsolidowane - symbol geologicznej damacji "B". Z uwagi na
zréznicowanie w konsystencji wyoelniono tu dwie podwarstwy:

warstwa lllal - obejmuje wietrzeliny gliniaste w stanie twardagilycznym, o uogoélnionym
stopniu plastyczrii 1,=0,10.

warstwa Illa2 - to wietrzeliny w stanie po6tzwartym, o uogdlnionystopniu plastyczrigi
1.=0,00.

WARSTWA llIlb - to niespoiste grunty wietrzelinowe obejaug piaski drobne, zaglinione w
stanie zagszczonym og=70%.

WARSTWA llic - naley tu mikkka zwietrzata skata piaskowcowa nawiercona w fiejon
otworu 1, od poziomu 3,5 m p.p.t.

Grunty warstwy Il naleég do klasy nénych.
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3. OCENA PRZYDATNOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO DLA
POSADOWIENIA OBIEKTOW

3.1 Ocena stopnia ztonaosci podica

Wykonane badania oraz materiaty archiwalne pozyofia rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych do gbokasci 5,0 m p.p.t. Z przeprowadzonego rozpoznania kajnie
projektowana inwestycja prowadzonadhie na terenie przeksztatconym antropogeniczne, o
powierzchni sztucznie uksztattowanej. Pagtdoudowlane jest warstwowane. W ptytkim padio
przewaaja zraznicowane litologicznie, nienadge st jako bezpérednie podiae obiektéw
grunty nasypowe warstwy |. Paej nasypdw zalega natomiasiagla warstwa ninego poditaa
warstw Il i 111

Woda gruntowa wyspuje lokalnie, poriiej poziomu projektowanego posadowienia.

Rozpoznanie nie wykazuje objawow procesow geodycamgch.

Przy zatazeniu wymiany gruntéw warstwy | i wzmocnienia podiga warunki gruntowe

mozna uzna za proste.

3.2 Warunki posadowienia projektowanych obiektow

Dla posadowienia bezpedniego proponuje giwymiarg gruntéw warstwy | do stropu
piaskOw warstwy Il na niespoisty, dobrzegsarzalny materiat (kruszywo tamane, piaseddni)
zagzszczany warstwami co ok. 0,3 m.

Dla lekkich, matowraliwych obiektow mana rozway¢ wykonanie cgsciowej wymiany
gruntow warstwy |.

Wymiare gruntow naley prowadzé przy zabezpieczeniu istniglych obiektow.

Projektowane wykopy natg prowadzé w obudowie lub w skarpach otwartych o
nachyleniu zapewniagym ich statecznig.

Podczas wykonywania robot ziemnych odsitmipodita@e gruntowe naley chront przed

przemoczeniem i przemarzaniem.

4. PROGNOZA ZMIAN WEA SCIWO SCI PODEO ZA GRUNTOWEGO W
CZASIE

Okresowych zmian parametrow wytrzymaowych gruntéw nabkey sie spodziewéa
w strefie przypowierzchniowej, gdzie na skutek mola@&mnych mee dogé do odpezenia

podiaza.
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W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych wkach atmosferycznych
(nawodnienia na skutek intensywnych opadéw atmgpsterych), oddziatywanie etkiego
sprztu budowlanego m@ doprowadzi do pogorszenia warunkéw geotechnicznych. Nie wolno
dopuci¢ do gromadzenia swody w wykopie, czy teich przemarzania.

5. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

W obliczeniach posadowienia obiektow budowlanychlety wykorzystd parametry
geotechniczne wyprowadzone dla potrzeb opracow@gmkamentacji badapodtaza gruntowego
I opinii geotechnicznej.

Parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warattym dotyczace:
- stopnia zagszczeniag i stopnia plastyczrioi I,

- wskanika konsystenciji

- wilgotnaosci naturalne;j

- ciezaru obgtosciowego

- spojndci

- kata tarcia wewstrznego

- edometrycznego modukgisliwosci pierwotnej i wtérnej

- modutu odksztatcenia pierwotnego i wtérnego

podano w Zajczniku nr 4 ,Dokumentacji badgpodtaza gruntowego”.

6. OKRESLENIE CZ ESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW
BEZPIECZE NSTWA DLA OBLICZE N

Czsciowe wspotczynniki bezpiecastwa przy sprawdzaniu standéw granicznycKnogci
nalezy przyja¢ zgodnie zajcznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

7. OKRESLENIE ODDZIALYWA N OD GRUNTU

Podczas projektowania obiektowzymierskich naley brat pod uwag dziatapce sity parcia

pomicdzy gruntem, a konstrukcpraz przemieszczenia podéowywotane osiadaniem.

8. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLO ZA
GRUNTOWEGO
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W przeprowadzonej analizie naje przyja¢c model obliczeniowy podi@a gruntowego,
oparty na modelu geologicznym pozho opracowanym w ramach wykonanej dokumentaciji
bada podtaza gruntowego i opinii geotechniczne,.

Model obliczeniowy podiza opisuje:
- uktad sit przekazywanych przez obiekt na paeio
- uktad warstw, rodzaje gruntu i zwierciadto wodwgtowej;

- parametry fizyczne i wytrzymadoiowe gruntu.

9. OBLICZENIE NO SNOSCI | OSIADANIA PODLO ZA GRUNTOWEGO
ORAZ OGOLNEJ STATECZNO SCI

Analiz¢ pod ktem na@naosci podiaza gruntowego dla obiektéwagnierskich proponuje si
przeprowadzi w oparciu o zatkgenia normy PN-81/B-03020 ,Posadowienie bdrpdnie

budowli” lub wg Eurokodu 7 — Projektowanie geoteiclane.

10. USTALENIE DANYCH NIEZB EDNYCH DO PROJEKTOWANIA

Dane niezbdne do zaprojektowania posadowienia fundamentéwampodw opinii
geotechnicznej i dokumentacji badapodicza gruntowego. Niezfgine jest zachowanie
korzystnych warunkow gruntowo — wodnych (nie gockeyiz te, jakie stwierdzono na etapie
wykonywania badapolowych).

W zaleznosci od ostatecznie pratych rozwhazan proponuje i uwzgkdnic na etapie
wykonawstwa nadzor geologiczny oraz ewentualnie omgkie dodatkowych bafia

korygujacych np. faktyczny uktad warstw.

11. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA
WYMAGANEJ JAKO SC,I ROBOT ZIEMNYCH I
SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Roboty ziemne naky prowadzé zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Przed przyspieniem do robdét naky usura¢ z podiza ewentualne przeszkody
uniemaliwiajace wykonanie robét ziemnych, min. sieci instalaeyjn

Nalezy oznaczy w terenie przebieg wszelkich pozostawionych issjalpodziemnych,

ktore mog ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac.
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Wejscie na teren budowy wymaga weéme&jszego rozwizania problemu dojazdu,
zwtaszcza maszyngikich i samochodow.

Ostateczny sposOb przygotowania paditonusi zosta uzgodniony przed przygiieniem
do prac, a poprawsd jego wykonania potwierdzona pisemnie przez kielikanbudowy,
kierownika lub majstra robot, przy czym:
- odbiér wykopu oraz sprawdzenie stopniaeszgzenia nasypu powinien dokénaprawniony
geolog;
- w przypadku konieczrici prowadzenia prac ziemnych w okresie zimowym ao@usci¢ do
przemarznjcia odstongtego podtaa;
- naley przeprowadd ocery zgodndci przyjetych w projekcie warunkow gruntowych
Z rzeczywistymi warunkami zastanymi na budowie.

Roboty ziemne zalecac¢swykonywa& w okresie suchym. Odstaite podiae naley

bezwzgédnie chront przed nadmiernym zawilgoceniem oraz przemarzaniem.

12. OKRESLENIE SZKODLIWO SCI ODDZIALYWA N WOD
GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY | SPOSOBOW
PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGRO ZENIOM

W podiazu gruntowym stwierdzono jedynie lokalne iclgbkie wysapienie wody
gruntowej. Jak wynika z zaten projektowych woda gruntowa niedzie maita tu znagzego

wptywu na warunki posadowienia.

13. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZB EDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW
SASIADUJACYCH | OTACZAJ ACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO
DO ROZPOZNANIA ZAGRO ZEN MOGACYCH WYSTAPIC W
TRAKCIE ROBOT BUDPOWLANYCH LUB W ICH WTYNIKU ORAZ
W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Monitoring obiektow budowlanych podczas budowyks@oatacji powinien obejmowa
obserwagj wizualm obiektéw i pomiary geodezyjne.

W razie stwierdzenia nieprawidtowm nalezy podp¢ natychmiastowe dziatania zaradcze.

W fazie budowy rodzaj dziada interwencyjnych powinien Kalorazowo uzgadnia

Kierownik Budowy oraz Nadzoér Geotechniczny.

Przedsiebiorstwo MORION Sp. zo.0. 7



T~

¥

®

ch.bt.

&

278.97

e

skatepark

S/(o/epgf/(

-
L e,

» 2792

27926

Przedsiebiorstwo MORION Sp. z o.0.

Zat. Nr 1

Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego

dla zadania pt. “Budowa hali tukowej przy ul.Bytomskiej

w Swietochtowicach - etap II”
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Przedsigbiorstwo MORION Sp. z 0.0.

Pracownia: Sosnowiec, Mikotajczyka 61

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 2.1

Wiertnica: H25SG

Miejscowos¢: Swietochtowice
Gmina:

Obiekt: hala tukowa

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Inwestor:

Rzedna: 297.30 m n.p.m

Powiat: Wiercenie wykonat: Przedsiebiorstwo MORION Sp. z o0.0.
Wojewddztwo: Slaskie Dozor geologiczny: mgr M. Rak Skala 1: 50 Data wiercenia: 2021-07-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Przedsigbiorstwo MORION Sp. z 0.0.

Pracownia: Sosnowiec, Mikotajczyka 61

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.nr: 2.2

Wiertnica: H25SG

Miejscowos¢: Swietochtowice

Obiekt: hala tukowa

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Gmina: Inwestor:
Powiat: Wiercenie wykonat: Przedsiebiorstwo MORION Sp. z o0.0. Rzedna: 297.15 m n.p.m
Wojewddztwo: Slaskie Dozor geologiczny: mgr M. Rak Skala 1: 50 Data wiercenia: 2021-07-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Przedsigbiorstwo MORION Sp. z 0.0.

Pracownia: Sosnowiec, Mikotajczyka 61

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 3.2

Wiertnica: H25SG

Miejscowos¢: Swietochtowice
Gmina:

Powiat:

Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: hala tukowa

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Inwestor:

Rzedna: 297.20 m n.p.m

Wiercenie wykonat: Przedsiebiorstwo MORION Sp. z o0.0.
Dozor geologiczny: mgr M. Rak

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2021-07-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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LEGENDA

D O

PRZEKROJOW

\ Zat. nr 4

TEMAT: Dokumentacja badan podifoza gruntowego dla zadania pt. "Budowa hali tukowej pzy ul. Bytomskiej w Swigtochtowicach -

etap II"
OBJASNIENIA PARAMETRY GEOTECHNICZNE oN-81/B-03021
GEOLOGICZNE - -
wartoi¢ charakterystycznd'%

Profil Opis Nr Symbol Symbol Stan gruntu Wilgo- Cigzar | Spoéjncé telt(r?:tia Edometryczny Modut Zawartdgé
gruntu tnosé objgto- wew- modut odksztatcenia czgsci
wg naturalna | $ciowy negtrznego scisliwosci organicznych

stratygraficzno- litologiczny warstwy geologicznej Stopier Stopier Wskaznik Pierwotnej|  Wtérnej Pierwotn Wtérny|
genetyczny geotechni- konsoli?acji zag:szczenia| plastycznéci | konsystencji
: PN-86/ PN-EN ’ wg W, Cu [ Mo M Eo E lom
B-02480 ISO 14688-1 PN-EN
1SO 14688-1
Ip I . % kN/m?* kPa stopnie MPa MPa MPa MPa %
A § Nasyp niekontrolowany ok
=8 (piasek, glina, gruz, | nN (...) | xMg - In-szg pl - w 17‘ - - - - - 11040 -
'n\:l 2 kamienie)
C ¢
x| 3
@) . .. . L
=< | % | Piaseksrednioziarnisty,| I Ps MSa - 50 - - 22| 2( - 33 9% 105 80 89
& —
O | &
Wietrzelina gliniasta | lllal KW - 0,10 0,90 12| 22 35 20 48 64 36 49
(glina piaszczysta, (Gp gg) saCl B
z piasek gliniasty) | 152 ’ - | o000| 10| 9| 22 40 22 66 8 50 6F
& E Wietrzelina kamienista KW FSa+
< | & | (piasek drobnoziarnisty Illb - 70 - - 4 18 - 31 89| 111 66 82
X |z o (Pg+G)| saCl
zagliniony)
Skala me¢kka SM
(plask0W|e9) llic (Po)l skata osadowa silnie zwietrzalta Rc<t6MPa
przewarstaW|any KW
zwietrzelim kamienisi




OBJASNIENIAGEOTECHNICZNE

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH
(wg normy PN-G-09005, PN-86/B-02480

zharmonizowane z PN-EN ISO 14688-1) rz;‘jrna Otwor rozpoznawczy
GRUNTY NASYPOWE ANI/rok: oyor archiwalny
nB (xMg) nasyp budowlany rzedna
nN (xMg) nasyp niekontrolowany (K - kamienie, dr - drewno, Nr/rzedna Wykop badawczy,
zl -zuzel, gr - gruz, cg - gruz ceglasty, mck - miat weglowy, [ ] odkrywka fundamentowa

sp - spieki hutnicze, OK - odpady komunalne, H - humus

Lpp - tupek przepalony, Lpnp - tupek nieprzepalony, x - dowolna OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

kombinacja sktadnikoéw nasypu) . grunt suchy, mato wilgotny

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME i grunt wilgotny

H  grunt prochniczy 2%<lom<5% | (Or)2%<lom<6%

o o grunt mokry

Nm namut 5%<lom<30% | (Or) 6%<lom<20%

T torf 30%<lom (Or) 20%<lom ‘ grunt nawodniony

GRUNTY MINERALNE RODZIME .

. . O y? sgczenie

KW wietrzelina ® . 2 vy I

KWg wietrzelina gliniasta % LBo duze gtazy o‘% Z zwierciadto wody ustalone

KR rumosz .g Bo glazy g% zwierciadto wody nawiercone

KRg rumosz gliniasty 8 o 3 N OPROBOWANIE WIERCENIA
KO  otoczaki ® Co  kamienie g » probka o naturalnej wilgotnosci (NW)

7 (Gr) Swir 2 Gr  2wir © Il prébka o nienaruszonej strukturze (NNS)

T g LW . :

Zg (cIGr)  zwir gliniasty g CGr Zwir gruby o probka wody gruntow‘,ﬂ (We) i
Po (grSa) pospotka S MGr Zwir $redni @ RODZAJE BADAN I SONDOWAN

) . 2 .
Pog (clgrSa)pospéika gliniasta| 3 FGr Zwir drobny 2 11 liczba wateczkowar
@ Sa piasek S L) liczba wateczkowan wg badan laborat.

Pr (CSa) piasek gruby 2 o CSa piasek gruby N D penetrometr ttoczkowy (PP)

Ps  (MSa) piasek sredni &3 MSa piasek sredni '§ $cinarka obrotowa (TV)

Pd  (FSa) piasek drobny § » FSa piasek drobny | 5 sonda cylindryczna (SPT)

Prn (siSa) piasek pylasty |3 2 siSa piasek pylasty c

Pg (cISa) piasek gliniasty |S clSa piasek gliniasty F sonda $cinajaca (VT)
Ilp (saSi) py! piaszczysty badania presjometryczne

I (Si)) pyt 2 Si pyt 2 SONDOWANIA

Gp (saCl) glina piaszczysta |3 CSi  pyt gruby >

G  (siCl) glina & MSi pytsredni kA DPL  DPL  sonda udarowa lekka

Gn (saclSi) glina pylasta % FSi pytdrobny S SLVT sonda udarowo-écinajaca

Gpz (sisaCl)glina piasz. zwieztg s 8 DPSH sonda ciezka

Gz (S.IC|) glina zwiezta |8 BS CPT i CPTU sonda statyczna

Gnz (siCl) glina pylasta ZWIQZ.§ _g - grunt maze sie

Ip  (saCl) it piaszczysty S

: ECI()N) it S Cl i nw grunt nie wateczkuje sie

T si it pylasty

GRUNTY SKALISTE 100  giebokoscotworu

ST skata twarda WB  wegiel brunatny

gg’l ?)I;?:jazgqls%qukaana ‘gK V&’g%ﬁ:i{( amienny ) 2| rzut bezposredni obiektu na przekrdj

. . . z liczbg kondygnacji i numerem obiektu

ss  $rednio spekana w wapien

ms mato spekana P piaskowiec '\ 1 rzut posredni obiektu na przekroj
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW

+ Domieszki @ numer warstwy geotechniczne;j

/i Przewarstwienia

/ Na pograniczu === granice stratygraficzno-genetyczne
(I ) \S/\t/ n?V\’/ialsiet pOda':“? skiad o granice warstw geotechnicznych

L opien plastycznosci

(R Stopien zageszczenia

Stan gruntu I, 7w zwarty L <000

bln bardzo luzny 0-15 O pzw potzwarty

<« In luzny 15 - 35 e tpl twardoplastyczny 0<1,<0,25
@ szg Sredniozageszczony 35 - 65 @ o! plastyczny 0,25<1,<0,50
@) zg zageszczony 65 -85 @ mpl miekkoplastyczny o 50<1,<1,00 Zat N
bzg bardzo zageszczony 85 - 100 -@-rt piynny 1.00<l, a 5 r




