Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - D-05.03.01
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. 1. WSTEP.

1.1. Nazwa nadana zamowieniu.

,BUDOWA HALI tUKOWEJ PRZY UL. BYTOMSKIEJ W SWIETOCHLOWICACH ETAP II” W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,MODERNIZACJA | BUDOWA OBIEKTOW
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE OSIR ,,SKALKA” W
SWIETOCHLOWICACH".

1.2. Przedmiot STWiIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni z kostki brukowe;.

1.3. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig czesc
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowy i nalezy je stosowa¢ w zalecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowe;.

1.5. Nazwy i kody.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

1.6. Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia zostaty podane w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogdélne”

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogdine”.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania
ogolne”.

Wszelkie materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w ustawie o wyrobach
budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
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Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w instrukcji producenta, normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Kostka betonowa.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z PN-EN 1338.
Nalezy stosowa¢ materiat o nastepujgcych parametrach:
« Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
* Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i
proste, wklesnigcia nie powinny przekracz¢é 2 mm,
* Nalezy stosowac¢ kostke betonowg zgodng z Dokumentacjg projektows.
*  Whytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna byc¢
mniejsza niz 60 MPa.
* Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosc¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
* Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
06250 i wynosic¢ nie wiecej niz 5%.
* Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 .
* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajgca, jezeli:
o probka nie wykazuje pekniec,
o strata masy nie przekracza 5%,
o obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
« Scieralno$é kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty na podsypke i zaprawe.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
12620.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN
13139.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5” wg PN-EN 197-1. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosc¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu
zorganizowanym przez Wykonawce.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w Specyfikacji opisujgcej
+~Wymagania ogolne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
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3.2.

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizaciji robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej.
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie
sg duze, mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia uktadajgce.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT.

41.

Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w Specyfikacji opisujgcej
~Vymagania ogélne”

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

5.2.

Ogodlne warunki wykonania robét.

5.1.1. Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce wykonania robét okre$lono w Specyfikacii
opisujgcej ,\WWymagania ogolne”

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowe;.

5.2.1. Bezposrednio przed uktadaniem kostki betonowej nalezy wykona¢ podsypke
cementowo-piaskowg o proporcjach 1:4 o grubosci zgodnej z Dokumentacijg projektowa.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.2.2. Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowac
krawezniki betonowe lub kamienne, obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
lub inne zaakceptowane przez Inspektora.

5.2.3. Kostke ukfada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

5.2.4. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub piaskiem zmieszanym z
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cementem zgodnie z Dokumentacja projektowg, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

5.2.5. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

5.2.6. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po zageszczeniu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny piaskiem lub piaskiem
zmieszanym z cementem zgodnie z Dokumentacja projektowg i zamieS¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

6.2.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania ogolne”.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzgdzenia ,Planu kontroli", ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczegdlnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza trenem robét.

Nawierzchnie z kostki betonowej.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdaé¢ od producenta wynikéw
biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na
Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 200 m2
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.6 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg i odpowiednimi ST.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt 5.5
niniejszej ST.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami:

* pomierzenie szerokosci spoin,

* sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),

» sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

* sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 8 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancijg
* 0,5%.

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ = 1,0
cm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét.
Ogélne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania ogdline”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg robot jest — m2 wykonanej nawierzchni.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji opisujgcej ,WWymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji opisujacej
~WVymagania ogdine”.

9.2. Sposéb rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszymi STWIORB obejmuje:
* roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
* prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Spis przepisdw zwigzanych podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogdlne”.

Nr normy Tytut normy

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
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