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l. Informacje wstepne

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest ,,Budowa hali tukowej przy ul. Bytomskiej w Swigtochtowicach etap II” w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja i budowa obiektéw infrastruktury sportowej na terenie
OSIiR ,,Skatka” w Swietochtowicach”, zlokalizowanej na dziatkach o nr 3-4423 i 3704/1, obreb 0003 w
Swietochtowicach.

Inwestycja opisana niniejszym projektem polega na budowie hali fukowej z przekryciem powtokowym i Swietlikami
z membrany umozliwiajgcymi gre bez sztucznego doswietlenia w ciggu dnia oraz z systemem zastonowym
otwierania bokéw hali, odpornej na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych i promieniowanie UV, z systemem
nadmuchu powtok, oswietleniem LED, ogrzewaniem, sprzetem pomocniczym i infrastrukturg towarzyszaca.

2. Inwestor
Gmina Swietochtowice z siedzibg przy ul. Katowicka 54, 41-600 Swietochtowice.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla wyzej wymienionej inwestycji.

4. Zakres inwestycji
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce demontaze i rozbiorki:

* rozbidrka istniejgcych obrzezy,

+ demontaz wskazanych fragmentow istniejgcych ogrodzen,

» demontaz wskazanych fragmentow istniejgcych nawierzchni utwardzonym oraz ponowny montaz,

* demontaz 6 masztow oswietleniowych z czego 2 maszty do ponownego montazu w nowej lokalizac;ji
(przesuniecie)

* demontaz istniejgcego wyposazenia boiska orlik (do ponownego montazu).

W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane:

* budowe statej hali tukowej z przekryciem powtokowym i swietlikami z membrany umozliwiajgcymi gre
bez sztucznego doswietlenia w ciggu dnia oraz z systemem zastonowym otwierania bokéw hali,
odpornej na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i promieniowanie UV, z systemem nadmuchu
powtok, o$wietleniem LED, ogrzewaniem, sprzetem pomocniczym i infrastrukturg towarzyszaca,

* montaz wyposazenia sportowego boisk (bramki, tuleje na choragiewki itd.) - ponowny montaz po
uprzednim zdemontowaniu

* budowa i przebudowa instalacji zewnetrznych w terenie:

o budowa zewnetrznej linii zasilajgcej hale od ztgcza ZKH do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej
o przebudowa istniejgcej instalacji elektrycznej polegajgca na przesunieciu dwoch masztéw
oswietleniowych wraz linig zasilajgca
o budowa instalacji gazowej zasilajgcej zewnetrzny piec grzewczy
o budowa instalacji kanalizacji deszczowej odwadniajgcej hale
* roboty towarzyszace i pomocnicze.

5. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt zagospodarowania terenu dotyczgcy inwestycji pn.
,Budowa hali tukowej przy ul. Bytomskiej w Swietochtowicach etap II”, zlokalizowanej na dziatkach o nr 3-4423 i
3704/1, obreb 0003 w Swietochtowicach.

6. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji niezbednej uzyskania wszelkich pozwolen na realizacje
przedmiotowej inwestycji.

7. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania

*  Umowa nr 1/ZP/2021 z dnia 01.03.2021r. z Inwestorem

*  Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem

* Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny

* Uzgodnienia miedzybranzowe

* Mapa do celéw projektowych wykonana dnia 23.02.2021r., kancelaryjne oznaczenie zgtoszenia prac
geodezyjnych nr GK.6640.31.2021

» Opinia geotechniczna, opracowana przez Przedsiebiorstwo ,,Morion” Sp.z.0.0., ul. Sienkiewicza 10,
44-100 Gliwice




*« Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata nr V/38/15 Rady Miejskiej w
Swietochtowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Swietochtowice dla obszaru ograniczonego ulicami Bytomska, DTS oraz
granicg administracyjng miasta

8. Podstawa prawna opracowania

* Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 762);

* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.
717) tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647) z pozn. zmianami

* Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktdérego dotyczy niniejsza
dokumentacja

9. Zastrzezenie.

Uwaga! Jakiekolwiek nazwy producentéw i marek materiatdw budowlanych, produktow oraz sprzetu
lub ewentualnie inne informacje dotyczace znakéw towarowych, patentéow Ilub innych cech
charakteryzujacych produkty lub ustugi dostarczane przez konkrethego wykonawce, widniejace w
niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegélowienia opisu zastosowanych
technologii w zakresie wlasciwosci i sposobu dziatania poszczegoéinych elementéw. Nazwy te zostatly
podane wiec wylacznie w celu precyzyjnego i zrozumiatego opisu zastosowanych technologii. Podanie
tych nazw absolutnie nie moze by¢ interpretowane jako zamiar uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcow lub produktow.

W peini dopuszcza sie zastosowanie wszelkich materiatéw i produktéw budowlanych oraz sprzetu,
ktérych cechy i sposéb dzialania sg rownowazne do tych, ktére zostaty przywotane w projekcie
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Il. Projekt architektoniczno-budowlany — stata hala tukowa

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz charakterystyczne pa-
rametry techniczne.

1.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projektowana hala tukowa z przekryciem powtokowym i $wietlikami z membrany umozliwiajgcymi gre bez
sztucznego doswietlenia w ciggu dnia oraz z systemem zastonowym otwierania bokéw hali, odpornej na
dziatanie czynnikow atmosferycznych i promieniowanie UV, z systemem nadmuchu powtok, o$wietleniem LED,
ogrzewaniem, sprzetem pomocniczym i infrastrukiurg towarzyszacg ma stanowi¢ zadaszenie boiska.
Zadaszenie ma by¢ wykonane w technologii o konstrukcji stalowej tukowej z poszyciem materiatem PVC.

1.2. Program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowany obiekt catg swojg powierzchnig pokrywat bedzie boisko sportowe. Wejscia bedg sie znajdowaé
na zachodniej, potudniowej oraz pétnocnej elewacji z poziomu terenu.

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne:

+ Kategoria obiektu ze wzgledu na bezpieczehstwo pozarowe: ZL 1

* llos¢ kondygnacji nadziemnych 1

* llos¢ kondygnacji podziemnych 0

* llos¢ klatek schodowych 0

* llos¢ wejs¢ do obiektu (lub bezposrednio do pomieszczen) 3
Powierzchnia zabudowy 1863,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 1851,12 m?
Kubatura brutto 13 853,70 m®
Dtugos¢, wymiar max.: 62,10 m
Szerokos¢, wymiar max.: 30,00 m
Wysokos¢ do gérnej krawedzi attyki 8,95 m
Wysokos¢ obiektu wg Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 12-04-2002, §6 8,95 m

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

2.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
Niniejsza inwestycja zaklada budowe jednokondygnacyjnej hali tukowej w formie koputy opartej na rzucie
prostokgta. Obiekt bedzie petnit funkcje zadaszenia boiska sportowego.

2.2. Sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Obiekt poprzez swojg forme, funkcje i skale w sposéb wiasciwy wpisze sie w otoczenie, ktdérym jest istniejgca
zabudowa terenéw sportowych oraz tereny zielone, stanowigc po wybudowaniu spdjng catos¢ z otoczeniem.
Obiekt projektuje sie w formie zwartej. Planowane roboty budowlane zostaty zaprojektowane zgodnie z
wytycznymi MPZP.

2.3. Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.
1. Spetnienie wymagan podstawowych w zakresie:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,
Obiekt projektuje sie  zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi. Szczegdtowe informacje na temat rozwigzan konstrukcyjnych zawiera cze$c
konstrukcyjna niniejszego projektu budowlanego.

b) bezpieczenstwa pozarowego,
Projektuje sie obiekt zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Szczegotowe warunki ochrony przeciwpozarowej zawarto w punkcie
L2Warunki ochrony przeciwpozarowey”.

c) bezpieczenstwa uzytkowania,




Projektuje sie obiekt zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi
w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania. Szczegoty rozwigzan podano w dalszej czesci opisu
technicznego

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska realizowane jest poprzez:
Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowaty gazoéw toksycznych, szkodliwych
pytdw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano
zastosowanie takich materiatdbw oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych  warunkow
sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikéw.

e) ochrony przed hatasem i drganiami,
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i

paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow;
Projektowany obiekt bedzie wyposazony w instalacje elektryczng oraz ogrzewczg.

Projektowang hale nalezy podigczy¢é do istniejgcej kanalizacji sanitarnej oraz przylgcza
elektroenergetycznego. W obiekcie projektuje sie ogrzewanie gazowe.
b) usuwania wody opadowej i odpaddw;
Wody opadowe z powierzchni dachu odprowadza si¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
Przewiduje sie usuwanie odpadoéw stalych z obiektu do istniejacych, zewnetrznych
pojemnikéw przeznaczonych do czasowego gromadzenia odpadéw statych zlokalizowanych
na terenie OSIR ,Skatka”, po zachodniej stronie projektowanej hali tukowe;j.
3. MozliwoS¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w  zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu.
Zapewnia sie mozliwo$¢ instalacji urzadzen telekomunikacyjnych w tym réwniez dostepu do
internetu szerokopasmowego. Instalacja urzadzeh telekomunikacyjnych bedzie przedmiotem
odrebnej inwestycji.
4. Mozliwo$c¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.
Zapewnia sie mozliwos¢ utrzymania i kontroli stanu technicznego poprzez dostepnosé
podstawowych elementow obiektu do wykonywania okresowych przegladéw technicznych.

5. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdélnosci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich.

Zapewnia sie dostepno$c¢ obiektu dla osdb niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na
wozkach, w nastepujgcym zakresie: poziom podioza hali tukowej bedzie dostosowany do
otaczajgcego terenu.
6. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Projektuje sie obiekt zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi
oraz przepisami dotyczgcymi bezpieczehstwa i higieny pracy.
7. Ochrona ludnosci. zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
Nie dotyczy.
8. Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg.
Nie dotyczy.
9. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;.
Usytuowanie projektowanego obiektu na dziatce jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami
techniczno- budowlanymi.
10. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;.
Realizacja planowanej inwestycji w zakresie objetym niniejszym opracowaniem nie spowoduje
ograniczenia dostepu do swiatta dziennego dla sgsiednich budynkéw i nieruchomosci, jak réwniez
nie spowoduje przestaniania. Realizacja inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi
publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej ani
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cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i
wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i
wody.

11. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.
Szczegotowe warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podano w informacji BIOZ stanowigcej
zatgcznik do niniejszej dokumentacji projektowej.

Uktad konstrukcyjny projektowanego obiektu budowlanego

3.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Niniejsza inwestycja zaktada budowe jednonawowej hali tukowej o wymiarach 30,00 x 62,10 m, wysokos¢ w
szczycie 8,95 m. Projektuje sie obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Przekroje konstrukcji w
dokumentaciji rysunkowe;j.

-stezenia kratowe z linami min fi 20

-potgczenia : skrecane

- konstrukcja skfada sie z 11 dzwigaréw o wysokosci w szczycie 8,95 m. Kazdy dzwigar ma by¢ ztozony ze
Sciany pionowej z elementem nosnym, przekroj dzwigarow 140 — 160 mm, tezniki drewniane z drewna
klejonego min. 140 mm x 200 mm. Hala sktada sie z dwoéch ram szczytowych, w ktérych usytuowane bedag
drzwi gtdéwne oraz ewakuacyjne (rozmieszczenie i rozmiar zgodnie z rysunkiem). Drzwi wyposazone w zamki,
klamki antypaniczne oraz samozamykacze. Odlegtos¢ miedzy dzwigarami: 6,00 — 6,10 m zgodnie z
rysunkiem. Posadowienie hali przewiduje sie na stopach fundamentowych (beton C 25/30). Wymiary zgodnie z
projektem i warunkami gruntowymi.

Obiekt zakwalifikowano do ll-szej kategorii geotechnicznej z uwagi na proste warunki posadowienia.

3.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéow konstrukcji obiektu
Nalezy zaprojektowaC i wykona¢ hale o konstrukcji z drewna klejonego. Pokrycie dachu oraz $cian
szczytowych wykonane jest z podwdjnej warstwy materiatdow (systemu 2 materiatdw) PVC na bazie siatki
syntetycznej (tkanina poliestrowa) w Kkolorze biatym wysoce przepuszczajgca $wiatto, miedzy ktore
wypompowywane jest powietrze za pomocg systemu turbinowego. Sciany w formie rolet przesuwane recznie,
tkanina musi posiada¢ stabilizatory UV oraz by¢ zabezpieczona przed grzybieniem.

Wymagania techniczne dla poszycia hali:

1. Wymagania techniczne warstwy wewnetrznej powtoki:

a) gramatura: 500 gr/m2 (+/- 10 %)

b) wytrzymatosé na rozcigganie:

- osnowa min. 2500 N/5cm

- watek min. 2500 N/5¢cm

¢) odpornos¢ na rozdarcie:

- osnowa: min. 300 N

- watek: min. 250 N

2.Wymagania techniczne warstwy zewnetrznej powtoki:

a) gramatura: 700 gr/m2 (+/- 10 %)

b) wytrzymato$é na rozcigganie:

- osnowa min. 3000 N/5cm

- watek min. 3000 N/5¢cm

¢) odpornosé na rozdarcie:

- osnowa: min. 300 N

- watek: min. 300 N

3.Translucentno$¢ systemu powtok (warstwy zewnetrznej powtoki i warstwy wewnetrznej powtoki) przy
dtugosci fali 550 nm: min. 20 %

Sciany boczne wykonane w technologii tozsamej jak poszycie dachu. Zaprojektowano mozliwo$é otwierania
bokéw hali w formie kurtyn rozsuwanych manualne, po obu bokach hali, na czterech polach pomiedzy
dzwigarami z kazdej strony.

. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego

4.1. Instalacja kanalizacji deszczowej

4.1.1. Bilans sciekow deszczowych
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Obliczenia
deszczu

[=218,15

llos¢ $ciekdw deszczowych wyznaczono w oparciu o norme PN-B-1707:1992

WZOru:
wykonano
I*s/ha dla

na q, =¥

1

10000

podstawie wyznaczonego

miarodajnego

na podstawie

natezenia

czestotliwosci wystepowania deszczu ¢=5 (raz na 5 lat)
przy czasie trwania t=15min. llo$¢ sciekéw deszczowych jak bedzie odprowadzana do kanalizacji wynosi:

BILANS WOD OPADOWYCH

DZIALKA

LP| RODZAJ POWIERZCH-

NI (i)

POW.
CZASTKO-

WE

NATEZE-
NIE
DESZ-
czu

WSP.
SPLY-
wu

POW.

CZAST-
KOWE
ZRED.

ILOSC
woD
OPADO-
WYCH

Fi [m?]

F
[ha]

Jd
[dm®/s-ha]

Wi [

Fizr [ha]

Qui [de/S]

Drogi dojazdowe + chod-
nik

0,00

0,00

218,15

0,9

0,00

0,00

2 Dachy

1863,0
0

0,19

218,15

0,9

0,17

36,58

Catkowita ilos¢ wod opadowych z terenu zlewni

Qq [dm?¥/s]

36,58

Catkowite pole powierzchni zlewni

F [ha]

0,19

Catkowite pole powierzchni zlewni zredukowanej

Fz [ha]

0,17

41.2.

4.1.3.

41.4.

4.1.5.

Obliczenie wydatku ukladu drenarskiego

Wydatek jednostkowy drenéw (na 1mb ich dtugosci) okreslono ze wzoru:

g=A*W

g=15*0,001 = 0,015 [m3/d*m]

gdzie:

q — wydatek jednostkowy drenéw na 1mb [m?*d*m]

A - rozstaw pomiedzy drenami usredniony [m]

w — wspolczynnik infiltracji przyjmuje sie w= 0,001 m/d jak dla obszaréw gesto
zabudowanych miast i osiedli skanalizowanych [m/d]

Wydatek z catego uktadu odwadniajgcego to iloczyn wydatku jednostkowego i sumarycznej
dtugosci drendw.

Kanalizacja deszczowa

Projektowana zewnetrzna kanalizacja deszczowa bedzie wykonana z rur z PVC-U SN8 SDR34
Llitych” o srednicy Dz200 tgczonych na uszczelke gumowa. Na trasie projektowanej zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej nalezy zabudowac¢ studzienki betonowe Dn1000mm. Wiazy do
studzienek projektuje sie w klasie obcigzenia B125 z wentylacja, samoblokujace w terenie
zielonym (nienajezdnym).

Wody opadowe kierowane sg za pomocg uktadu rur i studni grawitacyjnie w kierunku istniejgce;j
kanalizacji deszczowej. Lokalizacja studzienek zgodnie z planem sytuacyjnym.

Drenaz odwadniajacy

Na rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie odprowadzanie wéd za pomocg drenazu.
Zaprojektowano przewody drenarskie z rur PP LP o srednicy DN110mm, DN160 . Szczeliny
wykonane w gérnej czesci rury na 220 ° obwodu. Rury nalezy uktada¢ w rowkach drenarskich w
obsypce zwirowej ptukanej o frakcji ziaren 2-8mm (50%), 8-16mm (50%). Przewody drenazowe
nalezy uktada¢ rownolegle do spadku terenu na Sredniej gtebokosci okoto 0,5m na warstwie
wyrownawczej z piasku. Cato$¢ uktadaé w otulinie z geowidkniny separacyjno — filtracyjne;j
nietkanej, igtowej o gramaturze co najmniej 150g/m?2. Geowioknine uktada¢ na powierzchni gruntu
oraz wewnatrz rowkow drenarskich. Szeroko$¢ rowka drenarskiego 40cm.

Na ciggach drenarskich zaprojektowano studzienki rewizyjne drenazowe o srednicy Dz315PVC.
Z uwagi na brak miejsca wokdt projektowanej hali drenaz zlokalizowano nad fundamentem,
dlatego nalezy zabezpieczy¢ fundamenty dodatkowa izolacjg przeciwwilgociowg. Rozwigzanie
zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.

Studzienki kanalizacyjne betonowe
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4.1.6.

41.7.

4.1.38.

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne o s$rednicy Dn 1000mm z prefabrykowanych kregéw
betonowych, z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do
5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy tgczyé z zastosowaniem uszczelek.

Czesci denne studni nalezy wykonaé jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni
bezposrednio przy krawezniku do budowy studni nalezy zastosowac zwezke betonowg. Studnie
przykry¢ ptytg Zzelbetowg pokrywowg oraz zabudowaé wtaz kanatowy Dn600 wg PN-EN-124:2000:
- klasy B125 kN — w chodnikach i terenie nienajezdnym

W przypadku lokalizacji studni w jezdni nalezy zastosowac¢ krgg odcigzajgcy. Wtazy kanalizacyjne
w trawnikach posadowi¢ min. 8 cm powyzej terenu. Przejscia rur przez $ciany studzienek
rewizyjnych wykonac jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej. Zwraca sie uwage na
dokfadne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy
ubijakdow mechanicznych

Doktadng lokalizacje i typ studzienek wg. czesci rysunkowe;.

Jakos¢ sciekow

Jakos¢ i sktad sciekdow wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiada¢ typowym wartosciom
Sciekdw deszczowych. Dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen w $ciekach nie
zostang przekroczone.

Zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu robét montazowych, przeprowadzeniu préby cisnieniowej i obsypki piaskowej,
wykopy pod instalacje kanalizacje nalezy zasypaC gruntem z odkopow stosujgc odpowiednie
zageszczenie. Teren zagospodarowania wykonac¢ zgodnie z projektem architektonicznym.
Zaprojektowane trasy nie wchodzg w kolizje z istniejgcg i projektowang zielenia.

Sposéb zabezpieczenia wykopow

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o $cianach pionowych
zabezpieczonych wypraskami zakladanymi poziomo z rozporami.

W obszarze wykonywania wykopédw mogg wystepowa¢ wody gruntowe. W przypadku ich
stwierdzenia nalezy wody odpompowaé za pomocsg igtofiltréw, lub okresowo za pomoca pomp.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ prowadzone w bezpiecznej odlegtosci.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje. Miejsca tych robét nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewnic staty jego dozér.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopéw wasko przestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzagdzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
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Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopoéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie nawisow
gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

4.1.9. Warunki gruntowo-wodne
Zgodnie z opinig geologiczng teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja zakwalifikowano do
drugiej kategorii geotechnicznej z uwagi na proste warunki gruntowe. Ponadto z opinii wynika, ze
poziom wdd gruntowych znajduje sie na dos¢ poziomie, dlatego po wykonaniu wykopéw pod
kanalizacje w przypadku wystgpienia duzej ilosci wod gruntowych uktadane sieci nalezy docigzyc¢.

4.2. Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

4.2.1. Odprowadzenie sciekow
Nie przewiduje sie odprowadzenia Sciekdw z obiektu budowlanego.

4.2.2. Instalacja wody p.poz.

W punkcie P1 zabudowac¢ tréjnik redukcyjny Dz160/63PE i mufe Dz63PE nastepnie za pomocg tukéw
gietych i kolan przy zmianach kierunkdw trasy, utozy¢ instalacje wody p.poz do podigczenia hali tukowej.
Rure zakonhczy¢ zaslepka Dz63PE. Po utozeniu wody nalezy wykonac probe szczelnosci wg. normy PN-
B-10725:1997, nastepnie ptukanie i dezynfekcje.

4.3. Instalacja gazu
Z uwagi na koniecznos¢ doprowadzenia gazu do ogrzania hali tukowej projektuje sie wewnetrzna
instalacje gazu o srednicy Dz90OPE100 SDR11 od punktu redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego na
terenie dziatki Inwestora do nagrzewnicy zlokalizowanej przy Scianie hali ftukowej zgodnie z rysunkiem 03
PZT. Zgodnie z wydanymi warunkami przez PZG punkt red-pom stanowi wilasnos$¢ Polskiej Spotki

Gazownictwa, dlatego zostanie wykonany wedtug odrebnego opracowania.

4.4. Instalacja elektroenergetyczna
Obiekt bedzie zasilony w energie elektryczna z istniejacej rozdzielnicy ZKH zlokalizowanej w obiekcie. Moc
przytaczeniowa jest wystarczajaca na potrzeby pokrycia zapotrzebowania projektowanej hali. Z rozdzielnicy
ZKH nalezy wyprowadzi¢ WLZ w kierunku rozdzielnicy projektowanej oznaczonej RE zlokalizowanej na hali
objetej opracowaniem. Szczegdtowy w projekcie branzy elektryczne.

4.5. Instalacja wentylacyjna
Przewiduje sie instalacje wentylacyjng w postaci odmiu rozsuwanych manualnie kurtyn wystepujgcych po
stronie wschodniej oraz zachodniej hali.

4.6. Instalacja ogrzewania
Do ogrzania hali zaprojektowano nagrzewnice gazowg o parametrach technicznych:
Nagrzewnica gtéwna zintegrowana w jednym urzgdzeniu z automatycznym systemem awaryjnym:

- moc nominalna: min. 450 kW

- wydajnos¢ grzewcza min. 410 kW/h

- sprawnos¢ termiczna min. 92 %

- wydajnos¢ dmuchaw od 29000 m3/h do 31000 m3/h
- moc silnika od 10 KW do 11 KW

4.7. Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu

Przycisk PPWP powoduje oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Przycisk wytgcznika
przeciwpozarowego pradu zostanie potgczony

z rozdzielnig elektryczng (w ktorej to nastepowac bedzie wytgczenie doptywu prgdu) za pomoca kabla o klasie
PH90 — cafosc zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.
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4.8. Oswietlenie podstawowe

Oprawa ma by¢ wykonana jest z hartowanego szkia, dzieki czemu odporna jest na uszkodzenia
mechaniczne.

Wymagane natezenie $wiatta min. 200 Ix. System os$wietlenia ma by¢ nieoslepiajacy.

Nalezy zastosowac os$wietlenie energooszczedne. Oprawy gtdéwne muszg spetnia¢ nizej wymienione
wymagania:

Okragta, obudowa z wysokoscisnieniowego odlewu aluminium, dyfuzor szkto hartowane

Moc: min 150 W

llos$¢ diod: min. 600 szt

Skutecznos¢ Swietlna oprawy: min. 175 Im/W

Rozsyt $wiatta: rownomierne oswietlenie, kat padania $wiatta min. 90°

Barwa swiatta: 4000 K

Stopien Ochrony IP : min. IP 65

Stopien odpornosci na uderzenie IK ostony PCV: IK 10

Zywotnosé (L90B10): > 100 000 h

WEJSCIA: hala wyposazona w 2 szt. drzwi wejsciowych (drzwi gtéwne i drzwi awaryjne)

Wymagane dokumenty dotyczgce przedmiotu opracowania (hali tukowej), ktére nalezy dotgczy¢ do ofert
przetargowej, celem potwierdzenia spetniania minimalnych wymagan dotyczgcych hali fukowej:

1. DOKUMENTY DOTYCZACE POWLOK HALI

a) karty techniczne materiatéw PVC na powtoki hali (zewnetrznej i wewnetrznej ), potwierdzajgce wszystkie
wymagane parametry techniczne powtoki. Karta musi by¢ podpisana przez producenta materiatu uzytego do
produkcji powtok, wydana na zadanie objete przedmiotowym postepowaniem oraz potwierdza¢ min. 5 lat
gwarancji na materiat do produkcji powtok.

b) Prébka powltoki wewnetrznej i zewnetrznej o wymiarach min. 15 x 20 cm wraz z etykietg producenta.

c) Atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdzajgce minimum
niezapalnos¢ powtok wg normy EN 13501-1 w klasie min. Bs2 dO.

d) wyniki badan objetych akredytacjg wykonane przed niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzjace
translucentnos¢ do systemu powlok (powtoki zewnetrznej i wewnetrznej zbadanej razem) potwierdzajgce;j
wymagania zamawiajgcego dla dtugosci fali 550 nm.

2. DOKUMENTY DOTYCZACE OSWIETLENIA HALI

a) Karta techniczna oprawy gtéwnej oswietleniowej potwierdzona przez producenta potwierdzajgca spetnienie
minimalnych wymagan technicznych oraz 5 letnig gwarancje na oprawy

b) Ates Higieniczny PZH dla oprawy gtéwne;.

3. DOKUMENTY DOTYCZACE SYSTEMU grzewczego

a) Karta techniczna systemu grzewczo nadmuchowego wystawiona przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technicznych.

b) Autoryzacja producenta systemu grzewczo-nadmuchowego uprawniajgca Wykonawce do montazu i
uruchomienia systemu, wystawiona na wykonawce dla przedmiotowej Inwestycji.

c) Certyfikat CE dla oferowanego systemu grzewczo — nadmuchowego.

. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz na podstawie dokumentacji
geotechnicznej stanowigcej zatacznik do projektu, projektowany obiekt zalicza sie do |l kategorii
geotechnicznej z uwagi na proste warunki posadowienia.

6. Warunki i sposoéb posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji
gorniczej
Obiekt nie znajduje sie na terenie gérniczym.

7.

Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne w stosunku do obiektow uzytecznosci publicznej i budynku mieszkal-

nego wielorodzinnego

Obiekt jest dostosowany do obstugi osdb niepetnosprawnych w tym poruszajgcych sie na wodzkach, w
nastepujgcym zakresie: poziom podioza hali bedzie dostosowany do otaczajgcego terenu. W obiekcie nie
przewiduje sie pracy oséb niepetnosprawnych. Dostep do obiektu z poziomu terenu. Poziom podtoza w obiekcie
wykonane na jednym poziomie, bez progow.
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8. Podstawowe dane technologiczne w stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjne-

go lub technicznego
Nie dotyczy. Przedmiotowy obiekt nie jest obiektem ustugowym, produkcyjnym oraz technicznym.

9. Rozwigzania budowlane i techniczno- instalacyjne w stosunku do obiektu liniowego
Nie dotyczy.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlane-
go na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

10.1. Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilos¢, jakosé i sposéb odprowadzania sciekéw oraz
wod opadowych

Jakos¢ wody powinna spetnia¢ wymagania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017 r., poz. 2294) z pdzn.
Zmianami.

ZAPOTRZEBOWANIE | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

Szczegbtowe obliczenia zawarto w projekcie branzy sanitarnej.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska realizowane jest poprzez:

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i
sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazoéw toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatdw oraz
technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie
poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczgcych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony $rodowiska
przez uzytkownikow.

10.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Powstajgce w tracie robdt budowlanych odpady nalezy segregowa¢ i mozna sktadowaé w ograniczonym
zakresie na obszarze planu budowy w sposéb wykluczajgcy mozliwo$¢ negatywnego wptywu na srodowisko
przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikéw oraz w zwartych pryzmach.
Wykonywanie robét i tymczasowe skladowanie odpadéw winno byé zabezpieczone przed nadmiernym
pyleniem, gruz sktadowa¢ z dala od drzew i krzewdw w sposéb uniemozliwiajgcy negatywny wplyw na
Srodowisko glebowo — wodne nalezy realizowaé przez stosowanie odpowiednich przegréd, ogrodzen i
szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbiorki posegregowane materiaty przeznaczaé¢ do odzysku lub
jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty i niezwtocznie wywozi¢ z placu
budowy. W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie ilosci odpadéw w postaci opakowan materiatéw
budowlanych, pozostatosci wyrobéw w formie zlomu stalowego, gruzu betonowego i asfaltobetonowego,
drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie odpady powinny by¢ doktadnie zebrane i
przewiezione na sktadowisko.

W ramach projektowanej inwestycji, w trakcie eksploatacji przewiduje sie mozliwos¢ wystepowania odpadow
bytowych oraz komunalnych o kodach zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia
2001 r, w sprawie katalogu odpadéw, Dz.U.2001.112.1206 . Planuje sie gromadzenie odpadéw w specjalnie do
tego celu przeznaczonych kontenerach oraz pojemnikach usytuowanych w wydzielonych miejscach na terenie
objetym opracowaniem — jest to istniejgce miejsce gromadzenia odpadéw. Zmagazynowane odpady okresowo
przekazywane bedg do zagospodarowania uprawnionym odbiorcg zewnetrznym. Czestotliwos¢ wywozu
odpadow uzalezniona bedzie od ilosci zebranych odpadéw. Odbiér odpadéw w tym niebezpiecznych odbywac
sie bedzie sukcesywnie przez uprawnionych odbiorcow.

10.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu oraz prace w jego obrebie nie
powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.
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10.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Ze wzgledu na ilos¢, gromadzenie i sposdb zagospodarowania Sciekdéw oraz inne elementy charakteryzujgce
planowane przedsiewziecie nie przewiduje sie niekorzystnego wptywu planowanej inwestycji na wody
powierzchniowe i podziemne oraz powierzchnie ziemi i istniejgcy drzewostan.

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wyso-

ce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla obiektu.
Analiza stanowi zatgcznik umieszczony w czesci formalno-prawne;.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub

w wyznaczonej strefie grzewczej.
Analiza stanowi zatgcznik umieszczony w czesci formalno-prawne;.

13. Charakterystyka energetyczna obiektu
Charakterystyka energetyczna obiektu stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentacji.
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lll. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117)
ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.
Podstawowe dane:

Powierzchnia uzytkowa — 1851,12 m?,
Powierzchnia zabudowy —1863,00 m?,
Wysokos¢ — 8,95 m (niski — ,N”),

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1,
Liczba kondygnacji podziemnych — Q.
Obiekt ZL — stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa.

Lty

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projek-
towych.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw
przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr
109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

Hala ma stanowi¢ zadaszenie boiska.

3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie
na zewnatrz pomieszczen.

Obiekt klasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
W obiekcie bedzie mogta przebywac nastepujgca ilo$¢ osob: ponizej 50 osoéb.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie okresla sie.

5. Ocena zagrozenia wybuchem.
W obiektach nie bedg wystepowac¢ pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Obiekt zostanie wykonany w klasie "D" z elementéw NRO.

Gtéwna konstrukcja nosna wykonana bedzie z zdrewnia klejonego o klasie odpornosci ogniowej R30 —
potwierdzona opinig konstrukcyjna.

Powtoka dachu posiada¢ bedzie ceche NRO.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.
Obiekt wraz z istniejgcymi kontenerami stanowi¢ bedg jedng strefe pozarowg o powierzchni zabudowy
1934,50 m?.

8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegto-
sci od obiektow sasiadujacych.

Obiekt spetnia¢ bedzie wymagania wynikajgce z §271 i §272 warunkdéw technicznych.

Odlegtosc¢ od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej co najmniej 4m.
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9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny spo-
sob.

Z obiektu zapewniono wyjscie ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na zewnagtrz - o szeroko$ci co
najmniej 0,9m.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40m.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego co najmniej 0,9m.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN 1838 i
PN-EN 50172 - lampy os$wietlenia ewakuacyjnego z funkcjg auto-test. Czas dziatania oswietlenia
ewakuacyjnego min. 60min., natezenie min. 1Lux i 5 Lux w poblizu urzgdzenh przeciwpozarowych.
Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN w sposéb dostarczajgcy
niezbednych informacji o ewakuaciji.

10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytko-
wych.
Obiekt wyposazony zostanie w:
e instalacje elektryczng — zgodnie z PN w tym zakresie;
e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.
Przycisk wytgcznika przeciwpozarowego pradu zostanie potgczony
z rozdzielnig elektryczng (w ktérej to nastepowac bedzie wytgczenie doptywu pradu) za
pomocg kabla o klasie PHO0 — cafo$¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.
Ogrzewanie obiektu bedzie realizowane poprzez wolnostojgce urzgdzenie grzewcze — usytuowane na
zewnetrz obiektu — traktowane jako urzgdzenie techniczne (nie klasyfikowane jako budynek czy
pomieszczenie).

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego budynek wyposaza sie w
nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
= hydranty wewnetrzne 25: z wezem potsztywnym o wydajnosci 1dm®/s kazdy — hydranty
muszg swym zasiegiem pokrywaé catg powierzchnie chronionego obiektu. Dtugosé odcinka
weza pozarniczego 30m. Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do celéw
przeciwpozarowych bedg wykonane z materiatdw niepalnych. Przewody instalacji, z ktorej
pobiera sie wode do celéw przeciwpozarowych bedg wykonane z materiatéw niepalnych;
= instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN
50172 - lampy oswietlenia ewakuacyjnego z funkcjg auto-test. Czas dziatania o$wietlenia
ewakuacyjnego min. 60min., natezenie min. 1Lux i 5 Lux w poblizu urzgdzen
przeciwpozarowych.
= przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektéw uzgodnionych z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

12. Wyposazenie w gasnice.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe cztero- lub szesciokilogramowe do gaszenia pozaréw grupy
ABC. Dtugos¢ dojscia nie przekroczy¢ 30m. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg lub 3 dm?
zastosowanego w gasnicach przypadac¢ bedzie na kazde 100m? powierzchni.

13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzia-
fan ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym
do tych dziatan.
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Nalezy zapewni¢ niezbedng ilo§¢ wody — 20dm?3/s. Wode do celéw przeciwpozarowych zapewniajg dwa
hydranty zewnetrzne DN80 o wydajnosci nominalnej 10dm®s kazdy. Hydranty zlokalizowane sg w
odlegtosci, co najmniej od 5m do 75m (do pierwszego) i od 5m do 150m (dla drugiego) od obiektu. Hydranty
oznakowane zostang zgodnie z PN.
Droga pozarowa nie jest wymagana.

Uwaga:

o wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje
zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty),

e przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy opracowac instrukcje bezpieczenhstwa
pozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami),

e projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. higieniczno-sanitarnych.

TOM IIl. AR ARCHITEKTONICZNA 19




	I. Informacje wstępne
	1. Przedmiot inwestycji
	2. Inwestor
	3. Przedmiot opracowania
	4. Zakres inwestycji
	5. Zakres opracowania
	6. Cel opracowania
	7. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
	Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem
	8. Podstawa prawna opracowania
	9. Zastrzeżenie.

	II. Projekt architektoniczno-budowlany – stała hala łukowa
	1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz charakterystyczne parametry techniczne.
	1.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego
	1.2. Program użytkowy obiektu budowlanego
	1.3. Charakterystyczne parametry techniczne:

	2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;
	2.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
	2.2. Sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy.
	2.3. Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

	3. Układ konstrukcyjny projektowanego obiektu budowlanego
	3.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji
	3.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu

	4. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego
	4.1. Instalacja kanalizacji deszczowej
	4.1.1. Bilans ścieków deszczowych
	4.1.2. Obliczenie wydatku układu drenarskiego
	4.1.3. Kanalizacja deszczowa
	4.1.4. Drenaż odwadniający
	4.1.5. Studzienki kanalizacyjne betonowe
	4.1.6. Jakość ścieków
	4.1.7. Zagospodarowanie terenu
	4.1.8. Sposób zabezpieczenia wykopów
	4.1.9. Warunki gruntowo-wodne

	4.2. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej
	4.2.1. Odprowadzenie ścieków
	4.2.2. Instalacja wody p.poż.

	4.3. Instalacja gazu
	4.4. Instalacja elektroenergetyczna
	4.5. Instalacja wentylacyjna
	4.6. Instalacja ogrzewania
	4.7. Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu
	4.8. Oświetlenie podstawowe

	5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
	6. Warunki i sposób posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej
	7. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego
	8. Podstawowe dane technologiczne w stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego
	9. Rozwiązania budowlane i techniczno- instalacyjne w stosunku do obiektu liniowego
	10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie
	10.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych
	10.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się
	10.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
	10.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się
	10.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

	11. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło dla obiektu.
	12. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie grzewczej.
	13. Charakterystyka energetyczna obiektu

	III. Warunki ochrony przeciwpożarowej
	1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.
	2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych.
	3. Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.
	4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.
	5. Ocena zagrożenia wybuchem.
	6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
	7. Podział obiektu na strefy pożarowe i strefy dymowe.
	8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących.
	9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.
	10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.
	11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie.
	12. Wyposażenie w gaśnice.
	13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań.


