Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

, SST — D-01.02.04 ,
ROZBIORKA ELEMENTOW NAWIERZCHNI | OGRODZEN

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu

,BUDOWA HALI tUKOWEJ PRZY UL. BYTOMSKIEJ W SWIETOCHLOWICACH ETAP II” W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,MODERNIZACJA | BUDOWA OBIEKTOW
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE OSIR ,,SKALKA” W
SWIETOCHLOWICACH".

1.2. Przedmiot STWiIiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw drdg, ogrodzeh i przepustow.

1.3. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig czesc
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowy i nalezy je stosowa¢ w zalecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4. Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
rozbiorka:

« warstw nawierzchni,

* kraweznikéw, obrzezy i opornikéw,

* ogrodzenh,

* elementéw infrastruktury

1.5. Nazwy i kody
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1.6. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji opisujacej ,WWymagania ogéine”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogoélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogoélne”

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania
ogolne”
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3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw drdg, ogrodzen i przepustéw moze
by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

* spycharki,

* fadowarki,

* Zzurawie samochodowe,

* samochody ciezarowe,

»  zrywarki,

* mioty pneumatyczne,

* pity mechaniczne,

e frezarki nawierzchni,

* koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania
ogélne”

4.2. Transport materiatldow z rozbioérki
Materiat z rozbidérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogdéine”
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Elementy infrastruktury technicznej (stupy oswietleniowe) nalezy przed demontazem
odtgczy¢ od zasialania.
Roboty rozbiérkowe elementéw nawierzchni i ogrodzen obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
SST lub przez Inspektora Nadzoru.
Kolejnosé:
» odkopanie fundamentéw,
* rozbicie elementow, ktdérych nie przewiduje sie odzyskac, w sposéb reczny lub
mechaniczny z ew. przecieciem pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,
 demontaz prefabrykowanych elementéw (np. rur, elementow skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem i czesciowym usunieciem faw, wzglednie
ostrozne rozebranie konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy
zatozeniu ponownego ich wykorzystania,
* oczyszczenie rozebranych elementéow, przewidzianych do powtdérnego uzycia
(z zaprawy, kawatkow betonu, izolaciji itp.) i ich posortowania.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie witasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
Inspektora Nadzoru.
Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw nawierzchni, ogrodzen i infrastruktury
znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane
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wykopym powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypeic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacji opisujgcej ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacii opisujgcej ,Wymagania ogéine”
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w
Specyfikacji opisujgcej ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogélne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog i ogrodzen jest:
« dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
+ dla kraweznika, opornika, obrzeza, sciekow prefabrykowanych, ogrodzen, barier i
poreczy - m (metr),
» dla elementéw scalonych infrastruktury - szt. (sztuka),

* dla fundamentéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m® (metr szescienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji opisujgcej ,WWymagania ogoélne”
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji opisujgcej
~Vymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania roboét obejmuje:
a) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i opornikow:
+ odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikbw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
* zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
» zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
* wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki ogrodzen:
* demontaz elementéw ogrodzenia,
* odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
* zasypanie dotéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-
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77/8931-12 [9],

* ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia,
z utozeniem w stosy na poboczu,

» zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

* uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica liciasta ogélnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdélnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierébwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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