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l. Informacje wstepne

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest ,,Budowa hali tukowej przy ul. Bytomskiej w Swigtochtowicach etap II” w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja i budowa obiektéw infrastruktury sportowej na terenie
OSiR ,,Skatka” w Swietochtowicach”, zlokalizowanej na dziatkach o nr 3-4423 i 3704/1, obreb 0003 w
Swietochtowicach.

Inwestycja opisana niniejszym projektem polega na budowie hali fukowej z przekryciem powtokowym i Swietlikami
z membrany umozliwiajgcymi gre bez sztucznego doswietlenia w ciggu dnia oraz z systemem zastonowym
otwierania bokéw hali, odpornej na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych i promieniowanie UV, z systemem
nadmuchu powtok, oswietleniem LED, ogrzewaniem, sprzetem pomocniczym i infrastrukturg towarzyszaca.

2. Inwestor
Gmina Swietochtowice z siedzibg przy ul. Katowicka 54, 41-600 Swietochtowice.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla wyzej wymienionej inwestycji.

4. Zakres inwestycji
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce demontaze i rozbiorki:

* rozbidrka istniejgcych obrzezy,

* demontaz wskazanych fragmentow istniejgcych ogrodzen,

» demontaz wskazanych fragmentow istniejacych nawierzchni utwardzonym oraz ponowny montaz,

* demontaz 6 masztéw oswietleniowych z czego 2 maszty do ponownego montazu w nowej lokalizaciji
(przesuniecie)

* demontaz istniejgcego wyposazenia boiska Orlik (do ponownego montazu).

* demontaz nawierzchni Orlika (do ponownego montazu).

W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane:

* budowe statej hali tukowej z przekryciem powtokowym i Swietlikami z membrany umozliwiajgcymi gre
bez sztucznego doswietlenia w ciggu dnia oraz z systemem zastonowym otwierania bokéw hali,
odpornej na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i promieniowanie UV, z systemem nadmuchu
powtok, oswietleniem LED, ogrzewaniem, sprzetem pomocniczym i infrastrukturg towarzyszaca,

* montaz wyposazenia sportowego boisk (bramki, tuleje na choragiewki itd.) - ponowny montaz po
uprzednim zdemontowaniu

* budowa i przebudowa instalacji zewnetrznych w terenie:

o budowa zewnetrznej linii zasilajgcej hale od ztgcza ZKH do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej
o przebudowa istniejgcej instalacji elektrycznej polegajgca na przesunieciu dwoch masztéw
oswietleniowych wraz linig zasilajgca
o budowa instalacji gazowej zasilajgcej zewnetrzny piec grzewczy
o budowa instalacji kanalizacji deszczowej odwadniajgcej hale
» roboty towarzyszgce i pomocnicze.

5. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt architektoniczno-budowlany dotyczgcy inwestycji pn.
,Budowa hali tukowej przy ul. Bytomskiej w Swietochtowicach etap 11”, zlokalizowanej na dziatkach o nr 3-4423 i
3704/1, obreb 0003 w Swietochtowicach.

6. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji niezbednej uzyskania do realizacji przedmiotowej inwestycji.

7. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania

*  Umowa nr 1/ZP/2021 z dnia 01.03.2021r. z Inwestorem

*  Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem

* Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny

» Uzgodnienia miedzybranzowe

* Mapa do celéw projektowych wykonana dnia 23.02.2021r., kancelaryjne oznaczenie zgtoszenia prac
geodezyjnych nr GK.6640.31.2021

» Opinia geotechniczna, opracowana przez Przedsiebiorstwo ,,Morion” Sp.z.0.0., ul. Sienkiewicza 10,
44-100 Gliwice




*« Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata nr V/38/15 Rady Miejskiej w
Swietochtowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Swietochtowice dla obszaru ograniczonego ulicami Bytomska, DTS oraz
granicg administracyjng miasta

8. Podstawa prawna opracowania

* Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 762);

+ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.
717) tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647) z pozn. zmianami

* Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza
dokumentacja

9. Zastrzezenie.

Uwaga! Jakiekolwiek nazwy producentéw i marek materiatéw budowlanych, produktow oraz sprzetu
lub ewentualnie inne informacje dotyczace znakéw towarowych, patentow Ilub innych cech
charakteryzujacych produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, widniejace w
niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegélowienia opisu zastosowanych
technologii w zakresie wlasciwosci i sposobu dziatania poszczegoélnych elementéw. Nazwy te zostaly
podane wiec wylacznie w celu precyzyjnego i zrozumiatego opisu zastosowanych technologii. Podanie
tych nazw absolutnie nie moze by¢ interpretowane jako zamiar uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcow lub produktow.

W peini dopuszcza sie zastosowanie wszelkich materiatéw i produktéw budowlanych oraz sprzetu,
ktérych cechy i sposéb dzialania sa rownowazne do tych, ktére zostatly przywotane w projekcie.
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Il. Projekt architektoniczno-budowlany - stata hala fukowa

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz charakterystyczne pa-
rametry techniczne.

1.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projektuje sie hale tukowg z przekryciem powtokowym i $wietlikami z membrany umozliwiajgcymi gre bez
sztucznego doswietlenia w ciggu dnia oraz z systemem zastonowym otwierania bokéw hali, odporng na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych i promieniowanie UV, z systemem nadmuchu powlok, oswietleniem LED,
ogrzewaniem, sprzetem pomocniczym i infrastrukturg towarzyszacg. Hala ma stanowi¢ zadaszenie boiska.
Zadaszenie hali tukowej ma by¢ wykonane z drewna klejonego z poszyciem materiatem PVC.

1.2. Program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowany obiekt catg swojg powierzchnig pokrywat bedzie istniejgce boisko sportowe. Wejscia bedg sie
znajdowac na zachodniej, potudniowej oraz pétnocnej elewacji z poziomu terenu.

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne:

« Kategoria obiektu ze wzgledu na bezpieczehstwo pozarowe: ZL 1

* llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1

* llos¢ kondygnacji podziemnych 0

* llos¢ klatek schodowych 0

* llos¢ wejs¢ do obiektu (lub bezposrednio do pomieszczen) 3+1x brama techn.
Powierzchnia zabudowy 1863,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 1851,12 m?
Kubatura brutto 13 853,70 m?
Dtugos¢, wymiar max.: 62,10 m
Szeroko$¢, wymiar max.: 30,00 m
Wysokos¢ do gérnej krawedzi attyki 8,95 m

*  Wysoko$¢ obiektu wg Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 12-04-2002, §6 8,95m

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

2.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
Niniejsza inwestycja zaklada budowe jednokondygnacyjnej hali tukowej w formie koputy opartej na rzucie
prostokata. Obiekt bedzie petnit funkcje zadaszenia istniejgcego boiska sportowego.

2.2. Sposo6b jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Obiekt poprzez swojg forme, funkcje i skale w sposéb wiasciwy wpisze sie w otoczenie, ktérym jest istniejgca
zabudowa terendw sportowych oraz tereny zielone, stanowigc po wybudowaniu spojng catos¢ z otoczeniem.
Obiekt projektuje sie w formie zwartej. Planowane roboty budowlane zostaty zaprojektowane zgodnie z
wytycznymi MPZP.

2.3. Sposo6b spetnienia wymagan, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.
1. Spetnienie wymagan podstawowych w zakresie:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,
Obiekt projektuje sie zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi. Szczegotowe informacje na temat rozwigzan konstrukcyjnych zawiera czesé
konstrukcyjna niniejszego projektu budowlanego.

b) bezpieczenstwa pozarowego.
Projektuje sie obiekt zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Szczegotowe warunki ochrony przeciwpozarowej zawarto w punkcie
~Warunki ochrony przeciwpozarowej”.

c) bezpieczenstwa uzytkowania,
Projektuje sie obiekt zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi
w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania. Szczegdty rozwigzan podano w dalszej czesci opisu
technicznego

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
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2.

10.

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska realizowane jest poprzez:
Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sagsiadow. Obiekt nie bedzie emitowaly gazéw toksycznych, szkodliwych
pytdw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano
zastosowanie takich materialdbw oraz technologii, ktdére zapewniajg nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych  warunkow
sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikow.

e) ochrony przed hatasem i drganiami,
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i

paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw:
Projektowany obiekt bedzie wyposazony w instalacje elektryczng oraz ogrzewczg.

Projektowang hale nalezy podigczy¢ do przytacza elektroenergetycznego. W obiekcie
projektuje sie ogrzewanie gazowe. Szczegoty ponizej oraz w projektach branzowych

b) usuwania wody opadowej i odpadow;
Wody opadowe z powierzchni dachu odprowadza sie do istniejgcej kanalizacji deszczowej
poprzez projektowane przytgcze.
Przewiduje sie usuwanie odpadoéw stalych z obiektu do istniejgcych, zewnetrznych
pojemnikéw przeznaczonych do czasowego gromadzenia odpadéw statych zlokalizowanych
na terenie OSIR ,Skatka”, po zachodniej stronie projektowanej hali ftukowe;j.

Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w _ zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu.

Zapewnia sie mozliwos¢ instalacji urzgdzen telekomunikacyjnych w tym réwniez dostepu do
internetu szerokopasmowego. Instalacja urzadzen telekomunikacyjnych bedzie przedmiotem
odrebnej inwestyciji.

Mozliwos¢é utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Zapewnia sie mozliwos¢ utrzymania i kontroli stanu technicznego poprzez dostepnosé
podstawowych elementdéw obiektu do wykonywania okresowych przeglagdow technicznych.
Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich.

Zapewnia sie dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na
wozkach, w nastepujgcym zakresie: poziom podioza hali tukowej bedzie dostosowany do
otaczajgcego terenu.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projektuje sie obiekt zgodny z aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi
oraz przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

Nie dotyczy.

Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkbw oraz obiekiéw objetych ochrong
konserwatorska.

Nie dotyczy.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j.

Usytuowanie projektowanego obiektu na dzialce jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami
techniczno- budowlanymi.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb

trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;.

Realizacja planowanej inwestycji w zakresie objetym niniejszym opracowaniem nie spowoduje
ograniczenia dostepu do sSwiatta dziennego dla sgsiednich budynkéw i nieruchomosci, jak
réwniez nie spowoduje przestaniania. Realizacja inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi
publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej ani
cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i
wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i
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wody.

11. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajgcych na terenie budowy.
Szczegotowe warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podano w informacji BIOZ stanowigce;j
zatgcznik do niniejszej dokumentaciji projektowe;.

3. Uktad konstrukcyjny projektowanego obiektu budowlanego

3.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Niniejsza inwestycja zaktada budowe jednonawowej hali tukowej o wymiarach 30,00 x 62,10 m, wysokos$¢ w
szczycie 8,95 m. Projektuje sie obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Przekroje konstrukcji w
dokumentacji rysunkowe;.

-stezenia kratowe z linami min fi 20

-potgczenia : skrecane

- konstrukcja sktada sie z 11 _dzwigaréw o wysokosci w szczycie 8,95 m. Kazdy dzwigar ma by¢ zlozony ze
Sciany pionowej z elementem nosnym, przekrdj dzwigarow 140 — 160 mm, tezniki drewniane z drewna
klejonego min. 140 mm x 200 mm. Hala skfada sie z dwoéch ram szczytowych, w ktérych usytuowane bedg
drzwi gtéwne oraz ewakuacyjne (rozmieszczenie i rozmiar zgodnie z rysunkiem). Drzwi wyposazone w zamki,
klamki  antypaniczne oraz samozamykacze. Odlegtos¢ miedzy dzwigarami: 6,00 — 6,10 m zgodnie z
rysunkiem. Posadowienie hali przewiduje sie na stopach fundamentowych (beton C 25/30). Wymiary zgodnie z
projektem i warunkami gruntowymi.

UWAGA: Gtéwna konstrukcja nosna wykonana bedzie z drewna klejonego o klasie odpornosci
ognhiowej R30 — nalezy to potwierdzi¢ opinig konstrukcyjng dostarczong przez Wykonawce

Obiekt zakwalifikowano do ll-szej kategorii geotechnicznej z uwagi na proste warunki posadowienia.

3.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéow konstrukcji obiektu
Nalezy zaprojektowaC i wykonaé hale o konstrukcji z drewna klejonego. Pokrycie dachu oraz $cian
szczytowych wykonane jest z podwdjnej warstwy materiatéw (systemu 2 materiatdw) PVC na bazie siatki
syntetycznej (tkanina poliestrowa) w kolorze biatym wysoce przepuszczajgca $wiatto, miedzy ktore
wypompowywane jest powietrze za pomocg systemu turbinowego. Sciany w formie rolet przesuwane recznie,
tkanina musi posiadac stabilizatory UV oraz by¢ zabezpieczona przed grzybieniem.

Wymagania techniczne dla poszycia hali:

1. Wymagania techniczne warstwy wewnetrznej powtoki:

a) gramatura: 500 gr/m2 (+/- 10 %)

b) wytrzymatos$¢ na rozcigganie:

- osnowa min. 2500 N/5cm

- watek min. 2500 N/5¢cm

¢) odpornos¢ na rozdarcie:

- osnowa: min. 300 N

- watek: min. 250 N

2.Wymagania techniczne warstwy zewnetrznej powtoki:

a) gramatura: 700 gr/m2 (+/- 10 %)

b) wytrzymatos¢ na rozcigganie:

- osnowa min. 3000 N/5cm

- watek min. 3000 N/5¢cm

c) odpornos¢ na rozdarcie:

- osnowa: min. 300 N

- watek: min. 300 N

3.Translucentnos¢ systemu powlok (warstwy zewnetrznej powtoki i warstwy wewnetrznej powtoki) przy
dtugosci fali 550 nm: min. 20 %

Sciany boczne wykonane w technologii tozsamej jak poszycie dachu. Zaprojektowano mozliwo$é otwierania
bokéw hali w formie kurtyn rozsuwanych manualne, po obu bokach hali, na czterech polach pomiedzy
dzwigarami z kazdej strony.

4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz na podstawie dokumentac;ji
geotechnicznej stanowigcej zatgcznik do projektu, projektowany obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;.

5. Rozwiagzania architektoniczne oraz wyposazenie obiektu
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5.1. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa obejmuije:

— drzwi gtéwne dwuskrzydtowe (stalowe, petne),

— dwie sztuki drzwi ewakuacyjnych jednoskrzydiowe (stalowe, petne),
— brame techniczng dwuskrzydiowa (stalowa, petna).
Oscieznice metalowe, kotwione do konstrukcji budynku.
samozamykacze oraz klamki.

UWAGA! Przed zamowieniem stolarki kazdy otwér drzwiowy powinien by¢ objety pomiarami
przez producenta stosowanej stolarki w celu uszczegétowienia rzeczywistych wymiaréw stolarki.

Stolarka drzwiowa wyposazona w zamki,

5.2. Wyposazenie sportowe

Wyposazenie sportowe stanowig dwie szt. bramki o wymiarach 2,44x5 m (zaprojektowane w ramach | etapu).
Ramy bramek wykonane z owalnego profilu aluminiowego anodowanego. Poprzeczka i stupki potgczone sg
specjalnie skonstruowanym naroznikiem. Wsporniki siatki i tgcznik bramki wykonane z rur aluminiowych
anodowanych. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci odpornego na warunki
atmosferyczne. Siatka wykonana z polipropylenu.

6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego

6.1. Instalacja kanalizacji deszczowej

6.1.1. Bilans sciekéw deszczowych
llos¢ Sciekédw deszczowych wyznaczono w oparciu o norme PN-B-1707:1992
WZoru:
Obliczenia wykonano na ¢ =% A-; podstawie wyznaczonego miarodajnego nhatezenia
deszczu 1=218,15 I*s/ha dla 10000 czestotliwosci wystepowania deszczu c=5 (raz na 5 lat)
przy czasie trwania t=15min. llo$¢ $ciekéw deszczowych jak bedzie odprowadzana do kanalizacji wynosi:

na podstawie

BILANS WOD OPADOWYCH _
POW. NATEZE- WSP. POW. ILOISC
czastko- | NE | gppy. | CZAST- | WOD
DZIAL KA LP| RODZAJ POWIERZCH- WE DESZ- WU KOWE OPADO-
NI (i) 074V} ZRED. WYCH
2 Fi Qa e _ : 3
Fi [m ] [ha] [de/S'ha] Yi [ ] (= [ha] Qui [dm /S]
1 |Progi dojazdowe ¥chod-| 900 000 21815 | 09 0,00 0,00
2 Dachy 18%3’0 019 | 21815 | 09 0,17 36,58
Catkowita ilos¢ wod opadowych z terenu zlewni | Qq [dm?/s] 36,58
Catkowite pole powierzchni zlewni F [ha] 0,19
Catkowite pole powierzchni zlewni zredukowanej F.: [ha] 0,17

6.1.2. Obliczenie wydatku uktadu drenarskiego
Wydatek jednostkowy drenéw (na 1mb ich dtugosci) okreslono ze wzoru:

q=A*W

q=15*0,001 = 0,015 [m¥d*m]

gdzie:

q - wydatek jednostkowy drenéw na 1mb [m?*d*m]
A — rozstaw pomiedzy drenami usredniony [m]

w — wspoétczynnik infiltracji

przyjmuje si¢ w= 0,001 m/d jak dla obszaréw gesto

zabudowanych miast i osiedli skanalizowanych [m/d]

Wydatek z catego ukfadu odwadniajgcego to iloczyn wydatku jednostkowego i sumarycznej

dtugosci drendw.

WIECEJ SZCZEGOLOW W PROJEKCIE BRANZY SANITARNEJ
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6.1.3. Warunki gruntowo-wodne
Zgodnie z opinig geologiczng teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja zakwalifikowano do
drugiej kategorii geotechnicznej z uwagi na proste warunki gruntowe. Ponadto z opinii wynika, ze
poziom wod gruntowych znajduje sie na dos¢ ptytkim poziomie, dlatego po wykonaniu wykopéw
pod kanalizacje w przypadku wystgpienia duzej ilosci wéd gruntowych uktadane sieci nalezy
docigzyé.

6.2. Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

6.2.1. Odprowadzenie sciekow
Nie przewiduje sie odprowadzenia $ciekow z projektowanego obiektu budowlanego.

6.2.2. Instalacja wody p.poz.
Dla wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano hydranty:
- DN25 — wyposazone w waz pozarniczy potsztywny o dlugosci 30m
Przyjeto réwnoczesnosc¢ pracy dwoch hydrantéw DN25
Omax = 2x1,0 dm®'s = 2,0 dm?/s.

SZCZEGOLY W PROJEKCIE BRANZY SANITARNEJ

6.3. Instalacja gazu
Nie przewiduje sie wewnetrznej instalacji gazowe;j. Instalacja gazowa doprowadzona zostanie od skrzynki
gazowej do zewnetrznego urzadzenia grzewczego znajdujgcego sie przy potudniowo-zachodnim
narozniku projektowanej hali.
SZCZEGOLY W PROJEKCIE BRANZY SANITARNEJ

6.4. Instalacja elektroenergetyczna
Obiekt bedzie zasilony w energie elektryczng z istniejgcej rozdzielnicy ZKH zlokalizowanej w obiekcie. Moc
przytaczeniowa jest wystarczajgca na potrzeby pokrycia zapotrzebowania projektowanej hali. Z rozdzielnicy
ZKH nalezy wyprowadzi¢ WLZ w kierunku rozdzielnicy projektowanej oznaczonej RE zlokalizowanej na hali
objetej opracowaniem.
SZCZEGOLY W PROJEKCIE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

6.5. Instalacja wentylacyjna
Na okres letni przewiduje sie system wentylacji w postaci oSmiu rozsuwanych manualnie kurtyn wystepujgcych
po stronie wschodniej oraz zachodniej hali. Na okres jesienny, wiosenny i zimowy role wentylacji spetnia
urzadzenie grzewcze doprowadzajgce ogrzane powietrze do wnetrza hali.

6.6. Instalacja ogrzewania
Do ogrzania hali zaprojektowano nagrzewnice gazowg o parametrach technicznych:
Nagrzewnica gtéwna zintegrowana w jednym urzgdzeniu z automatycznym systemem awaryjnym:

- moc nominalna: min. 450 kW

- wydajnosc¢ grzewcza min. 410 kW/h

- sprawnosc¢ termiczna min. 92 %

- wydajnos¢ dmuchaw od 29000 m3/h do 31000 m3/h
- moc silnika od 10 KW do 11 KW

6.7. Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu

Przycisk PPWP powoduje oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Przycisk wytgcznika
przeciwpozarowego pradu zostanie potgczony z rozdzielnig elektryczng (w ktorej to nastepowaé bedzie wytgczenie
doptywu pradu) za pomocg kabla o klasie PH90 — cafos¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

SZCZEGOLY W PROJEKCIE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

6.8. Oswietlenie podstawowe
SZCZEGOLY W PROJEKCIE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

6.9. Wymagania dotyczace hali
Wymagane dokumenty dotyczace przedmiotu opracowania (hali tukowej), ktére nalezy dotgczyé do ofert
rzetargowej, celem potwierdzenia spetniania minimalnych wymagan dotyczgcych hali tukowej:

1. DOKUMENTY DOTYCZACE POWLOK HALI
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a) karty techniczne materiatéw PVC na powtoki hali (zewnetrznej i wewnetrznej ), potwierdzajgce wszystkie
wymagane parametry techniczne powtoki. Karta musi by¢ podpisana przez producenta materiatu uzytego do
produkcji powtok, wydana na zadanie objete przedmiotowym postepowaniem oraz potwierdza¢ min. 5 lat
gwarancji na materiat do produkcji powtok.

b) Probka powtoki wewnetrznej i zewnetrznej o wymiarach min. 15 x 20 cm wraz z etykietg producenta.

c) Atesty lub certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdzajgce minimum
niezapalnosé¢ powtok wg normy EN 13501-1 w klasie min. Bs2 dO.

d) wyniki badan objetych akredytacjg wykonane przed niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzjace
translucentnos¢ do systemu powitok (powtoki zewnetrznej i wewnetrznej zbadanej razem) potwierdzajgcej
wymagania zamawiajgcego dla dtugosci fali 550 nm.

2. DOKUMENTY DOTYCZACE OSWIETLENIA HALI

a) Karta techniczna oprawy gtéwnej oswietleniowej potwierdzona przez producenta potwierdzajgca spetnienie
minimalnych wymagan technicznych oraz 5 letnig gwarancje na oprawy

b) Atest Higieniczny PZH dla oprawy gtowne;.

3. DOKUMENTY DOTYCZACE SYSTEMU GRZEWCZEGO

a) Karta techniczna systemu grzewczo nadmuchowego wystawiona przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technicznych.

b) Autoryzacja producenta systemu grzewczo-nadmuchowego uprawniajgca Wykonawce do montazu i
uruchomienia systemu, wystawiona na wykonawce dla przedmiotowej Inwestycji.

c) Certyfikat CE dla oferowanego systemu grzewczo — nadmuchowego.

7. Warunki i sposéb posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji
gorniczej
Obiekt nie znajduje sie na terenie gérniczym.

8. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne w stosunku do obiektow uzytecznosci publicznej i budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego

Obiekt jest dostosowany do obstugi osdb niepetnosprawnych w tym poruszajgcych sie na wodzkach, w
nastepujgcym zakresie: poziom podioza hali bedzie dostosowany do otaczajgcego terenu. W obiekcie nie
przewiduje sie pracy osob niepetnosprawnych. Dostep do obiektu z poziomu terenu. Poziom podtoza w obiekcie
wykonane na jednym poziomie, bez progéw.

9. Podstawowe dane technologiczne w stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjne-
go lub technicznego
Nie dotyczy. Przedmiotowy obiekt nie jest obiektem ustugowym, produkcyjnym oraz technicznym.

10. Rozwigzania budowlane i techniczno- instalacyjne w stosunku do obiektu liniowego
Nie dotyczy.

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlane-
go na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

11.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw oraz
woéd opadowych

Jakos¢ wody powinna spethia¢ wymagania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017 r., poz. 2294) z p6zn.
Zmianami.

ZAPOTRZEBOWANIE | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

Szczegoétowe obliczenia zawarto w projekcie branzy sanitarne;.

11.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska realizowane jest poprzez:

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i
sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pyldéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatdw oraz
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technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie
poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczgcych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony Srodowiska
przez uzytkownikow.

11.3. Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadow

Powstajgce w tracie robét budowlanych odpady nalezy segregowac¢ i mozna sktadowa¢ w ograniczonym
zakresie na obszarze planu budowy w sposéb wykluczajgcy mozliwo$¢ negatywnego wptywu na srodowisko
przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikéw oraz w zwartych pryzmach.
Wykonywanie robét i tymczasowe sktadowanie odpadéw winno byé zabezpieczone przed nadmiernym
pyleniem, gruz sktadowa¢ z dala od drzew i krzewdw w sposdb uniemozliwiajgcy negatywny wplyw na
Srodowisko glebowo — wodne nalezy realizowaé przez stosowanie odpowiednich przegréd, ogrodzen i
szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbiérki posegregowane materiaty przeznacza¢ do odzysku lub
jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty i niezwtocznie wywozi¢ z placu
budowy. W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie ilosci odpaddéw w postaci opakowan materiatéw
budowlanych, pozostatosci wyrobéw w formie zlomu stalowego, gruzu betonowego i asfaltobetonowego,
drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie odpady powinny by¢ doktadnie zebrane i
przewiezione na sktadowisko.

W ramach projektowanej inwestycji, w trakcie eksploatacji przewiduje sie mozliwos¢ wystepowania odpadow
bytowych oraz komunalnych o kodach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia
2001 r, w sprawie katalogu odpadéw, Dz.U.2001.112.1206 . Planuje sie gromadzenie odpadéw w specjalnie do
tego celu przeznaczonych kontenerach oraz pojemnikach usytuowanych w wydzielonych miejscach na terenie
objetym opracowaniem — jest to istniejgce miejsce gromadzenia odpadéw. Zmagazynowane odpady okresowo
przekazywane bedg do zagospodarowania uprawnionym odbiorcg zewnetrznym. Czestotliwo$¢ wywozu
odpadoéw uzalezniona bedzie od ilosci zebranych odpaddéw. Odbiér odpadéw w tym niebezpiecznych odbywac
sie bedzie sukcesywnie przez uprawnionych odbiorcow.

11.4. Whasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu oraz prace w jego obrebie nie
powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

11.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Ze wzgledu na ilos¢, gromadzenie i sposéb zagospodarowania sciekow oraz inne elementy charakteryzujgce
planowane przedsiewziecie nie przewiduje sie niekorzystnego wptywu planowanej inwestycji na wody
powierzchniowe i podziemne oraz powierzchnie ziemi i istniejacy drzewostan.

12. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wyso-

ce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla obiektu.
Analiza stanowi zatgcznik umieszczony w cze$ci formalno-prawne;.

13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub

W wyznaczonej strefie grzewcze;.
Analiza stanowi zatgcznik umieszczony w czesci formalno-prawne;.

14. Charakterystyka energetyczna obiektu
Charakterystyka energetyczna obiektu stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentaciji.
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lll. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117)
ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;.

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.
Podstawowe dane:

Powierzchnia uzytkowa — 1851,12 m?,
Powierzchnia zabudowy —1863,00 m?,
Wysokos¢ — 8,95 m (niski — ,N”),

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1,
Liczba kondygnacji podziemnych — 0.
Obiekt ZL — stanowi¢ bedzie jedna strefe pozarowg.

Lty

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesoéw technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéow projek-
towych.

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr
109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

Hala ma stanowi¢ zadaszenie boiska.

3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie
na zewnatrz pomieszczen.

Obiekt klasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
W obiekcie bedzie mogta przebywac nastepujgca ilos¢ osob: ponizej 50 osdéb.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie okresla sie.

5. Ocena zagrozenia wybuchem.
W obiektach nie bedg wystepowac pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Obiekt zostanie wykonany w klasie "D" z elementéw NRO.

Gtéwna konstrukcja nosna wykonana bedzie z drewna klejonego o klasie odpornosci ogniowej R30 —
potwierdzona opinig konstrukcyjnag.

Powtoka dachu posiada¢ bedzie ceche NRO.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.
Projektowany obiekt wraz z istniejgcymi kontenerami socjalnymi stanowi¢ bedg jedng strefe pozarowg o
tgcznej powierzchni zabudowy 1934,50 m?.

8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegto-
sci od obiektow sasiadujacych.

Obiekt spetnia¢ bedzie wymagania wynikajgce z §271 i §272 warunkéw technicznych.

Odlegtosc¢ od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej co najmniej 4m.
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9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny spo-
sob.

Z obiektu zapewniono wyjscie ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na zewnagtrz - o szeroko$ci co
najmniej 0,9m.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40m.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego co najmniej 0,9m.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN 1838 i
PN-EN 50172 - lampy os$wietlenia ewakuacyjnego z funkcjg auto-test. Czas dziatania oswietlenia
ewakuacyjnego min. 60min., natezenie min. 1Lux i 5 Lux w poblizu urzgdzenh przeciwpozarowych.
Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN w sposéb dostarczajgcy
niezbednych informacji o ewakuaciji.

10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytko-
wych.
Obiekt wyposazony zostanie w:
e instalacje elektryczng — zgodnie z PN w tym zakresie;
e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.
Przycisk wytgcznika przeciwpozarowego pradu zostanie potgczony
z rozdzielnig elektryczng (w ktérej to nastepowac bedzie wytgczenie doptywu pradu) za
pomocg kabla o klasie PHO0 — cafo$¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.
Ogrzewanie obiektu bedzie realizowane poprzez wolnostojace urzadzenie grzewcze — usytuowane na
zewnetrz obiektu — traktowane jako urzadzenie techniczne (nie klasyfikowane jako budynek czy
pomieszczenie).

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego budynek wyposaza sie w
nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
= hydranty wewnetrzne 25: z wezem potsztywnym o wydajnosci 1dm®/s kazdy — hydranty
muszg swym zasiegiem pokrywaé catg powierzchnie chronionego obiektu. Dtugosé odcinka
weza pozarniczego 30m. Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do celéw
przeciwpozarowych bedg wykonane z materiatdw niepalnych. Przewody instalacji, z ktorej
pobiera sie wode do celéw przeciwpozarowych bedg wykonane z materiatéw niepalnych;
= instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN
50172 - lampy oswietlenia ewakuacyjnego z funkcjg auto-test. Czas dziatania o$wietlenia
ewakuacyjnego min. 60min., natezenie min. 1Lux i 5 Lux w poblizu urzgdzen
przeciwpozarowych.
= przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektéw uzgodnionych z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

12. Wyposazenie w gasnice.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe cztero- lub szesciokilogramowe do gaszenia pozaréw grupy
ABC. Dtugos¢ dojscia nie przekroczy¢ 30m. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg lub 3 dm?
zastosowanego w gasnicach przypadac¢ bedzie na kazde 100m? powierzchni.

13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzia-
fan ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym
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do tych dziatan.

Nalezy zapewni¢ niezbedng ilos¢ wody — 20dm?®/s. Wode do celdéw przeciwpozarowych zapewniajg dwa
hydranty zewnetrzne DN80 o wydajno$ci nominalnej 10dm?®s kazdy. Hydranty zlokalizowane sg w
odlegtosci, co najmniej od 5m do 75m (do pierwszego) i od 5m do 150m (dla drugiego) od obiektu. Hydranty
oznakowane zostang zgodnie z PN.

Droga pozarowa nie jest wymagana.

Uwaga:

e wszystkie zastosowane materialy i rozwigzania systemowe muszg posiadaé dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje
zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty),

e przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z p6zniejszymi zmianami),

e projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. higieniczno-sanitarnych.
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