Stadium i zakres:
Specyfikacja ogoélna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - K-04.01.01
KONSTRUKCJE DREWNIANE. CPV 45422000-1

1. WSTEP.
1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu.

,BUDOWA HALI Lt UKOWEJ PRZY UL. BYTOMSKIEJ W SWIETOCHLOWICACH
ETAP II”W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,MODERNIZACJA |
BUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE OSIR
. SKALKA” W SWIETOCHLOWICACH?”.

1.2 Przedmiot STWIiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw konstrukcji z
drewna klejonego dla hali fukowej.

1.3 Zakres stosowania STWiIORB.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig czesé
Dokumentow Przetargowych i Kontraktowy i nalezy je stosowac w zalecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji z drewna klejonego wystepujgcych w
obiekcie.
W zakres tych robét wechodzg wykonanie i montaz konstrukcji nosnej z drewna
klejonego:
dzwigary
ptatwie

rygle
ramy.

T

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.6 Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1 Konstrukcyjne drewno klejone warstwowo klasy C33 GL28h

| nos$nos¢ ogniowa min. R15
' Klasyfikacja NRO (zapewniona wymiarem przekrojow).

Do produkcji elementéw z drewna klejonego warstwowo powinna by¢ stosowana
Swierkowa tarcica konstrukcyjna sortowana mechanicznie. Klasa tarcicy musi odpowiadaé
klasie elementow klejonych z niej wytwarzanych wg wymagan PN-B-03150:2000 wraz z
pézniejszymi zmianami oraz PN-EN 338. Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem korozji biologicznej przez powierzchniowe uszlachetnienie $rodkami
dopuszczonymi do obrotu w EU.

W pierwszym etapie igczone sg na dilugo$¢ odpowiednio przygotowane i
wyselekcjonowane elementy tarcicy (zwykle grubosci 40 mm). W drugim etapie tak



przygotowane lamele skleja sie w belki na zadang grubosc¢ i dtugosé. W tym etapie mozliwe
jest rowniez uformowanie klejonych belek w odpowiednig zadang krzywizne.

2.1.1 Wytrzymatosé drewna

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego wedtug PN-82/D-94021: Tarcica
iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi oraz PN-B-03150:2000/:2001: Konstrukcje
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie oraz PN-EN-518, PN-EN-519.

21.2 Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalne;j do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 1 0%




Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: gtebokie 1/3 11 1/21/1
czotowe

Zgnilizna Niedopuszczalna

Chodniki owadzie Niedopuszczalne

Szerokosci stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugos¢ dwu krawedzi

zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

\ ptaszczyzn 30 mm
o dla grubosci do 38 mm
o dla grubosci do 75 mm 10 mm
\ bokéw 10 mm

o dla szerokosci do 75 mmdla szerokosci >
250 mm 6% szerokos$é 4% szeroko$¢ |5 mm

Wichrowatosé 6%
Krzywizna poprzeczna 4%
Nieprostopadtos¢ Niedopuszczalna

Rysy, falistos¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

2.1.3 Wilgotnos$¢ drewna

Wilgotnos¢ tarcicy konstrukcyjnej przeznaczonej do klejenia powinna wynosi¢ 12+2%.
Elementy drewniane nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym zawilgoceniem.
Wilgotnosé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie
wiecej niz:
' dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
' dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%
' dla drewna lisciastego do 15 %.

214 Tolerancje wymiarowe tarcicy

Ksztalt elementow musi by¢é zgodny z dokumentacijg projektowa, dopuszczalne
odchytki wymiarowe elementéw powinny by¢ zgodne z PN-EN 390.
odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- w diugosci: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% iloSci
- w szerokosci: do + 3 mm lub do - Tmm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchyitki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
w gruboéci: + 1 mm -1 mm dla 20% iloSci
w szerokos$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci
- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: + 2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
w grubosci: +2 mm -1 mm dla 20% iloSci
' odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny byé wigksze niz
+3mmi2mm.
' odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé wigksze niz + 3 mm
i 2mm.

—




2.1.5 Kleje

Kleje dla celow produkcji drewna klejonego powinny tworzyé potgczenia o takiej
wytrzymatosci i trwatosci, aby cato$¢ potgczenia byta zachowana w przypisanej klasie
uzytkowania przez przewidziany okres uzytkowania konstrukcji.

2.2 Laczniki

taczniki typowe powinny zosta¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie
galwaniczne. taczniki metalowe stosowane w konstrukcjach powinny spetniac wymagania
okreslone w EN 14592, a wkiadki metalowe - wymagania EN 14545.

2.2.1 Okucia

Stalowe okucia narazone na bezposrednie dziatanie ognia muszg zostac
zabezpieczone poprzez systemowe malowanie do wymaganej projektem ognioodpornosci.
Okucia osadzone w elementach drewnianych - nie narazone na bezpo$rednie dziatanie
ognia - powinny zosta¢ ocynkowane ogniowo.

2.2.2 Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.3 Sruby

Nalezy stosowac:
\ $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN -ISO 4014:2002
\ $ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.

224 Nakretki

Nalezy stosowac nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki
kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.5 Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac¢ podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
2.2.6 Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3 Srodki ochrony drewna

—

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.:

' érodki do ochrony przed grzybami i owadami
' $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.4 Skiadowanie materiatow i konstrukciji

Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywac¢ sie pod wiatami
zabezpieczajgcymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposéb zabezpieczajacy
przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane
na poziomym podtozu utwardzonym odizolowanym od elementow warstwg folii. Elementy
powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkfadkach rozmieszczonych w taki
sposob, aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegto$¢ skladowanych elementéw od podtoza
nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Elementy dachowe mogg by¢ skladowane na
podktadkach jeden na drugim pod warunkiem zachowania maksymalnej wysokosSci
sktadowania, tj. nie wiecej niz 3 elementy.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.



2.5 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatdbw 2z ewentualnymi zaleceniami
szczegotowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do wykonania konstrukcji drewnianej nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego
rodzaju robot. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do transportu na budowie i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢é urzadzone zgodnie =z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng
wentylacjg. Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Transport elementéw z drewna powinien odbywaé sie $rodkami przystosowanymi do
tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadami atmosferycznymi. Ustawienie
elementéw w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom skfadowania. Elementy
drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem wilgoci, korozji biologicznej oraz
innych czynnikdw destrukcyjnych. Elementy z drewna klejonego powinny posiadaé
odpornos¢ ogniowg R 15.

Przy transporcie $rodkami drogowymi nalezy dostosowaé sie do ograniczen
wymiarowych zaleznych od zdolnosci zatadunkowych $rodkéw transportowych.

5. Wykonanie robét

5.1  Warunki ogdélne wykonania robét

Elementy konstrukcji drewnianej dachu powinny by¢ skonstruowane zgodnie z
wymaganiami PN-B-03150:2000 i wykonane na podstawie projektu, uwzgledniajgc zalecenia
zawarte w warunkach technicznych odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Montaz powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu.
W trakcie montazu konstrukcji nalezy dotozy¢ wszelkich staran tak, aby po jego zakonczeniu
posiadata ona nosno$¢ oraz sztywnos¢ przewidziang w projekcie. Sposdb montazu
determinowaty bedg warunki placu budowy oraz zatozenia projektowe. Podczas
wykonywania robét nalezy pamieta¢ aby dziata¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP.

5.2 Warunki szczegétowe wykonania robot

Konstrukcje dachu w budynku terminala i wiaty technicznej stanowig dzwigary, pfatwie i
rygle z drewna klejonego klasy GL 28h.

W Terminalu konstrukcja dachu oparta jest na zelbetowych stupach, a w wiacie na
Scianach zewnetrznych.

Catos¢ konstrukcji wykonano z drewna klasy C 33. Wymiary poszczegdlnych
elementéw — zgodnie z projektem

Konstrukcja w catosci jest impregnowana srodkiem przeciw korozji biologicznej i

pozarem.

Srodki te musza posiadaé aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukciji.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢é zgodne z dokumentacjg
techniczng. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1
mm. Dilugosci elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:



w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach
rozstawu krokwi
w dtugosci elementu do 20 mm
w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
w wysokosci do 10 mm

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem tub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy.

VN Y

6. Kontrola jakosci

Elementy klejone warstwowo powinny spetnia¢é wymagania PN-EN 386 oraz EC5
PNEN-1995-1-1:2010. Powinny by¢ wykonywane w wyspecjalizowanych zaktadach
produkcyjnych przez wykwalifikowany personel i podlegaé jakosciowej kontroli produkcji,
zgodnie z przyjetym systemem zakfadowej kontroli jakosci.

Zakres kontroli jako$ci obejmuje:
| na etapie wstepnym:

- weryfikacje jakosci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytworni
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéw
- jako$¢ tgcznikow

po zakonczeniu montazu:
- sprawdzenie ogolnej geometrii ustrojow nosnych
- sprawdzenie prawidtowosci oraz jakosci wykonania potgczen.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi jest 1 m?
Do obliczania naleznosci przyjmuije sie ilo¢ (m®) zmontowanej konstrukcji drewniane;.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji z drewna klejonego podlegaja
odbiorom.
Podstawe do odbioru konstrukcji z drewna klejonego stanowig:
\ Projekt budowlany
' Deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw
' Dziennik budowy
' Dokumentacja powykonawcza
\ Stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi
zmianami ujetymi w dokumentacji powykonawcze;j.
Jezeli podczas czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone uchybienia niemajgce
wplywu na
bezpieczenstwo konstrukcji oraz komfort jej uzytkowania to moze dojs¢ do odbioru robét. W
pozostatych przypadkach zaleca sie wykonanie ekspertyzy technicznej.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m*® gotowej konstrukcji. W cenie
jednostkowej zawarte sg koszty zwigzane z montazem oraz okuciami stalowymi.

10. Przepisy zwigzane

\ PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych

| PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki.

| PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne

wymagania produkcyjne.

| PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymatosci okreslenie wartosci charakterystycznych.

| PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze zlgcza klinowe. Wymagania
jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne.

| PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

' Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$é A: Roboty ziemne,
konstrukcje i rozbiorkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004

| PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.



PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspodlne
dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-821 D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i
rozbiorkowe. Zeszyt 4. Konstrukcje drewniane. Instrukcja ITB nr 403/2004
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