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1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,
o podktady architektoniczno-budowlane,
e uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle)

e obowigzujace normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci 1 instalacji wod-kan, m.in:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
e (Dz. U. Nr 75, poz. 690), ,,W sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).”
e PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania w projektowaniu.”
e PN-92/B-01706 "Instalacje wodociggowe.
o Wymagania w projektowaniu”
e PN-81/B-10700/01 ,,Instalacje wewngetrzne wodociggowe
1 kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.”

e PN-81/B-10700/00 ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe
1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania.”

o wlasne pomiary oraz wizja w terenie

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wod - kan 1 gaz na potrzeby
zadania projektowego pn.:

~BUDOWA HALI EUKOWEJ PRZY UL. BYTOMSKIEJ W SWIETOCHEOWICACH
ETAP I W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:” MODERNIZACJA 1
BUDOWA OBIEKTOW INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE OSIR
»SKAEKA” W SWIETOCHEOWICACH.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace instalacje:
e kanalizacj¢ deszczowa wraz z drenazem

e wewngtrzng instalacj¢ wody p.poz

3. Opis stanu istniejgcego

3.1 Stan prawny

Projektowana inwestycja obejmuje dziatki stanowigce wlasno$¢ zleceniodawcy.
Zleceniodawcg niniejszego zamierzenia jest:
OSIR ,,SKALKA” ul. Bytomska 40, 41-600 Swietochlowice



4. Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

4.1 Bilans sciekow deszczowych

[los¢ $ciekow deszczowych wyznaczono w oparciu o norm¢ PN-B-1707:1992 na podstawie wzoru:

I
=Y. 4.—
1 10000

Obliczenia wykonano na podstawie wyznaczonego miarodajnego nat¢zenia deszczu [=218,15 1*s/ha
dla czestotliwosci wystgpowania deszczu c=5 (raz na 5 lat) przy czasie trwania t=15min. [lo$¢ Sciekow

deszczowych jak bedzie odprowadzana do kanalizacji wynosi:

BILANS WOD OPADOWYCH
; POW. A T
POW. NATEZENIE | WSP. CZASTKOWE ILOSC WOD
DZIALKA LP.| RODZAJ POWIERZCHNI (i) CZASTKOWE DESZCZU | SPLYWU ZRED. OPADOWYCH
Film? | Fi[ha] | qe[dm¥s-ha] | wi [-] Fir [ha] Qg [dm?¥/s]
1 Drogi dojazdowe + chodnik 0,00 0,00 218,15 0,9 0,00 0,00
2 Dachy 1863,00 | 0,19 218,15 0,9 0,17 36,58
- 3 _ Teren Zielony - pow. 0,00 | 000 | 218,15 0.2 0,00 0,00
biologicznie czynna 100%
4 geokrata azurowa 30% 0,00 | 000 | 21815 03 0,00 0,00
pow.czynna
5 geokrata azurowa 50% 0,00 | 000 | 21815 05 0,00 0,00
pow.czynna
- 6 Boisko sztuczne 0,00 0,00 218,15 0,3 0,00 0,00
Catkowita ilo$¢ wéd opadowych z terenu zlewni Qq [dm¥/s] 36,58
Catkowite pole powierzchni zlewni F [ha] 0,19
Catkowite pole powierzchni zlewni zredukowanej F [ha] 0,17

Obliczenie wydatku ukladu drenarskiego

Wydatek jednostkowy drendéw (na 1mb ich dtugos$ci) okreslono ze wzoru:

q=A*W
q=15%*0,001 =0,015 [m?/d*m]
gdzie:

q — wydatek jednostkowy drené6w na 1mb [m3/d*m]
A —rozstaw pomiedzy drenami usredniony [m]
w — wspolczynnik infiltracji przyjmuje si¢ w= 0,001 m/d jak dla obszaréw gesto
zabudowanych miast i osiedli skanalizowanych [m/d]
Wydatek z catego uktadu odwadniajacego to iloczyn wydatku jednostkowego 1 sumarycznej dlugosci
drenow.

4.2 Kanalizacja deszczowa

Projektowana zewng¢trzna kanalizacja deszczowa bedzie wykonana z rur z PVC-U SN8 SDR34
,litych” o $rednicy Dz200 taczonych na uszczelke gumowa. Na trasie projektowanej zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej nalezy zabudowac studzienkg betonowg Dn1000mm. Wtaz do
studzienki projektuje si¢ w klasie obcigzenia B125 z wentylacja, samoblokujace w terenie zielonym
(nienajezdnym), oraz w klasie obcigzenia D400 w terenach najezdnych.



Lokalizacja studzienki zgodnie z planem sytuacyjnym.

Wiaczenie do istniejacej kanalizacji wykonac poprzez zabudowe studni betonowej Dn1000 na
istniejagcym kanale k200 zgodnie z rys. nr 01PZT. Doktadng gleboko$¢ studni ustali¢ na budowie po
dokonaniu wykopu i ustaleniu glebokosci utozenia kanatu. Nalezy zachowa¢ min. spadki.

4.3 Drenaz odwadniajacy

Na rozpatrywanym obiekcie przewiduje si¢ odprowadzanie wod z hali tukowej, za pomocg drenazu.
Zaprojektowano przewody drenarskie z rur PP LP czeSciowo ssace SN 8 o $rednicy DN160mm.
Szczeliny wykonane w gornej czesci rury na 220 °© obwodu. Rury nalezy uktada¢ w rowkach
drenarskich w obsypce zwirowej ptukanej o frakcji ziaren 2-8mm (50%), 8-16mm (50%). Przewody
drenazowe nalezy uktada¢ ze spadkiem godnym z rys. nr 02 Profil na sredniej giebokosci okoto 0,6-
0,7m na warstwie wyroéwnawczej z piasku. Cato$¢ uktada¢ w otulinie z geowtdkniny separacyjno —
filtracyjnej nietkanej, iglowej o gramaturze co najmniej 150g/m?. Geowtdkning uklada¢ na
powierzchni gruntu oraz wewnatrz rowkoéw drenarskich. Szeroko$¢ rowka drenarskiego 30cm.

Na gtownych ciggach drenarskich zaprojektowano studzienki rewizyjne drenazowe z przeglebionych
o 0,5m dnem (osadnik piasku). Wiacznie drenazu do projektowanych studzienek kanalizacji
deszczowej nalezy realizowa¢ co najmniej 0,5m nad dnem.

4.4 Material
Rury kanalizacyjne

Kanalizacje¢ deszczowg zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U ,lite” (SN-8 ; SDR34) o $rednicy
Dz200 zgodnie z PN-EN 1401.
Drenaz odwadniajacy zaprojektowano z rur PP o $rednicy DN160.

Studnie kanalizacyjne betonowe

Projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne o $rednicy DN1000mm z prefabrykowanych kregow
betonowych, z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajacego klasie wytrzymalosci nie
nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%)
i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy taczy¢ z zastosowaniem uszczelek.

Czesci denne studni nalezy wykona¢ jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezposrednio
przy krawezniku do budowy studni nalezy zastosowaé zwezke zZelbetowa. Studnie przykry¢ ptyta
zelbetowa pokrywow3a oraz zabudowaé wtaz kanatowy Dn600 wg PN-EN-124:2000:

- klasy B125 kN — w chodnikach

- klasy D400 kN- w drogach

W przypadku lokalizacji studni w jezdni nalezy zastosowaé krag odcigzajacy. Wiazy kanalizacyjne
posadowi¢ zlicowane z poziomem ulic i chodnikow, w trawnikach wtaz posadowi¢ min. 8 cm powyzej
terenu.

Przej$cia rur przez $ciany studzienek rewizyjnych wykonaé jako szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnej. Zwraca si¢ uwage na dokladne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z doktadnym
zageszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych

Doktadng lokalizacje i typ studzienek wg. czesci rysunkowej 1 profili.

Studzienki drenarskie

Na ciggach drenarskich projektuje sie studzienki drenazowe DN315 z przeglebionych o 0,5m dnem
w formie osadnika. Na studzienkach drenarskich zostawa¢ wiazy Dn300 z PP w klasie obcigzenia A15.
5



4.5 Ukladanie przewodow

Podczas prowadzenia robot na sieciach kanalizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
osuni¢ciem. Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 20 cm, (drenaz na podsypce 15c¢m)
z podbiciem na calej dlugosci 1 zasypywac¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Obsypka rury musi by¢ wolna od bryl i kamieni. Zaggszczanie poszczeg6lnych warstw i dalsza
zasypka wg instrukcji producenta. Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego —
wibratory, ubijaki do 200kG. Wspodiczynniki zaggszczenia winny wykazywac warto$ci zgodne z normag
PN-74/B-02380.

4.6 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢
niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw wéd z wykopu. Wykonawca powinien wykonac
urzadzenia, ktore umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologi¢
odwodnienia wykopdw opracuje Wykonawca.

4.7 Préoba szczelnoS$ci

Po zakonczeniu uktadania rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci wykonanych instalacji. Probe
wykona¢ przy odstonietych zlaczach 1 wlotach do studzienek. Dla kanatoéw bezcisnieniowych zgodnie
z PN-EN 1610:2002 wykonaé¢ prébe wodng poddajac rurociag dziataniu ci$nienia 3 m stupa wody
przez czas 15 minut. Proba jest pozytywna gdy na ztaczach nie pojawig si¢ kropelki wody 1 dopetniana
ilo$¢ wody nie przekroczy w czasie proby 0,02 1/m? powierzchni rury. Po probach i odbiorze rurociagi
zasypac.

4.8 Plukanie kanalizacji

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw proby szczelnosci nalezy przewod przeptuka¢ uzywajac do tego
wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu w odcinku plukanym powinna umozliwi¢ usunigcie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

4.9 Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem

Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowang instytucje i1 zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogow. Nadzor nad pracami nalezy
zleci¢ przedstawicielom wilasciciela sieci
Istniejace kable teletechniczne, energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z PE lub PVC
badz rurami Arota. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich witasciciela,

— W przypadku naruszenia istniejagcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawg
ponosi Wykonawca
W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznos$ci pod nadzorem wtasciciela sieci



4.10 Zabezpieczenia antykorozyjne
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

5. Zewng¢trzna instalacja wody p.poz
5.1 Wlaczenie do zew. wody p.poz

Wiacznie instalacji wody p.poz do zasilania hydrantéw na hali lukowej wykona¢ w pkt. P1 do
instalacji wody p.poz. Dz160PE.

Potagczenie wykonaé za pomocg trdjnika redukcyjnego Dz160/63PE i mufy elektrooporowej Dz63PE.
Zestaw wodomierzowy zostal zaprojektowany w projektowanej studzience wodomierzowej SW

zlokalizowanej na dzialce Inwestora (wg. odrgbnego opracowania ETAP I).

5.2  Ukladanie przewodow

Podczas prowadzenia robot na przewodach wodociggowych nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu
przed osunigciem. Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, z podbiciem na calej
dhlugosci 1 zasypywac piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢
wolna od bryl 1 kamieni. Zaggszczanie poszczegdlnych warstw i dalsza zasypka wg Polskich Norm.
Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywacé sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG.
Wspolczynniki zaggszczenia winny wynosi¢ zgodnie wg PN-74/B-02380

Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:

- jezeli nie wystepuja obcigzenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kotowego rure nalezy ociepli¢

np. lupkami ze styropianu.

5.3. Proba szczelnoSci

Dla wodociagu wykona¢ probe zgodnie z PN-B-10725:1997. Po probach i1 odbiorze rurociag zasypac.

5.4. Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewod przeptukaé uzywajac do tego
wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu w odcinku plukanym powinna umozliwi¢ usunigcie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda pluczaca po
zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
jednostce badawczej do tego upowaznionej. Woda musi pod wzgledem wiasnosci chemicznych,
fizycznych, bakteriologicznych odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U Nr 61
poz.417) . Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe wykonania dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ten

proces przy uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 h.



Zalecane stezenie: 1 dm? podchlorynu sodu na 500 dm?® wody. Po 24 h pozostato$¢ chloru w wodzie
powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl/dm?3. Po zakonficzeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewod nalezy
ponownie wyptukac.

Podczas prowadzenia robdt na sieciach wodnych nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
osunigciem. Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm, z podbiciem na calej dtugosci i
zasypywac piaskiem do wysoko$ci 20 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt
1 kamieni. Zageszczanie poszczegllnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy
zageszczaniu pierwszych warstw uzywaé sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG.

Wspotczynniki zageszczenia winny wykazywac wartosci zgodne z norma PN-74/B-02380.

5.5 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6ot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny 1 nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien wykonaé
urzadzenia, ktore umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologi¢

odwodnienia wykopdw opracuje Wykonawca.

5.5 Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem
Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowang instytucj¢ i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogoéw. Nadzor nad pracami nalezy
zleci¢ przedstawicielom wlasciciela sieci
Istniejace kable teletechniczne, energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z PE lub PVC.
Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wiasciciela,

— W przypadku naruszenia istniejagcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawg
ponosi Inwestor

— W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczegdlne;j

ostroznos$ci pod nadzorem wtasciciela sieci

5.6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

6. Zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu rob6t montazowych, przeprowadzeniu proby cisnieniowej 1 obsypki piaskowej,
wykopy pod instalacje wodng i kanalizacje nalezy zasypa¢ gruntem z odkopdéw stosujac odpowiednie
zageszczenie. Teren zagospodarowania wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym.



Zaprojektowane trasy nie wchodza w kolizje z istniejaca i projektowang zielenig.

7. Sposob zabezpieczenia wykopow

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o $cianach pionowych
zabezpieczonych wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.

W obszarze wykonywania wykopow moga wystepowaé wody gruntowe. W przypadku ich
stwierdzenia nalezy wody odpompowac¢ za pomocg iglofiltrow, lub okresowo za pomoca pomp.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ prowadzone w bezpiecznej odleglosci.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy
oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania rob6ot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osoéb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad, powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem iw odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staly jego dozor.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czeSci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejScie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami
stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie wasko przestrzennym jednocze$nie z transportem urobku,
wykop przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé¢ od dna wykopu
i stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia si¢ nawisOw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

Przebywanie os6b pomig¢dzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie wasko przestrzennym jednocze$nie z transportem urobku,
wykop przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem.



W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu
1 stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia si¢ nawisow gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

Przebywanie osob pomigdzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegac:

— Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych
Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Ministerstwo
Budownictwa i PMB

— Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania

8. Ochrona Srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng negatywnie na
istniejgce warunki srodowiskowe.

9.Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opinig geologiczng teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja zakwalifikowano do
drugiej kategorii geotechnicznej z uwagi na ztozono$¢ warunkéw gruntowych. Ponadto z opinii
wynika, ze poziom wod gruntowych znajduje si¢ do§¢ na wysokim poziomie, dlatego po wykonaniu
wykopow pod wodociag i1 kanalizacje w przypadku wystgpienia duzej ilosci wod gruntowych uktadane
sieci nalezy docigzyc¢.

10. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkow BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych”).

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Calos¢ robdt montazowych sieci nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 3.11.92 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow — Dz. U. Nr 92 poz. 460
wraz z poézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 102/84 poz. 507).

- ,,Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji instalacji gazowych”,
- Polska Normg PN-91/34501 — Skrzyzowania gazociagoéw z przeszkodami terenowymi

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, cz. II. Instalacje
sanitarne i1 przemystowe”.
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- Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

- Dz. U.nr 26 poz. 313 z 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych,

- Dz. U. nr 47. poz. 401 z 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych,

- PN-B-10725 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania,

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych,

- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych 1 ich czgsci
sktadowych,

- PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania,

- PN-B-06050:1999 - roboty ziemne budowlane- wymogi w zakresie wykonania i badania,

- Wytyczne montazu przewodow z PVC-U i PE.

- Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, a po ich wykonaniu przeprowadzic¢
pomiary elektryczne i protokotami przekaza¢ Inwestorowi

- Wszystkie zastosowane materialy i armatura muszg posiada¢ odpowiednie atesty konstrukcyjne oraz
PZH

12. Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami

— Przy wykonywaniu robot korzysta¢ z ,,Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru rurociggow
z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K
Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych”)
Dobor wszystkich urzadzen zostal poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza si¢ zmiang producenta i
materiatow po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

— Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie na terenie Unii Europejskiej

— Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami

— Potaczenia i uktadanie w gruncie wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa rurociggow z PE/PVC
Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej

— Na trasie projektowanych ciggdéw kanalizacyjnych nie nasadza¢ drzew ani krzewow

— Wiazy istniejgcych studni kanalizacyjnych wchodzacych w zakres opracowania przeznacza si¢ do
regulacji

— W migjscu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzedne;j
posadowienia danego uzbrojenia

13. Wewnetrzna instalacja wody p.poz

13.1 Instalacja hydrantowa wewnetrzna

Dla wewngetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano hydranty:
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- DN25 — wyposazone w waz pozarniczy potsztywny o dlugosci 30m

Przyjeto réwnoczesnos¢ pracy dwoch hydrantow DN25

Qmax = 2x1,0 dm?/s = 2,0 dm?/s.

Pion hydrantowy prowadzi¢ przy stupie konstrukcyjnym hali, dodatkowo zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Instalacj¢ zaprojektowano tak, aby zapewni¢ zasilanie hydrantdw co najmniej przez 1
godzing. Zawory odcinajace hydrantow wewngtrznych nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,0-1,35m od
poziomu terenu. Hydranty zlokalizowane beda w poszczegdlnych strefach pozarowych, zgodnie z
wytycznymi p.poz. Wiacznie instalacji zasilajacej hydranty na hali bedzie do wewngetrznej sieci
wodnej Inwestora, ktora wczesniej rowniez zasilata hydranty zewnetrzne. Dlatego zgodnie z
informacjg od Inwestora nie projektuje si¢ zestawu hydroforowego, poniewaz ci§nienie w sieci jest
wystarczjace do zapewnienia ci§nienia minimalnego na wyptywie z hydrantow Dn25, min. ci$.
0,2MPa

13.2 Material instalacji hydrantowej

Do obiektu woda bedzie doprowadzana nowo projektowanym przytaczem. Przewody bedg stuzy¢ do
pokrycia zapotrzebowania na wode do celéw p.poz. Dla ochrony p-poz budynku, zaprojektowano
wewngtrzng sie¢ wody w catosci wykonang z rur stalowych ocynkowanych bez szwu DN50-25
wg. PN/H-74200. Zaprojektowano hydranty DN25 wyposazone w waz pozarniczy pOtsztywny
dhlugosci L=30m. Zaprojektowano 4 szt. hydrantow wewng¢trznych DN25 przy uwzglednieniu
jednoczesnosci dziatania 2 sztuk.

Jako armatur¢ zaprojektowano:

- zawory odcinajace

- hydranty

13.3 Prowadzenie przewodow

Przewody instalacji prowadzi¢ na wysokosci okoto 4,0m, mocujac do stupdéw konstrukcji hali, przy

pomocy typowych obejm. Odlegtos¢ pomiedzy podporami zgodnie z zaleceniami producenta.

13.4. Kompensacja

Projektowana instalacja wody p.poz bgdzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych.
Zostala zaprojektowana w sposdb umozliwiajagcy samo kompensacj¢ i nie wymaga dodatkowej

kompensacji.
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13.5. Izolacja przewodow

Instalacja wody p.poz zlokalizowana bedzie w ogrzewanej hali, dlatego przewody i1 armatura
przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw nalezy zaizolowac izolacja o grubosci
rownej "2 wymagan. Przewody ulozone w komponentach budowlanych mig¢dzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikow zaizolowac izolacja o grubosci réwnej 2 wymagan.
13.6. Przejscie przez przegrody PPOZ

W przypadku przejsé projektowanych przewodow przez S$ciany 1 stropy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy:
na rurach wykonanych ze stali wykona¢ uszczelnienie mase elastyczng ogniochronng
— na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego zabudowa¢ oston¢ ogniochronng producent (2 szt. na
jedno przejscie)
Bezpieczenstwo pozarowe
- ,,przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klasg

odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow ( DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 1)”,

13.7. Przejscie przez fundament i Sciany
W miejscach przejs$cia przewodow przez $ciany i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE
lub stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura

ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

13.8. Proba ciSnieniowa

Nalezy przeprowadzi¢ szczelno$ci calej instalacji wg. normy PN-B-10700. W trakcie proby nalezy
sprawdza¢ wszystkie ztacza badanego odcinka wodociggu. Cisnienie probne wynosi 1,5 cis$nienia

roboczego, lecz nie mniej niz 1,0MPa.

13.9 Zagadnienia BHP

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegac:
Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Ministerstwo
Budownictwa i PMB
Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, BN-62/8836-02
Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne

wykonania
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13.10 Uwagi koncowe

Calos¢ robdt montazowych sieci nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26  kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim odpowiada¢ powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie(Dz.U.poz 640)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych z dn. 3.11.92 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow — Dz. U. Nr 92 poz. 460
wraz z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 102/84 poz. 507).

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cz. 1. Instalacje
sanitarne i1 przemystowe”.

- Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

- Dz. U.nr 26 poz. 313 z 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych,

- Dz. U. nr 47. poz. 401 z 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych,

- Wytyczne montazu przewodéw z PVC-U i PE.
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami

— Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych”)

— Wszystkie materiaty zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

— Doktadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego

— Zawory ze ztaczka do weza wody nalezy zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym

— Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagospodarowania i pozostalymi branzami

— Potaczenia i uktadanie w gruncie wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa rurociaggéw z PE/PVC

14. Instalacja gazu

14.1 Charakterystyka instalacji gazu

Z uwagi na konieczno$¢ doprowadzenia gazu do ogrzania hali tukowej projektuje si¢ wewnetrzna
instalacje gazu o $rednicy Dz9OPE100 SDR11 od punktu redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego

na terenie dziatki Inwestora do jednostki grzewczej zlokalizowanej przy $Scianie hali tukowej zgodnie z
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rysunkiem O1PZT. Zgodnie z wydanymi warunkami przez PZG punkt red-pom stanowi wlasnosé

Polskiej Spotki Gazownictwa, dlatego zostanie wykonany wedlug odrgbnego opracowania.

14.2 Ulozenie gazociagu w ziemi

Instalacja gazowa zostanie wykonane metoda wykopu otwartego. W przypadku wystapienia
skrzyzowania z istniejacg kanalizacjg skrzyzowanie nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng. Po wykonaniu
potaczen, w wykopie gazociag nalezy utozy¢ luzno z zapewnieniem wydhuzen termicznych na 10 cm
podsypce piaskowej. Po wykonaniu potaczen gazociag w wykopie otwartym nalezy zasypa¢ 20 cm
warstwg piasku oraz 40 cm nad przewodem gazowym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru
zottego o szerokosci min. 20 cm. Na wysokosci Scm wzdhuz gazociggu PE (w miejscu wykopu
otwartego) nalezy utozy¢ przewdd lokalizacyjny DY 1x2.5mm?. Jeden koniec przewodu nalezy
potaczy¢ z przewodem znacznikowym istniejgcego gazociggu zrodlowego w miejscu wiaczenia, drugi
koniec przewodu nalezy zaizolowa¢. Przewdd lokalizacyjny ulozony nad przylaczem gazu nalezy
wprowadzi¢ do skrzynki gazowej z zaworem odcinajgcym Dn80 umieszczone] przy jednostce
grzewczej poprzez listwe zaciskowa LZ-4. Pozostata cz¢s¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem

rodzimym.

Wykopy pod projektowang instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Dz. U. nr 47 z dnia
19.03.2003, poz.401 mechanicznie lub r¢cznie pod nadzorem oséb uprawnionych, z zachowaniem
nalezytej ostroznos$ci. Zniszczone nawierzchnie wzdluz calej trasy sieci nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, za$ w trakcie robodt nalezy przestrzega¢ warunkow uzgodnien z wlascicielami, wzglgdnie

uzytkownikami terenu i dba¢ o porzadek i przestrzeganie przepisow BHP.

Wszystkie prace w rejonie drég powinny by¢é wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).
Glebokos¢ dna wykopu oraz rzedne osi rur podano na Profilu podtuznym — rys. nr 08.
Ulozenie rur nalezy wykona¢ zgodnie ze Schematem wykopu, rys. nr 11.

14.3. Rurociagi, ksztaltki, armatura

Instalacje gazu wykona¢ z rur polietylenowych o $rednicy Dz90 PE100 SDR11 wg normy PN-EN-
1555. Wyjscie z punktu gazowego rurg stalowg Dn80 potaczy¢ z rurg PE za pomoca przejs¢ PE/stal
Dz90PE/ Dn80stal prostych wg ST-IGG-1101:2017. W punkcie potaczenia z instalacji w punkcie
red-pom. zastosowac kotierz z szyjka do przyspawania Dn80 wg. normy PN-EN ISO 3183:2013.

Instalacje¢ gazowa nalezy wykona¢ w wykopie otwartym. W odlegtosci minimum 0,5m od szafki
gazowej nalezy zastosowac przejscie PE/stal Dz90/Dn80 proste. Wewnetrzna instalacja gazowa za

kurkiem glownym zakonczona bedzie kurkiem oraz zaworem elektromagnetycznym umieszonym w

15



szafce przy jednostce grzewczej. Rozprowadzanie przewodow do zasilana jednostki grzewczej wedtug
odregbnego opracowania.
Laczenie rur Dz90PEIOORC SDRI11 wykona¢é za pomoca zgrzewania doczolwego oraz
elektrooporowego. Dlugo$¢ gazociagu oraz zabudowane ksztattki przedstawiono na rys. nr 09.
Zgodnie z w/w wymogami wykonawca winien opracowa¢ karte technologiczng laczenia. Karta
technologiczna laczenia powinna zawiera¢ miedzy innymi:
- nazwg przedsigbiorstwa
- 1mig¢ 1 nazwisko pracownika wykonujacego taczenia rur
- nruprawnienia
- S$rednice gazociagu
- materiat rur
- temperatur¢ zgrzewania
- warunki techniczne 1 technologiczne uwzgledniajace sposoby taczenia
- podpis kontrolujagcego.
Rury stalowe tgczy¢ przez spawanie zgodnie z normg PN-EN 12732.
Szczegdtowy wykaz elementow instalacji gazu ujeto w zestawieniu materialow.
Uwaga:
Przy budowie gazociagu dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow innych producentow, pod
warunkiem spelnienia w/w wymogow. Wszelkie zmiany materialowe przy realizacji gazociagu

wymagajq pisemnej zgody stuzb technicznych Inwestora oraz zgody projektanta.

14.4 Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu

Wedhug odrgbnego opracowania.
14.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy i potaczenia stalowe nie izolowane fabrycznie zabezpieczy¢ przez
wykonanie powtoki izolujacej w kolejnosci: warstwa gruntujagca — rur¢ stalowa zabezpieczy¢
antykorozyjng farbg o wlasciwosciach zgodnych z norma PN-EN12068:2002. Nastgpnie rurg
zabezpieczy¢ tasma wewngtrzna — czarng wg. norm PN-EN 12068 (DIN 30672-2000), tasma
zewngtrzna w kolorze z6ttym wg. normy PN-EN 12068 (DIN 30672-2000). Izolacj¢ rur stalowych
wykona¢ w klasie C30 zgodnie z PN-EN 12068, zgodnie z wytycznymi polskiej Spotki Gazownictwa.
Rury PE nie wymagajg ochrony antykorozyjnej.

14.6 Proby ciSnieniowe

Po zakonczeniu montazu instalacje gazowa nalezy podda¢ badaniu szczelnosci 1 wytrzymatosci

zkaczy po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli jakos$ci ztaczy i odbiorze prac zgrzewalniczych.
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Badania wstepne szczelno$ci ztaczy przeprowadzi¢ przed opuszczeniem rurociggu do wykopu
bez zamontowanej armatury. Konce odcinka winny by¢ zamknigte denkami oraz wyposazone w krdocce
stuzace do odprowadzenia czynnika probnego i umieszczenia manometréw kontrolnych.

Instalacj¢ gazowa poddaé pneumatycznej probie szczelnosci 1 wytrzymato$ci na ci$nienie:
Pszcz=0,21 MPa

Czas trwania proby 1h.

Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru. Wykonanie prob
1 odbior winny odpowiada¢ wymogom zawartym w PN-92/M-34503.

Wymagania wytrzymatosciowe gazociggéw okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. 1 zalezag one od klasy lokalizacji. Naprezenia obwodowe gazociagu z
tworzyw sztucznych w warunkach statycznych, wywotane maksymalnym ci$nieniem roboczym, nie
powinny przekracza¢ iloczynu minimalnej warto$ci zadanej wytrzymato$ci 1 wspodlczynnika

projektowego, wynoszacego dla pierwszej 1 drugiej klasy lokalizacji — 0,5.

14.7. Znakowanie trasy gazociagu

Po zmontowaniu i zasypaniu catego odcinka gazociagu oraz po zagospodarowaniu terenu nalezy
przeprowadzi¢  znakowanie trasy, poprzez zamontowanie przy wszystkich miejscach
charakterystycznych trasy jak: zatamania, odgale¢zienia, zasuwy odcinajace wilasciwych tabliczek
orientacyjnych (zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG-1001+1004:2011). Tabliczki
orientacyjne nalezy zamontowa¢ na statych obiektach budowlanych. W miejscach gdzie
zlokalizowanie tabliczek informacyjnych okaze si¢ niemozliwe, znakowanie trasy gazociggu nalezy
wykonac¢ przy uzyciu stupkéw betonowych.

14.8. Zagospodarowanie terenu na trasie projektowanego gazociagu.

Po wykonaniu rob6t montazowych, przeprowadzeniu proby cisnieniowej 1 obsypki piaskowej,
wykopy pod gazocigg nalezy zasypa¢ gruntem z odkopow stosujac odpowiednie zaggszczenie, za$
teren wzdhuz trasy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zaprojektowana trasa gazociggu nie wchodzi w kolizje z istniejacg zielenig.

Projektowana instalacja gazowe zalicza si¢ do 1 klasy lokalizacji, natomiast szeroko$¢ strefy
kontrolowanej wynosi 1,0 m — wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim odpowiada¢ winny sieci gazowe i ich usytuowania (Dz.
U. Poz. 640).

14.9 Warunki techniczne wykonania i odbioru

Catos¢ robot montazowych sieci nalezy wykona¢ zgodnie z:
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim odpowiada¢ winny sieci gazowe 1 ich usytuowania (Dz. U. Poz. 640)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 3.11.92 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw 1 innych obiektéw budowlanych 1 terenéw — Dz. U. Nr 92 poz. 460
wraz z poézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 102/84 poz. 507).
,» Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji instalacji gazowych”,
Polska Norma PN-91/34501 — Skrzyzowania gazociaggow z przeszkodami terenowymi
Polska Norma PN-92/M-34503 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow
PN-EN ISO 3183:2013 Przemyst naftowy i gazowniczy. Rury stalowe do rurociggowych systemow
transportowych
Polska Norma PN-EN -1555 ”Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych”oraz warunkami zawartymi w PAS 1075
Standardami Technicznymi ST-IGG-1001+1004:2011. Oznakowania trasy gazociagu.
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, cz. II. Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem Rejonowej Rozdzielni Dystrybucji Gazu

Wykonawca powinien:
posiada¢ uprawnienia do budowy gazociggow
opracowac karty technologiczne zgrzewania oraz spawania
przed odbiorem technicznym przedtozy¢ uzytkownikowi sieci gazowej certyfikat materiatu uzytego

do produkcji rur.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

WSZYSTKIE ~ZAPROJEKTOWANE URZADZENIA NALEZY EKSPLOATOWAC I
KONSERWOWAC ZGODNIE Z DTR PRODUCENTOW I OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
BHP.
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15.Zestawienie materialow

L, Producent
Lp. Nazwa elementu Ilo$¢ | szt./mb
lub nr normy
KANALIZACJA DESZCZOWA/DRENAZ
PN-EN 1401
1. Rura przewodowa Dz200 PVC-U SDR34 SN8 , lite” 38.00 mb lub réwnowazny
PN-EN 1401
2. Rura drenarska PP DN160mm 131,0 mb lub rbwnowazny
PN-EN
Studzienka kanalizacyjna z krggéw betonowych Dn1000 12201:2004
3. Taczona na uszczelke z kompletnym wyposazeniem 2 szt lub rownowazny
PN-EN 13476-
Studzienka drenazowa rewizyjna DN315 z przegtebionym 3+A1:2020-12
4. dnem (osadnikiem) 3 szt lub rownowazny
5. Geowldknina — zgodnie z technologia robot - - Ogolne
6. Zwir ptukany 2-8mm — zgodnie z technologig robot - - Ogodlne
7. Zwir ptukany 8-16mm — zgodnie z technologig robét - - Ogodlne
8. Piasek budowlany — zgodnie z technologig robét - -
. szt./ Producent
Lp. Nazwa elementu Hos¢
mb lub nr normy
WODA NA CELE P.POZ
PN-EN 12201:2004
Rura przewodowa PE100 SDR11 93,0 lub réwnowazny
L. — Dz63 mb
Tréjnik redukcyjny Dz160/63PE PN-EN 12201:2004
2. 1 szt. lub rbwnowazny
PN-EN 12201:2004
3. Mufa elektrooporowa Dz63PE 1 szt. lub rbwnowazny
Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szer. 0,2 m. z
4. wktadka metalizowana 93,0 mb Typ handlowy
PN-EN 61386-1:2011
Wg. PN-EN 61386-
Rura ochronna dwudzielna koloru niebieskiego technolo 24:2010
5. (zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych) gii robot | mb lub rbwnowazny
Rura stalowa ocynkowana
DNS50 130,016, PN-80/H-74200
6. DN25 0 lub rownowazny
Hydrant wewnetrzny Dn25 z wezem potsztywnym 30m +
stelaz (2 szt na jeden hydrant) + zabezpieczenie przed PN-EN 671-1
7. uszkodzeniem 4 szt. lub rownowazny
8. Zawor odcinajacy Dn50 1 Szt. Ogdlne
PN-EN 12201:2004
9. Rura PE100 SDR11 L=3,0m 1 szt. lub rbwnowazny
10. Przej$cie PE-stal Dz63/Dn50 do wody 2 szt. Ogolne
Wg.
11. Uchwyty i obejmy do rur stalowych - szt. technologii robot
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Lp. Nazwa elementu Ilosé szt./m Producent
b lub nr normy
INSTALACJA GAZOWA
PN EN 1555-2
PAS 1075PN-EN
1. Rura przewodowa Dz90 PE100RC SDR11 16,55 | mb lub rbwnowazny
PN-80/H-74219
2. Rura stalowa czarna bez szwu Dn80 4 mb lub rbwnowazny
PN-80/H-74219
3. Kolano hamburskie stalowe Dn80 3 szt. lub rbwnowazny
ST-IGG-1101:2017
4. Przejscie PE/stal Dz90/Dn80 proste 2 szt. lub rbwnowazny
T PN-80/H-74219
5. Kotnierz z szyjka do przyspawania Dn80 2 szt. lub réwnowazny
PN-EN 1555-3
6. Kolano elektrooporowe 90° Dz90 PE100 SDR11 4 SZt. lub rownowazny
7. Skrzynka gazowa na budynku 1 szt. Typ handlowy
PN-EN 331:2016-04
8. Zawor kulowy kohierzowy do gazu Dn80 2 szt. lub rbwnowazny
PN-EN 161
9. Zawor klapowy Dn80 szybkozamykajacy 1 szt. lub réwnowazny
PN-E-90054:1987
10. Drut lokalizacyjny DY 1x2.5 mm 2 21 mb lub rownowazny
ZN-G-3001:2001
11. Tasma ostrzegawcza koloru zoltego 17 mb lub réwnowazny
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