Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - A-05.01.01
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. 1. WSTEP.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Nazwa nadana zamoéwieniu.

,BUDOWA HALI tUKOWEJ PRZY UL. BYTOMSKIEJ W SWIETOCHLOWICACH ETAP II” W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,MODERNIZACJA | BUDOWA OBIEKTOW
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE OSIR ,,SKALKA” W
SWIETOCHLOWICACH".

Przedmiot STWiIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania robét w zakresie zabudowy otworéw
okiennych oraz drzwiowych.

Zakres stosowania STWiIORB.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig czesc
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowy i nalezy je stosowa¢ w zalecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robét objetych STWIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot w
zakresie zabudowy otworow okiennych oraz drzwiowych.

Nazwy i kody.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia zostaty podane w Specyfikacji opisujacej ,WWymagania ogoine”

1.6.1. Stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoly elementéw
drewnianych, aluminiowych, metalowych lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otwordw
budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkow.

1.6.2. Okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki
stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

1.6.3. Oscieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest
mocowany w otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz
osciezy.

1.6.4. Oscieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwor budowlany,
ktéry jest przeznaczony do zabudowania stolarkg

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogdlne”.
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Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

21,

2.2,

2.3.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania
ogolne”.

Wszelkie materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w ustawie o wyrobach
budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Materiaty powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
instrukcji producenta, normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Slusarka aluminiowa drzwiowa zewnetrzna

Nalezy stosowacC system przeznaczony do wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej.
Za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu 78N wraz z akcesoriami wg aktualnej
dokumentacji technicznej (katalogéw systemowych) posiadajgcego dopuszczenie:

* klasyfikacje nr 01+04-01561/14/R44NK.

Wymagania odnosnie parametrow funkcjonalno uzytkowych:
» Ramowy wspétczynnik przenikania ciepta:
o Uf = 1,4+2,2 W/(m?K), w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiaréw
oraz wypetnienia, wg raportu z badan: LFS02-01561/14/R45NF, wydanie 3; dla
catej konstrukcji  Ud = 1,1 W/(m?K)

Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny, stupki ruchome, skrzydta drzwiowe o
gtebokosci 78mm, skfadajg sie z dwdch profili aluminiowych zespolonych przektadka
termiczng o szerokosci 34 mm z poliamidu zbrojonego wibknem szklanym.

Powierzchnie profili wykanczane sg powtokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli
jakosci QUALICOAT wedtug wzornika koloréow. Minimalne grubosci powlok wg PN-EN ISO
2360 lub wg PN-EN ISO 2808, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 ym.

W drzwiach zewnetrznych stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru wlasnego
skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobér profili i mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementéw drzwiowych powinny by¢
wykonane na podstawie obliczeh statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji
technicznej systemu (katalogi systemowe i obowigzujgca Dokumentacja Techniczna ITB).
Sposéb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania drzwi do konstrukcji
budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe.

Slusarka stalowa.

Wbudowaé nalezy Slusarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami antykorozyjnymi.

Na elementy Slusarki stosowac ksztaftowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN
10025:2002.
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. Potgczenia elementéw wykonywacé jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

* Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom: twardosé Shor’a
min. 35+40; wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5MPa; odpornos¢ na temperature od -30 do
+80°C; palno$¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢é ognia; nasigkliwo$¢ - nie nasigkliwe;
trwatosé min. 20 lat.

* Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w Specyfikacji opisujgcej
~Vymagania ogoélne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w Specyfikacji opisujgcej
~Vymagania ogdélne”

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania roboét.
5.1.1. Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace wykonania robét okreslono w Specyfikacji
opisujgcej ,WWymagania ogoine”
5.2. Wymagania przy montazu drzwi.
5.21. Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z montazem drzwi nalezy ocenic
mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:
* ocene miejsca wbudowania, w szczegdlnosci stanu i wygladu o$ciezy pod wzgledem
réwnosci, pionowosci i wypoziomowania;
* sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;
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» sprawdzenie mozliwosci wlasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;

5.2.2. Wbudowanie elementéw mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzy¢
czesci nosne budynku. Warunkiem prawidtowego wbudowania elementow jest sprawdzenie,
czy pomiedzy ich wymiarami a wymiarami oscieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie
zachodzg niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe. Elementy drzwi
powinny byé oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

5.2.3. Montaz stolarki nalezy wykona¢é w warstwie ocieplenia budynku na systemowych
kotwach mocujgcych. Zgodnie z wytycznymi producenta kotew.

5.3. Stolarka drzwiowa.

5.4.1. Przed osadzeniem nowych elementéw stolarki, oscieza otworow drzwiowych nalezy
dokfadnie oczyscic.

5.4.2. Powierzchnie oscieznic drzwiowych od strony muru nalezy zabezpieczyé przed
korozja biologiczng srodkami impregnacyjnymi. W sprawdzone i przygotowane oscieza
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

5.4.3. Przed zamocowaniem drzwi nalezy prawidtowo ustawi¢ w pionie i w poziomie za
pomoca klindw drewnianych.

5.4.4. Do mocowania drzwi uzywa¢ oryginalnych kotkobw rozporowych Ilub kotew
(zabezpieczonych antykorozyjnie), dostarczanych przez producenta drzwi. Odlegto$¢ kotkow
lub kotew od ztgcz naroznikowych powinna wynosi¢ nie wiecej niz 30 cm, natomiast
odlegto$¢ miedzy kotkami lub kotwami nie moze by¢ wieksza niz 75 cm.

5.4.5. Punkty mocowania nalezy umieszcza¢ zaréwno na pionowych, jak i fukowych
elementach oscieznicowych.

5.4.6. Po zamocowaniu drzwi nalezy usungC kliny drewniane, a nastepnie przestrzen
pomiedzy oscieznicg a sciang wypemic piankg poliuretanowg. Dla zapewnienia catkowitej
szczelnosci, styki obwodowe po obu stronach drzwi, uszczelni¢ masg silikonowa.

5.4.7. Po zmontowaniu stolarki drzwi doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne
wymiary luzéw w stykach elementdw stolarki nie powinny przekracza¢ ponizszych wartosci:

* luzy miedzy skrzydtami + 2 mm,
* luzy miedzy skrzydtami a oscieznicg — 1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania ogolne”.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli", ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczegoélnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatdéw. Wykonawca

zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza trenem robot.
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

* przygotowania podtoza pod oktadziny

* potgczenia oktadzin z podtozem

* odchylenia od poziomu ptaszczyzny oktadzin Sciennych

* ocene estetyki wykonanych robaét

* jednolitosci barwy wymiaréw wzoru oktadziny na catej powierzchni

* dopasowania oktadziny na styku z innymi elementami

Badanie gotowej okladziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

* nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie okfadziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny
do podktadu,

+ prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

» prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w
prostopaditych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych
miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielko$ci prze$witu za pomoca
szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

* wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci wypetnienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci — przez pomiar z dokfadnoscig do 0,5 mm,

* jednolitosci barwy ptytek

6.3. Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg robot jest — szt. wykonanej zabudowy otworow.
llo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogdine”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji opisujacej

~Vymagania ogdlne”.

9.2. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszymi STWIORB obejmuje:
* roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
* prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Spis przepisdw zwigzanych podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogolne”.

Nr normy
PN-EN 1026

PN-EN 1027
PN-EN 1192
PN-EN 12207
PN-EN 12208
PN-EN 12210
PN-EN I1SO 2360

PN-EN ISO 2808
PN-EN 13501

Tytut normy
Okna i drzwi -- Przepuszczalnos¢ powietrza -- Metoda badania

Okna i drzwi -- Wodoszczelnos¢ -- Metoda badania

Drzwi -- Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

Okna i drzwi -- Przepuszczalno$¢ powietrza -- Klasyfikacja

Okna i drzwi -- Wodoszczelnos¢ -- Klasyfikacja

Okna i drzwi -- Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem -- Klasyfikacja
Powtoki nieprzewodzgce na podiozu niemagnetycznym
przewodzgcym elektrycznos¢ -- Pomiar grubosci powtok -- Metoda
amplitudowa pradéw wirowych

Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powtoki

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czesé
A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie sciany ostonowe
metalowo-szklane” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej —
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008. — Warszawa 2008
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