Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SST - A-01.01.01 ]
IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE PRZEGROD
PIONOWYCH ORAZ POZIOMYCH

1. WSTEP.

1.1. Nazwa nadana zamowieniu.

,BUDOWA HALI t UKOWEJ PRZY UL. BYTOMSKIEJ W SWIETOCHtOWICACH ETAP I’ W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,, MODERNIZACJA | BUDOWA OBIEKTOW
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE OSIR ,,SKALKA” W
SWIETOCHLOWICACH?”.

1.2. Przedmiot STWiIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania robét w zakresie wykonania izolaciji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

1.3. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig czesc
Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowy i nalezy je stosowa¢ w zalecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych STWiIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot w
zakresie wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych w tym:

* izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe przegréd pionowych.

* lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe przegrod poziomych

1.5. Nazwy i kody.
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

1.6. Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia zostaty podane w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogélne”

1.7. Ogoblne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogélne”.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Specyfikacji opisujgcej ,Wymagania
ogolne”.

Wszelkie materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w ustawie o wyrobach
budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
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Swiadectwach |TB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w instrukcji producenta, normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Lepiki asfaltowe.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno muszg spetnia¢ wymagania PN-B-

24620:1998
Lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe stosowane na gorgco muszg spetniaé wymagania

PN-B-24625:1998
2.3. Roztwory i emulsje asfaltowe.

Nalezy stosowa¢ roztwory asfaltowe spetniajgce wymagania PN-B-24620:1998
Nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowe anionowe spetniajgce wymagania PN-B-24002:1997
Nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowe kationowe spetniajgce wymagania PN-B-24003:1997

2.4. Masy asfaltowe.
Nalezy stosowa¢ masy asfaltowe spetniajace wymagania PN-B-24620:1998

2.5. Grubowarstwowe masy uszczelniajagce KMB.

Nalezy stosowa¢ masy spetniajgce wymagania PN-EN 15814+A2:2015-02 z wytgczeniem
materiatdéw klasyfikowanych jako CBO oraz CO

Tabela 1. Wybrane wymagania stawiane masom KMB

Odporno$c¢ termiczna Wymagana w
odniesieniu

do temp. 2+70°C

Odpornosé na dziatanie ujemnej temp. (badana przez Odporny

przeginanie w odniesieniu do powioki gr. 3 mm)

Wodonieprzepuszczalnosé pod cisnieniem 0,075 MPa Brak przecieku

przez 72 godz. szczelinie o szer. 1 mm

Mostkowanie rys w temp. +4°C [mm] 22

Odpornos¢ na wode przy obcigzeniu 28 dni Odporny

W odniesieniu do izolacji przeciwwodnej: obcigzalnos¢ <50

mechaniczna okreslana zmniejszeniem gr. warstwy
hydroizolacji przy obcigzeniu mechanicznym 0,3 MPa [%)]

W odniesieniu do izolacji przeciwwilgociowej: obcigzalnosc <50
mechaniczna okreslana zmniejszeniem gr. warstwy
hydroizolacji przy obcigzeniu mechanicznym 0,06 MPa [%]

2.6. Rolowane materiaty bitumiczne

Nalezy stosowac materiaty zgodne z PN-EN 13969:2006.
Do wykonania izolacji przeciwwigociowej nalezy stosowaé materialy zgodne z PN-EN

14967:2007.
Papa na osnowie tekturowej nie jest materiatem hydroizolacyjnym i nie moze by¢ stosowana
jako powtoka wodochronna.
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3. SPRZET.

3.1.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okredlono w Specyfikacji opisujgce;j
~Vymagania ogélne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji roboét.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

4. TRANSPORT.

41.

Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdélne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w Specyfikacji opisujgcej
~Vymagania ogélne”

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

5.2.

Ogodlne warunki wykonania robét.

5.1.1. Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce wykonania robét okre$lono w Specyfikacii
opisujgcej ,WWymagania ogoine”

Bitumiczna izolacja przeciwwodna

Podtoze musi by¢é zabezpieczone przed mrozem, nosne, réwne, porowate i o zwartej
powierzchni. Ponadto powinno by¢ pozbawione gniazd zwirowych, pustych przestrzeni,
spekan i ostrych krawedzi, jak rowniez materiatdw zmniejszajgcych przyczepnosé, tj. kurzu,
warstw spiekowych oraz luznych, niezwigzanych elementow. Zagtebienia > 5 mm (takie jak
raki w betonie) oraz kieszenie na zaprawe, zagtebienia w cegtach, niewypetnione spoiny
stykowe i wsporne, ubytki, podtoza makroporowate lub nieréowne mury nalezy wyréwnac,
mozna wykonaé szpachlowanie drapane lub wypetniajgce. Naroza i obrzeza powinny by¢
zaokraglone, a w przypadku elementéw betonowych dodatkowo sfazowane. Warstwy
spiekowe w obszarze styku $ciany z posadzkg nalezy usung¢ mechanicznie

Aby uzyskaé dobrg przyczepnos¢ do podioza, nalezy wykona¢ warstwe gruntujg Po
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catkowitym wyschnieciu warstwy gruntujgcej na prawidtowo przygotowane podtoze mozna
uszczelnienie w postaci masy bitumicznej. W przypadku silnie porowatych podtozy
betonowych, zaleca sie szpachlowanie drapane, aby unikng¢ tworzenia sie pecherzy
powietrza w bitumicznej powloce grubowarstwowej. W obszarze ptyty/tawy fundamentowej
nalezy uszczelni¢ powierzchnie czotowg podstawy fundamentu (min. 10 cm). Preparat
mozna aplikowa¢ metodg reczng przy uzyciu pacy stalowej lub przy zastosowaniu
odpowiednich agregatow natryskowych (pompy perystaltyczne, pompy $limakowe, pompy
ttokowe)

Preparat mozna naktada¢ pacag stalowg w min. 2 przejsciach roboczych (warstwach). Przy
tym szpachlowanie drapane, pokrywajgca catg powierzchnie moze stanowiC¢ pierwszg
warstwe.

Aby osiggngé¢ réwnomierng grubo$¢ warstwy, natozong zaprawe nalezy doktadnie
rozprowadzi¢ pacg zebatg o odpowiedniej wielkosci, a nastepnie jej ptaskag strong wygtadzic,
uzyskujgc zwartg powierzchnie. Aplikacja odbywa sie metodg swieze na swieze. Grubos¢
warstwy po wyschnieciu powinna wynosi¢ min. 3 mm.

5.3. l1zolacja przeciwwodna z papy termozgrzewalnej.

5.3.1. Poditoze. Podtoze musi by¢ zabezpieczone przed mrozem, nosne, w znacznym
stopniu réwne, lekko porowate i o zamknietej powierzchni. Ponadto winno by¢ pozbawione
gniazd zwirowych, pustych przestrzeni, spekan i ostrych krawedzi, jak réwniez materiatéw
zmniejszajacych przyczepnosé, jak kurz, warstwy spiekowe oraz luzne, niezwigzane
elementy. Zagtebienia > 5 mm takie jak raki w betonie, zagtebienia w cegtach lub bloczkach
fundamentowych, niewypetnione spoiny, ubytki, podtoza makroporowate lub nieréwne mury
nalezy wyrownac przy zastosowaniu odpowiedniej zaprawy cementowej. Naroza i obrzeza
winny by¢ zaokraglone, a w przypadku elementéw betonowych dodatkowo sfazowane.

5.3.2. Przepusty. W przypadku obcigzenia wilgocig gruntowg i niespietrzajgcg sie wodg
infiltracyjng w obszarze przepustow nalezy wykona¢ fasete przy uzyciu zaprawy mineralnej,
a po catkowitym wyschnieciu potgczyé z warstwg uszczelniajgcg. W przypadku spietrzajgce;j
sie wody infiltracyjnej lub obcigzenia wywierajgcego cisnienie nalezy zastosowa¢ manszety
uszczelniajgce wklejone w warstwe uszczelniajgca.

5.3.3. W obszarze wody rozbryzgowej uszczelnienie nalezy wykona¢ minimum 30 cm
powyzej gruntu.

5.3.4. Przygotowanie. Aby uzyska¢ witasciwg przyczepnos¢ do podfoza, nalezy wykonac
warstwe gruntujaca.

5.3.5. Uktadanie papy. Prace z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz 0°C w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie
mniejszej niz +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te moga by¢ nieco nizsze
pod warunkiem, ze rolki papy bedg przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o
temperaturze ok. +20°C i wynoszone na dach bezposrednio przed ich ukfadaniem.

5.3.6. Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i
po przymierzeniu z uwzglednieniem zaktaddéw oraz ewentualnym przycieciu, zwingé jg z
dwodch koncdw do Srodka. Zasadnicza operacja uktadania papy metodg zgrzewania polega
na rozgrzewaniu podtoza oraz spodniej strony papy, az do momentu zauwazalnego topienia
sie masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do
podfoza swiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej
dtugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw nierownomierny $swiadczy o
nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.

5.3.7. Kolejne pasy papy nalezy tgczyé ze sobg na zaktad wzdtuzny o szerokosci 8-10 cm i
poprzeczny o szerokosci 12-15 cm. Nalezy stosowaé sie scisle do zalecen producenta.
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Zakfady powinno sie wykonywaé ze szczegolng starannos$cig i zgodnie z kierunkiem sptywu
wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatréw wiejgcych w danej okolicy. Po utozeniu kilku rolek i
ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane
trzeba po odchyleniu papy podgrza¢ i ponownie skleic. Pasy papy powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby zaklady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaty sie. Pasy
papy nawierzchniowej nalezy przesuna¢ wzgledem papy podkfadowej o potowe szerokosci
rolki. Aby unikngé zgrubien na zaktadach zaleca sie odciecie pod katem 45% naroznika z
kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zaktadu.

5.3.8. W celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej wymaga sie wykonania min. jednej
warstwy powifoki wodochronnej z papy termozgrzewalnej, membrany samoprzylepnej lub
papy klejonej masg asfaltowg do podtoza

5.3.9. W celu wykonania izolacji przeciwwodnej wymaga sie:

* wykonania min. tréjwarstwowej powtoki wodochronnej z papy klejonej do podtoza
(ostatnia warstwa papy musi zosta¢ pokryta masg asfaltowg), przy zagtebieniu
powyzej 4 m (do 9 m) wymagane jest wykonanie czterowarstwowej powitoki. Przy
izolacji z pap klejonych do poditoza wymaga sie wykonania $cianki (warstwy)
dociskowej;

* wykonanie min. dwuwarstwowej powfoki wodochronnej z papy termozgrzewalnej na
osnowie z siatki lub poliestru. Przy zagtebieniu powyzej 4 m (do 9 m) wymagane jest
wykonanie tréjwarstwowej powtoki lub zastosowanie jako ostatnig warstwe (od strony
naporu wody) papy z wkitadkg miedziang (papa na osnowie z siatki lub poliestru +
papa z wktadkg miedziang);

* przy zaglebieniu powyzej 9 m wymaga sie stosowania dwoéch warstw papy
termozgrzewalnej na osnowie z siatki lub poliestru oraz jednej warstwy papy z
wktadkg miedziang. Podiozem pod izolacje z tych materiatbw moze by¢ tynk
tradycyjny (tylko dla izolacji przeciwwilgociowej) oraz beton/zelbet i mur. W wypadku
izolacji przeciwwodnych stosowanie warstw wyréwnujgcych nalezy ograniczy¢ do
minimum.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogodine”.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli", ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczegodlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza trenem robét.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola izolacji przeciwwodnej bitumicznej
Nalezy przeprowadzi¢ i udokumentowaé kontrole grubosci powtoki. W klasie obcigzenia
wodg W2.1-E nalezy obowigzkowo wykonaé i zaprotokotowaé pomiary grubosci mokrej
powioki i kontrole schniecia. Kontrole grubosci powtoki przeprowadza sie w stanie swiezym

poprzez pomiar grubosci mokrej warstwy (min. 20 pomiaréw na obiekt lub min. 20 pomiaréw
na 100 m2). Rozktad punktéw pomiarowych powinien przebiega¢ diagonalnie. W zalezno$ci
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od warunkow budowlanych nalezy zwiekszy¢ gesto$é punktéw pomiarowych, np. w obszarze
przepustow, przejs¢, potgczen. Kontrole schniecia, jak rowniez grubosci suchej warstwy,
przeprowadza sie na probce wzorcowej metodg niszczgcg polegajgcg na standaryzowanym
nacieciu klinowym. Préobka wzorcowa sklada sie z podioza wystepujgcego na danym
obiekcie (np. cegta murowa, betonowa ptyta chodnikowa), ktére jest umieszczane w wykopie

budowlanym.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowag robot jest — m2 wykonanej izolacj.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoSci podano w Specyfikacji opisujgcej

~WVymagania ogdine”.

9.2. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszymi STWIORB obejmuje:
* roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
» prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Spis przepisdw zwigzanych podano w Specyfikacji opisujgcej ,WWymagania ogoine”.

Nr normy
PN-B-24625:1998

PN-B-24620:1998
PN-B-24002:1997
PN-B-24003:1997
PN-EN 15814+A2:2015-
02

PN-EN 13969:2006

PN-EN 14967:2007

PN-EN 13967+A1:2017-
05

Tytut normy

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na goraco

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Asfaltowa emulsja anionowa

Asfaltowa emulsja kationowa

Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami do
izolacji wodochronnej -- Definicje i wymagania

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolaciji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i wiasciwosci
Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej -- Definicje i wlasciwosci

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych -- Definicje i wtasciwosci
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