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l. Informacje wstepne

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest ,,Budowa hali tukowej przy ul. Bytomskiej w Swigtochtowicach etap II” w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja i budowa obiektéw infrastruktury sportowej na terenie
OSiR ,,Skatka” w Swietochtowicach”, zlokalizowanej na dziatkach nr 3-4423 i 3704/1, obreb 0003 w
Swietochtowicach.

Inwestycja opisana niniejszym projektem polega na budowie hali fukowej z przekryciem powtokowym i Swietlikami
z membrany umozliwiajgcymi gre bez sztucznego doswietlenia w ciggu dnia oraz z systemem zastonowym
otwierania bokéw hali, odpornej na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych i promieniowanie UV, z systemem
nadmuchu powtok, oswietleniem LED, ogrzewaniem, sprzetem pomocniczym i infrastrukturg towarzyszaca.

2. Inwestor
Gmina Swietochtowice z siedzibg przy ul. Katowickiej 54, 41-600 Swietochtowice

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla wyzej wymienionej inwestycji.

4. Zakres inwestycji
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce demontaze i rozbiorki:

* rozbidrka istniejgcych obrzezy,

* demontaz wskazanych fragmentow istniejgcych ogrodzen,

» demontaz wskazanych fragmentow istniejacych nawierzchni utwardzonym oraz ponowny montaz,

* demontaz 6 masztéw oswietleniowych z czego 2 maszty do ponownego montazu w nowej lokalizaciji
(przesuniecie)

* demontaz istniejgcego wyposazenia boiska Orlik (do ponownego montazu).

* demontaz nawierzchni Orlika (do ponownego montazu).

W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane:

* budowe statej hali tukowej z przekryciem powtokowym i Swietlikami z membrany umozliwiajgcymi gre
bez sztucznego doswietlenia w ciggu dnia oraz z systemem zastonowym otwierania bokéw hali,
odpornej na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i promieniowanie UV, z systemem nadmuchu
powtok, oswietleniem LED, ogrzewaniem, sprzetem pomocniczym i infrastrukturg towarzyszaca,

* montaz wyposazenia sportowego boisk (bramki, tuleje na choragiewki itd.) - ponowny montaz po
uprzednim zdemontowaniu

* budowa i przebudowa instalacji zewnetrznych w terenie:

o budowa zewnetrznej linii zasilajgcej hale od ztgcza ZKH do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej
o przebudowa istniejgcej instalacji elektrycznej polegajgca na przesunieciu dwoch masztéw
oswietleniowych wraz linig zasilajgca
o budowa instalacji gazowej zasilajgcej zewnetrzny piec grzewczy
o budowa instalacji kanalizacji deszczowej odwadniajgcej hale
» roboty towarzyszgce i pomocnicze.

5. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt zagospodarowania terenu dotyczgcy inwestycji pn.
,Budowa hali tukowej przy ul. Bytomskiej w Swietochtowicach etap II”, zlokalizowanej na dziatkach nr 3-4423 i
3704/1, obreb 0003 w Swietochtowicach.

6. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji niezbednej uzyskania do realizacji przedmiotowej inwestycji.

7. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania

*  Umowa nr 1/ZP/2021 z dnia 01.03.2021r. z Inwestorem

*  Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem

* Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny

» Uzgodnienia miedzybranzowe

* Mapa do celéw projektowych wykonana dnia 23.02.2021r., kancelaryjne oznaczenie zgtoszenia prac
geodezyjnych nr GK.6640.31.2021

» Opinia geotechniczna, opracowana przez Przedsiebiorstwo ,,Morion” Sp.z.0.0., ul. Sienkiewicza 10,
44-100 Gliwice




*« Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata nr V/38/15 Rady Miejskiej w
Swietochtowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Swietochtowice dla obszaru ograniczonego ulicami Bytomska, DTS oraz
granicg administracyjng miasta

8. Podstawa prawna opracowania

* Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 762);

+ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz.
717) tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647) z pozn. zmianami

* Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza
dokumentacja

9. Zastrzezenie.
Uwaga! Jakiekolwiek nazwy producentéw i marek materiatéw budowlanych, produktow oraz sprzetu
lub ewentualnie inne informacje dotyczace znakéw towarowych, patentow Ilub innych cech
charakteryzujacych produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, widniejace w
niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegélowienia opisu zastosowanych
technologii w zakresie wlasciwosci i sposobu dziatania poszczegoélnych elementéw. Nazwy te zostaly
podane wiec wylacznie w celu precyzyjnego i zrozumiatego opisu zastosowanych technologii. Podanie
tych nazw absolutnie nie moze by¢ interpretowane jako zamiar uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcow lub produktow.
W petni dopuszcza sie zastosowanie wszelkich materiatéw i produktéw budowlanych oraz sprzetu,
ktérych cechy i sposéb dzialania sa rownowazne do tych, ktére zostatly przywotane w projekcie.
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Il. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest ,,Budowa hali tukowej przy ul. Bytomskiej w Swietochtowicach etap II” w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja i budowa obiektéw infrastruktury sportowej na terenie
OSiR ,,Skatka” w Swietochtowicach”, zlokalizowanej na dziatkach 3-4423 i 3704/1, obreb 0003 w
Swietochtowicach.

Inwestycja opisana niniejszym projektem polega na budowie statej hali tukowej z przekryciem powtokowym i
Swietlikami z membrany umozliwiajgcymi gre bez sztucznego doswietlenia w ciggu dnia oraz z systemem
zastonowym otwierania bokéw hali, odpornej na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i promieniowanie UV, z
systemem nadmuchu powitok, oswietleniem LED, ogrzewaniem, sprzetem pomocniczym i infrastrukturg
towarzyszacy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Dane ogélne

Przedmiotowy teren opracowania zlokalizowany jest w pétnocnej czesci miasta Swietochtowice. Obszar
opracowania zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnej o numerze 4423 i 3704/1, obreb 0003 w
Swietochtowicach. Dojazd do dziatki odbywa sie przez droge wewnetrzng, taczacy sie z ulicg Bytomskg. Na
terenie dziatki znajduje sie Skate Park, zespét boisk dla Orlik OsiR Skatka oraz Lodowisko OsiR. Ponadto na
terenie dziatki znajdujg sie nieuzytkowane boiska sportowe. W bezposrednim sgsiedztwie dziatki znajduje sie
tor speedrowerowy, stadion MKS Slgsk Swigtochtowice, obiekty ustugowe, ogrédki dziatkowe oraz tereny
zieleni urzgdzonej.

2.2. Istniejgca infrastruktura techniczna
W obszarze opracowania zlokalizowane sg nastepujgce sieci, obiekty infrastruktury technicznej
e kanalizacja sanitarna
e kanalizacja deszczowa
e wodocigg
o kable elektroenergetyczne

2.3. Istniejgce urzadzenia techniczne i obiekty inzynierskie
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg urzgdzenia techniczne, nie wystepujg rowniez obiekty inzynierskie.

2.4, Uksztattowanie terenu
Obszar planowanej inwestycji charakteryzuje sie ptaskim uksztattowaniem terenu z niewielkim spadkiem w
kierunku potudniowym.

2.5. Szata roslinna
W bezposrednim sgsiedztwie obszaru opracowania wystepuje zielen urzagdzona niska i wysoka.

2.6. Uktad komunikacyjny

Dojazd do dziatki odbywa sie przez droge wewnetrzng aleja Parkowa, tgczgca sie z ulicg Bytomskg. Od strony
potudniowej i wschodniej znajduje sie istniejgce wejscie/ wjazd na teren opracowania, skad biegnie
utwardzona droga wewnetrzna prowadzgca do istniejgcych boisk. Istniejgcy bruk od strony zachodniej penié
bedzie funkcje dojscia oraz dojazdu, natomiast chodnik wystepujgcy po wschodniej stronie bedzie stanowié
dojscia ewakuacyjne.

2.7. Miejsca postojowe
W bezposredniej okolicy przedmiotowe]j dziatki znajdujg sie istniejgce nawierzchnie utwardzone oraz parkingi,
ktére zapewniajg wystarczajgcy ilos¢ miejsc postojowych dla obszaru objetego opracowaniem.

2.8. Istniejgce obiekty budowlane kubaturowe
W obrebie obszaru opracowania wystepujg obiekty budowlane kubaturowe (obiekty ustugowe).

2.9. Istniejgce miejsce gromadzenia odpadoéw statych
Odpadki state z istniejgcych obiektéw sg gromadzone w kontenerach ustawionych w obrebie gtéwnych ciggdéw
komunikacyjnych. Miejsce sktadowania odpadéw znajduje sie przy lodowisku OSiR.

2.10. Opis projektowanych zmian
W ramach niniejszej inwestyciji projektuje sie zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegajgce na:
* budowa statej hali tukowej z przekryciem




* montaz wyposazenia sportowego boisk (bramki, tuleje na chorggiewki itd.)

* budowa, przebudowa, rozbudowa instalacji zewnetrznych i wewnetrznych oraz przytgczy,
* niezbedne przebudowy istniejgcych i kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu,

* demontaz istniejgcego wyposazenia boiska Orlik (do ponownego montazu).

* demontaz nawierzchni Orlika (do ponownego montazu).

3. Planowane prace rozbiorkowe i demontazowe
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce demontaze i rozbiérki:

* rozbidrka istniejgcych obrzezy,

* demontaz wskazanych fragmentow istniejgcych ogrodzen,

» demontaz wskazanych fragmentéw istniejgcych nawierzchni utwardzonym oraz ponowny
montaz,

* demontaz 6 masztéw oswietleniowych z czego 2 maszty do ponownego montazu w nowej
lokalizacji (przesuniecie)

* demontaz istniejgcego wyposazenia boiska orlik (do ponownego montazu).

3.1. Prowadzenie robét rozbiérkowych
Nie dopuszcza sie rozbierania elementéw konstrukcyjnych przez ich przewracanie lub stosowanie srodkéw
wybuchowych. Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie konieczne i
wymagane stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robdt, umiesci¢ tablice
ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz przygotowac sie do sprawnego usuwania z
terenu nieruchomosci materiatéw rozbiorkowych. Gromadzenie gruzu na innych konstrukcyjnych czesciach
obiektow jest zabronione. Usuwanie jednego elementu nie moze pocigga¢ za sobg nieprzewidzianego
spadania czy zawalania sie innych elementéw. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg byé zapoznani z
technologig i harmonogramem prowadzenia robét, wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet
zabezpieczajacy, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich robét.
W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zatozen projektowych lub stwarzajgcego zagrozenie dla
dalszego prowadzenia robot nalezy porozumie¢ sie z projektantem celem wprowadzenia ewentualnych zmian
w technologii lub harmonogramie prowadzenia roboét.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ podane ponizej czynnosci w nastepujgce;j
kolejnosci :
» odigczy¢ od zasilania wszelkie instalacje przebiegajgce przez obszar rozbidrek;
» dokonac¢ wpisow do dziennika rozbiérek/budowy o wykonaniu powyzszych czynnosci.
* wykonac¢ dojazd na teren rozbidrki
* wyznaczy¢ miejsca gromadzenia materiatow porozbiorkowych, odpadow, w tym odpadéw
niebezpiecznych
* wyznaczy¢ miejsce przygotowania i zatadunku materiatéw rozbiérkowych i odpadow,
* wykonac¢ ogrodzenie terenu rozbioérki i oznakowanie
* usuniecie z terenu obiektéw wszelkich elementéw ruchomych, sprzetéw, nagromadzonych
Smieci i nieczystosci;
* wykonanie stosownych zabezpieczen, w tym wymaganych podstemplowan.
Przebieg robét rozbidrkowych powinien byé odnotowany w dzienniku budowy/rozbiérki. Nalezy zwrdcié
szczegblng uwage aby nastepujgce informacje znalazlty swoje odzwierciedlenie w odnosnych wpisach do
dziennika rozbiorek :
* kolejnos¢ i sposdb prowadzenia robot;
» protokolarne stwierdzenie wystarczajgcej nosnosci elementéw konstrukcyjnych, na ktérych beda
pracowac robotnicy, lub bedzie ustawiany sprzet pomocniczy;
* opis zastosowanych przy rozbidérce Srodkéw zabezpieczajgcych;
» date ustawienia i usuniecia urzadzen pomocniczych oraz daty badania stanu technicznego tych
urzadzen;
* opis okolicznosci towarzyszacych pracom rozbiérkowym, a majgcych wptyw na przebieg roboét i
bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych rozbidrke.
Materiaty i elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy magazynowac¢ w bezpiecznym miejscu w
sposbéb gwarantujgcy ich ponowne wykorzystanie i zapobiegajgcy zniszczeniu.
Po wykonaniu prac pozostate odpady nalezy skladowa¢ w odpowiednich kontenerach , nastepnie zatadowaé
na $rodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze wysypisko, chyba, ze Inwestor podejmie decyzje o usunieciu
gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

3.2. Demontaz elementoéw infrastruktury
Wszelkie instalacje zewnetrzne przewidziane do demontazu nalezy zdemontowaé po odtgczeniu zasilania w
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media. Elementy stalowe nalezy przewidzie¢ do wywiezienia na sktadowisko ztomu. Elementy grozne dla
srodowiska nalezy przekazac¢ do utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

Stupy oswietleniowe w ilosci 4 szt. przeznaczone do demontazu wraz z oprawami nalezy odfgczyé i ostroznie
zdemontowa¢ a nastepnie przewiez¢ na wskazane przez Inwestora miejsce w obrebie do 10 km od lokalizacji
inwestycji. Stupy oswietleniowe w ilosci 4 szt. przeznaczone do przesuniecia nalezy zmagazynowaé na czas
robot i w odpowiednim momencie ponownie zamontowac oraz podtgczy¢ w nowej lokalizacji. Fundamenty
usuwanych stupéw wyciggng¢ i zesktadowaé w miejscu wskazanym przez Inwestora.

3.3. Demontaz istniejagcego wyposazenia terenu

Projektuje sie demontaz istniejgcych elementéw wyposazenia boiska w postaci bramek sportowych oraz
innych napotkanych elementéw stanowigcych wyposazenie terenu i boiska znajdujgcego sie na terenie
opracowania. Prace demontazowe nalezy wykonac z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP i PPOZ z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub recznie. Zdemontowane materiaty nalezy sktadaé w sterty poza
obszarem prowadzonych prac. Demontaze nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie uszkodzi¢ tych elementéw
ktére sg przeznaczone do ponownego montazu. Generalnie przewiduje sie demontaz wyposazenia
sportowego boiska ORLIK i jego ponowny montaz po wykonaniu hali tukowe;j.

Po wykonaniu prac pozostaty odpady nalezy sktadowa¢ w odpowiednich kontenerach, nastepnie zatadowaé
na srodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze sktadowisko, chyba ze Inwestor podejmie decyzje o usunieciu
gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce. Postepowanie ze ztomem nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru.

3.4. Rozbiérka obiektéow budowlanych takich jak mata architektura oraz pitkochwyty i
ogrodzenia

Projektuje sie rozbiérke przedmiotowych obiektow wraz z ewentualnymi fundamentami (o ile istniejg).
Rozbiérka konieczna jest ze wzgledu na kolizje przedmiotowych obiektdw z projektowanymi elementami
zagospodarowania terenu.

Obiekty te nalezy rozbiera¢ ostroznie poczynajac od rozdzielenia danego elementu od zakotwienia lub
posadowienia. Jezeli obiekty bedg przeznaczone do dalszego wykorzystania nalezy zadba¢ o to aby w trakcie
prac rozbidérkowych nie ulegly uszkodzeniu lub zniszczeniu. Elementy oddzielone od posadowienia nalezy
odktada¢ na wyznaczone miejsce. Elementy wymagajgce demontazu na mniejsze fragmenty nalezy
rozmontowac. Obiekty przeznaczone do utylizacji nalezy rozmontowac lub pocigé na rozmiary transportowe i
skladowaé w miejscach dostepnych dla zatadunku.

Gruz powstaly z rozbiérki nalezy zrzuca¢ bezposrednio do podstawionych konteneréw badz pryzmowac i
nastepnie wywiez¢ na przeznaczone do tego celu wysypisko.

Drewno budowlane nasgczone srodkami grzybo- i owadobdéjczymi nalezy przekazaé na sktadowisko odpadow
skazonych. Odpady bitumiczne nalezy przekaza¢ do utylizacji wyspecjalizowanemu podmiotowi. Powstajgce
w trakcie rozbiorki zapylenie nalezy ograniczyé poprzez zraszanie wodg. Zagtebienia terenu po fundamentach
nalezy zasypa¢ wg technologii podanej w rozdziale dot. rozbiérki budynku gtéwnego.

3.5. Demontaz wskazanych istniejagcych nawierzchni utwardzonych

Wskazane istniejgce nawierzchnie utwardzone zlokalizowane na terenie opracowania, przewiduje sie
zdemontowa¢ wraz z podbudowg oraz obrzezami. Nawierzchnie z kostki (chodniki biegngce wzdtuz
istniejgcego boiska ORLIK) przewidzie¢ do ponownego wykorzystania przez Inwestora — rozbierac ostroznie i
skladowaé na paletach, przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Rozbierane chodniki nalezy
ponownie odtworzy¢ po wykonaniu hali i utozeniu drenazu odwadniajgcego.

. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Opis ogdliny.

W ramach inwestycji projektuje sie na dziatkach o numerze 3-4423 i 3704/1 statg hale tukowg z przekryciem
powtokowym i Swietlikami z membrany umozliwiajgcymi gre bez sztucznego doswietlenia w ciggu dnia oraz z
systemem zastonowym otwierania bokéw hali, odpornej na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i
promieniowanie UV, z systemem nadmuchu powitok, oswietleniem LED, ogrzewaniem, sprzetem pomocniczym
i infrastrukturg towarzyszaca. Projektowane boisko z nawierzchni sztucznej sktada sie z pola do gry w pitke
nozng o wymiarach 23,48 x 55,54 m oraz catkowitym wymiarze boiska 30,00 x 62,10 m. Projektuje sie réwniez
budowe instalacji odwadniajgcej boisko pitkarskie wraz z wkgczeniem kanalizacji deszczowe;.

4.2. Odwodnienie hali
Wzdtuz diuzszych elewacji hali projektuje sie odwodnienie drenazowe, ktére zostanie podtgczone do systemu
kanalizacji deszczowej. Szczegdty w projekcie branzy sanitarnej.
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4.3. Boisko ,,Orlik”

W ramach opracowania projektuje sie zadaszenie boiska ,Orlik” halg tukowag. Wymiary boiska: bez zmian.
Pokrycie dachu oraz $cian szczytowych wykonane jest z podwodjnej warstwy materiatdw (systemu 2
materiatdw) PVC na bazie siatki syntetycznej (tkanina poliestrowa) w kolorze biatym wysoce przepuszczajaca
$wiatlo, miedzy ktére wpompowywane jest powietrze za pomocg systemu turbinowego. Sciany w formie rolet
przesuwane recznie, tkanina musi posiada¢ stabilizatory UV oraz by¢ zabezpieczona przed grzybieniem.
Wymagania techniczne dla poszycia hali w opisie architektoniczno — budowlanym. Szczegéty w opisie
architektoniczno-budowlanym.

4.4. Wyposazenie boiska
Wyposazenie boiska zostato przewidziane w projekcie I-go ETAPU.

4.5. Nawierzchnie utwardzone
Przewiduje sie odtworzenie nawierzchni utwardzonych ktére zostang rozebrane dla potrzeb budowy hali oraz
drenazu. Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie z kostki betonowej wraz z podbudowg. Odtworzenie podbudowy
wykonaé wg nastepujgcej konstrukgiji:

* kostka betonowa istniejgca

* podsypka cementowo-piaskowa 3 cm

*  kruszywo tamane 0-31,5 mm 15 cm

4.6. Projektowany dostep do drogi publicznej

Dojazd do dziatki odbywa sie przez istniejagcg droge wewnetrzng, taczacg sie z drogg publiczng — alejg
Parkowg. Od strony potudniowej znajduje sie istniejace wejscie/ wjazd prowadzgce na teren opracowania,
skad biegnie utwardzona droga wewnetrzna prowadzgca do istniejgcego boiska.

4.7. Projektowane sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu w tym réwniez zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
W ramach niniejszej inwestycji projekt przewiduje budowe i rozbudowe infrastruktury:

* budowe instalacji kanalizacji deszczowej

* budowe instalacji elektroenergetycznej zasilajgcej hale

e przebudowe (przeniesienie) dwéch masztow oswietleniowych

* budowe instalacji gazowej zasilajgcej urzgdzenie grzewcze zewnetrzne (piec)
Szczegoty w projektach branzowych.

4.8. Projektowane instalacje zewnetrzne i przylacza

4.8.1. Oswietlenie hali namiotowej wraz z instalacja zasilajgca oraz przeniesieniem stupow

Projekt przewiduje przebudowe oswietlenia istniejgcego boiska nakrywanego projektowang wraz
przebudowg linii zasilajgcych. Przewiduje sie demontaz szes$ciu masztow oswietleniowych wraz z
osprzetem z czego dwa zostang przesuniete i ustawione w nowej lokalizacji. Ponadto przewiduje sie
budowe linii zasilajgcej obiekt z rozdzielnicy projektowanej w etapie |. Szczegdty w projekcie branzy
elektryczne;.

4.8.2. Odwodnienie hali namiotowej

Projekt przewiduje budowe odwodnienia projektowanej hali namiotowej. Odwodnienie stanowi¢ bedzie
projektowany drenaz ktéry zostanie podtgczony do istniejgcej kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie na
terenie Inwestora. Szczegoly w projekcie branzy sanitarne;.

4.8.2. Instalacja gazowa

Projekt przewiduje budowe instalacji gazowej zasilajgcej urzadzenie grzewcze zewnetrzne (piec).
Szczegoly w projekcie branzy sanitarne;.

4.9. Projektowane uksztattowanie terenu i zieleni.
Nie przewiduje sie zmian w zakresie uksztattowania terenu.

4.10. Miejsce czasowego gromadzenia odpadow statych

Odpady state planuje sie gromadzi¢ w istniejgcym miejscu czasowego gromadzenia odpadow. Istniejgce
miejsce czasowego gromadzenia odpadow zlokalizowane jest w odlegto$ci wiekszej niz 10m od okien i drzwi
budynkoéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz w odlegtosci wiekszej niz 3m od granicy z
sgsiednig dziatkg. Miejsce sktadowania odpadéw znajduje sie przy lodowisku OSiR. Zastosowane sag
pojemniki szczelne, zamykane, uniemozliwiajgce wydzielanie przykrych zapachoéw.
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4.11. Odprowadzenie wod opadowych

Projektuje sie odprowadzenie opadowych wéd deszczowych z dachu projektowanej hali do projektowanego
drenazu o przebiegu planowanym wzdtuz dtuzszych elewaciji hali tukowej do istniejgcej na terenie Inwestora
kanalizacji deszczowe;.

4.12. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Wszedzie tam gdzie projektowane zagospodarowanie terenu w postaci nawierzchni utwardzonych moze
kolidowa¢ z istniejagcym uzbrojeniem terenu - na istniejgcym uzbrojeniu nalezy zatozyé stosowne rury
ostonowe — np. rury dwuscienne, dwudzielne, karbowane o odpowiednio dobranej $Srednicy, umozliwiajgce
zatozenie na istniejgcym kablu lub rurociggu. W przypadku natrafienia na sieci nie zainwentaryzowane na
mapie, kolidujgce z elementami projektowanymi, nalezy w pierwszej kolejnosci dokonaé identyfikacji tych sieci.
Dalsze prace w poblizu tych sieci nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi zabezpieczenia sieci
uzyskanymi od wiasciwego gestora. Prace w poblizu sieci uzbrojenia trenu nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem najwyzszej ostroznosci, pod nadzorem wtasciciela lub zarzadcy dane;j sieci.

4.13. Dostepnosé¢ dla oséb niepetnosprawnych

Przewiduje sie dostepnosc¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych w tym dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich. W ramach niniejszego zadania projektuje sie zagospodarowanie terenu dostepne oraz
przystosowane dla osob niepetnosprawnych.

5. Projektowane instalacje zewnetrzne

5.1. Instalacja elektroenergetyczna

Obiekt bedzie zasilony w energie elektryczng z rozdzielnicy ZKH zlokalizowanej w obiekcie (rozdzielnia wg
odrebnego opracowania). Moc przytgczeniowa jest wystarczajgca na potrzeby pokrycia zapotrzebowania
projektowanej hali. Z rozdzielnicy ZKH nalezy wyprowadzi¢ WLZ w kierunku rozdzielnicy projektowanej
oznaczonej RE zlokalizowanej na hali objetej opracowaniem. Szczegétowy w projekcie branzy elektrycznej.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Nie przewiduje sie odprowadzenia sciekdw z obiektu budowlanego — w obiekcie nie sg generowane $cieki
bytowe.

5.3. Zewnetrzna kanalizacja deszczowa
Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej. Szczegoty w projekcie branzy sanitarne;.

5.4. Instalacja wody p.poz

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi,

w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego obiektu zostanie wyposazony w
hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym o wydajnosci 1dm®/s kazdy — hydranty muszg swym
zasiegiem pokrywacC catg powierzchnie chronionego obiektu. Diugos¢ odcinka weza pozarniczego 30m.
Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do celéw przeciwpozarowych bedg wykonane z materiatéw
niepalnych. Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do celdéw przeciwpozarowych bedg wykonane z
materiatéw niepalnych. Lokalizacja hydrantéw wg rysunku rzut przyziemia.

Szczegoly w projekcie branzy sanitarnej

5.5. Instalacja gazu

Celem zasilania projektowanego urzadzenia grzewczego dla potrzeb hali projektuje sie zewnetrzng instalacje
gazowg. Trase instalacji pokazano na rysunku 03 Projekt zagospodarowania terenu plansza zbiorcza. Zakres
opracowania obejmuje instalacje gazu od punktu redukcyjno-pomiarowego do kottowni.

Przytacze wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym stanowig wtasnosé PSG i bedg wykonane odrebnym
opracowaniem. Szczegoty w projekcie branzy sanitarnej

6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

tgczna powierzchnia zajeta pod inwestycje ,,Budowa petnowymiarowego boiska z trawy sztucznej i modernizacja
zespotu boisk treningowych przy ul. Bytomskiej w Swietochtowicach — Etap I” oraz ,,Budowa hali fukowej przy ul.
Bytomskiej w Swietochtowicach etap II” wynosi 21 925,62 m2. Przedsigwziecie realizowane jest na fragmencie
przedmiotowych dziatek o nr ewidencyjnym 3-4423, 3704/1 i 3-3959/2. Ponizszy bilans powierzchni
przedstawiono dla tgcznej realizacji etapu | i Il inwestycji.
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6.1. Stan istniejacy — obszar objety zainwestowaniem (21 925,62 m?)

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 12 884,49 m?
* nawierzchnia trawiasta 12 884,49 m?
Powierzchnie utwardzone 9041,13 m?
¢ nawierzchnia jezdna z masy bitumicznej 1 296,43 m?
+ nawierzchnia jezdna zwirowa 65,99 m?
* nawierzchnia piesza z masy bitumicznej 1606,79 m*
* nawierzchnia piesza z betonu 364,09 m*
e nawierzchnia boisk z masy bitumicznej 3 264,75 mz
* nawierzchnia boiska ,Orlik” z trawy sztuczne;j 1884,08m
. . . ) 559 m?
¢ nawierzchnia boiska poliuretanowa
6.2. Stan projektowany — obszar objety zainwestowaniem (21 925,62 m?)
Powierzchnia zabudowy 2072,32 m? 9,00%
* powierzchnia hali tukowej 1863,00 m?
+  zaplecze sanitarno-sztaniowe 108,56 m?
* trybuny 100,76m?
Powierzchnie utwardzone 15 280,87 m?>  70,00%
¢ nawierzchnia utwardzona piesza, pieszo-jezdna 1054,14 m?
* nawierzchnia utwardzona jezdna 1546,15 m?
* nawierzchnia z geokraty 327,59 m?
¢ nawierzchnia z sztucznej trawy — boisko petnowymiarowe 8815.61 m?2
* nawierzchnia z sztucznej trawy — boisko ,Orlik” 1%363 m?2
* nawierzchnia naturalnego boiska treningowego 1673,49m?
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 4572,43m> 21,00%
»  powierzchnia projektowanych trawnikow 4572,43m?
Intensywnos$¢ zabudowy 0,1
Obszar opracowania Il etapu 2663,48 m?

7. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej oraz uwarunkowania planistyczne

7.1. Zagadnienia dotyczace ochrony konserwatorskiej terenu
Przedmiotowy teren oraz znajdujgce sie na nim obiekty nie sg objete ochrong konserwatorska.

7.2. Uwarunkowania planistyczne
Obszar na ktéorym znajduje sie przedmiotowy teren opracowania jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata nr V/38/15 Rady Miejskiej w Swietochtowicach z dnia 28
stycznia 2015 .
Przedmiotowy teren opisany jest jako S.2US — Tereny zabudowy ustugowej — ustug sportu i rekreacji
Ustalenia planistyczne dla przedmiotowego terenu.
§10.1. Wyznacza sie teren oznaczony symbolem US (U.1US, S.2US, S.5US), dla ktérych ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe US — tereny zabudowy ustugowej — ustugi sportu i rekreacj;
2) przeznaczone dopuszczalne;
a) S.1US - tereny rozmieszczenia obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 200m2, tereny
zabudowy ustugowej realizowane jako uzupetnienie przeznaczenia podstawowego, z zakresem
samodzielnego funkcjonowania,
b) S.5US — ustugi handlu i gastronomii;
3) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu ustala sie:
a) zakaz lokalizacji w granicy dziatki,
b) dopuszcza sie lokalizacje urzgdzen i obiektow zwigzanych z przeznaczeniem podstawowym;
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4) wskazniki:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy — 70%
b)minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 20%
c) wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,001 -2
d) wysokos¢ budynkow:
- dla terenu S.1US — maksymalnie 6 kondygnacji nadziemnych/22m,
- dla terenu S.2US, S.5US — maksymalnie 2 kondygnacji nadziemne/12m
e)geometria dachow- indywidualne rozwigzanie konstrukcji dachow.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na projektowang inwestycje
Obszar nie lezy w granicach terenu goérniczego.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowla-

nych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Realizacja przedsiewziecia opiera sie na standardowych rozwigzaniach technicznych, zaktada sie ze nie wptynie
na zwiekszenie zagrozenia Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow, ani
nieruchomosci istniejgcych w ich otoczeniu. Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sasiadéw. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych
pytdw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich
materiatdw oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane
bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczgcych warunkdéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony
srodowiska przez uzytkownikéw. Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu oraz prace
i odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w granicach dziatek inwestycyjnych.

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.

11. Ochrona interesu oséb trzecich.

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostepu do $Swiatta dziennego dla
sgsiednich budynkdw i nieruchomosci, jak réwniez nie spowoduje wzrostu przestaniania. Realizacja inwestycji nie
pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i
wibracje, zakiécenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Szczegotowy opis warunkoéw ochrony przeciwpozarowej podano w czesci architektoniczno-budowlanej.

UWAGA:
Projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. higieniczno-sanitarnych.
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lll. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1. Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (D. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézh. zmianami),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowani z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami),

Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) z p6z. zmianami),

Zatgcznik do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401),

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata nr V/38/15 Rady Miejskiej w
Swietochtowicach z dnia 28 stycznia 2015 .

2. Analiza obszaru oddziatywania obiektu.

Niniejsze zadanie inwestycyjne polegajgce na budowie statej hali tukowej z przekryciem powtokowym i swietlikami
z membrany umozliwiajgcymi gre bez sztucznego doswietlenia w ciggu dnia oraz z systemem zastonowym
otwierania bokéw hali, odpornej na dziatanie czynnikow atmosferycznych i promieniowanie UV, z systemem
nadmuchu powtok, oswietleniem LED, ogrzewaniem, sprzetem pomocniczym i infrastrukturg towarzyszaca
rozpatrzono pod kontem wystepowania ucigzliwosci oraz ograniczenia w zagospodarowaniu na dziatkach
sgsiednich zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

2.1. Usytuowanie obiektéw na dzialce

2.1.1. Usytuowanie budynkéw §12 WT.
W ramach niniejszego zadania przewiduje sie lokalizacje budynku z zachowaniem odlegtosci
wskazanych w Rozporzgdzeniu.
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do
dziatek sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.1.2. Miejsca gromadzenia odpadéw stalych §23 WT.

Odpadki state planuje sie gromadzi¢ w istniejgcym miejscu czasowego gromadzenia odpaddw.
Istniejgce miejsce czasowego gromadzenia odpadow zlokalizowane jest w odlegto$ci wigkszej niz
10m od okien i drzwi budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz w
odlegtosci wigkszej niz 3m od granicy z sgsiednig dziatkg. Zastosowane sg pojemniki szczelne,
zamykane, uniemozliwiajgce wydzielanie przykrych zapachéw.

Przewiduje sie systematyczny wywo6z odpadkéw przez uprawniong do tego zadania firme
zewnetrzng, na odpowiednie sktadowiska.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do
dziatek sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.1.3. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §19 WT.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie projektuje sie nowych miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych. W bezposredniej okolicy przedmiotowej dziatki znajdujg sie istniejgce
nawierzchnie utwardzone (droga dojazdowa) oraz parkingi (os strony wschodniej i potudniowej),
ktére zapewniajg wystarczajgcy ilo$¢ miejsc postojowych dla obszaru objetego opracowaniem.
Istniejgcy parking samochodowy zachowuje min. 6 m od granicy dziatki oraz min. 10 m od boiska
dla dzieci i mtodziezy dla parkingu od 11-60 stanowisk postojowych.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do
dzialek sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.1.4. Lokalizacja placu zabaw §40 WT.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje sie lokalizacje placu zabaw
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do
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dzialek sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.2. Analiza oswietlenia oraz przestaniania budynkow sasiednich zgodnie z § 13 WT
Odlegtos¢ przestaniania projektowanego obiektu zawiera sie w granicy przedmiotowego opracowania.
Nie projektuje sie obiektbw mogacych uniemozliwiaC naturalne os$wietlenie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w obrebie pozostatych dziatek ewidencyjnych sgsiadujgcych z
przedmiotowg inwestycja.
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek
sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.3. Analiza nastonecznienia pomieszczen w budynkach sasiednich zgodnie z § 60 WT
Nie projektuje sie elementdw moggcych uniemozliwia¢ naturalne oswietlenie pomieszczeh wskazanych
Rozporzgdzeniem w obrebie pozostatych dziatek ewidencyjnych sagsiadujgcych z przedmiotowg
inwestycja.
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek
sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.4. Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe §213 oraz §271-§273
Projektowane budynki spetniajg wymagania §271-§273 z uwzglednieniem §213 w odniesieniu do
istniejgcej i potencjalnej zabudowy na dziatkach sgsiednich.

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek
sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.5. Strefy ochrony wykraczajgce poza granice dziatek objetych inwestycja
Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco ani potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko w zwigzku z czym nie wyznacza sie stref ochrony wykraczajgcych
poza granice dziafki objetej inwestycja.
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek
sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.6. Wplyw obiektu na otoczenie i Srodowisko
Projektowany obiekt nie bedzie zrédtem ucigzliwosci wykraczajgcych poza granice dziatki objetej
inwestycja a powodowanych przez hatas, wibracje, zakitécenia elektryczne, promieniowanie,
zanieczyszczenie wody, powietrza, gleby, strefy sanitarne.
Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do biezgcego i niezwlocznego usuwania
zanieczyszczen, zapylenia oraz odpadéw powstajgcych w trakcie trwania robét budowlanych.
Planowana inwestycja nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu w stosunku do dziatek
sgsiednich w rozumieniu art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

3. Zasieg obszaru oddziatywania

Wyznacza sie zasieg obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji w obrebie granicy opracowania
niniejszej inwestycji w obrebie dziatek ewidencyjnej o nr 3-4423 i 3704/1.
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