PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B

wiaz klasy B-125 PN-EN 124

wtaz klasy B-125 PN-EN 124 cegfa kanalizacyjna petna
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Obiekt sportowy

[Adres obiektu:

Swigtochtowice 41— 600
ul. Bytomska 40

Zleceniodawca:

tuleja ochronna PVC OSIR "SKALKA"

z uszczelkg gumowag ul. Bytomska 40
41-600 Swietochtowice

Stadium Faza

Uwagi: PROJEKT WYKONAWCZY
1. Stosowane studnie i prefabrykaty muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917 PW
i by¢ wykonane w klasie betonu C40/50.

"“SANITARNA

Rysunek

STUDZIENKA BETONOWA-RYS.TYPOWY

2. Kanaty kanalizacji nalezy wykonac z rur PVC-U litych jednowarstwowych UD spetniajgcych

wymagania normy PN-EN 1401.
. A 3. Przejscia kanatow przez studnie wykonac jako szczelne. T el v ovsunke:
. } _<_(; N 4. Nalezy zastosowac izolacje wewnetrzng i zewnetrzng studni. 1 ST, S-03

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
uniewaznienie wszystkich wezesniejszych rysunkow

imig i nazwisko: ‘Nr uprawnien: ‘Pudp\s.
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Wszystide teksly, rysunii. zdjecia oraz wszystkie inne informacie [} ]
opublikowane na niniejszych stronach podlegaja prawom b =
autorskim firmy.
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