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teren istniejqcy

Kanalizacja
deszczowa (drenaz):

zwir 50% uziarnienie 2—8 mm 20cm
zwir 50% uziarnienie 8—16mm 20cm

podsybka piaskowa 15cm

Kanalizacja deszczowa:
obsypka piaskowa 30cm

podsybka piaskowa 20cm

UWAGI:

10.
1.

Podano srednice zewngtrzne dla rur z tworzywa (Dz)
Proj. przewody kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur
kanalizacyjnych "litych” PVC—U SDR34 SN8

Przewody kandalizacyjne ukfadaé na podsypce

piaskowej o grubosci min. 20cm

Proj. przewody drenazu opaskowego wykona¢ z rur
drenarskich karbowanych

Przed przystgpieniem do robdt wykonaé¢ wykopy kontrolne
w celu dokfadnej Lokalizacji istn.uzbrojenia

Rzedne wtazdw studzienek, oraz wpustéw dostosowac
do poziomu drég i chodnikdw

Wszelkie niezgodnosci pisemnie uzgodni€¢ z projektantem
Wymiary i rzedne sprawdzi€ na budowie

Rozpatrywaé fqcznie z planem sytuacyjnym i profilami
Rozpatrywaé fgcznie z projektami innych branz

Przed rozpoczgciem robdt sprawdzié rzedne istniejgce]
studz.kanalizacji deszczowej. W przypadku niewystarczajgcej
gfebokosci nalezy skonsultowaé sie z projektanem

. Przed zabudowq studni Dn1000 na istn. kanale k200

nalezy ustali¢ doktadng gtebokos¢ kanafu i gfebokosé
studni do zabudowy, tak aby byfy zachowane min. spadki.
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