
Stadium i zakres: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych

SST – IS-02.02.01
INSTALACJA KANALIZACYJNA

1. 1. WSTĘP.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu.

„BUDOWA HALI ŁUKOWEJ PRZY UL. BYTOMSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ETAP II” W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,,MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW 
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE OSIR ,,SKAŁKA” W 
ŚWIĘTOCHŁOWICACH”.

1.2. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB)  są  wymagania  dotyczące wykonania  robót  w  zakresie  instalacji  kanalizacji
sanitarnej.

1.3. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  stanowią  część
Dokumentów Przetargowych i  Kontraktowy i  należy je stosować w zalecaniu i  wykonaniu
Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4. Zakres robót objętych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót  w
zakresie wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń związanych dla obiektu w
tym:

• roboty  przygotowawcze  o  charakterze  ogólnobudowlanym  jak:  kucie  bruzd  w
podłożu,  przekucia  ścian i  stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryć
kanałów instalacyjnych,  wykonanie  ślepych  otworów poprzez  podkucie  we  wnęce
albo  kucie  ręczne  lub  mechaniczne,  wiercenie  mechaniczne  otworów w  sufitach,
ścianach lub podłożach,

• osadzenie  kołków  osadczych  plastikowych  oraz  dybli,  śrub  kotwiących  lub
wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,

• montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego,
• roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu osprzętu instalacyjnego jak:

zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów,
montaż przykryć kanałów instalacyjnych,

• przeprowadzenie prób i badań.

1.5. Nazwy i kody.

45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych  lub  ich  części  oraz  roboty  w  zakresie  inżynierii  lądowej  i
wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

1.6. Określenia podstawowe.

Podstawowe określenia zostały podane w Specyfikacji opisującej „Wymagania ogólne”
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  Specyfikacji opisującej „Wymagania ogólne”.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z
Dokumentacją,  ST  zawierającą  wymagania  wykonania  i  odbioru  robót,  poleceniami
Inspektora  nadzoru,  wskazaniami  projektanta  oraz zgodnie  z  art.  5,  22,  23 i  28  Ustawy
Prawo budowlane, „Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.
Zeszyt nr 12. Wyd. COBRTI INSTAL 2006”.

Odstępstwa  od  dokumentacji  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  do
wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych
materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o
zbliżonych charakterystykach i  trwałości.  Wszelkie zmiany i  odstępstwa od zatwierdzonej
dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i
użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zamiany  materiałów  i  elementów  określonych  w
dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości
eksploatacyjnej.  Roboty  montażowe  należy  realizować  zgodnie  z  projektem  budowlano-
wykonawczym,  „Warunkami  technicznego  wykonania  i  odbioru  instalacji  kanalizacyjnych.
Zeszyt  nr  12.  Wyd.  COBRTI  INSTAL 2006”,  Polskimi  Normami  oraz  innymi  przepisami
dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru,
wyznaczonych przez Inwestora. 

2.  MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  Specyfikacji  opisującej „Wymagania
ogólne”.

2.2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.

Wszystkie  materiały  zastosowane do realizacji  robót  powinny odpowiadać,  co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w
art.  10 ustawy Prawo budowlane,  wymaganiom Projektów Wykonawczych i  przedmiarów
robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Do  wykonania  instalacji  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE
lub  deklarację  zgodności  odnoszącą  się  do  Polskiej  Normy  lub  Aprobaty  Technicznej.
Dopuszczalne  jest  do  jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  wyrobu  budowlanego
wykonanego według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta
dla którego dostawca wydał oświadczenie wskazujące że zapewniono zgodność wyrobu z ta
dokumentacją  oraz  z  przepisami  i  obowiązującymi  normami.  Wykonawca  uzyska  przed
zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Na każde żądanie  Zamawiającego (Inspektora  nadzoru  –  posiadającego  uprawnienia  do
prowadzenia  i  nadzorowania  w zakresie  robót  instalacyjnych  oraz  Inspektora  nadzoru  –
posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót elektrycznych)
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Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na
znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą
lub aprobatą techniczną.

Uwaga: 
Dopuszcza się stosowanie urządzeń zamiennych o parametrach nie gorszych niż urządzenia
projektowane, po wcześniejszej konsultacji z projektantem.

2.3. ODBIÓR MATERIAŁÓW.

Urządzenia dostarczane na budowę przez wykonawców powinny by dopuszczone do obrotu
i  powszechnego  stosowania,  posiadać  świadectwo  jakości,  wymagane  atesty,  kart
gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce montażu urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności  z  danymi  wytwórcy  i  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  oraz
przeprowadzić oględziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na
jakość robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez
dozór techniczny.

2.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  zgodnie  z  zaleceniami  producentów,  w
warunkach  zapobiegających  zniszczeniu,  uszkodzeniu  lub  pogorszeniu  się  właściwości
technicznych.  Należy  zachować  wymagania  wynikające  ze  specjalnych  właściwości
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Rury można składować na otwartej  przestrzeni,  układając  je  w pozycji  leżącej  jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem  się  wód  opadowych.  W  przypadku  składowania  poziomego,  pierwszą
warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Każdą następną warstwę, układać
na przekładkach drewnianych.

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości gatunków
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów.

2.5. INNE WYMAGANIA

Zastosowane urządzenia  i  rozwiązania  techniczne  muszą  posiadać  niezbędne  badania  i
atesty  wymagane  normami  i  przepisami  łącznie  z  próbą  typu.  Wszystkie  urządzenia
wykonane są fabrycznie przez wytwórcę urządzeń.

2.6. PRZEWODY

Główne rurociągi instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone są pod posadzką budynku. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz,
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne  wymagania  i  ustalenia  dotyczące  sprzętu  określono  w  Specyfikacji  opisującej
„Wymagania ogólne”

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe
dla  danego  rodzaju  robót,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość
wykonywanych robót. Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający
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odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii
prowadzenia robót.

Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem
założeń  ogólnych  i  szczegółowych.  Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie
gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  nie  zostaną  dopuszczone  do  robót  przez
Inspektorów Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne  wymagania  i  ustalenia  dotyczące  transportu  określono  w Specyfikacji  opisującej
„Wymagania ogólne”

Środki  transportu  wykorzystywane przez  Wykonawcę powinny być  sprawne technicznie  i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu
przeciętnej  organizacji  pracy.  Urządzenia  transportowe  powinny  być  przystosowane  do
transportowanych  materiałów.  Przewożone  materiały  powinny  być  układane  zgodnie  z
warunkami  transportu  określonymi  przez  wytwórcę,  oraz  zabezpieczone  przed  ich
przemieszczaniem  podczas  transportu.  Materiały  powinny  być  przechowywane  w
pomieszczeniach zamkniętych i suchych.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym
umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. RURY

Rury  w wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o odpowiedniej  długości.
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

Instalację  kanalizacyjną  wykonać  z  rur  PCV  i  PP-HT  zgodnych  z  PN-83/B-10700.01
„Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.”
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4.3. ARMATURA

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, powinna być
dostarczona  w oryginalnych  opakowaniach  producenta.  Armaturę,  łączniki  i materiały
pomocnicze  należy  przechowywać  w magazynach  lub  pomieszczeniach  zamkniętych
w pojemnikach.

4.4. IZOLACJA TERMICZNA

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji  cieplnych powinny być przewożone krytymi
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby  i materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  należy  przechowywać
w pomieszczeniach  krytych  i suchych.  Należy  unikać  dłuższego  działania  promieni
słonecznych  na  otuliny  z PE,  ponieważ  materiał  ten  nie  jest  odporny  na  promienie
ultrafioletowe.

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych  powinny  zawierać  się  w granicach  tolerancji  określonej  w odpowiednich
normach przedmiotowych.

Przewiduje  się  izolację  termiczną  instalacji  kanalizacji  deszczowej  oraz  odprowadzenia
skroplin z instalacji klimatyzacji.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

5.1.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące wykonania robót określono w  Specyfikacji
opisującej „Wymagania ogólne”

5.1.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Roboty  winny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem,  wymaganiami  SST oraz  poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej.

5.2.1.  Rury z  PCV zastosowane do budowy pionów i  podejść do przyborów sanitarnych
(kanalizacja  sanitarna  i  kanalizacja  odprowadzenia  skroplin)  należy  łączyć  za  pomocą
kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem
gumowym.

5.2.2.  Przed  przystąpieniem  do  prac  montażowych  trzeba  sprawdzić  stan  łączonych
elementów. Na początku należy odpowiednio przygotować rurę tzn. obciąć na daną długość
z zachowaniem kąta prostego do kierunku cięcia. Przed wykonaniem połączenia bosy koniec
należy oczyścić z zadziorów oraz zukosować pod kątem 150. Nie należy przycinać kształtek.

5.2.3. Aby wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na
bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu i z powrotem wysunąć
rurę na odległość 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.

5.2.4. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów
lub wsporników. Pomiędzy przewodem, a obejmą  należy stosować podkładki elastyczne.
Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych należy
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stosować na każdej kondygnacji, co najmniej mocowanie stałe zapewniające przenoszenie
obciążeń rurociągów oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwane.

5.3. Badanie szczelności.

5.5.1.  Próbę szczelności  należy przeprowadzać w oparciu  o normę PN-81/B-10700.00 –
„Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.5.2.  Podejścia  i  przewody  kanalizacji  technologicznej  należy  obserwować  podczas
przepływu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych.

5.5.3. Kanalizacyjne przewody odpływowe ścieków technologicznych  należy powyżej kolana
łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji.

5.5.4.  Próbę kanalizacji deszczowej prowadzonej wewnątrz budynku należy przeprowadzić
przy ciśnieniu próbnym równym najwyższemu ciśnieniu statycznemu, jakie może powstać w
wykonanej instalacji. W tym celu przewody deszczowe należy napełniać wodą do poziomu
dachu i ocenić szczelność rur i kształtek.

5.4. Nadzór nad budową instalacji kanalizacyjnych.

5.6.1. Nadzór techniczny nad budową instalacji kanalizacyjnych sprawują inspektor nadzoru
oraz projektant.

5.6.2.  Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszą być potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany
i  odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości
użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  Specyfikacji opisującej „Wymagania ogólne”.

Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  sporządzenia  „Planu  kontroli",  który  podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza trenem robót.

6.2. Kontrola jakości robót

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej  fazy robót  zostały  spełnione.  Jeśli  którekolwiek  z  wymagań nie  zostało  spełnione,
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:
 Badanie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  należy  wykonać  przez  oględziny

zewnętrzne wszystkich elementów i porównania z projektem oraz zapisami w dzienniku
budowy  lub  innymi  równorzędnymi  dokumentami.  Sprawdzenie,  czy  zmiany
wprowadzone  w  trakcie  wykonywania  Robót  zostały  wniesione  do  Dokumentacji
Projektowej i potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

 Badanie  materiałów  użytych  do  budowy  następuje  przez  porównanie  ich  cech  z
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wymaganiami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  ST,  w  tym  porównanie
dokumentów  potwierdzających  jakość  wbudowanych  materiałów  z  normami
przedmiotowymi,  atestami  producentów  lub  warunkami  określonymi  w  ST  oraz
porównanie  bezpośrednio  na  budowie  przez  oględziny  zewnętrzne  lub  przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

 Sprawdzenie wpustów podłogowych polega na kontroli  kompletności  i  prawidłowego
umocowania poszczególnych elementów. Elementy wpustu nie mogą być uszkodzone.

 Sprawdzenie wykonania połączeń zgrzewanych doczołowo polega na przeprowadzeniu
oględzin  wzrokowo.  Kontroli  podlega  wielkość  i  kształt  wypływki  oraz  osiowość
połączenia.

 Sprawdzenie wykonania połączeń złączkami elektrooporowymi polega na sprawdzeniu
czujnika złączki i kontroli osiowości połączenia.

 Sprawdzenie szczelności rurociągu polega na napełnieniu instalacji wodą do wysokości
wpustów. Rurociągi oraz poszczególne jego elementy poddane ciśnieniu próbnemu nie
powinny wykazywać nieszczelności.

 Sprawdzenie drożności rurociągu.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji opisującej „Wymagania ogólne”.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością ustaloną w uzgodnionym
harmonogramie Robót budowlanych.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z
Dokumentacją  projektową  i  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną,  w  jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Obmiar  Robót  zanikających przeprowadza się w czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

W  wycenie  Robót  należy  uwzględnić  wszystkie  elementy  potrzebne  do  prawidłowego
funkcjonowania,  w  tym  wszelkiego  rodzaju  zamocowania,  podwieszenia,  podpory,
konstrukcje  wsporcze,  obudowy,  otwory  w  elementach  budynku,  przejścia  i  przepusty
instalacyjne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i
zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki,
elementy  łączące  i  dostosowujące,  osprzęt,  filtry,  tłumiki  dźwięku  i  drgań,  zasilanie
elektryczne,  wszelkiego  rodzaju  urządzenia  pomiarowe,  elementy  regulacyjne,  materiały
eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiały pomocnicze, zabiegi i czynności konieczne do
zgodnego  z  wymaganiami  dostawcy  lub  innych  stron,  wykonania,  uruchomienia  i
poprawnego funkcjonowania poszczególnych Robót.

Przy wycenie Robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne,  które
mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru.

Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów
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zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia
Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  właściwe  parametry  i  odpowiednią  ilość
poszczególnych  części  składowych.  Podstawowym  kryterium  doboru  poszczególnych
elementów jest spełnienie wymagań postawionych poszczególnym elementom (zapewnienie
standardów  jakościowych  i  ilościowych  określonych  w  niniejszym  opracowaniu  oraz
przepisach, normach, specyfikacjach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostki obmiarów robót:
• m (metr) - wykonanych i odebranych elementów liniowych, 
• kpl.  (komplet)  -  wykonanych  i  odebranych  fragmentów  na  których  kompletację

składają się mniejsze części,
• szt. (sztuk) – elementy policzalne,
• r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych,
• m-g (motogodziny) - praca transportu,
• inne jednostki, określone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym

lub w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji opisującej „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  Specyfikacji  opisującej
„Wymagania ogólne”.

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Cena wykonania robót określonych niniejszymi STWIORB obejmuje: 
• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie

są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
• prace  towarzyszące,  które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Spis przepisów związanych podano w Specyfikacji opisującej „Wymagania ogólne”.

Nr normy Tytuł normy 
PN-EN 1329 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do

odprowadzania  nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  i  wysokiej
temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budynków --  Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) 

PN-EN 274 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych 
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