Uchwala Nr XL1/494/05
Rady Miejskiej w Shupsku
z dnia 25 maja 2005 roku.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,, Podgrodzie I”
w Stupsku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 , Nr 113,
p0z.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004r. Nr
102 poz. 1055 1 Nr 116 poz.1203) oraz art.20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717, z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz. 1492)

Rada Miejska w Shupsku,
uchwala co nastepuje:

§1

Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami ,, Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Stupska ” uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
zwany dalej ,,planem”, obejmujacy obszar zlokalizowany pomigdzy ulica Partyzantow, ulica
Kaszubska, ulica Kilinskiego, ulica H. Poboznego oraz ulica Gdanska.

§2

Zalacznikami do niniejszej uchwaty, stanowiacymi jej integralne czesci sa:

1. rysunek planu w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Stupsk — zalacznik nr 1,

2. rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej nalezacych do zadan wlasnych gminy - zatacznik nr 2

§3

Do projektu planu, wylozonego do publicznego wgladu, nie wniesiono uwag.

§ 4
1. Wyjasnienie pojeé uzytych w niniejszym planie:
1) teren — obszar wydzielony liniami rozgraniczajacymi o jednakowych zasadach

zagospodarowania, ktorego przeznaczenie zostato okreslone w § 7 i odpowiedniej karcie terenu,
przeznaczony takze pod sieci i urzadzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi i stacje
przekaznikowe telefonii komorkowej) oraz zielen urzadzona badz krajobrazowo — ekologiczna,

2) intensywnos¢ zabudowy  stosunek powierzchni calkowitej wszystkich kondygnacji
nadziemnych po obrysie, z wylaczeniem powierzchni ktére nie sa zamknigte lecz moga by¢
ograniczone elementami budowlanymi (np.: balustradami, porgczami i nie sa przekryte (np.:
balkony, tarasy) oraz powierzchni elementéw drugorz¢dnych (np.: schodéw i pochylni zewngtrznych
ramp, daszkow, markiz) do powierzchni dziatki

3) wysoko$¢ zabudowy - wysoko$¢ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najnizszym
punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwyzszego punktu na pokryciu kubatury bez masztow
odgromnikowych, anten i kominéw w metrach,

4) nieprzekraczalna linia zabudowy — linia ograniczajaca obszar, na ktéorym dopuszcza si¢
wznoszenie budynkow zgodnie z ustaleniami planu. Linia ta nie dotyczy: balkonow wykuszy, logii,
gzymsow, okapow, zadaszen nad wejsciami, czgsci podziemnych obiektow budowlanych,



5) obowigzujaca linia zabudowy — linia, w ktorej nalezy zlokalizowaé minimum 70% frontu
budynku. Linia ta nie dotyczy: balkondéw, wykuszy, logii, gzymséw, okapdw, zadaszen nad
wejsciami, czgsci podziemnych obiektow budowlanych. Dopuszcza si¢ wycofanie frontu budynku w
poziomie parteru na rzecz pasazu,

6) zabudowa zwarta — uklad zespotlu budynkoéw przylegajacych jednocze$nie na obu
przeciwlegtych granicach do budynkdéw potozonych na dziatkach sasiednich,

7) zabudowa pierzejowa — zespdt zwartej zabudowy typu kamienicowego, plombowa,
tworzaca ciagla pierzej¢ uliczng usytuowana w linii rozgraniczajacej terenu z otworami drzwiowymi
i okiennymi, gtownie przy ciagach pieszych i pasazach handlowych. W przypadku usytuowania
otworéw okiennych w $cianach szczytowych budynkow istniejacych projektowana zabudowe nalezy
odsuna¢ na odleglo$¢ zapewniajaca doswietlenie pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi
w stopniu zgodnym z zapisami zawartymi w § 13 ust. 1-3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r Nr 75, poz.690),

8) bryla budynku-zespot nastgpujacych cech budynku: typ zabudowy, ksztalt dachu,
rozcztonkowanie.

9) ksztalt dachu-rodzaj dachu, liczba potaci, kierunek kalenicy, typ konstrukcyjny
(mansardowy, naczotkowy, pulpitowy itp.), kat nachylenia potaci, kolor i material pokrycia,

10) rozczlonkowanie- ksztalt rzutu budynku, zroéznicowanie wysokosci budynku, cokoél,
ryzality, wneki, wykusze, wiezyczki, lukarny, balkony,

1) charakter budynku-zespo6l nastgpujacych cech budynku: bryla budynku, rozplanowanie i
proporcje otworéw okiennych i drzwiowych, kolorystyka,

12) dach stromy — dach, ktéry spetnia réwnoczes$nie nastgpujace warunki:
a) polacie dachowe sa nachylone do poziomu pod katem wigkszym niz 30°, a w przypadku
gornej potaci dachu mansardowego — pod katem wigkszym niz 10°,
b) powierzchnia lukarn przykrytych potaciami o mniejszym nachyleniu nie przekracza
polowy calej powierzchni przykrytej dachem, rowniez dach w ksztatcie koputy, kolebki
itp., dachy widoczne z poziomu terenu.

13) funkcja dopuszczalna — funkcja uzupelniajaca i wystgpujaca w zwiazku z funkcja
podstawowa, nie za$ jako funkcja odrgbna mogaca wystegpowac samodzielnie na danym terenie,

14) powierzchnia uzytkowa ustug — powierzchnia uzytkowa lokalu ustugowego z wytaczeniem
powierzchni magazynowej i zaplecza socjalno-technicznego — wskaznik przyjety do obliczania iloéci
miejsc postojowych,

15) obiekt w rejestrze zabytkéw- historyczna budowla, budynek lub teren o najwyzszych
warto$ciach architektonicznych, artystycznych i estetycznych w skali regionu,

16) obiekty w ewidencji konserwatorskiej- historyczne (XIX- i XX-wieczne) budynki 0
wysokich lub $rednich walorach architektonicznych w skali regionu, ktére zachowaly pierwotna
formg zewngtrzna (bryta, fasada) lub zachowaly ja w znacznej czescl,

17) obiekty historyczne nie bedace w ewidencji konserwatorskiej- obiekty powstate w XIX
wieku, ktore nie zostaly ujete w ewidencji konserwatorskiej ze wzgledu na zubozala wspotczesnie
form¢ tj. brak detalu architektonicznego, a takze prosta bryle, zatracily swoje walory
architektoniczne, ale posiadaja warto$¢ urbanistyczna; obiekty te tworza pierzeje ulic lub stanowia
jej element,

18) konserwacja — dziatania polegajace na usuwaniu naleciatosci technicznych, szkodliwych i
znieksztalcajacych oryginalny wyglad budynku, na wzmocnieniu ostabionej struktury i opracowaniu
estetycznego wyrazu obiektu,

19) rekonstrukcja — dzialania polegajace na uzupekieniu ubytkéw lub catkowite odtworzenie
zniszczonego oryginatu na podstawie istniejacej dokumentacji albo analogii stylowych i formalnych.



2. Oznaczenia literowe lub literowo — cyfrowe dotyczace przeznaczenia terenéw uzyte w
niniejszym planie:

1) MW/U - zabudowa mieszkaniowa intensywna, domy mieszkalne powyzej 4 mieszkan dostgpnych
z jednej klatki schodowej. W terenach mieszkaniowych MW dopuszcza si¢ ustugi nie przekraczajace
40% catkowitej powierzchni uzytkowej na danym terenie speilniajace réwnoczesnie ponizsze
warunki:

a)brak kolizji z funkcja mieszkaniowa,

b)mieszczace sie w lokalach uzytkowych do 100 m? powierzchni uzytkowej,

c)dysponujacych odrgbnym wejsciem z zewnatrz lub wejsciem z zewnatrz wspolnym z

najwyzej jednym mieszkaniem.

2) UMW - zabudowa ustugowo-mieszkaniowa o wysokiej intensywnosci zabudowy — tereny, na
ktorych funkcja podstawowa jest funkcja ustugowa z akceptacja istniejacej funkcji mieszkalne;.
Pozadane jest stopniowe wypieranie funkcji mieszkalnej na rzecz ustugowe;.

3) U - ushugi, z wylaczeniem rzemiosta produkcyjnego, stacji paliw, warsztatow samochodowych
blacharskich i lakierniczych, stacji obstugi samochodoéw cigzarowych i autobusow.

Dopuszcza sig parkingi naziemne, podziemne i wielopoziomowe dla samochodéw osobowych,
salony samochodowe (z serwisem), budynki zamieszkania zbiorowego,

4) UO - ustugi o$wiaty
5) UZ - ushugi stuzby zdrowia

6) ZP - tereny zieleni urzadzone;j, takie jak : parki, ogrody, zielen towarzyszaca obiektom
budowlanym, zielence, tereny miejskiej zieleni urzadzonej publicznie dostgpne.

Dopuszcza si¢ budynki obstugujace uzytkownikéw, np.: ,mata” gastronomia z ogrodkami
gastronomicznymi, szalety, pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegolowej lokalizacji i zasad
ksztaltowania zabudowy, obiekty obstugujace uzytkownikéw nie wymagajace pozwolenia na
budowe.

7) KD - tereny drog i komunikacji

8) KX - wydzielone ciagi: piesze, pieszo-jezdne, pieszo-rowerowe, rowerowe, ulice o
roOwnoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i kolowym, chyba Ze ustalenia planu stanowia inacze;j.
Na terenach transportu drogowego, dopuszcza sig obiekty stanowiace tradycyjne wyposazenie ulic:
np.: kioski z prasa, punkty sprzedazy biletow, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, no$niki
reklamowe.

§5

1. Warunki wynikajace z ochrony Srodowiska kulturowego:
Obszar planu objety zostat strefa ochrony konserwatorskiej — ochrony zachowanych elementow
zabytkowych.
W tej czgsci miasta zachowata si¢ pochodzaca z 2 pot. lub k. XIX i pocz. XXw. zabudowa
historyczna wraz z uktadem urbanistycznym.
Zabudowa historyczna na tym terenie sktada si¢ z obiektow:
1) wpisanych do rejestru zabytkéw (granice wpisu do rejestru zabytkdw zaznaczone na
planszy):

a) kosciot rzym.-kat. p.w. Najswigtszego Serca jezusowego, ul. Armii Krajowej 22

b) koscidl klasztorny p.w. §w. Ottona, ul. Henryka Poboznego 7

2) bedacych w ewidencji konserwatorskiej-o wysokich walorach architektonicznych:

a) ul. Armii Krajowej nr 4, 13, 14, 22 (plebania wraz z budynkiem gospodarczym), 33
b) ul. Dlugosza nr 13, 13b, 13e, 24 (kosciot Zielonoswiatkowy)

¢) ul. Kaszubska nr 5

d) ul. Kilinskiego nr 17, 18

e) ul. Koscielna nr 2

f) ul. Partyzantow nr 13, 14, 15, 17, 18-18a, 25, 26, 27, 30, 31, 31a

g) ul. H. Poboznego nr 2 (szkota), 4, 5, 7

h) ul. Podgérna nr 10, 10a, 13, 26, 29

1) ul. Stowianska nr 1, 4 (ko$cidét Metodystow)



j) ul. Szkolnanr 4, 5, 5a
3) bedacych w ewidencji konserwatorskiej o srednich walorach architektonicznych

a) ul. Armii Krajowej nr 7, 14, 28, 30, 31, 32, 37

b) ul. Dlugoszanr2, 3,5, 6, 10

¢) ul. Kilinskiego nr 11, 12, 15, 16, 22, 23, 25

d) ul. Koscielna nr 3

e) ul. Partyzantow nr 16, 19, 24, 28, 29

ul. Podgomanr 1, 2, 4, 14

4) obiektow historycznych, ktore nie zostaty ujete w ewidencji konserwatorskiej do zachowania
i modernizacji :

a) ul. Armii Krajowej nr 5,6,8,34,35,36

b) ul. Dlugosza nr 14,15,16,26

c) ul. Partyzantow nr 20

d) ul. Podgérna nr 19,20,27

e) ul. Stowianska nr 10

5) obiektow historycznych, ktére nie zostaly ujete w ewidencji konserwatorskiej do wymiany
lub modernizacji :

a) ul. Armii Krajowej nr 9,10,11,12

b) ul. Dlugosza nr 11,12,19-20,21,23,25

¢) ul. Kaszubska nr 7

d) ul. Kilinskiego nr 10,14

e) ul. Partyzantow nr 21,22,32

f) ul. Podgérna nr 7,8,22,23

g) ul. Szkolnanr 6

2. Na terenie strefy wymagane jest:

1) dla obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw uzyskanie pozwolenia w formie decyzji
administracyjnej wydawanej przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Gdansku , na
prowadzenie wszystkich prac w obiekcie 1 na terenie wpisanym do rejestru zabytkow , a takze w
najblizszym sasiedztwie obiektu zabytkowego - co okresla ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z p6zniejszymi zmianami)

2) dla obiektow w ewidencji konserwatorskiej ustala si¢ konieczno$¢ ich zachowania i
rewitalizacji,

a) w obiektach o wysokich walorach architektonicznych poprzez konserwacje,

b) w obiektach o $rednich walorach architektonicznych poprzez konserwacji i rekonstrukcjg
pierwotnych elementow elewacji frontowych,

c) ustala si¢ mozliwos¢ adaptacji pomieszczen piwnic i I kondygnacji (parter) na cele
handlowe, ustugowe itp., o ile nie spowoduje to koniecznosci zmian w elewacjach
frontowych budynkow tj. zmian otworéw okiennych i drzwiowych, wybijanie nowych
otwordéw okiennych i drzwiowych, dobudowe schodow,

d) ustala si¢ konieczno$¢ podjgcia dziatan estetyzujacych dotyczacych wspolczesnych zmian w
kondygnacjach parteru i piwnic tj. dla istniejacych lokali handlowych, ustugowych, itp.
poprzez opracowanie projektu dla calej elewacji zmierzajacego do skomponowania
wtornych elementdéw z zastana forma w wyzszych partiach budynku,

e) zakresy remontéw fasad, projekty estetyzacji elewacji frontowych, adaptacji oraz zmiany
pokrycia dachu nalezy uzgodni¢ w Wojewo6dzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Gdansku.

3. Dla budynkow historycznych nie ujetych w ewidencji konserwatorskiej ustala sie:
1) konieczno$¢ zachowania z mozliwoscia ich rozbudowy (w tym nadbudowy) przy
zachowaniu pierwotnych zasad ksztattowania bryly: dachu , elewacji frontowej,
2) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ modernizacji elewacji frontowych w tych budynkach z
zachowaniem zasady symetrii oraz innych pierwotnych form ksztattowania elewacji ,
3) projekty rozbudowy i modernizacji uzgodni¢ w Wojewddzkim Urzgdzie Ochrony Zabytkoéw
w Gdansku.



4. Uzupeknianie historycznych pierzei - budowle uzupehiajace historyczne pierzeje ulic powinny
nawigzywa¢ wysokoscia, forma ksztattowania bryty do budynkow historycznych. Projekty nowych
inwestycji wymagaja uzgodnienia ze stuzbami konserwatorskimi. Pierzeje winny by¢ uzupehiane z
zachowaniem pierwotnych linii zabudowy.

5. Warunki ochrony obiektow archeologicznych

1) Strefa bezwzglednej ochrony archeologicznej:

a) Stanowisko nr 11 obszar pomigdzy ulicami Partyzantow, Koscielna, H. Poboznego,
Garncarska, Szkolng — relikty grodziska wczesnosredniowiecznego IX-XIII w
zniwelowanego czgsciowa zabudowa $redniowieczna i nowozytna (kosciot §w. Ottona
wpisany do rejestru zabytkoOw w granicach obszaru grodziska)

b) Stanowisko nr 12 obszar wzgorza koscielnego kosciota Najswigtszego Serca Jezusowego,
prawdopodobnie cmentarzysko lub miejsce kultu (koscidt wpisany do rejestru zabytkow w
granicach wzgorza koscielnego)

2) Strefa bezwzglednej (petnej) ochrony archeologicznej:

Obszar stanowisk archeologicznych o wlasnej formie krajobrazowej wraz ze strefa ochrony
krajobrazowej ujetych w rejestrze zabytkdéw. Celem ochrony jest zachowanie najcenniejszych
zasobow archeologicznych regionu pomorskiego.

Ustala si¢ zakaz prowadzenia dziatalno$ci inwestycyjnej zwiazanej z pracami ziemnymi badz
przeksztalceniem krajobrazu.

W przypadku planowania podjecia jakiejkolwiek dziatalnos$ci na terenie objetym granicami strefy, a
wynikajacej ze sposobu uzytkowania terenu, inwestor zobowiazany jest uzyskaé zezwolenie
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, ktory kazdorazowo okresli zakres 1 warunki prowadzenia
tych prac.

3) Strefa wzglednej ochrony archeologiczne;j:
Stanowisko nr 11a i 44 obszar pomigdzy ulicami Partyzantow, Armii Krajowej, Szkolna — osada
przygrodowa VIII-XIII w.

4) Strefa wzglednej (czgSciowej) ochrony archeologiczne;j:

Obszar stanowisk archeologicznych ujetych w ewidencji konserwatorskiej. Celem ochrony jest
udokumentowanie reliktow osadnictwa pradziejowego 1 wczesno$redniowiecznego poprzez
przeprowadzenie archeologicznych badan ratowniczych wyprzedzajacych proces zainwestowania
terenu.

Zakres archeologicznych badan ratowniczych kazdorazowo okresla inwestorowi WKZ w wydanym
zezwoleniu.

Ustala si¢ obowiazek wystapienia inwestora do WKZ z wnioskiem o wydanie zezwolenia na badania
z 3-miesigcznym wyprzedzeniem, w celu umozliwienia wykonania archeologicznych badan
ratowniczych oraz zsynchronizowania robo6t inwestycyjnych z badaniami.

§6

1. Ustalone w planie zasady podzialu terenéw na dziatki nie dotycza wydzielen geodezyjnych dla
sieci 1 urzadzen sieciowych infrastruktury techniczne;.

2. Wody opadowe lub roztopowe ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych wymagaja oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczegdlnymi.

3. Zasigg uciazliwosci dla $srodowiska dziatalnosci gospodarczej prowadzonej na przedmiotowym
terenie, winien by¢ bezwzglednie ograniczony do granic obszaru, do ktorego inwestor posiada
tytut prawny, a znajdujace si¢ w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny by¢
wyposazone w techniczne srodki ochrony przed tymi uciazliwosciami,

4. Zastosowane rozwiazania projektowo-budowlane musza zapewnia¢ na granicy funkcji
mieszkaniowych warunki akustyczne zgodne z obowiazujacymi przepisami,

5. Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatnosci do zabudowy ze
wzgledu na: wystepowanie gruntow stabonosnych, znaczne spadki terenu oraz wysoki poziom
wod gruntowych, na etapie projektow budowlanych powinny by¢ sporzadzane oceny warunkow
geologiczno-inzynierskich w formie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,



6. Dopuszcza si¢ przekroczenie linii rozgraniczajacej ulic 1 ciagow pieszych elementami budynkow
jak: wykusze, zadaszenia nad wejs$ciami, ryzality, podokienniki, okapy, gzymsy, ryzality, préznie
okien piwnicznych .

7. Dopuszcza sig przekraczanie linii zabudowy i linii rozgraniczajacych, przez schody i pochylnie,
z wyltaczeniem terendw pasow drogowych i ciagéw pieszych i pieszo-jezdnych.

§7

Ustala si¢ podziat obszaru objgtego planem na 29 terenéw oznaczonych symbolami dwucyfrowymi
od 1 do 29 (karty terenow) i od 01 do 05 (karty komunikacyjne).

Szczegolowe ustalenia planu — karty terenowe (zalaczone w osobnym folderze)



§8

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Prezydentowi Miasta Stupska

§9

Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Pomorskiego.

Przewodniczgca

Rady Miejskiej w Stupsku

Anna Bogucka - Skowronska



,__LUP +PODGRODZIE'

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ﬁo EKT PL/

LANU

T [ )

l “ (CBTANY WIMAGAINCE REWARITACA REWITALIACS |

. um e
»_-F--\ TMELACE Cage PERTT
[0 0] morcmomse cia reaz
) ETMEIACA LABUDOVE M ROLEUICA
== TUTABMAAY
[ 58] amemscs o sz 0 wmmmas
] seromone e rocme v
— mnwm:—.::.h

R

(MEXTY MEBTORYCIME MIE WITLAME 0O MEERTIU TASYTIOW | ME BEDACE W
1 ewDDC v TORmE)
) ® o
r"wl.mnmmm-:u

] s ik e

2 2 [0 anoscn s mcnmanamrcon

(9] roweem e

o] PSS s 0. i O e

[P ——
] D
i e

|’,_-, ] hvmmmmw-ur-—nu

- KDg raa oo cucnmess KD #as oo Lowcsssans

i 'I;‘ﬂ /‘ 1 : -~ - : [N ,::‘mmm KD Pas orci soinziowes
1M f : e i - g ? ‘. Ny mn:-::-:mn
‘L; t’ ',f e R e i3 P p—

R[] it Bty s vcmey

I —

(! rMW gl ’
i} 4&5‘@ Wbiald L\\u S

MHESBCOWY FLAN ZAGOSFODARCWAMNIA
’ roton i
;__ AT NP

Zatacznik nr 1 do uchwaty nr XL1/494/05
Rady Miejskiej w Shupsku
z dnia 25 maja 2005 roku.




Zalacznik nr 2

do Uchwaly Nr XL1/494/05
Rady Miejskiej w Slupsku
z dnia 25 maja 2005 roku.

Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania.

BUDOWA DROG I URZADZEN KOMUNIKACYJNYCH:
1. Poszerzenie ul. Przechodniej o nr 011-KDI stanowiacej teren ulicy lokalnej, o przekroju
jedna jezdnia, dwa pasy ruchu z chodnikami i uzbrojeniem do szerokosci 12 m na odcinku ok.
40 m,
« realizacja finansowana z budzetu gminy,
2. Wlaczenie fragmentu drogi o nr 012-KDd stanowiacej teren ulicy dojazdowej, o przekroju
jedna jezdnia, dwa pasy ruchu z chodnikami i uzbrojeniem do sieci drogowej miasta ok. 25
m,
+ realizacja finansowana z budzetu gminy,
3. PrzedhuzZenie ciagu pieszo-jezdnego wraz z uzbrojeniem o nr 014-KX na odcinku— ok. 90
m,
- realizacja finansowana z budzetu gminy,
« istniejg mozliwo$ci wspotinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym
inwestorem, a w zakresie uzbrojenia pozostajacego w gestii gminy — ze srodkow
NFOS i WFOS
- istnieja mozliwo$ci ubiegania si¢ o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (w
zakresie uzbrojenia pozostajacego w gestii gminy),

BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY ZLOKALIZOWANEJ NA TERENACH DROG
ISTNIEJACYCH

1. W ul. Kaszubskiej planuje si¢ budowe magistrali wodociagowej o $rednicy 500mm.

2. W ul. Slowianskiej dla zasilenia projektowanej zabudowy nalezy wymieni¢ rurociag 80mm
na rurociag 110mm z rur PE.

3. Istniejace kanaty ogolnosptawne w ul. Kilinskiego, ul. Podgérnej i ul. Dlugosza nalezy
pozostawi¢ jako kanaty deszczowe a zaprojektowac i zrealizowa¢ nowe kanaty sanitarne 0,25 m i
0,20 m z rur PCV.

4. Dla odprowadzenia $ciekéw sanitarnych nalezy wybudowac nowy kolektor sanitarny 0,80 m
— 1,0 m w ul. Partyzantéw réwnolegle do istniejacego.

5. W pdéhocnej czg$ci terenu nalezy sukcesywnie przebudowywac istniejaca kanalizacjg
ogolnosplawna na kanalizacje rozdzielcza.

6. Odprowadzenie $ciekdw deszczowych do rzeki Stupi projektuje si¢ w rejonie ul. Kosciuszki ,
po zrealizowaniu nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Wylot do rzeki winien by¢ uzbrojony w
urzadzenia oczyszczajace

7. W ramach remontow kapitalnych nalezy sukcesywnie wymienia¢ wodociagi w ztym stanie
technicznym oraz z rur azbestocementowych na rurociagi z rur PE.

8. Kanaly sanitarne w ztym stanie technicznym nalezy w ramach remontow kapitalnych
istniejacych drég wymieni¢ na kanaty z rur PCV.

Wodociagi, przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowane sa ze $rodkow budzetowych
gminy. Istnieja mozliwosci ubiegania si¢ o dofinansowanie ze srodkow NFOSiGW, WFOSiGW oraz
funduszy strukturalnych UE.

Linie energetyczne, cieptociagi i gazociagi realizowane sa przez przedsigbiorstwa energetyczne
posiadajace koncesje.



