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PRZEKRÓJ  GEOTECHNICZNY
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Remont koœcio³a w CisowieObiekt:

Inwestor:

Skala:
pionowa

pozioma
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1 : 500

WYKONA£:

dr Cyprian Seul
upr. geol. VII-1609

Warstwa rodzaj  gruntu r [t/m3] f [ ]o C [kPa] Mo [MPa]IL lub ID

Parametry geotechniczne

IIa

dz. nr 250

Parafia rzymsko-katolicka 
w Dar³owie
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 (Mg)  1,55  0,20  24,0  20,0

Mur wiatraka (schemat)
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KOŒCIÓ£

Za³¹cznik nr 2
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Warstwa rodzaj  gruntu r [t/m3 ] f [ ]o Cu [kPa] Mo [MPa]IL lub ID

Parametry geotechniczne

 ( MSa, MSa_gr)Ib
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 (Mg)  1,55  0,20  24,0  20,0
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 Gp+¯  (grsaCl/grclSa)  2,20  0,10  20,0  40,0  50,0

 P (Si)

IIc

 15,0
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Remont i konserwacja Wiatraka 
Holenderskiego w Myœliborzu
przy ul. Szkolnej 8 
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PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY 
Z TABEL¥ PARAMETRÓW

Za³¹cznik nr 2

Dzia³ka:

Myœlibórz

Data:

04. 2022

LEGENDA:     skala 1:500
      

1 Lokalizacja otworów badawczych

Program prac geologicznych

Remont i konserwacja koœcio³a pw. Œœ. Ap Piotra i Paw³a
w Ch³opowie (dz. nr 124 - obrêb Ch³opowo)
parafia pw. Œw. Micha³a Archanio³a w Ró¿añsku

Lokalizacja odkrywek fundamentów1A

za³¹cznik nr 1

 -

Geneza
litologia
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 G  (sasiCl)  0,15 2,15  17,0  30,0  40,0
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Wewnêtrzny mur z ceg³y (schemat)


