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WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska >

Europejski Fundusz Spoteczny o,

Opis przedmiotu zamowienia — zal. nr 2 do SWZ

Dostawa sprzetu multimedialnego wraz z odpowiednim oprogramowaniem dla Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Koscierzynie, ul. Stoneczna 1, 83-400 Koscierzyna w
ramach projektu , Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola Specjalnego przy SOSW w
Koscierzynie” w ramach projektu ,Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola Specjalnego przy
SOSW w Koscierzynie” wspoffinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.Zestaw Laptop 2 in 1 (rozwigzanie typu laptop-tablet) skladajacych sie¢ z:
komputera przenos$nego laptop 2 in 1 wyposazZonego w system operacyjny,
komputerowej myszy bezprzewodowe;j.

oprogramowania biurowego

aktywny rysik

Przedmiot zamdwienia obejmuje dostawe 1 kompletu.
a) Wymagania minimalne dla komputera przeno$nego z systemem operacyjnym.

Lp. Parametr Wymagania minimalne
1. Ekran e  Rozmiar min. 11,5 cala, max.12,0 cali
e Rozdzielczo$¢ min. 1920 x 1080 (FullHD
2. e Wieclordzeniowy, min. 4-rdzenie
e  Taktowanie zegara min. 1.10 GHz
Procesor e 2M Cache
e  Osiggajacy min. 2000 pkt w tescie CPU Benchmarks na stronie
https://www.cpubenchmark.net/ (wydruk ze strony nalezy dotaczy¢ do
oferty)
3. Pamig¢ operacyjna wbudowana ¢ Min. 4GB RAM
4. Pami¢¢ masowa *  Min. 64GB eMMC
5. Komunikacja bezprzewodowa e  Whbudowany modut sieci bezprzewodowej WiFi w standardzie 802.11 ac
e  Wbudowany modut Bluetooth
6. e Min. 1xUSB2.0
e Zlacze HDMI x 1
. e Min 1 xUSB3.1
H\Yﬁ?ﬁ;ﬁ:e Interfejsy, ztacza, e  Zlacze Audio Jack 3,5mm
e  Zlacze Micro SD
e  Whbudowane glosniki stereo
e Wbudowany mikrofon
7. Klawiatura/obud e  Klawiatura na stale polaczona z ekranem oparta o konstrukcje na
awiaturajobudowa zawiasach 360 stopni z czterema trybami pracy: laptopa, tabletu,
wys$wietlania i namiotu.
8. Kamery e Min. rozdzielczo$¢ 0,3 Mpx (przéd)
9. Bateria e Dwukomorowa o pojemnosci min.4670 mAh, Li-Polymer umozliwiajaca
prace urzadzenia do 10h na baterii
10. System operacyjny ¢ Windows 10 64-bit lub rownowazny
11. Waga e  Ljacznie z baterig maksymalnie 1.3kg
12. Gwarancja e  Min. 24 miesiace, gwarancja producenta;
14. e  Zasilacz sieciowy 230V/50Hz
Wyposazenie dodatkowe w e  Dedykowany przez producenta rysik do obstugi ekranu
zestawie z urzadzeniem e Wieczysta licencja pakietu biurowego MS Office 2019 Standard dla
Edukacji lub rownowazny
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Bezprzewodowa mysz optyczna z min. 3 przyciskami.

Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe 2 zestawy komputerowe skladajacych sig z:
komputera przeno$nego laptop wyposazonego w system operacyjny,

komputerowej myszy bezprzewodowe;j.
oprogramowania biurowego

a) Wymagania minimalne dla komputera przeno$nego z systemem operacyjnym.

Lp. | Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow

1. Komputer e  Komputer bgdzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji edukacyjnych, dostgpu
do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. W ofercie
nalezy poda¢ nazwe producenta, typ, model, oraz numer katalogowy
oferowanego sprzgtu umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje oferowanej
konfiguracji.

2. Ekran e  Matryca min. 15,6” z pod$wietleniem w technologii LED, rozdzielczos¢: FHD
1920x1080, matowa

3. Obudowa e  Obudowa komputera matowa, zawiasy metalowe.

4. Chipset e  Dostosowany do zaoferowanego procesora.

5. Ptyta gtéwna e  Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposazona w
interfejs SATA III (6 Gb/s) do obstugi dyskow twardych.

6. Procesor e  Procesor dwurdzeniowy uzyskujacy wynik co najmniej 5000 punktow w tescie
Passmark - CPU Mark wedlug wynikéw procesorow publikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. W ofercie wymagane podanie
producenta i modelu procesora. Do oferty nalezy zalaczy¢ wydruk ze strony
potwierdzajacy ww. wynik.

7. Pamig¢ operacyjna e  Min. 4 GB z pamigci DDRA4.

8. Dysk twardy e Min. 256 GB SSD, zawierajacy partycj¢ RECOVERY umozliwiajaca
odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze
po awarii.

9. Karta graficzna e Zintegrowana karta graficzna wykorzystujagca pamig¢ RAM systemu
dynamicznie przydzielang na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory
Access) — z mozliwoscig dynamicznego przydzielenia pamigci.

10. Audio/Video e Whbudowana kamera z obstuga trybu HDR, wbudowane gloéniki stereo,
wbudowany mikrofon.

11. Karta sieciowa e 10/100/1000 — RJ 45.

12. Porty/ztacza e 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, ztacze stluchawek i ztagcze mikrofonu typu COMBO,
HDMI, RJ-45, czytnik kart multimedialnych (min SD), kamera internetowa

13. Klawiatura e Klawiatura, uklad US. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym,
podswietlna .

14. WiFi e  Whbudowana karta sieciowa, pracujaca w standardzie AC.

15. Bateria e 4 komorowa, min. 3300 mAh

16. Bluetooth e Whbudowany modut Bluetooth

17. Bezpieczenstwo e TPM2.0

18. Waga/Wymiary e  Waga urzadzenia z baterig podstawowa max 2,1 kg

19. System operacyjny e  Windows 10 Home 64-bit lub rownowazny
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20.

Gwarancja

2 lata $wiadczona w serwisie producenta

21.

Wyposazenie dodatkowe w
zestawie z urzadzeniem

Zasilacz sieciowy 230V/50Hz
Wieczysta licencja pakietu biurowego MS Office 2019 Standard dla Edukacji
lub rownowazny

Bezprzewodowa mysz optyczna z min. 3 przyciskami

3. Podloga interaktywna z montazem i szkoleniem.
Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe 1 kompletu.

a) Wymagania minimalne dla podlogi interaktywne;j.

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputeréw

1.

Podloga interaktywna

Interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do ¢wiczen, gier i zabaw
ruchowych wraz z zestawem tresci multimedialnych przeznaczonych do pracy
z dzie¢mi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Wymagania ogoélne: interaktywne urzadzenie projekcyjne, ktore zawiera w
jednej zamknigtej obudowie wszystkie elementy niezbgdne do pracy
urzadzenia, w tym czujnik ruchu, projektor i komputer, Do prawidlowego
dziatania urzadzenia nie dopuszcza si¢ mozliwosci dotaczania jakichkolwiek
urzadzen zewngtrznych,

Ze wzgledow bezpieczenistwa nie dopuszcza si¢ stosowania elementow
ruchomych i luster moggcych stanowié zagrozenie dla dzieci korzystajacych z
podtogi interaktywnej,

Zainstalowane co najmniej 80 animacji, ¢wiczen, gier i zabaw ruchowych do
pracy z dzie¢mi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Sterowanie pracg urzadzenia, w tym wlaczenie i wylaczanie oraz obstuga menu
i wybdr gier musi by¢ realizowana za pomoca dostarczonego pilota zdalnego
sterowania.

Whbudowana funkcja odtwarzania gier w trybie automatycznym z
predefiniowanym czasem trwania pojedynczej gry,

Obstuga gier wylacznie za pomocg ruchu ciata (rak, nog, glowy, itp.) bez
zakladania dodatkowych czujnikow i innych elementoéw elektronicznych,

Whbudowane nagto$nienie o mocy nie mniejszej niz 10 W,
Mozliwo$é podiaczenia zewngtrznego systemu glosnikow,

Mozliwo$¢ podiaczenia urzadzenia do Internetu za pomoca sieci kablowej,
sieci WiFi

Mozliwo$¢ zdalnego wykonywania uaktualnien oprogramowania za pomoca
sieci Internet

Podloga interaktywna w komplecie powinna zawierac:
wbudowany detektor ruchu

wbudowany projektor krotkoogniskowy o jasnosci nie mniejszej niz 3200
ANSI lumendéw i zywotno$ci lampy nie krotszej niz 4500 godzin w trybie
normal

wbudowany komputer klasy PC z procesorem Intel lub réwnowaznym i
systemem operacyjnym Linux lub réwnowaznym,

zestaw interaktywnych gier i zabaw edukacyjnych
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pilot zdalnego sterowania

wbudowane gniazdo USB (minimum 2 gniazda)
wbudowane gniazdo LAN (RJ-45)

wbudowane gniazdo Audio

modut WiFi gotowy do potaczenia

wieszak sufitowy w regulowang wysoko$cia
kabel zasilajacy

instrukcja obstugi

Do zadan Wykonawcy nalezy dostawa, instalacja, uruchomienie oraz
przeszkolenie uzytkownikow z obslugi urzadzenia oraz dolaczonego
oprogramowania.

4. Zestaw naglo$nieniowy
Przedmiot zadania obejmuje dostawe 1 zestawu naglosnieniowego

a) Wymagania minimalne dla zestawu naglo$nieniowego

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow

1.

2 sztuki - kolumny glo$nikowe

Glosnik z wysoce odporna, formowang wtryskowo obudowg z PP
Woofer chroniony przez metalowa maskownice

Glosnik w ksztalcie monitora odstuchowego z raczkami do przenoszenia,
mocowaniami do podwieszenia i podporami podlogowym.

Otwor w podstawie na stojaki 35mm

Moc 200W maximum, 100W rms

Przetworniki -1 x 8" woofer 1 compression motor: 1 3/8" diaphragm
Pasmo przenoszenia - 60-18,000 hz

Impedancja - 8 Q

Efektywnos¢ - 96 db @ 1 w/1 m

Wskazniki - zasilania na panelu przednim

Zwrotnica - 2-drozna czestotliwos$é podziatu przy 2,500 hz

Waga - maksymalnie 6 kg

W komplecie:

- 2 szt przewodow glosnikowy dtugosé: 10m, przekroj zyt: 2x 1,5 mm2,

- zlacza SPEAKON

2 sztuki - statyw do kolumn
glosnikowych

Wykonane z aluminium, czarne wykonczenie.
Goérne mocowanie: 35 mm.

Torba transportowa w komplecie.

Wysoko$¢ regulowana w zakresie 130 do 200 cm

Obciazenie do 45 kg
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Profesjonalny  12-kanalowy mikser z wbudowanym wzmacniaczem
2 x 400W RMS

12-kanatowy aktywny mikser.

Odtwarzacz USB/SD/MP3.

Multiefektowy procesor DSP.

16 cyfrowych efektow dzwigkowych.

Zasilanie phantomowe 48 V.

7-zakresowy korektor graficzny.

Moc 400 +400 w rms @ 4 © 250 + 250 w rms @ 8 Q

Wejscia 12 kanaléw: zbalansowane wejScia mikrofonowe mono /
niezbalansowane liniowe, x1r/6.3 mm jack 1 niezbalansowane mono wejscie
aux, 6.3 mm jack

Wyjscia 1 niezbalansowane wyjscie glowne stereo, 2 x xIr/6.3 mm jack, 1
niezbalansowane wyjs$cie mono sluchawkowe, 6.3 mm jack, 1 niezbalansowane
wyj$cie mono aux, 6.3 mm jack 1 stereo wyjscie dla zapisu, 2 x rca 2 wyjscia
glosnikowe w zaleznos$ci od wybranej konfiguracji

Pasmo: 20-20,000 hz

Bezprzewodowy system mikrofonowy pracujacy w pasmie VHF
Kompaktowy odbiornik VHF pracujacy w pasmie 174 do 194 MHz.
Regulacja glto$nosci odbiornika.

Kwarcowa stabilizacja czestotliwosci.

Mikrofon z kierunkowa, dynamiczng kapsuta.

Odbiornik/mikrofon 6 dostgpnych ustalonych kanatow transmisji.
Pasmo: 80-12 000 hz

Wyjscie 1 niezbalansowane liniowe, 6.3 mm jack 10 000 Q 150 mv

Zasilanie odbiornik: 12 - 18 V DC, Nadajnik: bateria

KAPSULA Jednokierunkowy kondensator elektretowy
Pasmo: 100-16 000 Hz

Wrazliwos¢ 31 db (v / pa) przy 1 khz

Impedancja 200 ©

Przetacznik wiacz / wytacz

Ztacze meski XLR

Zasilanie: Phantom 44 do 52 V DC lub bateria

3. 1 sztuka mikser z wbudowanym
wzmacniaczem

4. 2 sztuki mikrofon
bezprzewodowy

5. 1 sztuka mikrofon
pojemnosciowy (do
instrumentow)

6. 1 sztuka statyw mikrofonowy

Statyw  mikrofonowy z podstawa z 3  skladanymi  nogami
i wysiegnikiem 95 cm.

Standardowy gwint 5/8 "i adapter gwintu 3/8".

Metalowa podstawa.
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Metalowe zlacze wysiggnika i stojaka.

Regulowana wysoko$¢ w zakresie min. od 103 do 169 cm

5. Zestaw interaktywny

Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe 1 zestaw interaktywny skladajacy sie z tablicy interaktywnej wraz z

projektorem i glo$nikami

a) Wymagania minimalne dla zestawu interaktywnego

Lp. | Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry/funkcjonalnosci

1. 1 sztuka - tablica interaktywna

Przekatna powierzchni roboczej: 80 cali
Format obrazu: 4:3

Rodzaj powierzchni sucho$cieralna, magnetyczna, ceramiczna
Sposob obstugi: palec lub dowolny wskaznik
Technologia dotyku: Podczerwien

Punkty dotyku: 10

Rozdzielczo$¢ dotyku: 32768 x 32768 punktow
Predkos¢ kursora: 120"/sekunde

Paski skrotow: Po obu stronach tablicy
Doktadnos$¢ odezytu: < 0,02 mm

Potaczenie z komputerem: USB

Dotaczone akcesoria: Instrukcja obstugi, Kabel USB, 6 x Pisak, Uchwyty do
montazu na $cianie, Wskaznik teleskopowy

Polka interaktywna obslugujaca 3 kolory pisaka (czarny, czerwony, niebieski)
oraz funkcje wymazywacza

Dotaczone oprogramowanie interaktywne w jezyku polskim

Gwarancja: 36 miesiecy na tablice, dozywotnia na powierzchnig.

2. 1 sztuka - narzgdzia wizualne i
do rysowania

Jasnos¢ zrodta swiatta: 3200 Im

Technologia: 3LCD

Typ projektora: Krotkoogniskowy (ST)
Rozdzielczos¢: 1.024 x 768 (XGA)

Zywotno$é zrodta $wiatta: 5000 (Tryb normalny)
Kontrast: 16000:1

Keystone poziomy (+/-): 15 st

Keystone pionowy (+/-): 15 st

Odlegtos¢ od ekranu dla obrazu 80": 0.90 m

Wejscia wideo: HDMI, 2 x VGA (D-Sub15)
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Wyjscia video: VGA (D-Subl5)

Porty komunikacyjne: RJ-45, RS232, USB (A), USB (b)

Whbudowany gloénik: 16 W

Wyposazenie: Baterie do pilota, uchwyt $cienny (wysiggnik) dedykowany do
projektora krotkoogniskowego z regulowanym ramieniem w zakresie min.

110-145cm , kabel HDMI 10m, kabel zasilajacy 10m, kabel USB (extender) 10
m

Funkcje projektora : Korekta pozycji rogéw obraz, Odtwarzanie plikow
z pamigci USB, Projekcja tylna, Stop klatka (funkcja freeze)

Gwarancja: 60 miesigce/miesi¢cy,

Lampa: 60 miesigce/miesigcy lub 1.000 h

1 sztuka - glo$niki

Zestaw stereo sktadajacy si¢ z dwoch glosnikow nasciennych trdjdroznych
Moc pojedynczego glosnika: 12W

Oporno$é: 4 ohm

Czgstotliwo$¢: 100Hz - 16kHz

Wymiary glosnika: 150 x 145 x 220 mm

Kolor bialy

Pokretto regulacji gto$nosci na tylnym panelu glosnika glownego

W  zestawie: uchwyty montazowe, przewod zasilajacy 2m, przewody
glosnikowe 2 x 5

Wykonawca dokona instalacji zestawu interaktywnego tj. tablicy
interaktywnej, projektora wraz z uchwytem $ciennym, glosnikéow $ciennych
oraz okablowania sygnatowo- zasilajacego w $ciennych listwach maskujacych
(nalezy zapewni¢ we wlasnym zakresie), uruchomienia oraz podstawowego
szkolenia z obstugi zestawu i dotagczonego oprogramowania.

6. Zestaw do robotyki
Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe 1 zestawu do robotyki.

a)

Wymagania minimalne dla zestawu do robotyki

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow

1.

5 sztuk - gra do nauki
programowania dla
najmlodszych

jest polaczeniem realnych, kartonowych klockéw stuzacych do pisania przez
graczy programow oraz aplikacji na komputer/tablet, ktéra pozwala
zeskanowa¢ te programy i przeksztalci¢ je na ruch i zachowanie gldwnego
bohatera oraz poznanych w grze innych bohateréw. Zestaw dedykowany dla
dzieci od 4 roku zycia.

gra do nauki podstaw programowania zawiera:

47 odpowiednio zmodyfikowanych, kartonowych klockow do sterowania
bohaterem,

rozkladana plansza z oklejonej tektury o grubosci ~2 mm i wymiarach 8 na 12
kwadratow,

zestaw zetonéw do modyfikacji planszy,

zestaw pustych zetonow do modyfikacji planszy oraz kodow programu wedlug
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wlasnych pomystow,

karty wyzwan oraz ksiazeczka ze wzorami zadan do ulozenia,
scenariusze lekcji z elementami wspomagajacymi nauke j. angielskiego,
organizer do porzadkowania klockow,

instrukcja z trzema scenariuszami zabawy z zestawem

kod licencyjny do programu

2. 5 sztuk - robot edukacyjny

wielkos$¢: nie wigkszy niz 20 cm x 20 cm x 20 cm
waga: nie wigcej niz 0,75 kg

zasilanie: wbudowany akumulator litowo-jonowy 2600mAh (9.62 Wh)
czasem pracy do 8 godzin

tadowanie: Poprzez wbudowane ztacze mikro USB
Tacznos¢: Bluetooth Smart 4.0 / LE
sensory:

Czujnik wykrywania dzwigku (mikrofon): 1
Glo$nik: 1

Swiatla — oczy : diody LED RGB

Swiatta — uszy : diody LED RGB

Swiatto punktowe: dioda LED RGB (z tyhu)
Nadajniki IR: 1

Odbiorniki wykrywania robotow IR: 2
Czujnik detekcji przeszkod: 1

Sensor odleglosci: 1 (zakres do 100 cm)
Czujnik dotyku: 1

Czujniki kontrastu podtoza: 4

System §ledzenia czarnej linii na podiozu: 1

System mierzenia precyzji ruchu: 2 (pomiar przejechanej przez robota
odleglosci 1 katow obrotu)

Gniazdo mikro USB umozliwiajace komunikacj¢ z urzadzeniami
zewnetrznymi: 1

Dodatkowe akcesoria: TAK

Whbudowane gniazda magnetyczne do akcesoriow: 6
Komunikacja z innymi robotami: TAK

Mozliwo$¢ nagrywania whasnych dzwigkow: TAK
Konstrukcja

Konstrukcja zamknigta, bez wystajacych kabli

Obudowa wykonana z poliweglanu

z
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Uszy robota wykonane z materiatu uniemozliwiajacego ich uszkodzenie
W zestawie

1 sztuka robota

Kabel USB do tadowania robota

Dostep do dedykowanych nauczycielom scenariuszy prowadzenia zajgé w
wersji cyfrowej (kart pracy dla ucznidéw, przyktady i propozycje zajgé
dydaktycznych z wykorzystaniem robota, zgodnych z przyjeta podstawa
programowa)

Instrukcja ,,Jak zaczac”

opcjonalnie— maty adapter umozliwiajacy integracje robota z komputerem

Mata do kodowania do wykorzystania z zaoferowanym robotem edukacyjnym.
Mata edukacyjna podzielona na 24 kwadratowe pola. Wymiar min. maty 190 x
130 cm

Przekatna ekranu: 10,1"

Rozdzielczo$é¢: 1920 x 1200

Jasno$¢ ekranu: 400 nit

System operacyjny: Android 9.0

Ilo$¢ rdzeni procesora: 8

Zainstalowana pami¢¢ RAM: 2 GB

Pamig¢ wewng¢trzna: 32 GB

Czytnik kart pamieci: TAK

Typ kart pamigci: MicroSD

Standard pamieci SD / CF: SDXC

Aparat fotograficzny: TAK

Aparat przod: 5 Mpix

Aparat tyl: 8 Mpix

Szczegotowe dane aparatu: Aparat SMP AF (F1.9); Aparat przedni SMP (F2.2)
Komunikacja: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); Wi-Fi Direct ; Bluetooth 5.0
GPS: TAK

Gniazda we/wy: 1 x USB (Type C)

Pojemnos¢ baterii: Min. 6100 mAh

Typ ogniwa: Li-ion

Waga: Maksymalnie 460 g

Obudowa: Metalowa

3. 1 sztuka - dedykowana mata do
kodowania robotow

4. 5 sztuk - tablet

S. 1 sztuka laptop

Zastosowanie:Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb
aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostgpu
do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych.

Matryca Komputer przenos$ny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczosci
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Full HD (1920x1080) z pod$wietleniem LED matryca matowa

Wydajnosé: Procesor segmentu mobilnego 2 rdzeniowy o taktowaniu min. 2,3
GHz; osiagajacy wynik min. 2460 punktow w tescie PassMark CPU Mark
wedtug wynikow ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pami¢¢ RAM 4 GB DDR4
Pami¢¢ masowa min. 256 GB SSD M.2.
Karta graficzna Zintegrowana z procesorem

Multimedia dwukanatowa (24-bitowa) karta dzwigkowa zintegrowana z plyta
glowna, zgodna z High Definition, wbudowane glosniki stereo mocy min. 2x
1W, cyfrowy mikrofon wbudowany w obudowe matrycy.

Kamera internetowa o rozdzielczosci min. 0.3 Mpix trwale zainstalowana w
obudowie matrycy.

Waga komputera z baterig nie wigksza niz 2,5 kg
Whbudowany naped optyczny DVD

Whbudowane porty i ztacza: HDMI, RJ-45 (10/100/1000), min. 3xUSB w tym
min. 2 port USB 3.0, czytnik kart SD, wspotdzielone ztacze stuchawkowe
stereo i ztgcze mikrofonowe

Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu karta sieci WLAN 802.11AC,
modut bluetooth

Klawiatura z uktadem US -QWERTY z wydzielona klawiaturg numeryczna,
touchpad z strefa przewijania w pionie, poziomie.

Deklaracja zgodnosci CE

Do zadan wykonawcy nalezy dostawa zestawu robotyki, uruchomienie oraz
min 2 h szkolenie dla nauczycieli przedszkola oraz jedna min 45 min. lekcja
pokazowa z przedszkolakami z wykorzystaniem zestawu robotyki.

7. Aparat EEG - elektroencefalograf
Przedmiot zaméwienia obejmuje 1 zestaw Aparat EEG - elektroencefalograf

a) Wymagania minimalne dla zestawu

Lp.

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne wizualizera

1.

- Laptop

Zestaw zawiera - Urzadzenie do pomiaru sygnatow fizjologicznych

- Oprogramowanie do przetwarzania sygnatéw fizjologicznych i prowadzenia treningéw
- Oprogramowanie do diagnostyki QEEG

- Gry, media i plansze biofeedback

- Elektrody EEG miseczkowe i uszne

- Sensory do Biofeedbacku peryferyjnego GSR, HRV, RESP, TEMP

- Pasty $cierajace i przewodzace

- Drukarka laserowa kolorowa A4
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- Stuchawki nauszne zamknigte
- Klawiatura i mysz bezprzewodowa

- Telewizor

2. 1 sztuka urzadzenia do pomiaru

Modalnosci Biofeedback: EEG, EMG, EOG, HRV, GSR, RSP, TEMP, HEG, BVP,
Liczba kanatéw pomiarowych: 4+1

Oprogramowanie do przetwarzania sygnatow: Tak

Protokoty terapeutyczne EEG Biofeedback: 212

Protokoly terapeutyczne wielomodalne: 96

Protokoty dla niewidomych i niedowidzacych: Tak

Szablony raportdéw z przebiegu sesji: 36

Program diagnostyczny (petne QEEG). Analiza danych z: 4-20 punktéw
Krzywa uczenia si¢ — analiza przebiegu wielu sesji: Tak

Procedury dla poczatkujacych , krok-po-kroku™: 36

VideoPuzzle >3000 plansz

Mozliwo$¢ tworzenia wlasnych plansz: Tak

Filmy do feedbacku video>100

Mozliwo$¢ dodawania wtasnych filméw video: Tak

Online streaming media feedback: Tak

Gry flash : Tak

Obstuga gier NeuroGame, BioPLAY i Somatic (gry sa opcjonalne): Tak
Komplet elektrod EEG 2 uszne i 5 elektrod miseczkowych

Pasty przewodzace: klejaca i $cierajaca: Tak

Bezptatne aktualizacje oprogramowania: 3 lata

Gwarancja producenta na urzadzenie pomiarowe: 3 lata

3. 1 sztuka - laptopa

Zastosowanie: Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dost¢pu do Internetu oraz
poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych.

Matryca Komputer przenosny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczosci Full HD
(1920x1080) z podswietleniem LED matryca matowa

Wydajnosé¢: Procesor segmentu mobilnego 2 rdzeniowy o taktowaniu min. 2,3 GHz;
osiaggajacy wynik min. 2460 punktéw w tescie PassMark CPU Mark wedlug wynikow ze
strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pami¢¢ RAM: 4 GB DDR4
Pamig¢¢ masowa min. 256 GB SSD M.2.
Karta graficzna: Zintegrowana z procesorem

Multimedia dwukanalowa (24-bitowa) karta dzwigkowa zintegrowana z plyta glowna,
zgodna z High Definition, wbudowane gloéniki stereo mocy min. 2x 1W, cyfrowy
mikrofon wbudowany w obudowe matrycy.

Kamera internetowa o rozdzielczosci min. 0.3 Mpix trwale zainstalowana w obudowie

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020




matrycy.
Waga komputera z baterig nie wigksza niz 2,5 kg
Whbudowany naped optyczny DVD

Whbudowane porty i ztacza: HDMI, RJ-45 (10/100/1000), min. 3xUSB w tym min. 2
port USB 3.0, czytnik kart SD, wspoétdzielone zlacze stuchawkowe stereo i zlacze
mikrofonowe

Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu karta sieci WLAN 802.11AC, modut
bluetooth

Klawiatura z uktadem US -QWERTY z wydzielong klawiaturg numeryczng, touchpad z
strefa przewijania w pionie, poziomie.

Deklaracja zgodnosci: CE

4. 1 sztuka — drukarka Funkcje urzadzenia - Drukarka

Rodzaj druku - Laserowy

Format — A4

Druk w kolorze - TAK

Rozdzielezos¢ druku - 600 x 600 dpi

Predkos¢ druku w czerni - 28 str/min

Predkos¢ druku w kolorze - 28 str/min

Druk Photo - Tak

Druk dwustronny - Automatyczny

Obciazenie miesigczne - 4000 arkuszy/miesiac

Jezyk drukarki - PCL 5e/5¢/6; PostScript 3

Procesor drukarki - 1200 MHz

Zainstalowana pamigé — 256 MB

Podajnik papieru - Wielofunkcyjny podajnik na 50 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy
Odbiornik papieru - Pojemnik wyj$ciowy na 150 arkuszy
Gramatura papieru (min.) - 60 g/m?

Gramatura papieru (maks.) - 200 g/m?

Obstlugiwane systemy operacyjne - Windows 7, Windows 10
PictBridge - TAK

Ethernet - 10/100/1000 Mb/s

Komunikacja bezprzewodowa - WiFi

Ztacza - RJ-45, 1 x USB 2.0, 1 x USB (Type B)

S. 1 sztuka - stuchawki Konstrukcja - Nauszne

Technologie - Ttumienie dzwigkéw z otoczenia
Ztacza - 3,5 mm jack 4-polowy

Dzwigk - Stereo

Kontrola dzwigku - Regulacja gto$nosci
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Impedancja - 24 Q

Pasmo przenoszenia (min.) - 5 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.) -22000 Hz
Czutos¢ - 102 dB

Mikrofon - Tak

Dhugo$¢ przewodu - 1.2 m

6. 1 sztuka — telewizor Panel - LED

Przekatna ekranu — 40”

Technologia HD - Full HD

Rozdzielczo$¢ - 1920 x 1080 (FHD 1080)

Proporcje obrazu - 16:9

Jasno$¢ - 220 cd/m?

Kontrast dynamiczny - 3 000:1

Tuner TV - Analogowy, DVB-T2 HD, DVB-T2 (HEVC), DVB-C

Smart TV - TAK

PVR/DVR - TAK

Funkcje - Automatyczne wylaczenie

Max. moc glosnikéw (sumaryczna) - 16 W

Gniazda we/wy - 1x 3,5 mm minijack; 2 x HDMI; 1 x USB 2.0 ; 1 x Wejscie antenowe
7. 1 zestaw klawiatura i mysz Klawiatura

Rodzaj - Standard

Zestaw z myszka - Tak

Polaczenie - Bezprzewodowe
Interfejs - USB

Zasilanie Baterie/akumulatory - AAA
Kolor - Czarny

- Niskoprofilowe klawisze

- Regulowana wysoko$¢ klawiatury

- Zywotno$¢ baterii - 24 miesiace

- Klawisze specjalne - 15 klawiszy funkcyjnych dostgpnych przy uzyciu klawisza fn
Mysz

Sensor - Optyczny

Liczba rolek - 1

Profil - Uniwersalny

Polaczenie - Bezprzewodowe

Interfejs - USB
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Zasilanie Baterie/akumulatory - AA

Kolor - Czarny
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