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PROJEKT TECHNICZINY
przebudowy sanitariatow i wykonania pochylni dlz 0sob niepetnosprawnych
w budynku Domu Kultury przy ul. Chopina 10 w Tuchowie
ne dziatkach nr: 1627/5, 1627/7, 1627/8 w Tuchowie

Spis tresci projektu technicznego
I. Dokumenty dotgczone do opracowania

1) Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (strona nr 3)

2) Kopie zaswiadczen o wpisie projektantdéw i sprawdzajacych na liste whasciwej izby
samorzadu zawodowego oraz kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

(strony nr: 4 + 19)

Il. Zawartos¢ projektu technicznego

1) Branza konstrukcja — czg$¢ opisowa — wraz z ekspertyza techniczng (strony nr: 20 + 24)
2) Branza konstrukcja — opinia geotechniczna (strony nr: 25 + 26)

3) Branza konstrukcja - czes$¢ rysunkowa (strona nr 27)

4) Branza sanitarna — cze$¢ opisowa (strony nr: 28 + 39)

5) Branza sanitarna — czes¢ rysunkowa (strony nr: 40 + 45)

6) Branza elektryczna — czes¢ opisowa (strony nr: 46 + 49)

7) Branza elektryczna — cze$¢ rysunkowa (strony nr: 50 + 51)
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.

z dnia 03.08.2020r., poz. 1333 z pézn. zm.)

oswiadczam,

ze projekt techniczny przebudowy czesci pomieszczern w budynku Domu Kultury na dziatkach
nr: 1627/5, 1627/7, 1627/8 przy ul. Chopina 10 w Tuchowie — w zakresie przebudowy sanitariatow

i wykonania wewnetrznej pochylni dla 0séb niepetnosprawnych — zostat sporzadzony zgodnie z:
® wymaganiami w/w ustawy,

e obowigzujgcymi przepisami,

e zasadami wiedzy technicznej,

projektem zagospodarowania dziatek,

projektem architektoniczno-budowlanym,

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

PROJEKTANT SPRAWDZAIACY

Architektura

mgr inz. arch. Ewa Bien mgr inZ. arch. Grazyna Krzypkowska
e Butd etk ntyl car ina. srohiteke

s

Konstrukcja
inz. Rajmund Scheffler megr inz. Anna Aksman
) R mgr inz. ANNA AKSMAN
'"Epaﬁﬁ:‘i sir D'eSEngE\EIFalr?E spec. “‘?r,‘s“,“(;a-agf’; budowlana
projektowe|| (Mlizory, kierowanie nr ewid. MABJAIIOHPOOK/12
Nr upr./UAN-8346/120/88 projektowanie bez ograniczefi

33-101 Tambw, ul. Gen. Grota-Roweckiego 73/3

Branza sanitarna

mgr inz. Marta Stowik - Wytrwat mgr inz. Marta Damasiewicz - Marcinek

Nl .
Branza elektryczna
inz. Leszek Stowik inz. Bogustaw Swiniarski
A
inz:. LESZEK SLOWIK Upr. bud. nr: BUA-NB-8346/4/90 do Sie'ci it?nv:;rlli;cj\;veslZE::':‘I::ﬁiELinstalacyjno
upr. nr WD-
do kier. r

/63/29/78 —indynieryjnej w zakre
6t Mnadzoru j

do projgktowania w spec. inst.-inz.

Tarnow, pazdziernik 2021 r.
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Przebudowa sanitariatéw i podjazd dla niepetnosprawnych
—Dom Kultury w Tuchowie ul. Chopina

PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH [ INWESTYCYJNYCH PRACOTAGA USLUG PROJEKTOWYCH | PAAESTYCTINYCH

STRUKTOR

A

Ustugi w zakresie:

» projektowanie konstrukcyjne :
» kosztorysowanie -~
» nadzory techniczne
» kierowanie budowami ;
» ekspertyzy i oceny techniczne &

> doradztwo inwestycyjne -

inz. Rajmund Scheffler A

ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnéw

tel./fax 14 627-32-39
tel.kom. 509-197-518

NIP: 873-116-49-38

PROJEKT TECHNICZNY
Z EKSPERTYZA BUDOWLANA
KONSTRUKCJA

Przebudowa czesci pomieszczen w budynku Domu
TEMAT: Kultury przy ul. Chopina 10 w Tuchowie — w zakresie
przebudowy sanitariatow i wykonania wewnetrznej
pochylni dla oséb niepetnosprawnych

ADRES: Tuchéw, ul. Chopina 10, (33-170) Tuchow
Nr. Dz. 1627/5, 1627/7, 1627/8

INWESTOR: Gmina Tuchow
(33-170) Tuchéw, ul. Rynek 1

Cpiscanat . Sheffer amund v por UANSRASIZOBS.
spec. kpristrpkcje-budowlane

zory, kierowanie
. {-8346/120/88
¥dw, ul. Gen. Grota-Roweckiego 7313

Sprawdzita: mgr inz. Anna Aksman nr ewid. MAP/0336/POOK/12

pazdziernik 2021

! XA ET o
1 t 800 -0
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Przebudowa sanitariatéw i podjazd dla niepetnosprawnych
—Dom Kultury w Tuchowie ul. Chopina

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Ocena techniczna elementéw konstrukcyjnych

4. Wytyczne rob6t budowlanych konstrukcyjnych

Il. CZESC GRAFICZNA
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Przebudowa sanitariatéw i podjazd dla niepetnosprawnych
—Dom Kultury w Tuchowie ul. Chopina

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- wizja lokalna w budynku i wewnetrzne
- wytyczne cz. architektoniczna

- normy i wytyczne branzowe, obliczenia sprawdzajgce

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi ekspertyze budowlang oceniajgcg stan techniczny czesci

budynku (parter), pod katem wykonania rob6t budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

Przebudowa czesci pomieszczern w budynku Domu Kultury przy ul. Chopina 10 w Tuchowie w zakresie
przebudowy sanitariatow i wykonania wewnetrznej pochylini dla oséb

Niepetnosprawnych.

3. Ocena techniczna elementow konstrukcyjnych

Istniejgcy budynek wybudowany w systemie tradycyjnym pietrowy z czesciowym
Podpiwniczeniem.

Przewidywane prace budowlane zlokalizowane beda na parterze i czesciowo na pietrze
(uzupetnienie miejscowe stropu).

Fundamenty — tawy betonowe $ciany cz. podpiwniczonej piwnic betonowe nie stwierdzono istotnych uszkodzen
czy zarysowan fundamentow

Stan techniczny fundamentéw zadowalajacy.

Sciany nadziemia - zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegty lub
pustakow ceramicznych

Nie stwierdzono istotnych uszkodzen czy zarysowan $cian

Stan techniczny $cian konstrukcyjnych zadowalajgcy.

Stropy — migdzy kondygnacyjne monolityczne zelbetowe, Nie stwierdzono
istotnych uszkodzen ugie¢, czy zarysowan stropow.

Stan techniczny stropéw zadowalajgcy
schody wewnetrzne — schody Zelbetowe
Nie stwierdzono istotnych uszkodzen czy ugieé dachu.

Stan techniczny dachéw zadowalajacy.

UWAGI | WNIOSKI:

A] Na podstawie wizji lokalnej ustalono ze w konstrukcji budynku (cze$é parterowa):

3
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Przebudowa sanitariatéw i podjazd dla niepetnosprawnych
—Dom Kultury w Tuchowie ul. Chopina

- nie wystepujg peknigcia ani wigksze zarysowania elementéw murowych, czy stropowych

B] Elementy konstrukcji pod wzgledem budowlano-wytrzymatosciowym nie budza zastrzezen
i pozwalajg na wykonanie robét budowlanych
C] czesciowa ingerencja w istniejgce elementy konstrukcyjne przy zaktadanych pracach
budowlanych nie bedzie stwarza¢ zagrozenia o ile wykonywane bedag wg wytycznych
D] Obiekt po wykonaniu robét budowlanych wg zatozen architektonicznych i konstrukcyjnych
moze by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem

4. Wytyczne robot budowlanych konstrukcyjnych

ZAKRES ROBOT

* Rozbidrka szachtu technicznego, i cze$ciowa rozbiorka schodéw i $cianek cokotowych)
* Uzupetnienie stropu nad parterem miejscowe w czesci po rozbidree szachtu
e wykonanie wewnetrznego podjazdu dla niepetnosprawnych

¢ prace adaptacyjne ($cianki dziatowe, wykonczenia) wg opracowania architektonicznego

4.1 . Uzupetnienie czesciowe stropu

Po rozebraniu o kanatu pionowego technicznego (szachtu) n alezby uzupetni¢ otwér w stropie
nad parterem.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC:
1. Rozebra¢ $cianki ostonowe szachtu instalacyjnego, oraz skué warstwy wykorczeniowe

stropu posadzki, tynk - pas szerokosci 10-20cm
2. Obwodowo wykona¢ bruzde 10x10cm w istniejgcym stropie pod plyte deklujaca otwér
w stropie.
3. Po podszalowaniu i utozeniu zbrojenia #10mm co 10cm nanie$¢ warstwe kontaktowa,
np. Ceresit CD30 na rozkutg bruzde .
4. Zabetonowac betonem niekurczliwym cement.- klejowym np. Ceresit CD26 systemem
~mokre na mokre” (warstwa kontaktowa musi by¢ wilgotna)

5. Po min. 5 dniach rozszalowac¢ i uzupetnic¢ warstwy posadzkowe od

gory, oraz plytg gipsowo-kartonowg na ruszcie systemowym od dolu.
4.2. Wykonanie wewnetrznego podjazdu dla niepetnosprawnych
Z uwagi na niewielkg wysoko$¢ projektuje sie podjazd na nasypie z lekkiego kruszywa

typu keramzyt. Nasyp obudowany $ciankami murowanymi wzmocnionymi filarkami
zelbetowymi do ktérych mocowana jest balustrada.

! (00023
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Przebudowa sanitariatéw i podjazd dla niepetnosprawnych
—Dom Kultury w Tuchowie ul. Chopina

KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC:

1. Rozebra¢ posadzki i podioza do wylewki (w przypadku izolacji do stropu surowego )

2. Wykonac scianki z pustakéw PGS 12cm i filarki betonowe 12x12cm.
3. W trakcie betonowania filarkow osadzi¢ kotwy z preta gwint. M10 wklejajgc do podtoza.
Kotwy 4szt polgczyé strzemigczkami 10x10 cm z pr. @6 mm.
4. Wykonac warstwe spadkowg podjazdow z keramzytu stabilizowanego cementem
w ilosci 200kg cementu na 1m3 keramzytu (beton lekki )
5. Wykona¢ ptyte posadzkowg ze spadkiem 10% zbrojong siatkg z pretéw
#8mm co 10 cm z betonu B15 zatartg na ostro.
6. Zamontowac balustrady - stupki i pochwyty Ro#50x3mm (stal kwasoodporna)
7. Utozy¢ nawierzchnie z piyt granitowych na kleju, wykonczy¢ cokot i Scianki
podjazdéw tynkiem i ptytkami wg wytycznych architektonicznych

5 (000-4
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PRO-WIK PROJEKT C) O
mgr inz. Marta Stowik

ul. Jesienna 8, 33-101 Tarndw kom. 606-231-300 e-mail: martaslowik ¢ email.com NIP: 993-048-14-35

BRANZA SANITARNA

NA PODSTAWIE ART.20 UST.4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994r. - PRAWO BUDOWLANE (z p6Zn. zm.)

NINIEJSZY PROJEKT ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE

Z. OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

NAZWA:
I ADRES

KATEGORIA
OBIEKTU:

STADIUM:

PROJEKTANT:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SANITARIATOW I
WYKONANIA POCHYLNI DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH

W BUDYNKU DOMU KULTURY W TUCHOWIE

DZ.NR 1627/5 i 1627/7 M. TUCHOW GM. TUCHOW

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inz. MARTA SLOWIK-WYTRWAL
MAP/0302/PBS/17 /

specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzgd=en: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, [
wodociggowych | kanalizacyinych bez ograniczer 3
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SPIS TRESCI

SPIS TRESCI

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

SPIS RYSUNKOW

OPIS TECHNICZNY

1.

2

6.

T

PODSTAWA OPRACOWANIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

LOKALIZACJA INWESTYCJI

PLAC SKLADOWY

WYNIKI OBLICZEN WEWNETRZNYCH INSTALACIJI

5.1 INSTALACIA WODOCIAGOWA

I Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego:
3. 1.2 Rozwigzania projektowe
5.1.3 Instalacja cieplej wody - zapotrzebowanie mocy na c.w.u

5.1.4 Przewody wody zimnej
52 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

53 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3:3.1 Bilans ciepta

3:i83:2 Obliczenie mocy grzewczej

5:3.3 Rozwigzania projektowe
54 WENTYLACJA

PROBY I ODBIORY TECHNICZNE

UWAGI I ZASTRZEZENIA

=

B
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PRO-WIK PROJEKT
mgr inz. Marta Stowik-Wytrwat
ul. Jesienna 8, 33-101 Tarnow kom. 606-231-300 e-mail: martaslowik@gmail.com NIP: 993-048-14-35

A.CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

BRANZA SANITARNA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SANITARIATOW I
WYKONANIA POCHYLNI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
W BUDYNKU DOMU KULTURY W TUCHOWIE
DZ. NR 1627/5i 1627/7 M. TUCHOW GM. TUCHOW

INSTALACJE SANITARNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

Planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500

Zlecenia Inwestora,

Uzgodnien z Inwestorem,

Projektu budowlano — architektonicznego,

Uzgodnien branzowych

Obowigzujgcych norm i przepisow branzowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe -wymagania w projektowaniu
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne

PN-EN 14154-2+A1:2007 Wodomierze, cz.2: instalacja i warunki uzytkowania

Lo B Gy BN OB 0 M

—
o

.Zgodnie z nowelizacja ustawy Prawo geodezyjno — kartograficzne (Dz.U nr 897
z 05.06.2014r) uzgodnieniu na naradach koordynacyjnych (dawniej ZUDP) podlegajg sieci
uzbrojenia terenu lokalizowane w obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie
istniejgce] lub projektowane] zwartej zabudowy obszaréw wiejskich. W zwiazku z tym, ze
inwestycja nie jest lokalizowana w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowana jest na
terenie dziatki budowlanej w calosci nalezacej do Inwestora, poza terenem miejskim i poza
zwartg zabudowa wiejska nie kieruje si¢ niniejszego opracowania na narade koordynacyjna.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zawiera opracowanie:

(00031
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PRO-WIK PROJEKT
mgr inz. Marta Stowik-Wytrwat
ul. Jesienna 8, 33-101 Tarndéw kom. 606-231-300 e-mail: martaslowik@gmail.com NIP: 993-048-14-35

Zalozono maksymalna liczbe oséb ok. 50 os/d. Dla obstugi budynku projektuje sie
przewody wody zimnej oraz cieplej z rur polietylenowych. Przewody prowadzi¢ w $cianach i w

podtodze.
Zgodnie z PN-92B-01706 do obliczenia przeplywu obliczeniowego wody przyjeto
nastepujgce wskazniki i ilosci:

Obliczenia dla wszystkich mieszkan beda identyczne:

. Wyplyw - SUMA Wyplyw Wymagane < .
R:zt:azraja?::kéu normatywny ;Izotfﬁ( normatywny gn cisnienie Sr[er:rr:]c a
paineg qn [dm3-s-1] [dm3-s-1] [MPa]
Baterie czerpalne dla
umywalek 0,07 5,00 0,35 0,10 16
Baterie cze_rpalne dla 0.15 0,00 0,00 0.10 16
wanien
Baterie czerp'alne dla 0,15 0,00 0,00 0.10 16
natryskéw
Baterie czerpalngz dla 0,07 0,00 0,00 0.10 16
zlewozmywakow
Ptuczka zbiornikowa 0,13 5,00 0,65 0,05 16
Pralka automatyczna 0,35 0,00 0,00 0,10 16
Zmywarka do naczyn 0,15 0,00 0,00 0,10 16
Zawor czerpalny 0,30 2,00 0,60 0,10 16
Zaworspiukugey do 0,10 2,00 0,20 0,10 16
pisuaru
Baterie do bidetu 0,07 0,00 0,00 0,10 16
SUMA 14,00 1,80

5.1.1 Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego:

Dla 0,07 < g, < 20 dm’-s™ q=0,682-(>q,/* -0,14 [dm*.s ]
Dla gn> 20 dm’-s™ q=17-3q,)/" -0,7[dm® -s™"]
gdzie:

qn — normatywny wyplyw wody z punktéw czerpalnych [dm®s™].
q=0,682-(q,/* -0,14 [dm* .s~1= 0,68 [dm’s"]
Zapotrzebowanie wody uzytkowej dla budynku wynosi:
0,68 dm’s™" = 2,44 m>h

100033
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PRO-WIK PROJEKT
mgr inz. Marta Stowik-Wytrwat
ul. Jesienna 8, 33-101 Tarnéw kom. 606-231-300 e-mail: martaslowik@gmail.com NIP: 993-048-14-35

-dn 25 mm=3,0 cm

Zalecene predkosci przeplywu wody - predkosé przeplywu wody w przewodach nie
powinna by¢ wigksza niz

- w polaczeniach od pionu do punktéw czerpalnych 1,5 m/s
- w pionach 1,5 m/s

- w przewodach rozdzielczych 1,0 m/s

- w polgczeniach wodociggowych 1,0 m/s

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku z pomoca uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ latwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
halaséw w przewodach 1 przegrodach budowlanych. Pomig¢dzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Armature wodociggowa instalowaé tak, aby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Na
kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepla do mieszkania
w miejscu tatwo dostepnym, zainstalowaé kurek odcinajacy doptyw wody. Armature instalowaé
tak, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przepltywu
na armaturze.

5.2 Instalacja Kanalizacji Sanitarnej

Dla obslugi pomieszczen sanitariatow zaprojektowano wewnetrzne przewody kanalizacji
sanitarnej z rur PVC-U o $rednicach zgodnych z czgscig graficzng. Odbiornikiem $ciekow
sanitarnych bedzie istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej. Nowe urzadzenia sanitarne
podlgczy¢ do istniejacych piondéw kanalizacyjnych.

Przewidziano podejscia kanalizacyjne pod wszystkie projektowane urzadzenia sanitarne
(umywalke, WC, pisuar itp.). Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian i posadzek
w sposob zapewniajacy wiasciwe uzytkowanie i fatwy demontaz. Przybory sanitarne nalezy
zabezpieczy¢ syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem sie¢ zanieczyszczonego powietrza
z kanalizacji do pomieszczen. Minimalna gigboko$¢ zamkniecia wodnego syfonu kanalizacyjnego
wynosi 50 mm.

Odgatlezienia przewoddéw odptywowych wykona¢ za pomoca trojnikéw o kacie rozwarcia
45°. Przejscia przewodow przez sciany i stropy wykonaé¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
plastycznym materiatem uszczelniajagcym o tej samej odpornosci ogniowej co dana przegroda.

Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna by¢ wieksza o ok.5 em od srednicy
przewodu. W tulei nie powinno znajdowac sie ztgcze przewodu.. Nalezy przestrzegaé przepiséw
obrobki 1 montazu producenta rur. Przejscia rur przez przegrody, w szczegdlnosci posadzke nalezy
dylatowac.

5.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku okreslono na podstawie obliczen cieplnych
przeprowadzonych w oparciu o programy komputerowe Audytor.

(00035 .
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wspotczynnik przenikania ciepla k ma jednakowa warto$é:
Qo=u/ti-te/ A
u - wspélczynnik przenikania ciepta, W/m2*K, obliczony wg PN-EN ISO 6946:2008 bez
uwzgledniania wptywu mostkéw cieplnych liniowych i punktowych,
ti - obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu, °C, wg PN - 82/B-02402,

te - obliczeniowa temperatura w przestrzeni przyleglej do danej przegrody, °C, wg PN- 82/B-
02402, PN - 82 /B - 02403,
A - powierzchnia przegrody lub jej czesci, m?.

Obliczenia strat ciepta wykonano przy zatozeniu:
- ogrzewanie realizowane jest bez przerw, z ostabieniem w nocy
- temperatury wewngtrzne pomieszczen zgodnie z w/w , obowigzujaca PN.

5.3.2 Obliczenie mocy grzewczej
Qu=(ZP + Qcyu) . L1 KW
gdzie:
® - moc grzejnikdw (sumaryczna strata ciepta) kW ; X0 =1,5 kW

5.3.3 Rozwiazania projektowe

Zrédlem ciepta bedzie istniejaca instalacja c.o. Z uwagi na remont i przebudowe
sanitariatow projektuje si¢ wymiane instalacji c.o. w lokalach sanitarnych wraz z montazem
nowych grzejnikow.

Projektowane zapotrzebowanie na ciepto dla sanitariatow wynosi ok. 1,5 kW.

Instalacja c.o. zaprojektowana jest w ukladzie trojnikowym ( po trasach istniejacych
instalacji). Przewody c.o. prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Instalacje c.o. nalezy wykona¢ z rur PE.

Przewody wykona¢ w izolacji o grubosci zgodniej z czescig rysunkows. Dla kompensacji
ruchow cieplnych na kazdej zmianie kierunku (kolano, odsadzka, itp.) nalezy zamontowac
izolacje o grubosci min. 1,5 x izolacja zasadnicza (13mm x 1,5 ~ 20mm). Wszystkie przejscia
przewodow przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie. Przestrzen migdzy
tuleja a przewodem wypelni¢ materialem plastycznym lub elastycznym, nie powodujacym
uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie przewodu.

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ autoryzowanej firmie dla zapewnienia
odpowiedniego wykonania i uzyskania gwarancji na uzytkowanie.

5.4 Wentylacja

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjna
wspomagana mechanicznie za pomoca wentylatora nakratkowego fazienkowego celu usuwania
zanieczyszczonego powietrza. Zaprojektowano trzy wentylatory tazienkowe nakratkowe oraz dwa
wentylatory kanalowe o parametrach zgodnych z cze$cig graficzng opracowania. Nawiew do
pomieszczen bedzie sie odbywal poprzez szczeliny okienne i drzwiowe. W pozostatych
pomieszczeniach wentylacja bedzie sie odbywata poprzez otwarcie okien i krotkie przewietrzenie
pomieszczen.

W celu swobodnego przeplywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami drzwi do
pomieszczen powinny mie¢ szczeling wentylacyjng przy podlodze min. 1,5 cm a drzwi do
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e Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosciach réownych odlegltosci miedzy
studzienkami (okoto 50 m).

e Caly odcinek przewodu zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki, a miejsca wystepowania
tukow i dhuzszych odgalezien, czasowo zabezpieczy¢ przed rozszezelnieniem.

e Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepié.

e Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m
ponizej dna wykopu.

e Poziom wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizsza o co najmniej
0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

e Po napemieniu woda i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu zwierciadla wody na
wysokosci 0,5m ponad gérna krawedzia otworu wylotowego, nalezy przerwaé dopltyw
wody 1 tak catkowicie napelniony odcinek przewodu pozostawi¢ na czas lh w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzienkach.

e Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinien nastgpi¢ ubytek wody w
studzience gornej. Czas proby wynosi 60 minut.

Pozytywna proba szczelnosei na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje szczelnosé
réwniez na infiltracjg, wobec czego wykonywanie préby na infiltracje moze zostaé zaniechane.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokolach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

7. UWAGI I ZASTRZEZENIA

Catos¢ robét wykonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych" t. 1 i 2/1988r. oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggow z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGIK - Warszawa 1994 r., z,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.

Calos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi bhp.

Przy uktadaniu rurociagéw zachowywac zasady zgodnie z instrukcja montazowa producenta
rur.Podczas wykonywania wszystkich prac kierowa¢ si¢ wytycznymi Inwestora.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zadania
muszg by¢ uzgodnione z inwestorem badz autorem projektu, oraz uwidocznione w dokumentaciji

powykonawcze;j.
[
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dn 20x2 (A)
Dwizo 22 mm .

Srids W

PURMO H20-60L 060m

dn 20x2 (A)
Dwiro 22 mm

dn 20x2 (A)
Dwizo 22 mm

dn 20x2 (A
Dwiza 22 mm

PYRMO H20-60L O

5 x grzejnik ptylow&
Purmo Hygiene H22-6!

L= 0,6m z kompletern

zawordw odcinajacych,

zaworami termostatycznymi

PrisEw

dn 20x2 (4)
Dwizo 22 mm

dn 20x2 {A)

Dwire 22 mm

E0m

PURMO H20-60L D.60m
i PrasTW

dn 2002 ()
Dwizo 22 mm

€ 20x2 (A)
Dwiza 22 mm

PURMO H20-60L 060m
Dra50W
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Branza elektryczna

Przebudowa sanitariatow i wykonanie pochyini dla 0sob

Nazwa inwestycji:

niepetnosprawnych w budynku Domu Kultury
na dz.nr 1627/5, 1627/7 w Tuchowie gm. Tuchow

Instalacje elektryczne wewnetrzne

Projektant: /

ojektant
LEszé/f SZOWIK
inzynier elektryk

Sprawdzajgcy:

shrywdzajacy

BOGUSEZAW SWINIARSKI

inzynier elektryk
Up. i

Tarnéw paZzdziernik 2021 r.
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UStUGI PROJEKTOWE
w zakresie sieci,instalacji elektrycznych i akp
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ul.Jesienna 8 G /014/633-27-82
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Zawartos¢ opracowania

1. Opis techniczny.
2. Czesé graficzna :
rys. nr 1 — Schemat zasilania i rozdziatu energii

rys.nr 2 — Plan instalacji elektrycznych 1:100
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Oswietlenie ewakuacyjne zapewniaé bedqg oprawy nasufitowe LED AW 3W 1h usytuowane
w korytarzu , oraz oprawy ewakuacyjne kierunkowe z piktogramem LED EW IW 1h.
Oprzewodowanie do lamp awaryjnych wykonaé kabelkami trudnozapalnymi min. Dca-s1-d2.
W pomieszczeniach sanitarnych zamontowane bedg wentylatorki nakratkowe z wylgcznikiem
czasowym, sterowane z obwodu oswietleniowego tych pomieszczen.

System przyzywowy WC niepefnosprawnych

W pomieszczeniu WC dla niepeinosprawnych zamontowaé przycisk przywolawczy i przycisk
kasujqgcy. Na korytarzu nad drzwiami zamontowaé lamke z buczkiem. Catosé¢ systemu zasili¢
z transformatora 230/15 VAC 2,2 VA montowanego w puszce podtynkowej.

Z kasownika mozna begdzie wyprowadzié¢ przewod 2x1 do systemu alarmowego SAWIN
Domu Kultury.

Ochrona dodatkowa.

Instalacje wewnetrzne pracujg w systemie sieciowym TN-S.
Jako ochrong przed porazeniem przewiduje si¢ samoczynne szybkie wylgczenie zasilania.
Ochrona dodatkowa zrealizowana jest za pomocg wylgcznikow roznicowo-prgdowych
i wylgceznikéw instalacyjnych nadmiarowych typu S zamontowanych w tablicy TE.
Rozdzielnica posiada obudowe II klasy ochronnosci.
Warunkiem skutecznosci ochrony od porazen w ukladzie sieci TN-S przy zastosowaniu
wylgeznikéw réznicowo prgdowych jest spetnienie zaleznosci:
I, R4 Up
gdzie: I, - prgd zapewniajgcy samoczynne wylgczenie,
R4 — suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego E;
Uy — napigcie bezpieczne w danych warunkach srodowiskowych.

507 50
I, 003

a

R, < =1,66 £Q
Dla potrzeb skutecznej ochrony wystarczajacq jest opornosc¢ nie wieksza niz 30 £.

Instalacja wyréwnawcza

Budynek Domu Kultury wyposazony jest w glowng instalacje wyréownawczgq.
Projektowane instalacje sanitarne bedg wykonane z tworzywa PE,PP w zwigzku z tym, nie jest
konieczne wykonywanie polgczen wyréwnawczych miejscowych.

¥
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istniejgca tablica rozdzielcza TE - lok.korytarz parter

1]2]3]4

fampa z buczkiem

o TE
% 86 YDY 3x1.5
— = 2] SYSt.przZyzyw.
;
i
1D 4P 2530 \Q B10 i| yovaes i
*AC T v S 1.5
————————— i
— AL <& g
""""" i | yDY3xes
| B16 :, X [ Bt 35
i
\Q i
i
L2 | YOV SL8 ul-d, pl2 01
i
i
i
i
dobudowa aparatéw modutowych w tablicy TE
dla zasilania podgrzewaczy wody Pw1, Pw2
i systemu przyzywowego z WC niepelnosprawnych
wigcznik pociggowy
4]3]2]1
[ ——
4[3]2[1]iz
kasownik przy drzwiach
el ¢ [ne] ATA
230/15 VAC
15v |42 VA 230 v

N2XH-J 2x1,5 @ [

montaz w puszce podtynkowef

Pz = 5,0 kW
cos ¢ =09
1=8,0A
Projektowal Podpis Obiekt Data
inZ.Leszek Sfowik Przebudowa sanitariatéw i wykonanie pochyini dla osob
G i i ik 5t niepefnosprawnych w budynku Domu Kultury X 2021
# zakresie fidnstalscyd elekbrycznych na dz.nr 1627/5, 1627/7 w Tuchowie gm. Tuchow Skala
Sprawdzi Pagdis Temat
mgr inz.Bogustaw Swiniarski \ o e , ..
upgf.mmfc,gg/;/qa 89 pEajEKtOMeAid ” Schemat zasilania i rozdziatu energii Rys.nr

w specjalnosc yino-inzynieryjnej
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obwody zasilania podgrzewaczy

wody Pw1,Pw2 wyprowguzic

]

%@gioﬂ@ HFEROI E

o
B3

®

Oznaczenia :

oprawa n.t. EDGE S 18W
z czujnikiem ruchu i modufern aw

oprawa nadumywalkowa LED
LED NECTRA 25 W
oprawa awaryjna LED 3W 1h

oprawa ewakuacyjna LED 1W
z piktogramem

wenlylator nakrathowy
z wylgcznikiem czasowym

osprzet pt.16A szczelny IP 44

wypust 1f 16A

kasownik przycisku systemu przyzywowego
tampka z buczkiem systemu przyzywowego
wylgcznik przyzywowy pociggowy

transformator 230/15 VAC 2,2VA montaZ w puszce

istn.oprawy DNCE 226 bez zmian

Projektowat Podpis Obiekt Data
inz.Leszek Stowik Przebudowa sanitariatow i wykonanie pochyini dla 0s6b
R el e e o o niepeinosprawnych w budynku Domu Kultury A B0zl
w zakresie sieci i instalacji elektryczaych na dz.nr 1627/5, 1627/7 w Tuchowie gm.Tuchéw Skala
Sprawdzit Podpis Temat 1:100

mgr inz.Bogustaw Swiniarski
upr. BUA-NB-6346/4/30 do projektowania

w specjalnosci instalacyjno-iniynieryjnej

w zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych

Plan instalacji elektrycznej Rys.nr
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