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1. Podstawa wykonania prac.
Umowa nr OR273.92.2020 z dnia 29.07.2020 r. z Powiatem lwoéweckim z siedzibg przy ul.

Szpitalnej 4 w Lwowku Slaskim reprezentowanym przez Staroste Lwoweckiego.

2. Wykonawca.
Przedsi¢biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Wroctaw Spétka z o.0. al. Kasztanowa
18, 53-125 Wroctaw

Kierownik projektu:

Mieczystaw Jaskolski, uprawnienia geodezyjne nr 6755, zakres 1,2,3.4.

3. Lokalizacja obiektu.

Obszar opracowania znajduje si¢ na terenie powiatu Iwéweckiego, jego powierzchnia wynosi
709.69 km?. Opracowywany teren graniczy z powiatami lubanskim, bolestawieckim, zfotoryjskim,
jeleniogdrskim. Uksztattowanie terenu ma charakter nizinny w pétnocne;j i centralnej czgsci powiatu, a

w potudniowej gorzysty.

Powiat Iwéwecki jest potozony na 32 arkuszach mapy topograficznej 1:10000 w uktadzie PL-
2000: 5.142.24, 5.143.23, 5.143.24, 5.143.25, 5.144.23, 5.144.24, 5.144.25, 5.145.23, 5.145.24,
5.145.25, 5.145.26, 5.145.27, 5.146.23, 5.146.24, 5.146.25, 5.146.26, 5.146.27, 5.147.24, 5.147.25,
5.147.26, 5.147.27, 5.148.24, 5.148.25, 5.148.26, 5.148.27, 5.149.24, 5.149.25, 5.149.26, 5.149.27,
5.150.25, 5.150.26, 5.150.27.

4. Charakterystyka obiektu.
Obszar opracowania — powiat Iwowecki znajduje si¢ w zachodniej cz¢sci wojewodztwa

dolnoslgskiego. Na terenie powiatu znajduje si¢ 5 miast, bedacych siedzibami gmin oraz wiele
wsi 0 luzniej zabudowie, czesto skupionej wzdtuz gtownej ulicy. Pokrycie terenu stanowia
gtownie tereny rolne i lesne, a w czesci potudniowej (gmina Mirsk) pasmo Sudetow — Gory
Izerskie. W czesci wschodniej, znajduje sie rowniez Park Krajobrazowy Doliny Bobru.
Powiat przecinajg drogi:

- krajowe: 30,

- wojewodzkie: 297, 358, 360, 361, 364,

oraz liczne cieki wodne, w tym rzeka Bobr.



Podczas projektowania nowej sieci uwzgledniono uwarunkowania wynikajgce z miejscowych
plandéw zagospodarowania przestrzennego udostepnionych przez gminy i odpowiednie strony

internetowe oraz chronione obszary cenne przyrodniczo.

5. Przeglad i inwentaryzacja istniejacych punktéw podstawowej, szczegolowej i
pomiarowej osnowy wysokosciowej.

W tereniec wykonano inwentaryzacje punktéw wysokosciowych, ujawnionych w
operacie z koncepcja projektu modernizacji, pod katem ich stanu technicznego 1 przydatnosci
do wykorzystania w opracowaniu projektu technicznego modernizacji wysokosciowej
szczegotowej osnowy geodezyjnej. Inwentaryzacjg objgto repery osnowy podstawowej oraz
osnow nizszych klas. W trakcie przegladu i inwentaryzacji istniejgcych reperéw okreslono ich
potozenie z doktadnoscia wymagang dla szczegdlow terenowych I grupy, metoda pomiaru
GNSS.

Podczas wywiadu terenowego zaktualizowano wszystkie opisy topograficzne
odszukanych punktéw, wykonano dwa zdjecia obrazujace stan znaku i jego potozenie.

Szczegdtowe wyniki wywiadu i inwentaryzacji punktow wysokos$ciowych zawiera

dokumentacja tomu I niniejszego operatu.

6. Zalozenia projektu technicznego
Projekt modernizacji osnowy zostat przygotowany w oparciu o nastgpujace, wynikajace z

Rozporzgdzenia, zatozenia:

1. Projekt modernizacji zaktada maksymalne wykorzystanie znakdw istniejacej osnowy,
spetniajacych wymogi Rozporzadzenia, rowniez znakéw nieujawnionych wezesniej w
BDSOG.

2. Nowe punkty projektuje si¢ w miejscach ogolnodostgpnych, nienarazonych na zniszczenie,
dogodnych do pomiaru tata o dtugosci co najmniej 2m. Na budynkach i budowlach
posiadajacych status zabytkow lub terenach cennych przyrodniczo (parki narodowe,
rezerwaty, itp.) nowe punkty nie bedg projektowane.

3. W procesie projektowania ciaggdw niwelacyjnych uwzglednia si¢ MPZP i SUIKZP, pod katem
przysztych inwestycji, oraz wszelkie tereny chronione i zamkniete

4. Lokalizacja znakow sciennych (typ zabudowy — 3) jest dozwolona wylacznie na budynkach i
budowlach ktérych fundamenty siggaja ponizej poziomu przemarzania gruntu.

5. Na terenach niezurbanizowanych i niezamieszkatych mozliwe jest projektowanie nowych

znakdw ziemnych (typ zabudowy — 4)



6. Numeracja nowych punktéw osnowy stanowi rozwinigcie istniejacej numeracji punktow
wysokosciowych osnowy szczegotowej 3 klasy

7. Numeracja punktow osnowy na sekcjach granicznych musi zostata ustalona z sasiednimi
powiatami: [ubanskim, jeleniogorskim, bolestawieckim i ztotoryjskim.

8. Dtugosci linii niwelacyjnych nie powinny przekracza¢ 18 km, a na terenach zurbanizowanych
— 6 km. Dlugosci odcinkdéw niwelacyjnych powinny wynosi¢ od 0,5 km do 1,0 km, a na
terenach niezurbanizowanych nie powinny przekracza¢ 3 km. Na terenach
niezurbanizowanych, przy braku mozliwosci zaktadania znakdw $ciennych, dhugosci
odcinkéw moga by¢ zwigkszone do 50%.

9. Stosuje si¢ dwa zasadnicze rodzaje znakow wysokosciowych:

a. naziemne, w ktorych wlasciwe punkty wysokosciowe znajdujg si¢ nad powierzchnia gruntu
(podstawa znaku powinna znajdowac si¢ na glebokosci wigkszej niz gtebokos¢ zamarzania
gruntu);

b. $cienne — w postaci metalowych bolcow (reperéw) osadzonych w scianach budowli,
gwarantujacych ich stabilnosc.

10. Znaki naziemne osadza si¢ wzdluz drog, poza rowem ograniczajacym korong drogi, przy

czym nalezy wybiera¢ grunty wolne od upraw rolniczych.

7. Uzgodnienie numeracji

W celu uzgodnienia numeracji osnowy w sekcjach granicznych z sgsiednimi powiatami,
wystano pisma do Powiatowych Osrodkéw Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Lubaniu, Zlotoryi, Jeleniej Gérze i Bolestawcu.

Pisma wraz z odpowiedziami, znajdujg si¢ w zatgczniku nr 1 do niniejszego Opisu
Technicznego.

W powiecie lubanskim modernizacja szczegotowej osnowy wysokosciowej jest w realizacji,

dlatego numeracja zostata uzgodniona z jej dokumentacja projektowa.

8. Opis projektowanej sieci wysokosciowej.

Projekt techniczny wysokosciowej szczegdtowej osnowy geodezyjnej opracowano

na podstawie wstgpnych zatozen oraz wywiadu w terenie i wynikéw przeprowadzone;j
inwentaryzacji.

Do nawigzania projektowanej sieci wysokosciowe] wykorzystano istniejgce punkty
wysokosciowej osnowy podstawowej, zlokalizowane na terenie obszaru opracowania lub w

bliskim jego sgsiedztwie. Punkty osnowy podstawowej zostaly uprzednio zinwentaryzowane



pod wzglgdem uzytecznosci do pomiaru. Szczegdélowy wykaz reperow nawigzania zawiera

zalgcznik nr 4 do niniejszego opisu technicznego.

Szkic rozmieszczenia punktow nawiqzania oraz projektowanych linii niwelacyjnych

Do sieci wigczono 153 punkty wysokosciowe, odnalezione w terenie w stanie dobrym i
spetniajace standardy znaku wysokosciowego wedtug Rozporzgdzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012 w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych. Cze$¢ odnalezionych reperéw, o stabilizacji niespelniajacej standardow
Rozporzadzenia, nie zostata wiaczona do projektowanej sieci. Pominigte punkty moga zostaé
wykorzystane w przysztosci na potrzeby osnéw pomiarowych.
Do sieci wigczono 14 punktéw odnalezionych przypadkowo nie bedgce wezesniej ujawnionymi
w dokumentacji, ale spelniajacych standardy rozporzadzenia.

Dla wszystkich punktéw, wedtug potrzeby, zaktualizowano opis topograficzny (punkty
adaptowane) lub sporzadzono szkic lokalizacyjny (punkty nowe i adaptowane — nieujawnione

w dokumentacji).



Do odnalezienia punktow adaptowanych, wigczonych do nowej osnowy, nalezy wykorzystac
zaktualizowane opisy topograficzne, znajdujace sie w tomie 1 niniejszego operatu. Na opisach,
kolorem czerwonym uzupetniono nowy, projektowany numer punktu.

Zaprojektowano 401 nowych punktow. Do osadzenia wszystkich punktow przewiduje
sie znak Scienny (86b wg instrukcji G-1.9), nie przewiduje si¢ wykorzystywania stabilizacji
ziemnej. Lokalizacje nowych reperéw to przede wszystkim budynki uzytecznosci publiczne;j
oraz trafostacje i przepusty drogowe. Dla nowoprojektowanych znakéw wysokosciowych
wykonano szkice przedstawiajace potozenie punktu, na podkladzie mapy OpenStreetMap z
nalozong warstwa ewidencji gruntow i budynkow. Lokalizacja kazdego nowo projektowanego

punktu zostala pomierzony i otrzymat wspotrzgdne w uktadzie PL-2000.

Oudlne zestawienie liczby reperow oraz wykorzystanej w projekeie numeracji zawiera ponizsza tabela:
Lp Arkusz Punkty Punkty SUMA Zakres wykorzystanej
PL-2000 nowe adaptowane numeracji
1 5.143.23 | 2 0 2 5000 - 5001
2 5.143.24 2 1 5003 - 5005
3 5.144.23 2 0 2 5046 - 5047
4 5.144.24 | 22 6 28 5015 - 5042
5 5.144.25 19 0 19 5019 - 5037
6 5.145.23 4 2 6 5012 - 5017
7 5.145.24 26 19 45 - 5018 - 5044
8 5.145.25 27 5 32 5004 - 5031
9 5.145.26 17 6 23 5006 - 5028
10 5.146.23 4 1 5 5041 - 5045
11 5.146.24 25 23 48 5012 - 5059
12 5.146.25 21 14 35 5000 - 5034
13 5.146.26 26 10 36 5000 - 5035
14 5.146.27 8 1 9 5010 - 5018
15 5.147.24 14 10 24 5029 - 5052
16 5.147.25 11 1 12 5000 - 5011
17 5.147.26 21 0 21 5000 - 5020
18 5.147.27 9 0 9 5003 - 5011
19 5.148.24 11 0 11 5008 - 5018
20 5.148.25 26 3 29 5000 - 5028
21 5.148.26 31 26 57 5000 - 5056
22 5.148.27 10 0 10 5008 - 5017
23 5.149.25 26 6 32 5009 - 5040
24 5.149.26 17 8 25 5000 - 5024
25 5.149.27 3 3 6 5020 - 5025
26 5.150.25 14 2 16 5018 - 5033
27 5.150.26 3 5 8 5018 - 5025
SUMA 401 152 553




Zaprojektowano 205 linii niwelacyjnych, o tacznej dtugosci 1151.4 km, tworzacych sie¢
wieloweztowa. Zestawienie linii niwelacyjnych, wraz z ich dtugosciami zawiera zatgcznik nr 2
do niniejszego opisu technicznego. Linie niwelacyjne zaprojektowano tak, aby ich dlugosci
spetnialy wymogi Rozporzgdzenia, maksymalna dtugosei linii wynosi 13.6 km.
Zaprojektowano 86 punktow weztowych, szczegdtowy ich wykaz zawiera zalacznik nr 5 do
niniejszego opisu technicznego.

W projekcie sieci niwelacyjnej, potaczenia odcinkow i linii pokazano schematycznie,
natomiast odleglosci wykazane w zestawieniu zblizone sa do faktycznych odleglosci
terenowych. Diugosci linii niwelacyjnych zostaly wyznaczone na mapie, a nie w terenie, stad
przewiduje sie niedoszacowanie do okoto 10% w stosunku podanych w zestawieniu.

W zwigzku z tym Ze repery zaprojektowano wylgcznie na obiektach ogolnodostepnych
(przepusty, mosty, trafostacje, budynki nalezgce do os6b prawnych, np. swietlice, OSP, itp.)
nie zbierano o$wiadczen o zgodzie na umieszczenie znaku (promesa lokalizacyjna).

Liczba reperéow w poszczegdlnych obrebach zwickszyta si¢ proporcjonalnie do
przewidywanych potrzeb. Zestawienie ilosci istniejacych reperow w poszczegdlnych
obrebach oraz projektowanej ilosci reperow, w stosunku do ilosci ujawnionej na etapie

inwentaryzacji, przedstawia tabela — zatacznik nr 3 do niniejszego opisu technicznego.
8.1. Odcinki kontrolne

Dla sprawdzenia stabilnosci punktéw nawigzania zaprojektowano 11 odcinkéw

kontrolnych, zgodnie z ponizszym wykazem:

id Od reperu Do reperu diugosé [m]
1 45140015 45140016 1305
2 45140701 45140702 1418
3 45140703 45140704 990
4 45140021 45140022 391
5 45140603 45140604 1386
6 46120104 46110018 447
7 46110450 46110451 990
8 46120036 46120037 538
9 46120050 45120051 234
10 46110751 46110452 479
11 46130350 46130351 333
SUMA 8514




9. Przewidywana realizacja projektu.

Do stabilizacji znakow sciennych proponuje si¢ uzycie znaku sciennego typu 3 (86b
wedtug instrukcji G-1-9). Okres sezonowania znakow sciennych wynosi minimum 7 dni.

Projektowanag sie¢ nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji geometrycznej o srednim bledzie
w procesie wyrownania nie wigkszym niz 4 mm/km zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 14.02.2012r. w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych.

Pomiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami na wszystkich odcinkach,
niezaleznie od tego, czy sg to odcinki migdzy reperami nowymi czy adaptowanymi. Projekt nie
przewiduje adaptacji zadnych linii niwelacyjnych.

Pomiar niwelacyjny nalezy wykona¢ przy dobrej widocznosci i spokojnym obrazie lat,
po gruncie lub nawierzchni zapewniajacej stabilnos¢ statywu i tat. Celowe powinny
przebiega¢ w srodowisku jednakowym pod wzglgedem temperatury, wilgotnosci,
nastonecznienia i pokrycia terenu oraz z dala od obiektow wydzielajacych ciepto. Dlugosci
celowych nie powinny by¢ wigksze niz 50 m; w terenach gorzystych celowe moga byc¢
krotsze, jednak nie krotsze niz 5 m. Celowe dtuzsze od dopuszczalnych mogg by¢ stosowane
jedynie przy przechodzeniu przez przeszkody. Roznica dlugosei celowych na stanowisku nie
moze by¢ wigksza niz 1,0 m.

Odcinki niwelacyjne nalezy pomierzy¢, niwelatorem precyzyjnym, dwukrotnie —w
kierunku gtéwnym i w kierunku powrotnym. Liczba stanowisk niwelatora przy pomiarze
odcinka powinna by¢ parzysta. Przy pomiarze w kierunku powrotnym laty zamienia sie¢ tak,
aby na punktach koncowych ustawiac inng tatg niz ta, ktéra byta obserwowana podczas
pomiaru w kierunku gléwnym. Réznica mi¢gdzy dwoma wyznaczeniami przewyzszenia na
stanowisku nie powinna by¢ wigksza niz 2 mm. Réznica wynikow dwukrotnego pomiaru

odcinka niwelacyjnego, obliczona z pomiaréw w kierunku gtownym i powrotnym, nie

powinna by¢ wieksza niz 6 VR mm, gdzie R okresla dhugo$é odcinka w km. Suma réznic
wynikéw dwukrotnych pomiarow odcinkdw, obliczona dla odcinkéw niwelacyjnych catej
sekcji lub linii, nie powinna byé wieksza niz 6 /L mm, gdzie L okresla dtugos$é linii lub sekcji
w km. Odchytka zamknigcia poligonu niwelacyjnego, wyznaczona z warto$ci pomierzonych,

nie powinna by¢ wigksza niz 6 VF mm, gdzie F okresla dtugos$é¢ obwodnicy poligonu w km.



Przy pomiarze przez szerokie przeszkody terenowe dopuszcza si¢ stosowanie innych
metod pomiaru, ktére zapewniaja doktadnos$é nie mniejszg niz pomiary metodg niwelacji
geometryczne;j.

Projektowana sie¢ zostanie wyréwnana metodg $cista (posredniczaca), w nawigzaniu do
wysokosci reperow osnowy podstawowej w sposéb Scisty metoda najmniejszych kwadratow w
uktadzie PL-KRONS86-NH i PL-EVRF2007-NH. Repery nawigzania nalezy sprawdzié
wykonujgc pomiar niwelacyjny odcinkéw kontrolnych osnowy podstawowej z dokladnoscia
osnowy szczegotowej tj. Sredni blad pomiaru nie powinien byé¢ wiekszy niz 4 mm/km.
Wysokosci reperow nalezy obliczy¢ w ukladzie panstwowym PL-KRONS86-NH, PL-
EVRF2007-NH i sporzadzi¢ odpowiednie wykazy.

Dokumentacja z wyrownania osnowy, zgodnie z Rozporzgdzeniem, powinna zawierac:
a) zestawienie zredukowanych obserwacji wraz ze srednimi bledami obserwacji,

b) poprawki do obserwacji po wyrownaniu,

c) bledy srednie poprawek,

d) sredni blad pojedynczego spostrzezenia po wyrownaniu,

e) charakterystyke dokladnosci punktow,

f) wykazy danych ostatecznych,

g) stownik konwersji numeréw punktow.

Dla wszystkich reperéw szczegotowej osnowy wysokosciowej 3 klasy nalezy
sporzadzié nowe opisy topograficzne oraz pisemnie zawiadomi¢ wiascicieli dzialek o ich
umieszczeniu lub przyjeciu, wykorzystujac wzor zawiadomienia zawarty w Rozporzgdzeniu
(Dz. U. 2020, poz. 1357). Repery nalezy réwniez pomierzy¢ i w wykazie podaé¢ wspéirzedne X
1 Y z doktadnoscig wlasciwa dla szczegdtow terenowych I grupy. Dla kazdego reperu nalezy
takze wykona¢ komplet 2 zdje¢: zblizenie i perspektywa.

Otrzymane wysokosci na punktach adaptowanych nalezy poréwnaé z katalogowymi w
odpowiednim zestawieniu.

Nalezy wykona¢ wykazy przedmiotowe punktéw nowej osnowy, mapy przegladowe w
arkuszach sekeji 1 : 10 000 uktadu PL-2000 oraz zdjecia dokumentacyjne dla kazdego nowego
punktu. Dla punktéw adaptowanych, mozliwe jest wykorzystanie zdje¢ wykonanych na etapie
inwentaryzacji.

7. powodu braku plikow Zrodtowych BDSOG, zaktualizowanie bazy wynikami z
inwentaryzacji nie byto mozliwe, dlatego po przeprowadzeniu modernizacji osnowy nalezy
utworzy¢ bazg danych BDSOG i wprowadzi¢ do niej wszystkie niezbedne informacje o
punktach nowych jak i adaptowanych.



10. Uzasadnienie projektu.

Sie¢  wysokosciowej szczegOtowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu
Iwoweckiego zostata zaprojektowana glownie na terenach zamieszkiwanych, aby zaspakajac¢
wszystkie biezgce i najblizsze potrzeby w zakresie pomiaru rzezby terenu oraz obshugi

geodezyjnej przemystowego i komunalnego zwigzanego z funkcja danego regionu.

11. Sklad operatu

Tom II operatu, zawierajacy dokumentacj¢ projektu modernizacji osnowy, z przeznaczeniem
dla Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lwowku Slaskim

skompletowano jak nizej:

Lp. Nazwa dokumentu Strony
TOM II - PROJEKT TECHNICZNY
10 Opis projektu technicznego 1-10
10.1 Zal. 1. Ustalenie numeracji w sekcjach granicznych 1-9
10.2 Zat. 2. Wykaz projektowanych linii niwelacyjnych 1-4
| 10.3 Zat. 3. Zestawienie projektowanych punktéw wg obrebow ewidencyjnych 1-3
10.4 Zal. 4. Wykaz reperéw nawiazania 1-2
10.5 Zal. 5. Wykaz punktow wezlowych R 1-2
1 Wykaz. przedmiotowy punktow szczegdtowej osnowy wysokosciowej 3 klasy, 1-14
z podziatem na sekcie uktadu PL-2000 -
12 Mapa przegladowa projektu modernizacji osnowy 1
13 Mapa z projektem modernizacji osnowy - 1-8
14 Plyta DVD 1 szt.
14.1 Dokumentacja operatu w postaci cyfrowej
14.2 Szkice lokalizacyjne nowoprojektowanych punktow 415 szt.
143 thograﬁe zinwentaryzowanych punktéw oraz lokalizacji punktow
projektowanych
Sporzadzita: Sprawdzit:
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