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SPIS TRESCI:

A. Czes¢ opisowa: str. nr 3-6
1. podstawa opracowania,
2. okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego,
3. rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego,
. zamierzony sposob uzytkowania
. charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

. okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu,
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. projektowane zagospodarowanie terenu,

B. Cz¢s¢ rysunkowa: str.nr 7-9

1 rysunek zagospodarowania terenu (rys. 1) str. nr 8

2. przekroj konstrukcyjny (rys. 2) str.nr 9



CZESC OPISOWA:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

Umowa z Zamawiajacym ,

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPS.6733.15.2022.PP z dnia
29.07.2022

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych.

Norma PN-EN 1338:2004 Kostka betonowa brukowa. Wymagania i metody
badan.

= Norma PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

= Uzgodnienia z Zamawiajacym,
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2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na potudniowy-zachod od m. Stupska oraz m.
Kobylnica, w miejscowosci Runowo Stawienskie - Gminie Kobylnica na dziatkach 84 i 88.
Inwestycja na catym odcinku przebiega  przez obszar po6l uprawnych. Dlugos¢
projektowanego odcinka wynosi 608 mb.

Glownym celem projektu jest poprawa warunkow komfortu ruchu drogowego, poprzez
przebudowe istniejacej nawierzchni gruntowej na nawierzchni¢ z betonu cementowego.
Poprawi to znacznie dostepnos¢ do okolicznych pdl uprawnych oraz poprawi bezpieczenstwo
1 komfort mieszkancow poruszajacych si¢ ta droga.

3. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu: XXV — DROGI I KOLEJOWE DROGI SZYNOWE
Rodzaj obiektu: staty obiekt budowlany, liniowy,

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Budowa drogi zapewni lepsza komunikacje¢ mi¢dzy miejscowosciami Gminy Kobylnica oraz
poprawi dojazd do pdl uprawnych zlokalizowanych wzdtuz drogi.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Calkowita dlugo$¢ obiektu- drogi : 608 mb,
Szerokosci nawierzchni — 3,5 m,

Szeroko$¢ poboczy z kruszywa tamanego -0,75 m
Nawierzchnia jezdni z betonu cementowego.
Powierzchnia drogi— 2212,00 m2,



6. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU:

Droga przebiega przez obszar pol uprawnych miejscowos$ci Runowo Stawienskie. Pas
drogowy na ogot sktada si¢ z jezdni, pobocza i pasa zielonego. Szerokos¢ pasa drogowego
wynosi  5,3-11,0 m. Istniejagca nawierzchnia drogi posiada nawierzchni¢ gruntowa o
szerokosci ok. 3,5 m i obustronne nieutwardzone pobocza gruntowe. Nawierzchnia jest
zniszczona, posiada liczne wyboje.

W pasie drogowym znajduja si¢ nastepujace sieci ktore jedynie przecinajg droge w dwoch
miejscach:

» telekomunikacja,
» kabel energetyczny
» projektowany kabel do planowanej farmy fotowoltaiczne;j,

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

7.1 Zalozenia projektowe- branza drogowa:

- klasa drogi- W- dojazdowa,

- odcinek dtugosci -608 mb:

- nawierzchnia drogi gminnej — z betonu cementowego C25/30

- spadki poprzeczne jednostronne 2% zgodnie z rysunkiem zagospodarowania,
- odwodnienie powierzchniowe na przylegte tereny zielone,

- podtoze gruntowe — G2-G3

- gleboko$¢ przemarzania hz=1,0 m.

- kategoria geotechniczna obiektu- pierwsza

7.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni betonowej:

» 18 cm w-wa Scieralna z betonu C25/30,
» 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
» 10 cm warstwa odsaczajaca z piasku

7.3 Konstrukcja poboczy:

» 15 cm w-wa kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

BETON - to materiat powstaly w wyniku zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego,
wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku
hydratacji cementu.

Wymagania dla mieszanek betonowych

Wymaga si¢, aby mieszanki do nawierzchni betonowych odznaczaty si¢ nastepujacymi
wlasciwos$ciami:

— odpowiednig konsystencjg oraz

— zawartos$cig powietrza.

Konsystencja powinna by¢ dostosowana do warunkéw transportu oraz technologicznych
warunkoéw uktadania i zaggszczania.



Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ metoda w deskowaniu statym. Polega na
wbudowywaniu mieszanki betonowej miedzy stalymi deskowaniami zlozonymi z
drewnianych belek lub ceownikéw, przytwierdzonych do podtoza za pomocg szpilek.
Rozktadanie betonu odbywa si¢ albo recznie, albo za pomocg rowniarek lub spycharek.
Zageszczanie betonu powinno si¢ odbywac za pomocg wibratorow wgtebnych lub
powierzchniowych. Dla grubo$ci mniejszych od 20 cm dopuszcza si¢ zageszczanie z uzyciem
wibratorow powierzchniowych (listew wibracyjnych).

Transport
mieszanki

Po ulozeniu nawierzchni, jej zaggszczeniu nalezy wygtadzi¢ nawierzchni¢ za pomoca
deski mechanicznej lub rgcznie. Po wykonaniu tej czynno$ci nawierzchni nadaje si¢
odpowiednig teksture.

Nawierzchnia betonowa posiada szereg korzystnych cech takich jak:
- duza no$nos¢ 1 zdolno$¢ przenoszenia obcigzen

- odporno$¢ na odksztatcenia trwate

- jasny kolor

- dobre cechy eksploatacyjne

- niski koszt utrzymania w trakcie eksploatacji

- wigksze bezpieczenstwo

- nizszy poziomi hatasu niz drogi bitumicznej

- mozliwo$¢ catkowitego i bezpiecznego recyklingu betonu

- dostepno$¢ wszystkich surowcow na terenie Polski

PIELEGNACJA SWIEZEGO BETONU

Pielegnacja $wiezego betonu ma szczegdlne znaczenie dla jako$ci 1 trwalosci drogi
betonowej. Jej celem jest:

- zapewnienie optymalnych warunkow cieplno - wilgotno$ciowych w dojrzewajacym betonie
(wspomaganie przebiegu procesu hydratacji cementu)

- ochrona $wiezo wykonanego betonu przed szkodliwym wplywem promieni stonecznych,
wiatru, opadow atmosferycznych

- przeciwdziatanie skurczowi spowodowanemu wysychaniu betonu

- redukcje roéznicy temperatur pomigdzy powierzchnig betonu a jego rdzeniem (ograniczenie
naprezen termicznych i ryzyka spekan betonu)

- zapobieganie zamarzaniu wody zarobowej 1 prawidlowy rozwdj wytrzymatosci betonu w
obnizonych temperaturach otoczenia

SZCZELINY DYLATACYJNE
Aby unikng¢ spegkan skurczowych w nawierzchni betonowej wykonaé nalezy tzw. szczeliny



dylatacyjne. Wykonuje si¢ je w ciggu 4-12 godz. po utozeniu mieszanki, szczeliny nacina si¢
na 1/3 grubosci ptyty. Poniewaz szeroko$¢ nawierzchni nie przekracza 4,5 m, nie ma potrzeby
wykonywania szczelin podtuznych. Szczeliny poprzeczne nalezy wykonywacé co 4,0 m.

8. ROBOTY PORZADKOWE, WYKONCZENIOWE, INNE WYMAGANIA - UWAGI
KONCOWE

Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ prace porzadkowe.
Zagospodarowanie terenu w sgsiedztwie budowy drogi nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
Catos¢ robodt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano — montazowych, obowigzujacymi normami i przepisami oraz
warunkami BHP.
W rejonie czynnych urzadzen inzynierskich i sieci - prace ziemne nalezy prowadzi¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela wlasciwe] instytucji
zarzadzajacej urzadzeniami.
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