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Zatacznik nr 2b do SWZ

INFORMACIE O ZAMAWIAJACYM i UBEZPIECZONYM MIENIU

Dane adresowe

Zamawiajacy:

Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawta Il w Sosnowcu Sp. z o.0.

Adres / lokalizacja gtdowna

41-218 Sosnowiec, ul. Gabrieli Zapolskiej 3

Telefon 32/72077 07

Fax 32/266 36 30

Strona internetowa www.centrum-pediatrii.com.pl
KRS 0000532342

REGON 276240724

NIP 644-35-08-924

Nr ksiegi rejestrowej 000000013912

Adres lokalizacji
ubezpieczonego mienia

41-218 Sosnowiec, ul. Gabrieli Zapolskiej 3 — siedziba
41-200 Sosnowiec, ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 9

Charakterystyka dziatalnosci
Swiadczenie ustug medycznych dla dzieci i promocja zdrowia.

— Dziatalno$¢ lecznicza w rodzaju stacjonarne i catodobowe $Swiadczenia zdrowotne szpitalne — hospitalizacje —

szpital pediatryczny wielospecjalistyczny

— Dziatalnos¢ lecznicza w rodzaju ambulatoryjne Swiadczenia zdrowotne — lecznictwo ambulatoryjne (dorosli +

pediatria)
— Dziatalnos¢ lecznicza w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna — dorosli + dzieci
— Dziatalno$¢ lecznicza w rodzaju Nocna i Swigteczna Opieka Zdrowotna — dla pediatrii

Informacje ogélne finansowe

Wartos¢ przychodow z kontraktu z NFZ w 2021r. 56 554 591,00
Wartos¢ przychodow z kontraktu z NFZ w 2022r. 72 140 214,00
Wartos¢ zakontraktowanych ustug z NFZ w 2023r. 73 446 303,24

Wartosc¢ przychoddw z ustug medycznych poza kontraktem z NFZ w 2022r.
(Rodzaj swiadczonych ustug medycznych poza kontraktem z NFZ: USG, RTG, konsultacje
specjalistyczne)

4 449 346,00

Wartos¢ przychodow z dziatalnosci pozamedycznej w 2022r. 325 156,00
Szkodowos¢

Szkodowos¢ w ciggu w ramach zawartej plisy od 01.08.2020r. Tak

Wartos¢ wyptaconego odszkodowania w ramach zawartej polisy od 01.08.2020r. 9079,61

Liczba zgtoszonych szkod 2

Zaswiadczenie o szkodowosci zgodnie z zatgcznikiem nr 3a i 3b do SWZ.

Dane statystyczne — dane za rok 2022r.

taczna liczba pacjentéw - dane tgczne ze wszystkich zaktaddéw leczniczych i z tytutu 62 120
wszystkich wykonywanych przez PODMIOT LECZNICZY rodzajoéw dziatalnosci leczniczej

Liczba pacjentéw w lecznictwie catodobowym i stacjonarnym szpitalnym (SZPITAL) - dane 24 230
tgczne ze wszystkich komdrek organizacyjnych

Liczba pacjentdéw w lecznictwie ambulatoryjnym (AQS) - dane taczne ze wszystkich komdrek 35642
organizacyjnych

Liczba pacjentdéw w lecznictwie podstawowe] opieki zdrowotnej (POZ) - dane taczne ze 3838
wszystkich komadrek organizacyjnych

Liczba pacjentéw w lecznictwie — O$rodek Opieki Dziennej - dane faczne ze wszystkich 46
komorek organizacyjnych

Liczba pacjentéw w lecznictwie — Osrodek Badan Klinicznych (funkcjonuje od 2023r.) 0
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Liczba pacjentéw w lecznictwie catodobowym i stacjonarnym innym niz szpitalne - dane 0
taczne ze wszystkich zaktaddw leczniczych za ostatni rok kalendarzowy
Liczba tézek szpitalnych - dane tgczne ze wszystkich zaktadow leczniczych 215
Liczba miejsc dla noworodkdw - dane taczne ze wszystkich zaktaddw leczniczych 12
Liczba stanowisk dializacyjnych - dane tgczne ze wszystkich zaktaddw leczniczych 0
Liczba miejsc dziennych - dane taczne ze wszystkich zaktadéw leczniczych 15
Oddziat . Li.czb? .Liczlba Liczba. S're.dni.cza.s. LiczPa
hospitalizacji pacjentéw osobodni hospitalizacji zgonodw
K||n|czr_1y Psychiatrii i Psychoterapii Wieku 714 631 57 348 3130 0
Rozwojowego
Oddziat Rehabilitacji 233 201 3173 13.62 0
Oddziat Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci 198 151 3352 16.93 0
Majrom_wazyjnej Chirurgii i Traumatologii Wieku 5531 5975 1982 078 0
Rozwojowego
AnesteZJoI(?g||.| In’Fen_sywneJ Terapii dla 98 96 5 056 5098 3
Noworodkow i Dzieci
Niemowlecy i Patologii Noworodka 837 728 2 556 3.05 0
Pediatryczny 1519 1424 3 888 2.56 0
Gastroenterologiczny dla Dzieci 876 767 2541 2.90 0
Reumatologiczny 645 602 2 860 443 0
De.rm.atologn i Leczenia Anomalii Naczyniowych dla 1174 394 5998 196 0
Dzieci
Komorka organizacyjna Liczba Liczba Liczba Sredni czas Liczba
$wiadczen pacjentéw osobodni hospitalizacji zgonéw
Izba Przyjec 15402 12 324 - - 0
Dmenny Oddziat Psychiatrii i Psychoterapii Wieku 53 16 5729 113.76 0
Rozwojowego
Blok Operacyjny 2512 2156 - - 0
Ambulatoryjne Swiadczenia Zdrowotne — Poradnie 76 367 35642 - - 0
Podstawowa Opieka Zdrowotna 19576 3838
Zaktad Diagnostyki Obrazowe] 2 340 1803 - - 0
Osrodek Wczesnej Interwencji 4233 167 - - 0
0Oddziat za biegowy Liczba operacji wykonanych w Liczba operacji wykonanych w
trybie planowanym trybie ostrym
Matoinwazyjnej Chirurgii i Traumatologii Wieku Rozwojowego 1615 541
Poradnie (lokalizacja ul. G. Zapolskiej 3) Liczba pacjentéw Liczba porad
Wad Postawy dla Dzieci 876 1625
Rehabilitacyjna 657 991
Preluksacyjna 1663 3408
Alergologiczna 905 2 895
Otolaryngologiczna 1314 2190
Kardiologiczna dla Dzieci 2225 2 933
Chirurgiczna dla Dzieci 4 587 8418
Chirurgiczna Urazowo —Ortopedyczna dla Dzieci 1095 2 146
Gastroenterologiczna 1228 2 663
Reumatologiczna 974 1879
Neurologiczna dla Dzieci 2 050 3356
Dermatologii i Leczenia Anomalii Naczyniowych dla Dzieci 3397 7774
Srodowiskowa Poradnia Psychologiczna dla Dzieci 575 4087
Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 1146 4 470
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Opieka Nocna i Swiateczna 3928 3928
Poradnie (lokalizacja ul. M. J. Pitsudskiego 9) Liczba pacjentéw Liczba porad
Poradnia lekarzy rodzinnych POZ 3399 13 007
Pediatryczna POZ 439 6 569
Ginekologiczno-potoznicza 2288 8017
Profilaktyki chordb piesi 0 0
Kardiologiczna 452 697
Reumatologiczna 436 963
Diabetologiczna 389 654
Neurologiczna 1118 3160
Dermatologiczna 771 1521
Chirurgii Ogolne;j 500 802
Otolaryngologiczna 1223 2 835
Logopedyczna 96 532
Pulmonologiczna 540 1262
Endokrynologiczna 1209 3161

Pracownie (lokalizacja ul. G. Zapolskiej 3)

Liczba pacjentéw

Liczba swiadczen

EKG 3456 3456
UKG 3344 3344
EEG 1243 1243
Endoskopowa 809 809
RTG 14 142 14 142
TK 2 286 2 286
usG 6 468 6 468
Dziat Fizjoterapii: Pracownia Fizykoterapii, Pracownia 75119 25119

Kinezyterapii, Pracownia Masazu, Gabinet Krioterapii

Pracownie (lokalizacja ul. M. J. Pitsudskiego 9)

Liczba pacjentéw

Liczba swiadczen

Cytologiczna 1089 1089
EKG 1008 1008
USG 1778 1817
Punkt szczepien 879 1422
Dziat Fizykoterapii i rehabilitacyjna 0 0
Informacje kadrowe — dane za rok 2022

Pracownicy ogdtem 470

Lekarze ogdtem 120

Lekarze na etacie 37

Lekarze kontraktowi 71

Dyzurujacy lekarze poza godzinami ordynacji szpitala 12

Pielegniarki ogdtem 217

Inni (fizjoterapeuci, psycholodzy, terapeuta zajeciowy, technicy RTG, dietetycy, ratownik 36

med., neurologopedia)

Pozostali pracownicy (sekretarki med., rejestratorki, apteka, kuchnia, sterylizacja) 17

Administracja 27

Zarzad 2

Dane statystyczne —dane za rok 2022

Oddziat

Liczba lekarzy

Liczba pielegniarek

Liczba t6zek

Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego 14 29 62
Oddziat Rehabilitacji 3 15 10
Oddziat Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci 3 15 20
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Matoinwazyjnej Chirurgii i Traumatologii Wieku Rozwojowego 7 16 25
Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Noworodkéw i Dzieci 8 26 8
Niemowlecy i Patologii Noworodka 5 15 16
Pediatryczny 13 20 27
Gastroenterologiczny dla Dzieci 4 15 18
Reumatologiczny 4 10 17
Dermatologii i Leczenia Anomalii Naczyniowych dla Dzieci 6 12 12
Izba Przyjec 1 18 0
Dzienny Oddziat Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego 2 1 15 miejsc
Blok Operacyjny 3 17 0
Ambulatoryjne Swiadczenia Zdrowotne — Poradnie 35 14 0
Zaktad Diagnostyki Obrazowe] 6 1 0
Os$rodek Wczesnej Interwencji 3 0

Struktura organizacyjna

Oddziaty
(lokalizacja ul. G. Zapolskiej 3)

Oddziat Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego

Oddziat Rehabilitacji Neurologicznej

Oddziat Rehabilitacji

Oddziat Matoinwazyjnej Chirurgii i Traumatologii Wieku Rozwojowego

Oddziat Gastroenterologiczny dla Dzieci

Oddziat Reumatologiczny

Oddziat Dermatologii i Leczenia Anomalii Naczyniowych dla Dzieci

Oddziat Pediatryczny

Oddziat Niemowlecy i Patologii Noworodka

Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Noworodkow i Dzieci

Poradnie
(lokalizacja ul. G. Zapolskiej 3)

Srodowiskowa Poradnia Psychologiczna dla Dzieci

Zdrowia Psychicznego dla Dzieci

Wad postawy dla dzieci

Rehabilitacyjna

Preluksacyjna

Chirurgiczna dla dzieci

Chirurgiczna urazowo-ortopedyczna dla dzieci

Gastroenterologiczna

Reumatologiczna

Alergologiczna

Otolaryngologiczna

Neurologiczna dla dzieci

Dermatologii i Leczenia Anomalii Naczyniowych dla dzieci

Kardiologiczna dla dzieci

Poradnie
(lokalizacja ul. M. J. Pitsudskiego 9)

Poradnia lekarzy rodzinnych POZ

Pediatryczna POZ

Ginekologiczno-potoznicza

Profilaktyki chordb piesi

Kardiologiczna

Reumatologiczna

Diabetologiczna

Neurologiczna

Dermatologiczna

Chirurgii Ogdlnej

Otolaryngologiczna

Logopedyczna

Pulmonologiczna
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Endokrynologiczna

Zaktad Diagnostyki Obrazowej
(lokalizacja ul. G. Zapolskiej 3)

Pracownia RTG (Rentgenodiagnostyki Ogdlnej)

Pracownia TK (Tomografii Komputerowej)

Pracownia USG

Dziat Fizjoterapii
(lokalizacja ul. G. Zapolskiej 3)

Pracownia Fizykoterapii

Pracownia Kinezyterapii

Pracownia Masazu

Pracownia Krioterapii

Pozostate komorki medyczne
(lokalizacja ul. G. Zapolskiej 3)

Izba Przyjet

Dzienny Oddziat Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego

Osrodek Wczesnej Interwencji

Blok Operacyjny

Opieka Nocna i Swigteczna

Naczelna Pielegniarka

Specjalista ds. Epidemiologii

Pozostate komorki medyczne
(lokalizacja ul. M. J. Pitsudskiego 9)

Dziat Fizykoterapii i rehabilitacji

Punkt szczepien

Gabinet pielegniarki srodowiskowej

Gabinet potoznej sSrodowiskowej

Osrodek Badan Klinicznych

Pracownie
(lokalizacja ul. G. Zapolskiej 3)

Pracownia Endoskopowa

Pracownia EEG

Pracownia EKG

Pracownia UKG

Pracownie
(lokalizacja ul. M. J. Pitsudskiego 9)

Pracownia cytologiczna

Pracownia EKG

Pracownia USG

Komérki pomocnicze
(lokalizacja ul. G. Zapolskiej 3)

Kuchnia mleczna i Kuchnia ogdlna

Sterylizacja

Apteka

Rejestracja

Administracja
(lokalizacja ul. G. Zapolskiej 3)

Zarzad

Biuro Zarzadu

Dziat Kadr

Inspektor BHP

Inspektor ds. Obronnych i Rezerw

Inspektor Ochrony Radiologiczne;j

Inspektor ds. Ochrony Przeciwpozarowej

Inspektor Ochrony Danych

Dziat Informatyki

Dziat Ksiegowosci

Dziat Kontraktowania i Statystyki Ustug Medycznych

Dziat Administracyjno — Prawny

Koordynator ds. Utrzymania Infrastruktury Szpitala

Petnomocnik ds. Jakosci

Petnomocnik ds. Praw Pacjenta

W ramach struktury organizacyjnej nie funkcjonuje:

— Stacja Dializ;

— Oddziat Ginekologiczno-Potozniczy.

Podwykonawcy:

Szpital korzysta z ustug podwykonawcdw w nastepujgcym zakresie:
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Outsourcing

Przedsiebiorstwo

Sprzatanie

Konsorcjum Firm:

DGP Clean Partner Sp. z 0.0.

ul. Najswietszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica
7 MG Sp. z 0.0.

ul. Najswietszej Marii Panny 14, 59-220 Legnica
DGP Provider Sp. z 0.0.

ul. Srodkowa 20, 59-220 Legnica

Partner Medica Sp. z 0.0.

ul. Najswietszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica
Seban Sp. z o.0.

ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice

Sprzatanie terendw zielonych

FHU "WOOL-MAX" MONIKA KASPRZYK-BANAS
ul. Lesna nr 37 lok. 31, 32-310 Jaroszowiec

Kompleksowe zywienie
pacjentow

Meridian’s Sp. z 0.0.
ul. Naramowicka 92, 61-619 Poznan

Bufet

Meridian’s Sp. z 0.0.
ul. Naramowicka 92, 61-619 Poznan

Kiosk

FOTO- WALCZYK Elzbieta Walczyk
ul. 11 Listopada 149/90, 41-219 Sosnowiec

Przeglad, konserwacja i
naprawa statych urzadzen
gasniczych

Biuro Ustug Specjalistycznych ,ATOMSERWIS” Sp. z 0. 0.
ul. Jézefowska, 640- 144 Katowice

Konserwacja i naprawa
dzwigdéw towarowo —
osobowych

Barbara Knas WiP Serwis
Al. Bolestawa Krzywoustego 4/1, 40-870 Katowice

Przeglady serwisowe i
konserwacja urzgdzen oraz
instalacji klimatyzacyjnych

UNIKLIMA Arkadiusz Gérniak
ul. Matobadzka 1/26, 41-200 Sosnowiec

Odbidr z zatadunkiem,
transport i utylizacja odpadéw
medycznych

Konsorcjum firm:

Ekomed Gospodarka Odpadami Sp. z 0.0. — Lider konsorcjum
ul. Przedziatowa, 42-523 Dabrowa Gdrnicza

SARP| Dgbrowa Gérnicza Sp. z 0.0.

ul. Kr. Jadwigi 23, 41-300 Dgbrowa Gérnicza

Odbidér odpady komunalne

Remondis Sp. z 0.0.
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa

Ochrona oséb i mienia

Przedsiebiorstwo Produkcyjne i Ustugowo-Handlowe ,,NOWA"
Sp. z 0.0. Zaktad Pracy Chronionej
ul. Teatralna 9 / 416, 41-200 Sosnowiec

Gazy medyczne

Air Products Sp. z 0.0.
ul. Komitetu Obrony Robotnikéw 48, 02-146 Warszawa

Zakup energii elektrycznej

TAURON Sprzedaz GZE Sp. z o.0.
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice

Dostawa energii cieplne;j

TAURON Ciepto Sp. z 0.0.
ul. Grazynskiego 49, 40-126 Katowice

Zaopatrzenie w wode
oraz odprowadzenie sciekéw

Sosnowieckie Wodociggi S.A.
ul. Ostrogodrska 43, 41-200 Sosnowiec

Kompleksowe ustugi
ksiegowo-finansowe,
administracja ptacowa oraz
prowadzenie biezgcych
konsultacji podatkowych.

Equity Investments Spdétka Akcyjna
ul. Scigaty 10, 40-208 Sosnowiec
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Ksiegowosc

Company Accountancy&Taxes Sp. z 0.0.
ul. Korfantego 13a/46, 41-400 Mystowice

Petnienie obowigzkéw
Inspektora Ochrony Danych

Klaudiusz Maciejowski
ul. Piastow 24/184, 40-868 Katowice

Petnienie obowigzkéw
Inspektora ds. Ochrony
Przeciwpozarowej

Twoj Strazak Krystian Biesiadecki
ul. Zygmunta Cieplaka 1, 41-300 Dgbrowa Gérnicza

Koordynacja i doradztwo w
zakresie wykonywanych robot
budowlanych — Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Biuro Projektowo Inzynierskie PROCON Michat Folga
ul. Trzebinska 56/14, 32-500 Chrzanow

Konserwacja instalacji i
urzadzen stacji uzdatniania
wody — przeglady gwarancyjne

Informer Med Sp. z 0.0.
ul. Winogrady 118, 61-626 Poznan

Konserwacja zestawu
hydroforowego

Instalcompact-service Sp. z 0.0.
ul. Nad Strumykiem 6, 62-080 Tarnowo Podgdrne

Przeglad i naprawa aparatury
medycznej

Drager Polska Sp. z 0.0.
ul. Sutkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz

Konserwacja i naprawa wag

Wyréb i Reperacja Wag Janusz Dubrowski i Roman Niepielski Sp. J.
ul. Zakopianiska 9c, 41-200 Sosnowiec

Ustuga prania

WROTOM Sp. z 0.0. - Lider konsorcjum
ul. Cieptownicza 23B, 31-574 Krakdéw
TOM-MARG ZPCH Sp. z o.0.

ul. Ptk. Dagbka 16, 30-732 Krakéw

Ustuga wykonywania badan
laboratoryjnych

dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z. 0. 0

— lider konsorcjum firm

dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z. 0. o i Diagnostyka Sp. z. 0. o.
ul. Mikotowska 53 a, 40-065 Katowice

Transport sanitarny bez opieki
medycznej

ASP-HALT Sp. z 0.0.
ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

Transport sanitarny z opieka
medyczng

Wojewddzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
ul. Powstancow 52, 40-024 Katowice

Transport krwi i preparatow
krwiopochodnych

Speed-Med Sp. z o.0.
ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzow

Obstuga prawna

Adwokat Tomasz Kidawa
ul. Kosciuszki 26, 40-001 Katowice

Deratyzacja i dezynsekcja

Zaktad Deratyzacji i Dezynsekcji mgr Matgorzata Deja
ul. Jagietty 37a/32, 41-106 Siemianowice Slaskie

Telewizja kablowa

Zaktad Elektroniki Uzytkowej ,IB-SAT” Telewizja Kablowa Ireneusz Brzostowski
ul. Dworska 10/17, 41-219 Sosnowiec

Ustuga pocztowa

Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpanskich 8, 00-940 Warszawa

Ustuga kominiarska

Spétdzielnia Pracy Kominiarzy
ul. Gtowackiego 9, 41-200 Sosnowiec

Dystrybutor gorgcych napoi

AS VENDING Sp. z 0.0. Sp. K.
ul. Boczna 6, 44-240 Zory

Punkt Badan Stuchu

ACS Audika Sp. z 0.0.
Aleja Jana Pawta Il 22, 00-133 Warszawa

Pracownia Densytometrii

PRO DIAGNOSTIC Izabela Wisniowska-Kata z siedzibg
ul. Blachéwka 42,41-933 Bytom

Podolog

PODO COSMETIC Magdalena Btazejewicz
ul. Pitsudskiego 9/217, 41-200 Sosnowiec
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Zakres ustug zlecanych moze sie zmienia¢ w zaleznosci od potrzeb

Podnajmujgcy powierzchnie na prowadzenie dziatalnosci: (lokalizacja ul. G. Zapolskiej 3)

Outsourcing

Powierzchnia

Przedsiebiorstwo

Konsorcjum Firm:

DGP Clean Partner Sp. z o.0.

ul. Najswietszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica
7 MG Sp. z 0.0.

ul. Najswietszej Marii Panny 14, 59-220 Legnica

Sprzatanie 24,00 m? DGP Provider Sp. 7 0.0.
ul. Srodkowa 20, 59-220 Legnica
Partner Medica Sp. z o.0.
ul. Najswietszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica
Seban Sp. z 0.0.
ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice
|.<om.p|e.ksowg , 150,00 m? Meridian’s Sp. z0.0. ,
zywienie pacjentow ul. Naramowicka 92, 61-619 Poznan
) Meridian’s Sp. z 0.0.
Bufet 114,00m ul. Naramowicka 92, 61-619 Poznan
. ) FOTO- WALCZYK Elzbieta Walczyk
Kiosk 5,60 m ul. 11 Listopada 149/90, 41-216 Sosnowiec
dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z. 0. o — lider
Ustuga wykonywania konsorcjum firm
) . 99,90 m? dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z. 0. o i Diagnostyka Sp.
badan laboratoryjnych o0
ul. Mikotowska 53 a, 40-065 Katowice
Przedsiebiorstwo Produkcyjne i Ustugowo-Handlowe ,,NOWA" Sp. z 0.0.
Ochrona oséb i mienia | 28,00 m? Zaktad Pracy Chronionej
ul. Teatralna 9 / 416, 41-200 Sosnowiec
Dystrybutor gorgcych 480 m? AS VENDING Sp. z 0.0. Sp. K.
napoi: ’ ul. Boczna 6, 44-240 Zory

Podnajmujgcy powierzchnie na prowadzenie dziatalnosci: (lokalizacja ul. M. J. Pitsudskiego 9)

Ustuga wykonywania

dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z. 0. o — lider
konsorcjum firm

badari laboratoryjnych 21,43 m? dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z. 0. o i Diagnostyka Sp.
Z. 0. 0.
ul. Mikotowska 53 a, 40-065 Katowice
ACS Audika Sp. z o0.0.

4 2

Punkt Badar Sfuchu 15,00 m Aleja Jana Pawta Il 22, 00-133 Warszawa

Pracownia 3300 m? PRO DIAGNOSTIC Izabela Wisniowska-Kata z siedziba

Densytometrii ’ ul. Blachéwka 42,41-933 Bytom

Podolog 15.00 m? PODO COSMETIC Magdalena Btazejewicz

ul. Pitsudskiego 9/217, 41-200 Sosnowiec

Szpital posiada certyfikaty:
Certyfikat Systemu Zarzgdzania Jakoscig 1SO 9001:2015
Certyfikat Systemu Zarzadzania Srodowiskiem 1SO 14001:2015
Akredytacja Centrum Monitorowania Jakosci w Ochronie Zdrowia

W Szpitalu dziatajg zespoty merytoryczne:

Komitet ds. kontroli zakazen szpitalnych;

Komisja analizujgca zgondw;
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Zespot ds. Jakosci;

Zespot ds. Leczenia Bolu;
Komitet Terapeutyczny;
Komitet Transfuzjologiczny

Szpital posiada wdrozony Program Kontroli Zakazen Wewnatrzszpitalnych oraz prowadzi monitoring i rejestracje
zakazen wewnatrzszpitalnych (procedury ISO) Szpital posiada Sterylizacje, ktéra za pomocg testéw biologicznych i

chemicznych podlega ciggtej kontroli.

Dane ogdlne

Dostepnosc¢ catodobowa transportu sanitarnego z opiekg medyczng Tak

Dostepnosc¢ catodobowa transportu sanitarnego bez opieki medycznej Tak

Systematyczne szkolenia (raz w roku) dla personelu medycznego w zakresie | Tak
udzielania pomocy w stanach zagrozenia zycia

Rutynowe wpisy z obserwacji w historii choroby dokonywane przez personel | Tak, kilka razy dziennie
medyczny dokonywane u wszystkich
pacjentow

Karta kontrolna dla pacjentéw przed zabiegiem o podwyzszonym ryzyku (w tym | Tak
zabiegiem wymagajgcym znieczulenia)

Swiadoma zgoda na znieczulenie Tak

Stosowanie skali ASA jako rutynowe postepowanie dla pacjentdow przedoperacyjnych | Tak
celem oceny stanu pacjenta, wraz z kazdorazowym dokumentowaniem w historii
choroby

Zgody pacjentéw na procedure medyczng o podwyzszonym ryzyku (dot. oddziatéw | Tak
zabiegowych)

Stata dostepnosc na bloku operacyjnym defibrylatora Tak

Stata dostepnos¢ na bloku operacyjnym zestawy do szybkiego przetaczania krwi i | Tak
ptynow dla danego stanowiska

Zasada catkowitego przebrania sie personelu medycznego przed wejsciem na blok | Tak
operacyjny

Na bloku operacyjnym znajduje sie sala wybudzeniowa wraz z odpowiednim | Tak
wyposazeniem

Decyzja 0 opuszczeniu przez pacjenta sali wybudzeniowej podejmowana jest zawsze | Tak
przez lekarza anestezjologa oraz dokumentowana w historii choroby

Przed rozpoczeciem znieczulenia wykonywa jest procedura kontroli aparatury | Tak
anestezjologicznej

Obecnos¢ pielegniarki anestezjologicznej podczas znieczulenia Tak

Systematyczne szkolenie lekarzy anestezjologdw z postepowania A-ALS oraz P-ALS Tak

Wyodrebniono zespdt resuscytacyjny wraz z ustaleniem systemu natychmiastowego | Tak
przywofania zespotu resuscytacyjnego

Zlecenie premedykacji przez przeprowadzeniem znieczulenia Tak
Stosowanie opaski identyfikacyjnej przed przejeciem pacjenta na blok operacyjny Tak
Prowadzenie rejestru zdarzen niepozadanych Tak
Systematyczne szkolenia z zakresu zapobiegania zakazen szpitalnych Tak
Forma rejestracji zakazen szpitalnych Rejestracja aktywna — prowadzona

przez Pielegniarke Epidemiologiczng

Stosowanie rekawiczek ochronnych zgodnie z zasadg — jedno zatozenie / jeden | Tak
pacjent / jedno zakazenie

Mozliwo$¢ wykonania i kompletnej oceny badan obrazowych: USG i RTG przez catg | Tak
dobe

Mozliwos$¢ wykonania i kompletnej oceny badan obrazowych: CT w czasie dyzuru Tak

Kontrola na sprawnos$cig aparatury medycznej wraz z posiadaniem aktualnych | Tak
paszportéw technicznych




PZ/8/2023

Wykorzystanie sprzetu jednorazowego uzycia po resterylizacji (ponowna sterylizacja Nie, nigdy

wyrobu medycznego jednorazowego uzycia)

Dane dotyczace konstrukcji budynku gtéwnego Szpitala

Szpital — Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawta Il Sp. z 0.0. , sktada sie z dwdch lokalizacji:
— 41-218 Sosnowiec, ul. Gabrieli Zapolskiej 3 — siedziba
— 41-200 Sosnowiec, ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 9

Wskazane lokalizacje nie znajduja sie na terenach zagrozonych powodzia.

Ubezpieczeniem nie sg objete budynki przeznaczone do rozbidrki, wyburzenia.

Ubezpieczeniem nie sg objete budynki o ztym stanie technicznym, wytgczone z eksploatacji, pustostany.

Lokalizacja: 41-218 Sosnowiec, ul. Gabrieli Zapolskiej 3

Budynek wykorzystywany, zlokalizowany przy ul. G. Zapolskiej 3, potozony jest w Sosnowcu w dzielnicy Klimontéw na
dziatce o powierzchni 16 115m?, z wjazdem od ul. Gabrieli Zapolskiej na wewnetrzng droge stanowigca réwniez dojazd
pozarowy o szerokosci 4 m.

Caty budynek mozna podzieli¢ na dwa obiekty uwzgledniajac jako kryterium podziatu funkcje jakie spetniaja.

— Budynek oznaczany literg A przeznaczony jest na potrzeby poradni, pracowni jak réwniez oddziaty:
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Dermatologii i Leczenia Anomalii Naczyniowych dla Dzieci,
Gastroenterologiczny, Rehabilitacji oraz Rehabilitacji Neurologicznej, a takze Zaktad Diagnostyki Obrazowe;j
oraz Dziat Fizjoterapii.

— Budynek oznaczany literg B, w ktérym znajdujg sie Izba Przyje¢ wraz z oddziatami: Kliniczny Psychiatrii i
Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Niemowlecy i Patologii Noworodka, Pediatryczny, Matoinwazyjnej
Chirurgii i Traumatologii Wieku Rozwojowego, Blok Operacyjny oraz Reumatologiczny.

Czesci te pofaczone sg dwoma tacznikami posiadajgcymi charakter gtéwnie komunikacyjny. W jednym tgczniku
umieszczono hol centralny, w ktdérym znajduje sie wejscie gtdwne z rejestracjg pacjentdow oraz drugi stanowigcy
niejako przewigzke komunikacyjng na poszczegélnych kondygnacjach. Budynek oznaczony literg ,, A" jest obiektem o
niejednorodnej bryle w ksztatcie litery T i sktada sie z dwdch czesci. Jedna cze$é, to czesciowo podpiwniczony,
trzykondygnacyjny segment |, a druga to czterokondygnacyjny (w tym piwnica), w catosci podpiwniczony segment 2.
W czesci tej (,A"), oprécz poradni specjalistycznych oraz oddziatéw tdézkowych, znajdujg sie rowniez pomieszczenia
administracyjno-gospodarcze.

Przedmiotowa cze$¢ budynku, stanowigca przedmiot opracowania, to wschodnie skrzydto - tzw. ,Segment 2".
Wykonany jest obecnie jako 5 kondygnacyjny (tacznie z piwnicg). Wszystkie jego kondygnacje majg bardzo podobny
uktad przestrzenny. Catos¢, wydzielonego dylatacjg budynku, stanowi osobny, niezalezny konstrukcyjnie oraz
pozarowe segment z osobng klatkg schodowg i miesci w sobie funkcje administracyjno-laboratoryjne w kompleksie
szpitalnym.

Powierzchnia:

uzytkowa czesci Szpitala
kubatura

Konstrukcja:

Budynek stanowi jedng catos¢ i jest potgczony przejsciami. Budynek zostat podzielony na czesci w celu lepszego opisu
istniejgcych zabezpieczen i stanu obiektu.

11 120,23 m? + 1 202,80 m? (O. Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego)
49 984,20 m*+ 7 075,00 m? (O. Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego)

Uktad przestrzenny

Budynek A Budynek B

Piwnica (-1) Dziat Administracyjno-Prawny Dziat Kadr

Specjalista ds. Epidemiologii

Rejestracja — kartoteka,

Dziat Informatyki,

Specjalista ds. BHP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Inspektor ds. Ochrony Przeciwpozarowej
pomieszczenia dzierzawione przez Firme
Zywieniowg

Dziat Ksiegowosci

Dziat Kontraktowania i Statystyki Ustug
Medycznych

Archiwum / Sktadnica Akt

Sterylizacja

Apteka

pomieszczenia magazynowe i techniczne
(Maszynownia Prézni, Rozdzielnia RG,
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pomieszczenia dzierzawione przez Firme
Sprzatajaca

pomieszczenia magazynowe i techniczne
(centralna klimatyzacja AilT; Rozdzielnia RG,
centralna wentylacja, kottowania,)

Serwerownia)
Szatnie

Parter

Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla
Noworodkoéw i Dzieci

Oddziat Dermatologii i Leczenia Anomalii
Naczyniowych dla Dzieci

Rejestracja (Hol Gtéwny)

Centralna Telefonia (Hol Gtéwny)

Poradnia Preluksacyjna

Poradnia Chirurgiczna Urazowo — Ortopedyczna
Poradnia Chirurgiczna dla dzieci

Opieka Nocna i Swigteczna

Punkt odbioru dokumentacji medycznej
Magazyn Odpaddéw Medycznych

Kotowania Olejowa

Maszynownia Wind

Bufet / Kuchnia Mleczna

Izba Przyjec

Oddziat Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii
Wieku Rozwojowego

Dzienny Oddziat Psychiatrii i Psychoterapii Wieku
Rozwojowego

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
Depozyt Ubran

Pietro |

Oddziat Gastroenterologiczny dla dzieci
Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci

Poradnia Alergologiczna,

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna

Zaktad Diagnostyki Obrazowej (RTG, TK, USG)
Pracownia Endoskopowa

Pracownia EEG i EKG

Naczelna Pielegniarka / Petnomocnik ds. Praw
Pacjenta

Petnomocnik ds. Jakosci

Laboratorium Diagnostyczne

Oddziat Pediatryczny
Oddziat Niemowlecy i Patologii Noworodka

Pietro 1l

Oddziat Rehabilitacji,

Oddziat Rehabilitacji Neurologicznej dla dzieci
Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Wad Postawy dla dzieci

Poradnia Neurologiczna dla Dzieci

Dziat Fizjoterapii (Pracownia Fizykoterapii,
Pracownia Kinezyterapii, Pracownia Masazu,
Gabinet Krioterapii)

Osrodek Wczesnej Interwencji

Sala Doéwiadczania Swiata

Zarzad

Oddziat Matoinwazyjnej Chirurgii i Traumatologii
Wieku Rozwojowego
Blok Operacyjny

Pietro lll

Centralna wentylacja (poddasze)
Zarzad

Oddziat Reumatologiczny
Pomieszczenia techniczne (Klimatyzacja)

Pietro IV

Sala konferencyjna / sala ¢wiczen
Pomieszczenia techniczne (Wentylacja)
Archiwum / Sktadnica Akt

Gabinet Laseroterapii i Wideodermatoskopii

Budynek ,A”
Konstrukcja:
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Fundamenty zelbetowe

$ciany nosne wykonane jako murowane z elementdéw ceramicznych (cegty, pustaki itp.)

stropy gesto zebrowane ceramicznie,

klatki schodowe zelbetowe,

wiezba dachowa drewniana (zabezpieczenie ogniowe do wymagane] klasy odpornosci ogniowej) (zabezpieczona w
roku 2013 zanurzeniowo preparatem bio — i ognioochronnym do stanu NRO impregnat FOBOS M-4 zgodnie z
zaleceniami producenta — certyfikat zgodnosci nr ITB — 1470/W, Atest higieniczny nr HK/B/1476/01/2008, Krajowa
deklaracja zgodnosci nr 1/2008, Klasyfikacja ogniowa nr NP.818.2/05/BP)

wysokos¢ budynku — niski,

klasa odpornosci ogniowej budynku — ,,B”.

Budynek ,B”

Konstrukcja:

Fundamenty zelbetowe,

Uktad ramowy zelbetowy wylewany na miejscu budowy,

$ciany piwnic wykonane jako murowane z elementdw ceramicznych (cegty, pustaki itp.),
$ciany zewnetrzne wielowarstwowe (pustak ceramiczny, styropian, cegta petna otynkowana)
Sciany wewnetrzne murowane z cegty dziurawki lub ptyt gipsowych,

stropy gesto zebrowe ceramiczne,

klatki schodowe zelbetowe,

stropy podwieszane z ptyty GK wykonane z materiatéw niepalnych,

wysokos¢ budynku — ponad 12 m, co klasyfikuje budynek jako $redniowysoki,

klasa odpornosci pozarowej budynku — ,B”

Mienie ponizej gruntu
Ponizej gruntu nie znajduje sie aparatura medyczna. Ponizej poziomu gruntu znajdujg sie pomieszczenia
administracyjne, wyposazone w meble (szafy, biurka, fotele, krzesta, stoty) znajdujace sie bezposrednio na podtodze.
Ponadto na poziomie -1 znajduje sie centralna klimatyzacja (umieszczona na podmurdwce), rozdzielnia RGI oraz RGlI
(umieszczone na podtodze), centralna wentylacja (umieszczona na podtodze), kottowania (umieszczona na
podmuréwce), maszynownia wind (umieszczona na podtodze) oraz maszynownia sprezonego powietrza (sprezarki i
préznia umieszczone na podtodze).
Ponizej gruntu znajduje sie Apteka, Sterylizacja oraz Serwerownia. Serwerownia posiada podtoge techniczna, aktywne
urzadzenia pracujgce w Serowni umieszczone sg w szafach rackowych. W serwerowni nie znajdujg sie pomieszczenia
bezposrednio na podtodze.
Orientacyjna wartos$¢ mienia wynosi 825 000,00 zt
Zamawiajacy informuje, iz ponizej poziomu gruntu znajduje sie:
— Dziat Admisnitracyjno-Prawny — sprzet komputerowy, urzadzenia wielofunkcyjne, meble biurowe,
— Specjalista ds. Epidemiologii — sprzet komputerowy, urzadzenie wielofunkcyjne, meble biurowe,
— Dziata Informatyczny — sprzet komputerowy, urzadzenia wielofunkcyjne, meble biurowe,
— Serwerownia - 3 rejestratory monitoringi, centrala telefoniczna, 9 przetgcznikdéw, 7 urzadzen pamieci
masowych, 3 kontrolory (wifi i alarmowy), 10 serwerdw, terminal kvm
— Specjalista ds. BHP, Inspektor Danych Osobowych - sprzet komputerowy, urzadzenia wielofunkcyjne, meble
biurowe,
— Kartoteka - sprzet komputerowy, urzadzenia wielofunkcyjne, meble biurowe, szafy kartoteczne,
— Dziat Kadr - sprzet komputerowy, urzadzenia wielofunkcyjne, meble biurowe, kasa pancerna,
— Rachuba - sprzet komputerowy, urzagdzenia wielofunkcyjne, meble biurowe,
— Dziat Ksiegowosci - sprzet komputerowy, urzadzenia wielofunkcyjne, meble biurowe, kasa fiskalna,
— Dziat Kontraktowania i Statystyki Medycznej-
— Apteka - sprzet komputerowy, urzadzenia wielofunkcyjne, meble biurowe, komora z nawiewem laminarnym,
chtodziarka farmaceutyczna, mikser recepturowy automatyczny, waga apteczna
— Sterylizacja - sprzet komputerowy, urzadzenia wielofunkcyjne, meble biurowe, myjnia ultradzwiekowa,
sterylizator, wodzki wsadowe, stoty do kontroli i pakowania, stacja uzdatniania wody ze zbiornikiem,

12



PZ/8/2023

zgrzewarka, tester biologiczny — inkubator, myjnia dezynfektor przelotowa, zgrzewarka rolkowa z drukarka
lampy bakteriobdjcza,

— Archiwum / Sktadnica Akt— regaty jezdne,

— Centrala Klimatyzacja Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Noworodkow i Dzieci — klimatyzatory
nascienne

— Rozdzielnia RG | oraz RG Il

— Centralna wentylacja

— Kottowania

— Maszynownia wind

— Magazyn Sprezonego Powietrza

— Maszynownia Prozni

Oddziat Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego

Obecnie istniejgcy oddziat powstat w wyniku wykonanej rozbudowy wzgledem istniejgcego Budynku B, do ktdrego
czesciowo przylega i jest potgczona niewielkim facznikiem, stanowi odrebng strefe pozarowa. Granice stref stanowig
$ciany o klasie odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz konstrukcja i pokrycie
dachu w klasie odpornosci ogniowej RE 30. Wszelkie otwory okienne w pasie o szerokosci 4,0 m w $cianach
zewnetrznych projektowanej rozbudowy z uwagi na usytuowanie pod katem 90 stopni wzgledem Scian
zewnetrznych Budynku B zabudowano nieotwieralnymi przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI60 (izolacja
termiczna Scian petnigcych funkcje oddzielenia przeciwpozarowego wykonana jest z wetny mineralnej). Kondygnacja
piwnicy z pomieszczeniem technicznym i archiwum medycznym stanowi odrebng strefe pozarowg kategorii PM o
gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2. Granice strefy stanowi strop i $ciany o klasie odpornosci ogniowe;j
REI120, drzwi do klatki schodowej w budynku nr 2 na poziomie piwnicy i parteru wykonano w klasie odpornosci
ogniowe] El 60 z samozamykaczami. Wszelkie przejscia instalacyjne w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczono do klasy odpornosci ogniowe] (El) przenikanej przegrody, a w przypadku kanatéw wentylacyjnych
dodatkowo ze wzgledu na dymoszczelnos¢ (EIS). Ponadto w strefie pozarowej kategorii Zt Il na parterze zapewniono
dodatkowo mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji (to jest do istniejgcego
Budynku B).

Budynek nr 1 - Budynek ,A” budynek wybudowany w roku 1955. Do budynku dobudowano w roku 2006 Zaktad
Diagnostyki Obrazowej. Wykonano modernizacje budynku A w roku 2013 oraz 2019r.

Budynek nr 2 - Budynek ,,B” skrzydto B wybudowane w roku 1999. Budynek zostat w 2011r. poddany przebudowie,
dobudowano nowe pietro.

Budynek nr 3 - Oddziat Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego dobudowany w 2017r. do Budynku B.

Prace remontowe/modernizacyjne w latach styczern 2020 — maj 2023r.
— Kompleksowa modernizacja Oddziatu Niemowlecego i Patologii Noworodka;
— Dostosowanie trzech pomieszczen w Izbie Przyje¢ i w Oddziale Pediatrycznym do leczenia dzieci z covid-19 i
innymi chorobami zakaznymi;
— Woydzielenie pomieszczet wraz z wyposazeniem na Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku
Rozwojowego dla pacjentdw w zwigzku z epidemig wirusa SARS-COV-2;
— Dostosowanie pomieszczen Sterylizacji do obowigzujacych przepiséw prawa

Wykaz planowanych remontéw/ modernizacji na najblizsze 3 lata:
— Przebudowe Izby Przyje¢ na SOR wraz lgdowiskiem wyniesionym dla $migtowcoéw LPR;
— Powiekszenie oraz kompleksowa modernizacja Oddziatu Matoinwazyjnej Chirurgii i Traumatologii Wieku
Rozwojowego;
— Powiekszenie oraz kompleksowa modernizacja Oddziatu Pediatrycznego;
— Rozbudowa Oddziatu Reumatologicznego;

Informacje na temat zabezpieczen
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pomieszczenie do przechowywania gotowki: pomieszczenie wyposazone w dwa przyciski antynapadowe, drzwi
antywtamaniowe z okienkiem kasowym. Sejf przymocowany do $ciany na state klasy S1-A.

Teren szpitala jest ogrodzony, dostep oséb ograniczony (wjazd przez brame po uprzedniej kontroli przez firme
ochrony mienia).

Szpital posiada umowe na catodobowg fizyczng ochrone mienia.

Firma ochrony mienia sprawdza w godzinach nocnych czy drzwi zewnetrzne do budynku szpitala s3 zamkniete oraz
dokonuje obchodu terenu szpitala.

Pomieszczenia biurowe zamykane sg o godzinie 15.00. Klucze od pomieszczen biurowych, poradni sg przekazywane na
centrale telefoniczna. Wydawanie kluczy jest ewidencjonowane.

Szpital zostat wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe: hydranty zewnetrzne i wewnetrzne, system
sygnalizacji pozaru, urzadzenia oddymiajgce klatki schodowe, klapy odcinajgce, oswietlenie ewakuacyjne,
przeciwpozarowe wyftgczniki pradu, gasnice, instalacja odgromowa. Nadzér nad SSP odbywa sie z centrali
telefonicznej, gdzie zainstalowana jest centrala p-poz.

Szpital posiada umowe na wykonywanie konserwacji i napraw urzadzen sygnalizacji pozaru oraz klap dymowych i
odcinajacych. Zgodnie z umowa przeglady instalacji odbywajg sie co kwartat.

Centrum Zdrowia dziecka i Rodziny im. Jana Pawta Il w Sosnowcu Sp. z o0.0. posiada aktualne badania pomiaréw
instalacji odgromowej i instalacji elektrycznej. Pomiary badania urzadzen piorunochronnych i elektrycznych sg
wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Szpital posiada umowe na okresowe przeglady podrecznego sprzetu gasniczego oraz pozostatych urzadzen
przeciwpozarowych. Firma dokonuje tez oceny stanu bezpieczenstwa p-poz obiektu i przeprowadza szkolenia
pracownikdéw w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Wokdt Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawta Il w Sosnowcu oraz wewnatrz budynku zainstalowany jest
monitoring.

Ponadto:

Wykazane w SWZ i zatgcznikach lokalizacje nie znajdujg sie na terenie zalewowym.

Na terenie wymienionych w SWZ lokalizacji w ciggu ostatnich 20 lat nie wystgpita powéd?.

W odniesieniu do obiektéw posiadajgcych w swej konstrukcji elementy drewniane — instalacja elektryczna
prowadzona jest w niepalnych peszlach - dotyczy elementdw drewnianych dachu.

W odniesieniu do obiektéw zawierajgcych w konstrukcji elementy drewniane — elementy te zostaty zaimpregnowane
ognioochronnie (impregnacja wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadajgce odpowiednie certyfikaty).

Mienie bedace przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposdb przewidziany obowigzujgcymi przepisami
aktow prawnych w zakresie ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci:

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej;

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

— Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i terendw;

— Stanowiska pracy spetniajg wymagania dotyczace bezpieczedstwa i higieny pracy w srodowisku pracy,
w szczegdlnosci zapisane w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej.

— Obiekty budowlane sg uzytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
prawo budowlanego.

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegajg regularnym przeglagdom okresowym stanu
technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty.

W protokotach z dokonanych przeglagddéw nie stwierdzono zastrzezen warunkujgcych uzytkowanie budynkow.

W Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawta Il w Sosnowcu Sp. z 0.0. s3 wykonywane przeglady okresowe
ktére w szczegdlnosci dotycza:

— przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

— sprzetu przeciwpozarowego;

— instalacji elektrycznej i odgromowej;

— instalacji gazowej; (nie wystepuje instalacja gazowa ziemna);
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— przewoddw kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

— instalacji gazéw medycznych;

— instalacji wodociggowa przeciwpozarowa;

— instalacji ci$nieniowych; (dotyczy hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych)
— urzadzen dzwigowych.

Odlegtos¢ od najblizszej jednostki strazy pozarnej 4 km
Czas dojazdu jednostek strazy pozarnej—7 min
Istnieje mozliwos$¢ dojazdu strazy o kazdej porze roku

Drogi pozarowe

Dla analizowanego budynku droga pozarowa jest wymagana. Z uwagi na liczbe kondygnacji oraz wysokos¢ nie ma
obowigzku doprowadzenia jej na catej dtugosci dtuzszego boku w odlegtosci od 5-15 m, jezeli zapewniono potaczenie z
drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w
sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Ze wzgledu na
szczegdlne warunki terenowe, droga pozarowa zostata zakoriczona placami manewrowymi o wymiarach co najmniej
20 m x 20 m i oddalona od $cian budynku co najmniej 5 m, umozliwiajgcymi zawrdcenie wozu strazackiego.
Przebudowane drogi pozarowe zapewniajg dostep do co najmniej 50% obwodu elewacji catego kompleksu Centrum
Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawfa Il w Sosnowcu Sp. z 0.0. Drogi pozarowe, drogi i wyjScia ewakuacyjne s3
oznakowane, sprzet ppoz. oraz urzadzenia przeciwpozarowe na terenie Szpitala sg oznakowane.

Budynki sg wyposazone w sprzet ppoz. zgodnie z przepisami, istnieje plan postepowania na wypadek pozaru, a
pracownicy przechodzg szkolenia na wypadek pozaru i akcji ratowniczej.
Na terenie szpitala istnieje zakaz palenia papierosow.

Strefy pozarowe

Budynek zostat oddzielony pozarowo od pozostatych blokéw wchodzgcych w sktad kompleksu budynkéw oraz od
Oddziatu Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego oraz Dziennego Oddziat Psychiatrii i Psychoterapii
Wieku Rozwojowego Scianami oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej RE1120 i drzwiami EI60.

Poszczegdlne kondygnacje stanowig odrebne strefy pozarowe. Odrebne strefy pozarowe stanowig rowniez klatki
schodowe obudowane na catej wysokosci $cianami o odpornosci ogniowej klasy RElI 60 i zamykane drzwiami o
odpornosci ogniowej klasy El 30 oraz wyposazone w uruchamiane automatycznie i recznie urzadzenia przeznaczone
do usuwania dymu oraz okna stuzgce napowietrzaniu.

Hol z windami zostat oddzielony pozarowo $cianami REI60 i drzwiami EI30 Szyb windowy jest obudowany $cianami o
odpornosci ogniowej klasy REI 120.

Ze strefy pozarowej Zt Il o powierzchni przekraczajgcej 750 m? jest zapewniona mozliwos$é ewakuacji ludzi do innej
strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego posiadajg odpornos$¢ ogniowa klasy El 120 w
stosunku do $cian i El 60 w stosunku do stropow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4 cm w elementach budowlanych w stosunku do ktérych wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI 60 posiadajg odpornosé ogniowg klasy El 60.

Sciany zewnetrzne w pasie o szerokosci 2m na styku ze $ciang oddzielenia pozarowego posiadaja odpornoéé ogniowa
EI60.

Sciany zewnetrzne w pasie o szerokoséci 4m na styku z oknami napowietrzajgcymi dla klatek schodowych oraz na
kondygnacjach ponizej posiadajg odpornos¢ ogniowga EI60.

Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi budynek zostat wykonany w klasie ,B" odpornosci pozarowe] z
elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia. Dach wykonano w konstrukcji stalowe;.

Gtéwna konstrukcja nosna posiada odpornos¢ ogniowg klasy REI 120, stropdw REI 60, $ciany dziatowe oddzielajgce
pomieszczenia miedzy sobg oraz od drég ewakuacyjnych posiadajg odpornosé ogniowa klasy El 30.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku wystepujg materiaty palne, typowe dla jego funkcji, takie jak: wyposazenie sal tézkowych (materace,

bielizna poscielowa), gazy medyczne (tlen, prdznia, dwutlenek wegla, sprezone powietrze), w czesci biurowo-socjalnej
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elementy statego zagospodarowania, meble biurowe itp. Wystepujg takze ciecze palne o temperaturze zaptonu
ponizej 55°C, stosowane jednak w niewielkich ilosciach jako srodki opatrunkowe i dezynfekcyjne, réznego rodzaju leki.
W budynku nie sktaduje sie i nie przechowuje materiatéw i substancji niebezpiecznych pozarowo w mysl zapiséw
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektdw budowlanych i terendw, do ktérych zalicza sie:

gazy palne,

materiaty wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy palne;

materiaty zapalajace sie samorzutnie na powietrzu;

materiaty wybuchowe i wyroby pirotechniczne;

materiaty ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji;

materiaty majgce sktonnosci do samozapalenia;

materiaty inne niz wymienione powyzej, jesli sposéb ich sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania moze
spowodowac powstanie pozaru.

W zakresie wykonczenia wnetrz uzyto wytacznie

materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymiace,

wyktadziny podtogowe co najmniej trudno zapalne,

sufity podwieszone i oktadziny sufitowe niepalne lub niezapalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia.
klatka schodowa wykonana z materiatéw niepalnych i posiada odpornos¢ ogniowa klasy R 60.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Caty obiekt Szpitala, zostat wyposazony w instalacje elektryczng z ochrong przeciwporazeniowg i zastosowaniem
gtéwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu. Wytgcznik ten zostat usytuowany w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku. Miejsce lokalizacji oznakowano znakiem bezpieczerstwa wg. PN.

Szpital posiada dwustronne zasilanie w energie elektryczng, agregat pradotworczy oraz trzy baterie UPS. Zapewniono
system awaryjnego zasilania dzwigu osobowego umozliwiajgcy zjazd windy na kondygnacja umozliwiajacg bezpieczna
ewakuacje i otwarcie drzwi.

Budynek chroniony jest instalacja odgromowg w wykonaniu podstawowym, za pomocg zwoddow poziomych
podwyzszonych nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementdow przewodzacych. Zwody poziome
wykonano za pomocg drutu FeZn fi 8. Punkty kontrolno - pomiarowe zainstalowano jako dostepne z poziomu terenu.
Instalacja elektryczna oraz instalacja odgromowa zostata przebadana przez uprawnianego elektryka przed
przystapieniem do uzytkowania obiektu, a takze w okresie co 5 lat, chyba ze czestotliwos¢ badan musi ulec skréceniu z
uwagi na mozliwos¢ nieprawidtowego funkcjonowania instalacji lub wymagaja tego wyniki przeprowadzonych badan i
odpowiednia adnotacja w protokole. Opisywany Segment B, podobnie jak pozostata czes$¢ Szpitala, wyposazony
zostanie w instalacje wentylacyjng, w tym wentylacje mechaniczng. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z przepisami o
okresie uzytkowania, powinno nastepowac usuwanie zanieczyszczen z przewodow kominowych wentylacyjnych, co
najmniej raz w roku chyba, ze wieksza czestotliwo$¢ wynika z warunkéw uzytkowych. Instalacja wykonana zostata z
elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia. Przejscia przewodow wentylacyjnych przez elementy oddzielenia
pozarowego wyposazone sg w klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej klasy El 60 w przypadku stropow i El 120
w przypadku $cian lub obudowane przegrodami o odpornosci ogniowej wymaganej dla elementu oddzielenia
pozarowego.

Izolacja przewoddéw wentylacyjnych i rur wodno-kanalizacyjnych, c.o. wykonana z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych
ognia. Przewody wentylacyjne wykonane z materiatdow niepalnych.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Obiekt zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi Zt Il w zwigzku z tym gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.
W pomieszczeniach technicznych oraz magazynowych obcigzenie ogniowe wyznacza sie na poziomie do 500MJ/m?2

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie zastosowano materiatéw i urzagdzen mogacych spowodowad zagrozenia wybuchem.

Obiekt zgodnie z zatozeniem projektowym zostat podzielony na 3 strefy pozarowe (Segment A, Segment B oraz
Oddziat Kliniczny i Dzienny Psychiatryczny i Psychoterapii Wieku rozwojowego pofgczony z budynkiem B). Natomiast
rozwigzania techniczne zastosowane w obiekcie pozwalajg na stwierdzenie, ze kazda kondygnacja stanowi odrebng
strefe pozarowa.
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Omawiany obiekt wyposazono w nastepujace instalacje zapewniajgce bezpieczenstwo:

Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa (sygnalizacji pozaru)

Szpital posiada instalacje sygnalizacyjno - alarmowag, nie posiada potaczenia z Komendag Miejskg Panstwowej Strazy
Pozarnej w Sosnowcu.

Centrala systemu sygnalizacji pozaru znajduje sie w pomieszczeniu Centrali Telefonicznej gdzie jest obstugiwana jest
do godziny 20:35, natomiast po tej godzinie sygnalizator dZzwiekowy informuje o zagrozeniu pracownikéw Izby Przyjec.
Zastosowany system sygnalizacji pozaru zapewnia petng ochrone obiektu, co oznacza, ze sg chronione wszystkie
pomieszczenia za wyjatkiem sanitariatow i kanatéw wentylacyjnych.

Ponadto szpital wyposazony jest w podreczny sprzet gasniczy, zgodnie z wymaganiami w tym zakresie tj.

gasnice proszkowe GPX (ABC) w iloéci po jednej sztuce na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej, z zachowaniem
30m dtugosci dojscia do sprzetu.

do gaszenia pozaréw w kuchni zastosowano gasnice typu F w ilosci 1 szt.

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Czas dziatania instalacji oswietlenia ewakuacyjnego w trybie awaryjnym nie krétszy niz 2 godziny od zaniku oswietlenia
podstawowego, czas uruchomienia do 2s, natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 3 Ix.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonano zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie. Szpital
posiada aktualne pomiary natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego.

Instalacja elektryczna

Szpital posiada dwustronne zasilanie w energie elektryczng, agregat pradotwodrczy oraz trzy baterie UPS. Instalacja
elektryczna wyposazona jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw
poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych budynku, zlokalizowany przy
gtéwnym ztgczu. Miejsce lokalizacji oznakowano znakiem bezpieczenstwa wg PN-N-01256/4:1997.

Zapewniono system awaryjnego zasilania dzwigu osobowego umozliwiajgcy zjazd windy na

najnizszg kondygnacje i otwarcie drzwi.

Ogolny stan instalacji — dobry, instalacja miedziana. Prowadzenie instalacji elektrycznej podtynkowe, kable na
powierzchniach palnych prowadzone w peszlach na torach kablowych dodatkowo rurki dylatacyjne.

Zabezpieczenie nadpradowe typu TYTAN od 16A do 63A. Dodatkowo zainstalowana instalacja odgromowa.
Zabezpieczenie ogranicznikami przepie¢:

Rozdzielnia gtéwna — klasa ogranicznika B

Rozdzielnie wewnetrzne — klasa ogranicznika B

Rozdzielnie zabezpieczajgce poszczegdlne przestrzenie — Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Oddziat
Rehabilitacji + Oddziat rehabilitacji Neurologicznej; Oddziat Gastroenterologiczny dla Dzieci + Pracownia Endoskopowa;
Blok Operacyjny

Instalacja odgromowa

Budynek chroniony jest instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym, to jest za pomocg zwoddw poziomych nie
izolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementéw przewodzgcych. Zwody poziome wykonano za pomocg drutu
FeZn fi 8. Punkty kontrolno - pomiarowe zainstalowano jako dostepne z poziomu terenu. Wykonana z elementow
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez elementy oddzielenia pozarowego
wyposazone sg w klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej klasy El 60 w przypadku stropdéw i El 120 w
przypadku $cian lub obudowane przegrodami o odpornosci ogniowej wymaganej dla elementu oddzielenia
pozarowego.

Instalacja wentylacyjna

W obiekcie zastosowano wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng, wykonang z elementdw nierozprzestrzeniajgcych
ognia. Przejécia przewoddow wentylacyjnych przez elementy oddzielenia pozarowego wyposazone sg w klapy
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej klasy El 60 w przypadku stropow i El 120 w przypadku $cian lub obudowane
przegrodami o odpornosci ogniowej wymaganej dla elementu oddzielenia pozarowego.

Izolacja przewoddéw wentylacyjnych i rur wodno-kanalizacyjnych, c.o. wykonana z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych
ognia.
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Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych. Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany
zewnetrzne ponizej poziomu terenu zabezpieczone przepustem gazoszczelnym. Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne zlokalizowane sg w pomieszczeniach oddzielonych od pozostatej czesci budynku przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej El 60 z drzwiami klasy El 30. Ponadto wszystkie przepusty i przejscia instalacyjne przechodzace
przez Sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczone zostaty do wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla elementéw
oddzielen.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa

Wykonana zostata jako nawodniona, z rur stalowych cynkowanych. Hydranty zlokalizowane sg na korytarzach
budynku. Zastosowano hydranty szafkowe HW-25N-K-30 (z wezem potsztywnym). Zapewniono skuteczny zasieg
gasniczy do wszystkich pomieszczen i catej powierzchni uzytkowej. Przewiduje sie jednoczesne dziatanie dwdch
hydrantéw 25 (2dm3/s, przy cisnieniu 0,2MPa). Miejsca lokalizacji gasnic oraz hydrantéw oznakowano znakami
bezpieczeristwa wg PN-92/N-01256/01.

Instalacja oddymiajaca
Ewakuacyjne klatki schodowe zostaty wyposazone w uruchamiane automatycznie i recznie urzgdzenia przeznaczone
do usuwania dymu.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne i drogi pozarowe

Sie¢ wodociggowa miejska zapewnia zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru. Na terenie Centrum
Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawta Il w Sosnowcu Sp. z 0.0. znajdujg sie 3 hydranty zewnetrzne - 2 nadziemne i
1 podziemny. Wokdét omawianego budynku istnieje utwardzona droga zapewniajgca dostep z kazdej jego strony.
Dojazd do obiektu zapewniono utwardzonymi drogami publicznymi — ul. Gabrieli Zapolskiej. Wjazd na teren Szpitala
poprzez brame gtéwnga z obstuga.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL. Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach
magazynowych i gospodarczych piwnicy nie przekracza 500MJ/m?.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

instalacje elektryczng,

instalacje wentylacyjno klimatyzacyjng,

instalacja grzewcza co zasilana z sieci miejskiej,

instalacja gazéw medycznych

Wszystkie instalacje podlegajg okresowym przeglagdom, ktdre sg prowadzone zgodnie z przepisami i do chwili obecne;j
nie zawierajg zadnych zastrzezen i uwag.

Instalacja gazu ziemnego — brak

Wszystkie instalacje podlegajg okresowym przeglagdom, ktére sg prowadzone zgodnie z przepisami i do chwili obecnej
nie zawierajg zadnych zastrzezen i uwag.

Budynek wyposazony jest w zewnetrzny system monitoringu video terenu wokét budynku przy ul. Zapolskiej 3.
Ponadto cze$¢ pomieszczern na poziomie minus jeden w budynku ,A” i budynku ,B” zostata wyposazona w system
alarmowy.

Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu oraz jego pokrycie wykonano z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia i posiadajgcych
odpornos¢ ogniowa klasy RE 30.

Uktad warstw stropodachu: wielowarstwowa syntetyczna membrana dachowa na bazie elastycznych poliolefin,
mocowana mechanicznie do podtoza o rg. [,8mm -warstwa wierzchnia, termoizolacja np. Pianka PIR lub rownowazny
produkt wykonana jako kliny ksztattujgce spadek dachu o gr. min.12 - do 58cm grubosci. Sufit podwieszony na ruszcie
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stalowym z ptyt G-K. W pasie 8 m od budynku istniejgcego dach zabezpieczony p. poz. do odpowiedniej odpornosci
pozarowej.

Rozbudowa o Oddziat Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego (zakorczona po odbiorze i dopuszczeniu do
uzytkowania) jako odrebny budynek z wtasng KOB.

Rozbudowana czes¢ stanowi budynek jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, zakwalifikowany do grupy
obiektéw niskich.

Rozbudowana czes¢ ma za zadanie powiekszenie Szpitala w rejonie istniejagcego Oddziatu Psychiatrycznego Centrum
Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawtfa Il w Sosnowcu Sp. z. 0. 0. w sposéb umozliwiajacy zlokalizowanie dwdch
oddziatéw: klinicznego i dziennego, dla ktérych zaprojektowane zostaty wspdlne czesci w postaci pomieszczen
terapeutycznych, gabinetow lekarskich i innych pomieszczen towarzyszacych.

Przebudowano pomieszczenia istniejgcego  Oddziatu  Psychiatrycznego  zlokalizowanego na  parterze
przebudowywanego budynku nr B, w ktdrej to czesci zostaty zlokalizowane: Poradnia Zdrowie Psychicznego dla Dzieci,
Izba Przyje¢, Dzienny Oddziat Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Oddziat Kliniczny Psychiatrii i
Psychoterapii Wieku Rozwojowego oraz gabinety terapeutyczne, wspdlne dla obu oddziatéw.

W rozbudowywanej czesci obiektu zlokalizowane zostaty pokoje tdzkowe Oddziatu Klinicznego Psychiatrii i
Psychoterapii Wieku Rozwojowego oraz wspdlne dla obu oddziatéw pomieszczenia zabezpieczenia obstugi lekarskiej i
pielegniarskiej oraz socjalno - bytowej. Rozbudowywana cze$¢ obiektu potgczona zostata z istniejgcym Szpitalem w
dwadch miejscach zapewniajgc w ten sposéb bezkolizyjny, niezalezny dostep do kazdego z oddziatow. Takie powigzanie
ponadto wywotato wewnetrzny zamkniety dziedziniec, stanowigcy bezpieczne miejsce do przebywania pacjentow
poza wnetrzami obiektu.

Uktad konstrukcyjny

Rozbudowa oddziatu jest jako przystajgca, oddylatowana czes¢ budynku, wykonana w technologii tradycyjnej w
konstrukcji mieszanej: murowanej oraz zelbetowej z monolitycznymi stropami oraz podciggami i rdzeniami. Zelbetowa
konstrukcja w oparciu o stropy, stupy i podciggi w postaci szkieletu wypetniona ceramicznymi elementami
matogabarytowymi w obrysie $cian zewnetrznych.

Dach

W konstrukcji niewentylowanego stropodachu z konstrukcja w postaci monolitycznego stropu zelbetowego i spadkiem
uksztattowanym z termoizolacji, kryty membrang hydrolzolacyjng PCV.

Swietlik dachowy w systemie Kalwall znajduje sie w czesci érodkowej budynku. Swietlik dachowy samonosny, oparty
na $cianach ograniczajacych otwdr w stropie. Swietlik nie bedzie otwierany.

Stolarka okienna
Wykonana z profili aluminiowych izolowanych termicznie o odpornosci p.poz EI60. Szklenie dwukomorowe.
Zewnetrzne szyby klasy P4A, zabezpieczajgce pomieszczenia przed wiamaniem.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Wykonana z profili aluminiowych. Drzwi wyposazone w system kontroli dostepu i samozamykacz oraz zamki
elektromotoryczne.

Rozbudowany budynek wyposazony jest w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe

instalacje elektryczng z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,

systemem sygnalizacji pozarowej z wewnetrznymi sygnalizatorami optyczno — akustycznymi,

samoczynne urzgdzenia oddymiajgce klatek schodowych,

klapy odcinajgce zamontowane na przewodach wentylacyjnych/ klimatyzacyjnych,

awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne i pod$wietlane znaki ewakuacyjne,

instalacje wodociggowa przeciwpozarowg (hydranty wewnetrzne 25 z wezem poétsztywnym),

podwajny uktad zasilania sterowany przez SZR,

instalacje odgromowa.

Ponadto budynek wyposazony jest w gasnice przenosne zgodnie z obowigzujgcym normatywem w tym zakresie.

Opraécz opisanego wyzej budynku szpitalnego do ubezpieczenia sg zgtoszone budynki
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Budynek Oddziatu Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego (opisany powyzej).

Portiernia — na wykazie pozycja 106/2190

Budynek wolnostojgcy murowany — Adaptacja istniejgcego budynku w 1999 roku. Budynek wykonany materiatow
niepalnych kryty papa. Instalacje wewnetrzne: elektryczna, wodociggowa i kanalizacyjna, telefoniczna, ogrzewanie
elektryczne. Powierzchnia catkowita 36,3 m2.

Magazyn bunkier
Na wykazie poz. 106/2190. Adaptacja budynku w 1998 roku. Budowla w ziemi stuzy gtdownie do przechowywania
materiatéw fatwopalnych — skazony spirytus. Magazyn wolnostojgcy w odlegtosci 15 metréw od budynku gtéwnego.

Stacja transformatorowa
Na wykazie poz. 210/2191 stanowi adaptacje bytego prosektorium z 1964 r. z dobudowg od str. potudniowej Budynek
murowany z materiatow niepalnych dach — stropodach z pustakéw akermana kryty papg. Powierzchnia uzytkowa 83,2

m2.

Magazyn butli
Na wykazie poz. 291/2194 - maty budynek z zelbetu i ceglty w catosci ogrodzony, kryty blachg falistg. Budynek w
odlegtosci ok. 20 metrow od budynku szpitala.

Na terenie Szpitala wystepuje instalacja z tlenem medycznym dostarczanym instalacjg przesytowa do budynku i
rozprowadzang do miejsc, w ktorych dostep do tlenu jest konieczny np.: sale chorych, blok operacyjny itp. Tlen jest
gazem niepalnym, jedynie podtrzymujgcym palenie posiadajgcym nastepujgce wtasciwosci:

wtasciwosci chemiczne :

nie pali sie ale podtrzymuje palenie

taczy sie prawie ze wszystkimi pierwiastkami, tworzgc tlenki, nadtlenki lub podtlenki

skroplony tlen ma jasnoniebieskg barwe

ciezszy od powietrza

w matych ilosciach rozpuszcza sie w wodzie

wtasciwosci fizyczne :

temp. skraplanie tlenu ok. -183*C

gestosé 1,43 g/dm?3

bezbarwny gaz

bez zapachu

bez smaku

temp. topnienia -218°C

temp. wrzenia -182°C

W zwigzku z powyziszym dla przedmiotowe] instalacji, pomieszczen oraz stref ktérej znajduje sie zawor tlenu nie
wyznacza sie stref zagrozenia wybuchem.

Zbiornik wody pitnej
Na wykazie poz. 291/2192 wraz z hydrofornig wykonany z monolitycznej konstrukcji zelbetowej. Cato$¢ zagtebiona w
gruncie, obsypana ziemia.

Zbiornik paliw ptynnych

Na wykazie poz. 291/2193 z siecig paliwowg do kottowni rezerwowej znajdujacej sie w budynku szpitala w piwnicy.
Pojemnos¢ zbiornika 50 m3. Zbiornik posadowiny na fundamencie i okryty sarkofagiem zelbetowym a nad nim plac
parkingowy. W zbiorniku przechowywane paliwo ON.

W obiekcie znajduje sie kottownia olejowa wraz z magazynem paliwa - oleju opatowego. Pomieszczenie kottowni
zostato wydzielone pozarowo za pomocg S$cian i stropdw o odpornosci ogniowej odpowiednio El 60 i RElI 60 oraz
zostato zamkniete drzwiami o odpornosci ogniowej El 30. Magazyn oleju opatowego zostat zlokalizowany w
sgsiedztwie kottowni w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu za pomocga scian i stropdw o odpornosci ogniowej
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odpowiednio El 120 i REI 120 i zamkniety drzwiami o odpornosci ogniowej El 60. Z uwagi na fakt, iz olej opatowy jest
produktem naftowym Il klasy o temperaturze zaptonu wyzszej niz 55°C dla pomieszczen oraz stref w ktérych znajduja
zbiorniki magazynowe oraz urzadzenia technologiczne nie wyznacza sie stref zagrozenia wybuchem.

Lokalizacja: 41-200 Sosnowiec, ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 9

Nieruchomo$¢ gruntowa objeta ksiegg wieczystg nr KA1S/00057039/5 — dziatka nr 2482 o powierzchni 2822 m?,
bedgaca przedmiotem prawa uzytkowania wieczystego, zabudowana budynkami ustugowymi stuzby zdrowia.
Podstawowe dane o budynkach:

— Budynek gtéwny o 3 kondygnacjach — powierzchnia zabudowy 771,00 m?, powierzchnia uzytkowa 1898,70 m?,
kubatura budynku 8 526,76 m® — przeznaczony na ustugi medyczne: poradnie specjalistyczne oraz
podstawowq opieke zdrowotng pediatryczng;

— Budynek boczny o 1 kondygnacji — powierzchnia zabudowy 279,00 m?, powierzchnia uzytkowa 227,66 m?,
kubatura budynku 1 051,00 m® — przeznaczony na Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i mtodziezy
POWER,;

— Budynek gospodarczo-garazowy o 1 kondygnacji — powierzchnia zabudowy 95,00 m?, uzytkowa 91,00 m?,
kubatura budynku 350,00 m?

Nieruchomos¢ sgsiaduje z ulicami Jézefa Pitsudskiego oraz Jana Kalininskiego oraz z terenami kolejowymi. W okolicy
znajdujg sie budynki mieszkalne, handlowe i ustugowe.

Dojazd do nieruchomosci drogg asfaltowa, a na terenie znajdujg sie utwardzone i wybrukowane drogi dojazdowe,
parking i chodniki. Nieruchomos$¢ cze$ciowo ogrodzona i ma ksztatt nieregularnego czworoboku. Nieruchomosé
posiada dostep do drogi publicznej przez droge wewnetrzng przebiegajgcg przez dziatke nr 2481, stanowigcg wtasnosé
Skarbu Panstwa.

Uzbrojone media: wodocigg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, elektrycznosé, sie¢ telefoniczna, cieptownicza i
gazowa. Centralne ogrzewania miejskie

BUDYNEK GtOWNY O 3 KONDYGNACJACH

— Budynek 3-kondygnacyjny o rzucie w ksztatce litery ,L”, wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 60-
tych XX wieku. Sciany murowane z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy zelbetowe. W budynku
funkcjonuje winda, posadzki z ptytek gresowcyh oraz wyktadzin atestowanych dla pomieszczen stuzby zdrowia.

— Pokrycie dachowe - dach ptaski z okapami, pokryty papg. Obrdbka blacharska, rynny, rury spustowe, wtaz na
dach, drabiny — stan dobry;

— Stan komina — czesci wylotowe sg ocieplone i otynkowane, zwieniczenie kominéw wykonane z obrébek
blacharskich — stan dobry;

— Elementy konstrukcyjne dachu — konstrukcja nosna stropodachu — stan dobry, nachylenie dachu utatwia
zaleganie zbitego $niegu o ciezarze przewyzszajgcym — w stanie dobrym;

— Stan fundamentow i $cian zewnetrznych piwnic, oktadzin, tynki, izolacja i odwodnienie — stan bardzo dobry.
Stan $cian zewnetrznych — bardzo dobry. Elementy scian zewnetrznych (gzymsy, daszki, filary) — bardzo dobry.
Stan $cian zewnetrznych ponad poziomem piwnic (oktadziny, tynki) — dobry; Stan Scian wewnetrznych
(nosnych i dziatowych), tynki, spoiny, ztacza — stan dobry. Klatki schodowe, spoczniki miedzy kondygnacyjne,
hole wejsciowe — stan dobry. Podtogi i posadzki — stan dobry.

— Stolarka zewnetrzna — okna PCV, drzwi wejsciowe aluminiowe, drzwi wewnetrzne aluminiowe.

— Stan techniczny pomieszczen specjalnych: przytgcza gazu, wodomierza, wezta cieplnego — stan dobry.

— Budynek zatwierdzony jako do dalszej eksploatacji.

— Na parterze budynku znajdujg sie: gabinety lekarskie, pomieszczenia komercyjne, magazynowe i techniczne.
Na pierwszym i drugim pietrze znajdujg sie gabinety lekarskie oraz pomieszczenia biurowe.

— Stan techniczny — budynek na biezgco remontowany i przystosowany do biezgcych potrzeb. Wykonano
nastepujace prace remontowe od momentu przejecia placéwki w dniu 29.12.2021r. Przeprowadzono remont
nastepujacych powierzchni: przestrzeni komercyjnych, Magazyn Odpaddéw Medycznych, ciggi komunikacyjne,
gabinety fizjoterapii, utworzono Osrodek Badan klinicznych, przeprowadzono i zakonczono
termomodernizacje budynku.
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BUDYNEK BOCZNY O 1 KONDYGNAQII

Budynek 1-kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 30-tych XX
wieku. Sciany murowane z cegly na zaprawie cementowo-piaskowej. Stropodach z pustakéw Akermana
pokryty papg termozgrzewalnga. Stolarka okienna plastikowa, stolarka drzwiowa ptytowa. Posadzka z ptytek
gresowych oraz wyktadzin atestowanych dla pomieszczen stuzby zdrowia.

Pokrycie dachu — pokrycie dachowe, obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe, papa termozgrzewalna — bez
uwag;

Stan komina: — czesci wylotowe sg ocieplone i otynkowane, zwienczenie kominéw wykonane z obrdbek
blacharskich — stan dobry;

Elementy konstrukcyjne dachu — konstrukcja nosna stropodachu, nachylenie dachu utatwia zaleganie zbitego
$niegu o ciezarze przewyzszajgcym — w stanie dobrym;

Stan fundamentow i Scian zewnetrznych (oktadzina, tynki, izolacja, odwodnienie) — bez zastrzezen;

Stan fundamentéw i $cian zewnetrznych — oktadziny, tynki, izolacja i odwodnienie — tan bardzo dobry.
Budynek po termomodernizacji.

Elementy scian zewnetrznych typu: balony, tarasy, loggie, gzymsy — nie wystepuija.

Stan $cian zewnetrznych ponad poziomem — oktadziny, tynki — stan bardzo dobry;

Stan $cian wewnetrznych (no$nych, dziatowych) — tynki, spoiny, ztgcza — bardzo dobry, bez uwag;

Klatki schodowe, spoczniki miedzy kondygnacyjne — nie wystepujg;

Podtogi i posadzki — oktadzina PCV;

Stolarka zewnetrzna — okna PCV. Stolarka wewnetrzna — drzwi drewniane — stan dobry;

Stan techniczny pomieszczen specjalnych — przytgcza gazu, wodomierza, wezta cieplnego — stan dobry.

Stan techniczny budynku — dobry, po gruntownym remoncie i termomodernizacji. W ramach
termomodernizacji docieplono $ciany i stropodach, wymieniono stolarke okienng, wykonano na nowo
instalacje wodno-kanalizacyjng i centralnego ogrzewania.

W ramach remontu wykonano na nowo posadzki, wyréwnano $ciany, wymieniono instalacje elektryczng oraz
zadbano o estetyczne otoczenie budynku (naprawiono mur oporowy wykonano nowe porecze przy wejsciu
oraz potozono nowg nawierzchnie z kostki brukowej).

BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY

Budynek 1-kondgnacyjny, bez podpiwniczenia, wybudowany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z
cegly na zaprawie cementowo-piaskowej, drzwi drewniane. Posadzka betonowa.

W budynku znajduja sie garaze do parkowania samochoddw oraz pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.
Stan budynku okreslony jako dostateczny, kwalifikuje sie do gruntownego remontu i modernizacji, wytgczony z
uzytkowania do czasu wykonania remontu.

Uktad przestrzenny

Parter

Pracownia Fototerapii

Sterylizacja

Holl

Poradnia Dermatologiczna z gabinetem zabiegowym
Laboratorium Diagnostyczne

Pomieszczenia gospodarcze

Magazyn Odpaddw Medycznych

Archiwum/ Sktadnica Akt / Dokumentacja medyczna

Pietro |

Rejestracja gtowna
Serwerownia

Pomieszczenia po pracowni RTG
Poradnia Pulmonologiczna
Poradnia Otolaryngologiczna
Pokdj Badania Stuchu

Poradnia Chirurgii Ogdlne;j
Poradnia Kardiologiczna
Pracownia EKG
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Gabinet zabiegowy
Pokéj lekarza POZ
Poradnia Pediatryczna - rejestracja/ gabinety lekarskie/ Punkt Szczepien/ gabinet zabiegowy/ Poradnia logopedyczna

Pietro Il

Zarzad / Sekretariat

Poradnia Ginekologiczna / rejestracja do Poradni Ginekologicznej
Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Gabinety lekarzy POZ

Srodowiskowe Poradnie Psychologiczne dla Dzieci
Osrodek Badan Klinicznych

Pracownia Densytometrii

Podolog

Pomieszczenia magazynowe

Prace remontowe/modernizacyjne w latach styczen 2020 — maj 2023r.
— Remont korytarza na | pietrze;
— Utworzenie Osrodka Badan Klinicznych;
— Dostosowanie pomieszczeni wstepnego magazynowania odpaddéw medycznych do obowigzujgcych przepisow

prawa;

— Modernizacja Poradni Chirurgii Ogdélnej

Wykaz planowanych remontéw/ modernizacji na najblizsze 3 lata:
— Przebudowa i aranzacja pomieszczen na parterze na potrzeby utworzenie rejestracji wraz z zapleczem
socjalnym pracownikéw rejestracji;
— Dostawanie pomieszczen na potrzeby Poradni Dermatologicznej;
— Dostosowanie pomieszczenia na potrzeby Srodowiskowego centrum Zdrowia Psychicznego;
— Zagospodarowanie terenu zielonego.

Budynek Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej:

Powierzchnia zabudowy 771,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 1 898,70 m?
Kubatura 8 526,76 m?
Grupa wysokosci niski (N) 9,5m
Liczba kondygnacji nadziemnych 3

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Budynek Przychodni Pediatryczne;j:

Powierzchnia zabudowy 279,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 227,66 m?
Kubatura 1051,00 m3
Grupa wysokosci niski (N) 3,5m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Budynek Garazy:

Powierzchnia zabudowy 95,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 91,00 m?
Kubatura 350,00 m?
Grupa wysokosci niski (N) 3m

Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0
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Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym parametry pozarowe:

materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od
potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych. W budynku nie sktaduje sie materiatéw
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych. Palne materiaty wystepujace w budynku
zwigzane sg z podstawowa jego funkcjg i wyposazeniem wnetrz.

Charakterystyka pozarowa mogacych wystepowaé materiatéw palnych:

— Drewno jest najczesciej stosowanym materiatem do produkcji statego wyposazenia wnetrz, parkietu itp.
sktada sie ono z celulozy, ligniny, hemicelulozy oraz takich sktadnikdéw jak zywica, ttuszcze, garbniki oraz sole
mineralne. Catkowicie suche drewno zawiera 49,6 % wegla, 6,3 % wodoru, 44,1 % tlenu wraz z azotem.

Proces spalania drewna przebiega nastepujgco:

= W 110 °C - odparowuje woda i olejki eteryczne,

= W 150 °C — utlenia sie zywica oraz CO2 i CO,

= W 230 °C — wystepuje powierzchniowe brunatnienie, poczatek zweglenia sie,

= W 270 °C—tworzy sie proforyczny wegiel, ktdry ma tendencje do samozapalenia sie,

= W 300 °C—tworzy sie wegiel drzewny, zwegla sie celuloza, nastepuje zapalenie drzewa.

—  Piyty drewnopochodne (ptyty meblowe). Do tej grupy materiatéw nalezg ptyty pilsniowe, widérowe i sklejki.
Mozna tu réwniez zaliczy¢ ptyty pazdzierzowe, ktére zachowujg sie w ogniu podobnie jak ptyty widrowe.
Najbardziej podatne na zapalenie sg ptyty pilsniowe izolacyjne, a nastepnie lakierowane ptyty pilSniowe
twarde, ptyty pilsniowe ekstra twarde, sklejka, ptyty widrowe i ptyty pazdzierzowe. Ciepto spalania drewna
przy zawartosci wilgoci do 12 % wynosi 4,0 do 4,5 Mcal/kg, za$ przy zawarto$ci wilgoci powyzej 12% od 3,4 do
4 Mcal/kg.

— Tworzywa sztuczne sg to produkty syntetyczne, ktére dzielimy na tworzywa termoutwardzalne i tworzywa
termoplastyczne. Wszystkie tworzywa sg palne, a ich zapalnosc jest zalezna od sktadu chemicznego gotowego
wyrobu oraz temperatury panujgcej w trakcie trwania pozaru.

— Papier (wyroby papiernicze). Zdolnos¢ i intensywnos¢ palenia sie wyrobdw z papieru uzalezniona jest od
rodzaju surowca, z ktérego sg wykonane oraz warunkéw sktadowania. Papier ztozony luzno jest bardzo
podatny na zapalenie, natomiast sktadowany w belach lub Scistych stosach jest trudno zapalny. To samo
dotyczy tektur i kartonu. Temperatura zapalenia papieru wynosi od 230 °C do 360 °C i zalezna jest od
sktadnikéw usztywniajgcych, impregnacyjnych, itp.

— Tkaniny np. bawetniane - s3 materiatami palnymi. Sktadajg sie w 80 % z celulozy oraz woskdw, ttuszczy, ciat
mineralnych i wody. W temperaturze okoto 100 °C odparowuje woda i brgzowiejg widkna. Zweglanie
rozpoczyna sie w temperaturze 160 °C, temperatura zapalenia wynosi 400 °C. Spalanie odbywa sie
ptomieniowo. Duze zattuszczenie tkaniny moze doprowadzi¢ do proceséw polimeryzacyjnych i w konsekwencji
do samozapalenia. Wartos¢ cieplna wynosi ok. 4,1 Mcal/kg.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. tgcznie w obiekcie zaktada sie mozliwos¢ jednoczesnego
przebywania do 50 osdb.

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
Obiekt zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. W zwigzku z powyzszym gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala
sie.

Ocena zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem, brak rowniez wyznaczonych stref
zagrozenia wybuchem.
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Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami klasa odpornosci pozarowej dla budynku ZL 1l zakwalifikowanego do grupy
budynkdw niskich, posiadajgcego 3 kondygnacje nadziemne okresla sie jako ,C” zgodnie z § 212 ust. 2 Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z okresleniem klasy odpornosci
pozarowej budynku jako ,,C” klasa odpornosci ogniowej dla tego budynku powinna wynosi¢ (w dokumentacji obiektu
nie odnaleziono doktadnych danych dot. klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych)

Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczerstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektéw sasiadujacych
Obiekt usytuowany jest w bezposrednim sasiedztwie dwdch budynkow. Odlegtosci do tych budynkéw wynosza
odpowiedni ok. 30 m. i 14 m.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Zapewniono mozliwos¢ przeprowadzenia ewakuacji wszystkich przebywajgcych w budynku oséb poziomymi i
pionowymi drogami ewakuacyjnymi. Ewakuacja z parteru prowadzona poziomymi drogami komunikacji ogdlnej w
kierunkach gtdéwnych wyjs¢ z budynku. Ewakuacja z Il oraz Il kondygnacji prowadzona poziomymi drogami komunikacji
ogélnej w kierunku klatki schodowej w kierunku parteru.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m i nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Szerokosé
przejs¢ ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 0,8 m dla ewakuacji do trzech oséb oraz 0,9 m w pozostatych przypadkach.
Kierunki ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne sg oznaczone. Na drodze ewakuacyjnej nie mogg znajdowal sie
przedmioty, urzadzenia itp. przeszkadzajgce w swobodnym i ptynnym przejsciu ludzi. Pracownicy obiektu znajg

doktadnie drogi ewakuacyjne oraz mozliwosci wydostania sie ze wszystkich pomieszczen. Uktad funkcjonalny obiektu
nie stwarza trudnosci przy ewakuacji osob. Wiasciciel obiektu zobowigzany jest doktadnie zaznajomié¢ swoich
pracownikdéw, tak aby w przypadku pozaru, akcja ratownicza mogta przebiegac szybko i sprawnie bez zaktocen.

Instalacje uzytkowe.
Budynek wyposazony w podstawowe instalacje uzytkowe:
— elektryczng;
— grzewczac.o.;
— odgromowsa;
— instalacje wodno-kanalizacyjna.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych.
Obiekt wyposazony jest w:

— hydranty wewnetrzne

— przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Wyposazenie w gasnice.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m
powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll i niechronionej statym urzadzeniem
gasniczym. Rozmieszczenie gasnic przedstawione jest w czesci graficznej niniejszej instrukcji.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci drogi
pozarowe, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzet stuzgcy do tych dziatan.

2

W zakresie drég pozarowych:

Dla obiektu jest zapewnione potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.
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W zakresie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw:
Dla budynku ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi¢ 20 dm?3/s z
dwaéch hydrantu DN 80. Hydranty znajdujg sie w odlegtosci ok. 40 m. i 150 m. od budynku.
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